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- kamera VADN-1660H z obiektywem 10038D Aper w obudowie z
grzatka vch-26H12B

@ - przycisk o$wietlenia n/t [P44 UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

1. Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-IEC60364.

ODBIOR INWESTORSKI: WYDANIE NR:
UZGODNIONO Z BRANZAMI:

—KONSTRUKCJA -

—INSTALACJE SANITARNE -

—INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Z DNIA:

- - 2.11.2009

]

- oprawa OYSTER 1x32W TC-TEL HF ANT IP54
- oprawa swietlowkowa Aquaforce 2x36W HF IP65 z kloszem PC

ac=mmmms - Oprawa Swietldwkowa Aquaforce 2x58W HF 1P65 z kloszem PC

- oprawa Downlight Chalice EVG 190H 2x18W 1P44
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CA-64

CA-64

- oprawa MANDI 1x18W WHI IP44 na umywalkami

- czujka dualna Cobalt Pro Satel

- szgnalizator optyczno akustyczny SP-4006

- centrala CA-64 w obudowie z akumulatorami 12V/72Ah

- ekspander wejs¢ CA-64 E w obudowie sabotazowej

WA - wylacznik oswietlenia schodowy podwojny n/t IP44

\0\ - wylgcznik oswietlenia schodowy n/t IP44

d - wytgcznik oswietlenia 1-biegunowy n/t IP44
—¢ - gniazdo 230V 2P+PE 16A n/t IP44
% _ gniazdo 400V 3P+N+PE 16A n/t P44

_.De. - czujka ruchu ES34Z

2. Jako ochroneg podstawowg od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolowanie czgs$ci czynnych (wg. PN-IEC
60364-4-41).

3. Jako ochrone dodatakowg zastosowano szybkie wytgczenie poprzez zastosowanie wytacznikéw nadpradowych i
réznicopradowych (wg. PN-IEC 60364-4-41).

4. Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z norma PN-84/E-02033

5. Stosowac przewody typu YDYZo o poziomie izolacji wytacznie 450/750 V dla instalacji wewnetrznych.

6. Instalacje prowadzi¢ jako natynkowa w rurkach instalacyjnych tpu RL.

7. We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet o stopniu ochrony |IP44,

8. Stosowac puszki rozgatezne o stopniu ochrony IP54.

9. Wentylatory kanatowe w pomieszczeniach sanitarnych podtgczyé do obwodu oswietleniowego za wytacznikiem.
10. Przy rozbudowie instalacji oswietleniowej nalezy wykorzysta¢ oprawy istniejgce.

11. Ostateczng lokalizacje gniazd zasilajgcych dla bram ustali¢ na budowie z dostawcg bram.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Modernizacja garazu

Wo jewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111, 87—100 Torun, dziatka nr ewid.: 129, 638/2
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