ZESTAWIENIE

BRAM

LP 1 2 3 4 5 6 7
P BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA BRAMA ALUMINIOWA, ROLOWANA, BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLANA
OCIEPLANA
OZNACZENIE NA RYS
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WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY SO 3750mm 4710mm 4710mm 3250mm 4710mm 3500mm 2800mm
(OTWOR W SCIANIE) Ho 3000mm 3000mm 2500mm 3000mm 2500mm 3000mm 3000mm

RODZAJ PROWADZENIA

Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem
sprezyn skretnych — naped elektryczny.

Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem
sprezyn skretnych — naped elektryczny.

Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem
sprezyn skretnych — naped elektryczny.

Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem
sprezyn skretnych — naped elektryczny.

Naped tancuchowy — elektryczny.

Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem
sprezyn skretnych — naped elektryczny.

Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem
sprezyn skretnych — naped elektryczny.

LISZBA SZT.
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BRAMA DO POMIESZCZENIA

Przyziemie: G.01

Przyziemie: G.06

Przyziemie: G.06 (x4)

Przyziemie: G.07

Przyziemie: G.08 (x2)

Przyziemie: G.09

Przyziemie: G.09

WYPOSAZENIE

Uchwyt.
Zamek patentowy.

Naped elektryczny — otwieranie bramy sterowane z
pilota.

Dwa komplety

Uchwyt.

Zamek patentowy.

Naped elektryczny — otwieranie bramy sterowane z
pilota.

Dwa komplety pilotéw.

Uchwyt.

Zamek patentowy.

Naped elektryczny — otwieranie bramy sterowane z
pilota.

Dwa komplety pilotéw.

Uchwyt.

Zamek patentowy.

Naped elektryczny — otwieranie bramy sterowane z
pilota.

Dwa komplety pilotow.

Uchwyt.

Zamek patentowy.

Naped elektryczny — otwieranie bramy sterowane z
pilota.

Dwa komplety pilotéw.

Uchwyt.

Zamek patentowy.

Naped elektryczny — otwieranie bramy sterowane z
pilota.

Dwa komplety pilotow.

Uchwyt.

Zamek patentowy.

Naped elektryczny — otwieranie bramy sterowane z
pilota.

Dwa komplety pilotw.

PRODUCENT HORMANN HORMANN HORMANN HORMANN HORMANN HORMANN HORMANN
MODEL LPU40 z przetfoczeniem typu L LPU40 z przetfoczeniem typu L LPU40 z przetfoczeniem typu L LPU40 z przettoczeniem typu L HR116A LPU40 z przetfoczeniem typu L LPU40 z przettoczeniem typu L
MATERIAL Wypetnienie: ocieplenie — pianka poliuretanowa bez Wypefnienie: ocieplenie — pianka poliuretanowa bez Wypetnienie: ocieplenie — pianka poliuretanowa bez Wypefnienie: ocieplenie — pianka poliuretanowa bez Wypetnienie: ocieplenie — pianka poliuretanowa bez Wypetnienie: ocieplenie — pianka poliuretanowa bez Wypetnienie: ocieplenie — pianka poliuretanowa bez
KOLOR freonou. freonou. freonou. freonou. freonou. freonou. Powierzchnia SILKGRAIN. freonou. Powierzchnia SILKGRAIN.
Powierzchnia SILKGRAIN. Powierzchnia SILKGRAIN. Powierzchnia SILKGRAIN. Powierzchnia SILKGRAIN. Cztery panele z przeszkleniem na catej szerokosci Kolor: RAL 9006 (aluminium). Kolor: RAL 9006 (aluminium).
bramy.
Kolor: RAL 9006 (aluminium). Kolor: RAL 9006 (aluminium). Kolor: RAL 9006 (aluminium). Kolor: RAL 9006 (aluminium). Segment swietiny w profilu aluminiowym w kolorze Segment swietiny w profilu aluminiowym w kolorze
Kolor: RAL 9006 (aluminium). bramy, szyba podwdjna, przezroczysta. bramy, szyba podwéjna, przezroczysta.
LP 8
ISTNIEJACA BRAMA
TYP A

DWUSKRZYDLOWA — DO
RENOWACJI

OZNACZENIE NA RYS

takze opisu i rysunkéw pozostatych branz.

sztuki budowlane;j.

dokumentacji - czg$¢ konstrukcyjna.
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WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY So 3500mm

(OTWOR W SCIANIE) Ho 3350mm

LISZBA SZT.

1

sztukg budowlana,

BRAMA DO POMIESZCZENIA

Przyziemie: G.10

WYPOSAZENIE Uchwyt.
Zamek patentowy.
Dwa sitowniki do bram skrzydfowych (prawy i lewy), centrala sterujqca,
radioodbiornik z dwoma pilotami, zamek elektromagnetyczny,
ograniczniki kraficowe, fotokomédrki. lampa sygnalizacyjna z wbudowang
anteng.
MATERIAL Istniejgcq brame nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym (XPS) gr.
KOLOR S5cm, oraz obi¢ blachq aluminiowq.

Kolor: RAL 9006 (aluminium).

UWAGI (wszystkie ponizej wymienione uwagi nalezy odnosi¢ - do catosci dokumentacii, jesli wskazujg na ogélne
zasady, do czesci dokumentacii, jesli wymieniaja zagadnienia szczegélowe):

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako cato$ciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest
wyrywkowe traktowanie poszczeg6lnych rysunkéw w oderwaniu od pozostalych elementéw opracowania, to jest opisu a

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

3. Rozwigzania zawarte na rysunkach stanowig podstawowe Zrodto informacji technicznej oraz zobowigzania
wykonawcy co do realizowanych robét, z uzupetniajaca rolg opisu technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, a informacje zawarte w przedmiarze rob6t nie moga by¢ rozpatrywane w oderwaniu od dokumentacj
musza by¢ traktowane jako ujmujace wszystkie elementy wystepujace w dokumentacii.

4. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i

5. O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej wynika konieczno$¢
zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacii jednoznacznie opisana i przytoczona,
wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu, materiatu lub wykonanie czynnoéci - robocizny, niezaleznie
od braku wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wediug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem wyprzedzajaco w
stosunku do cyklu realizacyjnego z uwzglednieniem pkt. 3.

8. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla uniknigcia dwuznacznosci odwoluje sie do
konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametréw technicznych. Dopuszcza sig zastosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywaja istotnie na walory projektowanego
obiektu, w szczegélnosci walory kulturowe i estetyczne.

9. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z
po6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisam

10. Zgodnie z art. 1, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z p6zniejszymi zmianami) wykonawca ma obowigzek realizowa¢ obiekt zabezpieczajac
prawa autorskie projektanta, o jakich mowa w szczegélnosci w art. 16 przywolywanej ustawy. W szczegélnosci
obowigzuje zakaz naruszania integralno$ci rozwiazan projektowych. Nalezy nadmieni¢, ze wszystkie elementy
wyposazenia technicznego obiektu wymienione w dokumentacji w sposéb jednoznaczny stanowig integralny element
tresci i formy utworu architektonicznego w rozumieniu rzeczonej ustawy.

11. Poziomy elementéw konstrukcyjnych, attyk, posadzek i inne nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytycza¢

geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

12. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiac i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na

obiekcie.

13. W wykonaniu otworéw okiennych w écianach nie dopuszcza sie¢ wymiaréw mnigjszych niz okrelone w

dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci otworu z

szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

14. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym

zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci.

15. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem
lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi

instalacji).

16. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

17. Wszelkie elementy o niestandardowej geometrii wykonawca realizuje ze statym nadzorem geodezyjnym, w tym ze
stalg obslugg w zakresie wyznaczania punktow weztowych dla geometrii elementéw niestandardowych. Takie elementy
wykonawca ma obowigzek zestawia¢ roboczo - weryfikacyjnie, przed przystapieniem do ostatecznego montazu, celem

uniknigcia bledéw i niedoktadnosci montazu.

18. Wykonawca wykonuje poszczegdine elementy ze Swiadomoscig docelowego ich ksztaltu, struktury i funkcji, na
etapach wyprzedzajacych wykonczenie analizujac konieczne rozwigzania dla zapewnienia ostatecznej funkcjonalnosci

elementow.

19. Wykonawca szczegélnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnoéci elementy
narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw,
jest zobowigzany do wiaéciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie

inne niezbedne czynnosci.

20. Wykonawca koordynuje prace wszystkich swoich ekip i koreluje dziatania zaréwno ukierunkowane na zachowanie
jakosci rozwigzan architektoniczno-budowlanych, jakosci technicznej, jak i parametréw bezpieczenistwa konstrukcji,
uzytkowania oraz w szczeg6lno$ci bezpieczenstwa pozarowego.

iezaleznie od wskazan dokumentacji
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