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Jednostka sporzadzajaca: ARMAGEDDON Biuro Projektowe Data opracowania: 2.11.2009

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow.
Projekt obejmuje realizacje:
1.1 rozbudowa budynku garazowego WORD,
1.2 przytaczy,
1.3 elementéw zagospodarowania terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
2.1 budynek administracyjny WORD,
2.2 portiernia,
2.3 budynek szkoleniowy,
2.4 budynki garazowe,
2.5 budynki techniczne

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
3.1 roboty budowlane stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko:
v wykopy o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m ( pod fundamenty ),
v’ roboty, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ( roboty wykonywane z
rusztowan przy montazu elewaciji , prace przy wykonywaniu warstw (stropo)dachu oraz opierzen, itd ),
v" roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (montaz stropow).
3.2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorychwystepuja dziatania czynnikdw szkodliwych:
nie dotyczy
3.3 roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
nie dotyczy
3.4 roboty budowlane prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
nie dotyczy
3.5 roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia:
nie dotyczy
3.6 roboty budowlane prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
nie dotyczy
3.7 roboty budowlane wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:
nie dotyczy
3.8 roboty budowlane wykonywanych w kesonach:
nie dotyczy
3.9 roboty budowlane wykonywanych przy uzyciu materiatéw wybuchowych:
nie dotyczy
3.10 roboty budowlane prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych:
v montaz i demontaz prefabrykowanych ptyt $ciennych

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okre$lajaca skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Na czas pracy dzwigu nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren w obszarze zasiegu dzwigu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robé6t szczegolnie niebezpiecznych;
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- przeszkolenie pracownikéw o sposobie montazu i demontazu rusztowan,

- okreslenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z rusztowan,

- pouczenie 0 konieczno$ci stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej,

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpo$redni nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

- pouczenie 0 sposobie zachowania sie w przypadku ulegnieciu wypadkowi.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wygrodzenie placu budowy uniemozliwiajace wejscie na jej teren oséb niepowotanych, nieupowaznionych, zarazem
pozwalajace na kontrole wszelkich dziatar podejmowanych na terenie placu budowy,

- Umieszczenie w widocznym miejscu numeréw alarmowych,

- wyposazenie biura budowy w apteczke i telefon,

- zapewnienie drogi dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej,

- utrzymanie prawidtowej droznosci drég ewakuacyjnych,

- zapewnienie mozliwosci korzystania z pomocy sanitarnej na terenie budowy,

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za udzielanie pomocy doraznej i prowadzenie akcji ratunkowej,

- wyznaczanie do prac przy pomocy maszyn i urzadzen tylko oséb do tego uprawnionych,

- wyznaczenie i oznakowanie strefy pracy dzwigu,

- zakaz przebywania osdb postronnych pod ramieniem dzwigu podczas jego pracy,

- stosowanie przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej,

- prawidtowe sktadowanie materiatdw budowlanyh,

- zabezpieczenie wykopdw i rusztowan.

Szczegobtowe wytyczne zwigzane z organizacjg placu budowy oraz zagospodarowaniem terenu.

A. Zabezpieczenia obszaru objetego pracami budowlanymi powinny braé pod uwage nastepujace czynniki:

- wjazd na teren budowy .

- ewentualny ruch stuzb technicznych zwigzany z dostepem do urzadzen i ciggéw uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
w poblizu placu budowy,

B. Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z zagospodarowaniem terenu winny bra¢ pod uwage miedzy innymi:

- ogrodzenie terenu budowy uniemozliwiajace wejscie na teren budowy osdéb niepowotanych, nieupowaznionych, zarazem
umozliwiajace kontrole nad wszelkimi dziataniami podejmowanymi na terenie placu budowy,

- oznaczenia wskazujgce charakter terenu, utatwiajace orientacje co do przeznaczenia terenu na czas budowy, poprzez
wskazanie terenu rob6t ziemnych, terenu pod zabudowe, terenu sktadowania materiatéw, terenu wewnetrznej komunikacji i
transportu, ewentualnych kierunkéw ruchu kotowego pojazdéw zwigzanych z realizacjq inwestyciji,

- organizacja ruchu na placu budowy,

- lokalizacja materiatow i ich zabezpieczenie,

- rozlokowanie urzadzen wptywajace na bezpieczerstwo
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- 0znaczenia wskazujace miejsca ewentualnego ryzyka naruszenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,

- oznaczenia wskazujace miejsca i zrodta zasilania placu budowy uwzgledniajace bezpieczenstwo uzytkownikéw i 0séb
pracujacych na budowie,

- miejsca dozwolonego parkowania pojazdéw samochodowych na terenie objetym budowa,

- wyznaczenia ciggdéw komunikacji pieszej dla osob pracujgcych na placu budowy z uwzglednieniem wyznaczonych miejsc
obstugi sanitarno-higienicznej i pomieszczen socjalnych wyznaczonych na uzytek pracownikéw, a takze uwzglednieniem
stref, w tym stref niebezpiecznych i stosownym ich zabezpieczeniem,

- mozliwos¢ pdzniejszego wprowadzenia elementow i urzadzen zwigzanych z wykonywanymi robotami takich, jak
deskowania i miejsce do ich montazu, rusztowania, zurawie, miejsca lokalizacji pomp do betonu itp.,

- miejsca lokalizacji o$wietlenia placu budowy, zapewniajacego nalezyte warunki prowadzenia prac budowlanych,

C. Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z robotami ziemnymi winny bra¢ pod uwage miedzy innymi:

- konieczno$¢ zabezpieczenia wykopéw wykonywanych zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie, w tym
wprowadzenia stosownych oznaczen krawedzi wykopdw oraz oznakowania miejsc umozliwiajacych dostep do
poszczegolnych pozioméw,

- uwzglednienie warunkéw gruntowo-wodnych okre$lonych w stosownych badaniach geologiczno-inzynierskich oraz
whnioskach geotechnicznych co do spoisto$ci gruntu,

- koniecznos¢ odwodnienia wykopdw, a takze montazu i zabezpieczenia instalacji drenazu opaskowego zgodnie z odno$nym
projektem tej instalacji,

- koniecznos$¢ zabezpieczenia wykopdw zwigzanych z fundamentowaniem przed naptywem wody,

- koniecznos¢ wzajemnej koordynacji wszystkich prac sieciowych i zwigzanych z budowg budynku w zakresie prowadzonych
prac ziemnych,

- koniecznos¢ natychmiastowego wywozu zbednych mas ziemnych ze wzgledu na brak miejsca do sktadowania tych mas w
bezposrednim poblizu projektowanego budynku,

D. Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z robotami betonowymi i murarskimi, a takze innymi zasadniczymi pracami
konstrukcyjnymi winny bra¢ pod uwage miedzy innymi:

- koniecznos¢ zapewnienia nalezytej orientacji pracownikow poprzez oznakowanie miejsc niebezpiecznych w trakcie
wykonywania robét, a takze oznakowanie miejsc, w ktdrych realizowane bedg procesy technologiczne (np. transport
mieszanki betonowe;),

E. Zabezpieczenia rob6t wykonywanych na wysokosci, w tym w szczegoinosci:

- montaz konstrukji,

- montaz pokrycia dachowego,

- montaz ocieplenia,

- montaz lekkiej obudowy i obrobek blacharskich oraz oktadziny blaszanej i szklanej,

F Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z robotami wykorficzeniowymi winny bra¢ pod uwage miedzy innymi:
- w czasie ukfadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych
lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wtadciwo$ciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podidg lakierem lub
innymi materiatami o podobnych wiasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania rob6t i wyparowania
rozpuszczalnikow:

- usuna¢ otwarte zrodta ognia na odlegto$¢, co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

- zapewni¢ skuteczng wentylacje;

- uzywac¢ obuwia niepowodujacego iskrzenia;

- nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatdéw iskrzacych.
- wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy
wykonywaé przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajacej wiasciwosci fizykochemiczne
materiatow.
- nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci (bezpieczenstwa) przy wykonywaniu prac z uzyciem $rodkéw chemicznych.
- przed wejsciem do budynku i do poszczegblnych pomieszczerh magazynowych i sktadowanie materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o materiatach fatwo zapalnych i
zakazujgce palenia tytoniu.
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- jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujacych roboty budowlane, albo, gdy wynika to z
rodzaju wykonywanych rob6t, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty sprzet i ubrania ochronne.

- miejsca wykonania rob6t powinny by¢ dostatecznie owietlone.

- ze wzgledu na relatywnie matg przestrzen komunikacyjng nie nalezy zastawia¢ przej$¢ ani przewidywac tej przestrzeni na
sktadowanie materiatéw wykoriczeniowych

G. Bezpieczenistwo wszelkich rob6t budowlanych na placu budowy jest $ciSle zwigzane z witadciwg koordynacjg
prowadzonych prac. W tym celu nalezy zachowaé wtasciwa proporcje i kolejnos¢ robét.

Elementy niezbedne dla ochrony Zycia i zdrowia, a takze bezpieczenstwa na przedmiotowej budowie nie
wymienione w niniejszym opracowaniu, a wymagane odrebnymi przepisami sg obowigzujace.

7. Wytyczne do ustalenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,planem bioz” w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256) powinien zawiera¢:

1)  stroneg tytutowg,

2) czeS¢ opisowq

3) czesé rysunkowq

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego

INWESTYCJA:

budowa: Rozbudowa garazu Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

2) nazwe inwestora i jego adres

INWESTOR:

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego, ul. Polna 109/111, 87-100 Torun

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest
przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko oraz adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Cze$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania terenu, zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie
czesci opisowej, w szczegoInosci:

1)czytelng legende

2)oznaczenie czynnikw mogacych stworzy¢ zagrozenie;

3)rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4)rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5)rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6)rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatow;

7)przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

8)lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia odnoszace sie do art. 21a pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane”, tekst jednolity; Dz. U. Nr 80
z 2003 roku, poz. 718, obejmuja;
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1)roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie ryzyko
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6inosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a)wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

b)roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m,

c)roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

-3,0m-dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

-5,0m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

-10,0m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

-15,0m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,

2)roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

a)roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

3)roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a)roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych;

b)roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
4)roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0t.

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego wykonywaé zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401).

3) Projektem architektoniczno-budowlanym

4)"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej(ITB)



