Inwestycja / Investment

Modernizacja garazu
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego

w Toruniu

Adres / Address ul. Polna 109/111, 87-100 Torun
dziatka nr ewid./cadastral reg. 129, 638/2,

Nr projektu / Design no

A0342

Uzytkownik docelowy
Target user

Wojewo6dzki Osrodek Ruchu Drogowego
ul. Polna 109/111, 87-100 Torun

Inwestor / Investor

J W,

Stadium opracowania /
Documentation phase

Projekt budowlany / Building permit design

branza / Branch

konstrukcja
| constructions

Spis zawartosci na str. 2, / Contents on

age 2

Nazwisko / Name — nr upr. / license

Podpis / Signature

Gtowny projektant / Principal architect
Robert Baretkowski
Ph.D. Arch. 7131/50/P/2000

Projektanci wiodacy / Project designers
Jacek Kowalewski
mgr inz. 80/83/Pw

Sprawdzajacy / Verifier
Pawet Pioch
inz. 162/82/Pw

ARMAGEDDON

ARMAGEDDON Biuro Projektowe
ARMAGEDDON Architectural Design Office

ul. Kmieca 10A, 61-654 Poznan
tel.: 004861/8288294
fax: 004861/8268347
e-mail:
biuro@armageddon.com.pl
office@armageddon.com.pl
http://www.armageddon.com.pl

LISTOPAD/ NOVEMBER 2009

© 2009 ARMAGEDDON Biuro Projektowe, materiat chroniony prawem autorskim




Strona 2.

Modernizacja garazu

Wojewaddzki Osrodek Ruchu Drogowego

w Toruniu

A-0342
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7. Elewacje C-C A0342-K-05
8. Fundamenty A0342-K-06
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10. Wzmocnienia kratownicy A0342-K-08
1. Poz.1.2.3.-Podciag w osi ,7” A0342-K-09
12. Poz.1.2.2.-Podciag w osi ,5” A0342-K-10
13. Poz.1.3.0.-Dach w czesci nowej | A0342-K-11

,1-7/0-P'




Strona 2.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zalaczniki:

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego... konstruktora —
autora nin. opracowania (14/75/Pw),

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa (WKP/BO/2163/01),

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego... weryfikatora
— (80/83/Pw),

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci weryfikatora do Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa (WKP/BO/2163/01),

5. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji,
2. Opis techniczny,
3. Obliczenia statyczne,

4. Rysunki techniczne:
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Rozbudowa garazu
Wojewédzkiego Osrodka Ruchu Drogowego
w Toruniu

A0342

Oswiadczenie czlonkow zespotu projektowego /
Declaration of designers

Na podstawie art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami) projektanci projektu: Rozbudowa garazu
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, dziatka nr 129,
638/2 wymienieni i podpisani ponizej oswiadczaja, ze wielobranzowy
projekt budowlany dla wymienionej inwestycji zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, co wymienieni ponizej potwierdzajg wtasnorecznymi
podpisami

Imie i nazwisko Funkcja oraz nr Podpis i piecze¢
Name uprawnien Sign and stamp
Position and power
no

Branza: KONSTRUKCJA
Branch: CONSTRUCTION

Jacek Kowalewski Projektant:
mgr inz. Designer:
80/83/Pw

Pawet Pioch Sprawdzajacy
inZ. Verifier
162/82/Pw

n/d - nie dotyczy / non applicable
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1/ sporzqdz nia proaextow w zckresie rOZW1qzan konstrukcy*no- '
obudowlanych budynkéw oraz innychk budewli, z wyigczeniem linii, .
weztéw i stacji kolejowych, drdg oraz 10tniskowycn drdg starto=
wych 1 manipulacyjnych, mosuow, budowli h»drotehcnlcznych i me= {
lioracji wodnych,

2/ sporzqsznla w budownictwie osdb flzycznjch progeutow W Z& kre-
sie rozwigzan archltektonlcszCh

a/ audynkow inwentax nklch i uospoduxcz h, adaptacji proaekuuv
typowych i powisrzalnych innych budynkow oraz SPOrZQGZlea
plandw zabogpoqaroadnxa‘dzmégii z'14zan. 1 -
budynkow, SR o ?

e

b/ oudowli nie bedac<cn budynkari,

3/ W pudowniciwie 0885 fizycznych -~ do kierowania nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowenia i kontrolowania wyt.arzania kon=-
strukcyjnych elementdw budowlan;ch oraz ocenlanla i Dadaﬂla stanu
<technlcznago obiektow uudow]angca. -
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POLSKA
o B
. INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

~ ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .......e.....nlacek. Kowalewski.............c.cccovvevevvennnen.

miejsce zamieszkania .08 POIAN 1416 e
ol i BRI L e SRR A

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowhnictwa o numerze ewidencyjnym ... .WKP/BQ/0703/03........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......

S ot LN R e

2009-05-01

PRZEW DNICZAC_Y
Wielkppolskigj Okregowsj Izby
ni Budownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl
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DECYZJA O STWIEi{DZENIU ?RZYGOTOWANM ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie
b Yoy g (R R TR

Na podstawie §4 USt.2, §. 5 ust.7,.§8.6 1§ 13 .ust. 1 pkt

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnid 20 lutege 1975 -

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, ze:

Obywatel (i ' Pawek PIO(}'ITI

{imle | nazwlako)

inzynier budownictwa

{tytul naukowy — zawodowy)

urodzony T dnia 6 St¥eznia ° 1952 r w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnef funkeii ...

projektanta .oraz kierownika budowy 1 roboét
[rndnj Iunkl:}ll

konSUrukcy;] no - budowlanw

,(roazn; upa cjllrmiel techniczno-budowlanel)

w specjalnosei

konstruke ji budowlénych

w zakresie

Al (specjalizacja zawodowan}
MA-BUAM

CWD MA-BUA-I4 zam, 10067- Kw-W-18 WDA zam. 218-1€1 50.000 plim. Mg M-RE Fopi, 4TLIF - dove
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Obywatel (E'ij o Pawer Pioch e lest upowazniony (a7 do:

1/

2/

-7 4

(imig | nazwizko) :

sporzadzania progektow w zakresie razwigzan konstrukcyjno-
budomanych budynkodw oraz mn.,rch budowli, z wykaczeniem linii,
wgzlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych droég starto-
wych i menipulacyjnych, wostdéw, budowli hydrotechnicznych i me-
lioracji wodnyca,

sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw w zakre-—
sie rozwiqzaﬁ architektonicznych < -

a/ budynkow inwentarskich i gos podarczjch, adaptacji projektow
tyoowych i powtarzalngch innych budynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacja tych
budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rood:
klﬁrowanla i kontrolowanla Nytnarzanla konstrukcyjaych eTemct—
tow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlczne g0

w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyl@cze-—
niem linii, wezlow i stacji kolejowych, drég oraz lotmniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, wostow, budowli hydrouecny

nicznych i wodmomelioracyjnych.
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POLSKA
| Z B A
. INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ..........2008:12:23

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani oo Pawet PiaCh i

miejsce zamieszkania ..Uk Michalowskadi31

WBOBAS POZNAN | i
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BO/G492/02......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......

2009-01-01

do dnia
f

O[_/NICZAC_\I’M
Wistkoppiskie] Okregowe]
Me?n_;;ﬁ ow QJGOWH|M

ﬂ“@?ﬁm“

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa \
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl

1
|
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OPIS TECHNICZNY

do cze$ci konstrukcyjnej projektu rozbudowy
carazu Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego

w Toruniu
1. Dane ogoélne:
- Inwestor - Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego

ul. Polna 109/111
87-100 Torun
- Obiekt - Garaz
- Zadanie inwestycyjne: Modernizacja garazu
- Lokalizacja — ul. Polna 109/111

87-100 Torun
Dziatka nr 129, 638/2

2. Lokalizacja:

. . 2 . . . .
Przedmiotowa dziatka o pow. xxx m” potozona jest w Toruniu. Oznaczona jest numerem

geodezyjnym 129, 638/2,.

3. Dane ewidencyjne:

e Powierzchnia dziatki m’
e Powierzchnia zabudowy: m’
e Procent zabudowy: %
e Pozostata powierzchnia (pozostate budynki, place,

dojazdy, chodnik, zielen) : m’
e Powierzchnia uzytkowa garazu m’
e Kubatura m’

. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje czg$¢ konstrukcyjna (budowlana i wykonawcza) projektu

rozbudowy budynku garazowego wolnostojacego.

. Opis ogolny stanu istniejacego:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, realizowany metoda uprzemystowiona. Stu-py
zelbetowe, dwuteowe niosace dzwigary stalowe kratowe (dwuspadowe). Dzwigary oparte na

wspornikach stalowych L50x5 przyspawanych na budowie do odkutego zbrojenia stupow.
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Stropodach z ptyt korytkowych 300x60x10 cm ocieplony styropianem gr. 10 cm.. Sciany
ostonowe z zelbetowych plyt $ciennych ocieplonych 10 cm warstwa styropianu. Budynek
otynkowany lekkim tynkiem mineralnym na siatce z wtokna szklanego wg systemu Caparol
ISPO. Tynk malowany farba sylikonowa.
Budynek modernizowany w latach 2003/2004. Oprécz ocieplenia dachu i $cian
wykonano wtedy dwie dodatkowe bramy wjazdowe. W tym celu wykonano specjalny uktad

stupow 1 podciagdéw stalowych wzmacniajacych miejsca po zdementowanych stupach.

5. Techniczna charaktervstyka nowoprojektowanych elementow budvnku:

1. Fundamenty: tawy fundamentowe zelbetonowe o wys. 30cm szer. 40 - 80 cm. Be-
ton B20 zbrojony stala zebrowana 4010, strzemiona — stal gltadka @ 6 co 30
cm,

2. Sciany piwnic: z bloczkéw betonowych typu M-6 na zaprawie cementowej marki
,»00” gr.25 cm.

2. Sciany parteru: projektuje si¢ jako warstwowe z czescia noéna, konstrukcyjng z pusta-
kow z pustakoéw ceramicznych ,, Porotherm” gr.25 cm na zaprawie cieptochron-
nej ,, Porotherm” . Od zewnetrz na konstrukcji drewnianej plyty aluminiowe sys-
temu KUFFNER. Konstrukcja drewniana wypetniona wetng mineralng ROCK-
WOOL gr. 12 cm. Sciany koficzy¢ wieficem zelbetowym z betonu B20 zbrojo-
nym pretami 4 @10, strzemiona @ 6 co 25 cm.

4. Nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych typu L19 ocieplone styropianem,

5. Stropodach nad parterem czesci nowej (N): projektuje si¢ zastosowac strop zespolony
zelbetowo — stalowy przy zastosowaniu blachy trapezowej typu COFRASTRA 70
opartej z jednej strony na podciagu taczacym gltowice stupdéw w osi ,,5” 1 z drugie;j
strony na nowej $cianie podtuznej w osi ,,7”.

6. Stropodach uzupehniajacy (E) — elementem konstrukcyjnym jest uktad belek stalowych
przekryty blacha trapezowa typu TR 84/273-1,25 ocieplona 20 cm warstwa wet-
ny mineralne;.

Opracowal:

Poznan, dnia 31.10.20009. . /-/ mgr inz. Jacek Kowalewski



OBLICZENIA STATYCZNE

do czesci konstrukeyjnej projektu rozbudowy

garazu Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego

W Toruniu
Poz. 1.0.0. Dach -Konstrukcja i pokrycie
Poz. 1.1.0. Dach w czeSci starej
Obcigzenia:
Obciazenie
L.p. Opis warstwy Wyliczenie Wspé'lc'zyn- P owierz— Liniowe
niki chniowe
(kN/m”) | (kKN/m)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Obcigzenia stale dachu (stare)
1. | 2x papa asfaltowa na lepiku 0,100
2. | Styropian 0,10x0,45 0,045
3. | Beton wyréwnawczy 0,03x23,0 1,300/0,800 0,690
4. | Styropian 0,04x0,45 0,018
5. | Plyty korytkowe 161x0,00981/1,8 1,100/0,900 0,877
100% Razem 1,199/0,851 1,730
B. Obciazenia stale dachu (nowoprojektowane)
. | Papa termozgrzewalna naw. 0,059
7. | Papa termozgrzew. podktad. 1,300/0,800 0,048
8. | Szlichta betonowa 0,05x23,0 1,150
+70% Razem 1,300/0,800 1,257
C. Obciazenia zmienne dachu
0. I Snieg a=5,0°|0,800x0,90 1,500/0,700 | 0,720
dla a=5° C,=0,80 Sk =Qx x C= 0,90xC
D. Ciezar wigzara stalowego:
10. | Cigzar wiazara - istniejacy | - istniejacy 1.100/0.900 0,102 0,305
11. - przeprojektowany | ’ 0,109 0,327

Oddziatywanie na wiazar dachowy:

qi = (1,730x1,199+0,720x1,500)x3,00 = 9,463 kN/mb

qz = (1,730x1,199+1,257x1,300+0,720x1,500)x3,00 = 14,365 kN/mb

wzrost obcigzenia w stosunku do stanu obecnego w wyniku dociazenia dachu nowopro-

jektowanymi warstwami: 51,8 %.

Oddzialywanie na stup:
R; =0,5x12,30x(9,463+0,305x1,1) =60,261 kN

R, =0,5x12,30x(14,365+0,327x1,1) = 90,557 kN (wzrost 50,3%)

Poz. 1.1.1. Wiazar stalowy

Zgodnie z ekspertyza konstrukcyjna garazu konstrukcja wigzara to:

Pas gorny

Pas dolny

Stupki skrajne
Stupek srodkowy
Krzyzulce 1
Krzyzulce 2

2 L60x60x6
2 L60x40x5
2 L60x40x5
4 L60x40x5
2016
2 925
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Fot. 01.- Torun — Garaz WORD. Wnetrze garazu.

123

VAVAVAVAVAY VAVAVAVAVAVIE.

z

Rys.02- - Torun- Garaz WORD. Kratownica stropodachu.
(2009-11-18) Zadanie: Toruil Firma: ANEWY Flus (ABC RamailD)
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Stopief wyczerpania nognogci elementu Obwiednia - przez sumowanie [Max - Obliczeniowe]

z

Ry 03.- Torur - Garaz WORD. Kratownica stropadachu. Stopief wyczerpania nodhode pretdw po docigzeniu dachu.
[2003-12-02) Zadanie: Toun2 Firma: AMEW Plus [ABC Rama3l

Poz. 1.1.2. Wzmocnienie wiazara

Przyjeto wzmocni¢ krzyzulce pretem @12 oraz ptaskownikiem #.28,32 1 38x12 oraz
ptaskownikiem # 65x5 fragment przypodporowy pasa dolnego.

Stopief wyczerpania nognogci elementu Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe)

z

L

Fiys.04.- Torud - Garaz WORD. Kratownica stropodachu. Stopief wyczerpania nognogci pretdw po wzmochieniu kratownicy.
[2009-12-03] Zadanie: Taorur3 Firna: ANE'w Plus [ABC Rama3l

fnin = 14,71 mm



Poz. 1.2.0. Dach w cze$ci nowej 5-7/A-0O
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1=6,40 m
Obciazenia:
Obcigzenie
L.p. Opis warstwy Wyliczenie Wspdtezyn- Powierz- [ Liniowe
niki chniowe
(kN/m”) | (kKN/m)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
E. Strop I
12. | Papa termozgrzewalna naw. 0,059
13. | Papa termozgrzew. podktad. 0,048
14. | Ocieplenie-welna mineralna | 0,20x1,30 1,300/0,800 0,260
15. | Warstwa spadkowa (0,05-0,21)x23,0 1,150-4,830 |
16. | Blacha trapezowa COFRASTRA 70 1,100/0,900 1,005 |
2,522-6,202 |
17. | Reakcja z dzwigara 1,287/0,806 [ 70,45 kN

Rys.05 — Torun — Garaz WORD. Strop czesci nowe;.

Rys.06 — Blacha trapezowa Cofrastra 70 P
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RUSAUDSUTSUP AN
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732
Rys. 07- Blacha trapezowa Cofrastra 70 P. Przekrdj.

Poz. 1.2.1. Plyta stropodachowa

Dane projektowe:

Beton B30,
Stal AIIIN RB500W /420 MPa
Grubos¢ ptyty stropowej h =18 cm

hp=16 cm
Blacha trapezowa typu Cofrastra 70 P /0,75

Mmax = 50,92 kNm/mb

Anmax oo = 8,36 cm”>/mb (przy zatozeniu, ze prety dolne beda w strefie dolne;j
plyty, anie zebra 1 przy braku wspotpracy blachy
trapezowe;j.)

Przyjeto kazda fale zbroi¢ pretami @12 co 18,3 cm (A, = 100x1,13/18,3 = 6,17 cm?).

Uwaga: Z uwagi na ugigcie stropu nalezy przed betonowaniem $rodek stropu unies¢ o ok.
2,5-3,0 cm tworzac tym samym tzw. ujemna strzatke ugigcia.

Poz. 1.2.2. Podciag w osi .,5”

Dane projektowe:

Beton B30,
Stal AIIIN RB500W /420 MPa
a=27cm
h=30cm
hy=28 cm
Mpax1 = 264,50 KNm/mb
Miax2 = -49,32 kNm/mb

Dolne Anmaxobl 1 = 3,59%0,27 = 0,97 cm®
Amax obl 2= 26,89x0,27 = 7,26 cm’

Gorne Amax obl 1 = 3,59%0,27 = 0,97 cm®
Amax obl 2= 12,47x0,27 = 3,37 cm’

Poz. 1.2.3. Podciag w osi ,,7”

Dane projektowe:

Beton B30,
Stal AIIIN RB500W /420 MPa
a=25cm
h=60 cm
hy=58 cm
Mpax1 = 264,50 KNm/mb
Miax2 = -49,32 kNm/mb
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Dolne Anmax obl 1 = 24,50x0,25 = 6,12 cm”
Amax obl 2= 64,81x0,25 = 16,20 cm®

Gorne Amax obl 1 = 66,61x0,25 = 16,65 cm®
Amax obl 2= 81,77x0,25 = 20,44 cm®

Poz. 1.3.0. Dach w czes$ci nowej 1-7/0-P

Obcigzenia:
Obciazenie
L.p. Opis warstwy Wyliczenie Wspdtezyn- | p owierz— Liniowe
chniowe
(kN/m?) | (kKN/m)
1. 2. 3 5. 6.
F. Strop 11
18. | Papa termozgrzewalna naw. 0,059
19. | Papa termozgrzew. podkiad. 0,048
20. | Ocieplenie-welna mineralna | 0,20x1,30 1,300/0,800 0,260
21. | Papa termozgrzew. Bender 0,050
22. | Blacha trapezowa TR80/273-1,25 1,100/0,900 1,013
1,158/0,871 1,430

Poz. 1.3.1. Belki dachowe O-P

Rinax 2= 0,5x(5,181+5,40)x0,720 = 3,809 kN/mb
Rinax s = 0,5x(5,181+5,40)x 1,430 = 7,565 kN/mb

lop =1,05x6,75 = 7,085 m
Mmax = 94,97 kNm

Finin = 42,5 mm < dop = 7085/150 = 47,2 mm

Przyjeto profil belki HEB200 (Stal St3SX)

Ro max 2 = 13,49 kN (1,500/0,700),
Ro max s = 28,93 kN (1,154/0,873),

Poz. 1.3.2. Podciag przyscienny wieloprzeslowy ..0”

Ry maxz = (5,181/10,581)x13,49 = 6,605 kN,
Ry maxs = (5,181/10,581)x28,93 = 11,717 kN,

R max z = (9,500/10,581)x13,49 = 12,112 kN,
R2 max s = (9,500/10,581)x28,93 = 25,974 kN,

R3 max 2 = (8,487/10,581)x13,49 = 10,820 kN
R3 maxs = (8,487/10,581)x 28,93 = 23,205 kN

R4 max 2 = (4,387/10,581)x13,49 = 5,593 kN
R4 max s = (4,387/10,581)x28,93 = 11,995 kN
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Schemat 1 (Obc. state)

fea— 1,175 —a={
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Fevs.05.- Tarui - Garaz WORD. Poz.1.3.2-Podciag preyicienny wieloprzg stawsy "0"
(2009-12-21) Zadanie: Toruns Firma: ANEYWY Plus (ABC RamaiD)

Stopief wyczerpania nognogci przekroju Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe)

? rd
'
s
Ruyz.06.-Tarup-Garaz WORD. Poz.1.3.2- Podeigg pravécienny wisloprzedhowy 0", Stopief wiczerpania nofhodci przekraju.
[2003-12-21] Zadanie: TounS Firma: AMEW Plus [ABC Rama3l

Przyjeto na belkeg profil HEB180.( stal St3SX)

R;= 86,04 kN,
R,=-13,93 kN,
R3= 97,52 kN,

Mmax = M3 = -42,84 kNm



Strona 19.

Poz. 2.0.0. Konstrukcja rozbudowy przyziemia

Poz. 2.1.0. Scianv zewnetrzne

Projektuje sig $ciany gr.25 cm z pustakéw ceramicznych typu ,,Porotherm” na
zaprawie cieptochronnej tegoz typu ocieplone od zewnatrz 12 cm warstwa welny mi-

neralne;j.

Poz. 2.2.0. Sciany wewnetrzne

Projektuje si¢ $ciany o konstrukeji j.w. lecz bez ocieplenia

Poz. 2.3.0. Nadproza

Przyjeto bez dalszych obliczen belki nadprozowe prefabrykowane, zelbetowe

typu 2L19

Poz. 2.4.0. Slupy Zelbetowe w $cianach

Przyjeto bez dalszych obliczen stupy zelbetowe 30x30 cm z betonu m-ki C20/25

zbrojone pretami 4012 o F,= 4,52 cm?. Strzemiona @ 6 co 20 cm.

Poz. 3.0.0. Fundamenty

Poz. 3.1.0. Lawy fundamentowe

Przyjeto konstrukcyjnie tawy fundamentowe o szer. min. 60 cm z betonu zwiro-
wego B15. Wysokos$¢ taw fundamentowych 30 c. Lawy nalezy zbroi¢ podluznie 4-ma

pretami @10. Strzemiona @6 co 25-30 cm.

Opracowal:

Poznan, dnia 31.10.2009 r.



