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1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 DANE OGOLNE.

1.1.1 Obiekt:
MODERNIZACJA GARAZU

1.1.2 Adres inwestycji:

Torun, ul. Polna 109/111 , dziatka nr ewid. 129, 638/2

1.1.3 Inwestor:

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest Budynek Garazu

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie wykonania projektu budowlanego podpisane z Inwestorem

Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu
Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,

poz.2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z p6zn. zm Dz.U.; z 2003r,
Nr33, poz.270, oraz z 2004r Nr109, poz.1156)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(tj.Dz.U., z 2003r. Nr 121, poz.1138).

Obowiazujace Aprobaty i Polskie Normy;




1.4 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Torun

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie rzeczowego zakresu
wewnetrznych sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i
technologicznej, sieci wodociagowej, instalacji wod-kan, centralnego

ogrzewania, kottowni gazowej i wentylacji na terenie rozpatrywanej dziatki.

2 SIECI ZEWNETRZNE

2.1 SIEC WODOCIAGOWA

W celu zapewnienia dostawy wody na cele p-poz i socjalno-bytowe oraz w celu
unikniecia kolizji nalezy wybudowac¢ i przebudowa¢ wodocigg o Srednicy @
110mm i 63mm  zasilany z istniejacgo przytacza wodociggowego z rur
polietylenowych.

Wodociag zaprojektowano z rur PE, cisnieniowych PN10 o Srednicy @ 90mm
SDR11 tgczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca tacznikéw
elektrooporowych prod. Wavin.

Szczegdtowy przebieg trasy wodociggu pokazano na planie sytuacyjnym. Na
sieci zaprojektowano ksztattki i armature zeliwng kotnierzowg wg. zestawienia na
rysunku z weztami montazowymi.

W weztach nalezy wykonac bloki oporowe, betonowe zgodnie z PN.

Zagtebienie wodociggu dopasowac do istniejgcego wodociggu i terenu, ale nie
moze by¢ mniejsze niz 1,50m.

Zasuwy nalezy wyprowadzic do powierzchni terenu za pomocag rur
teleskopowych prod. Hawle i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi sztywnymi nr
kat. 1750 prod. Hawle do zasuw. Skrzynki uliczne i hydrant wymagajgq
obetonowania lub obrukowania w promieniu 0,5m. Skrzynki wykona¢ zgodnie z
DIN 4056 o srednicy minimalnej 150mm.

Po utozeniu wodociagu i po osiggnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej
wytrzymato$ci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725, na
ci$nienie 1,0 MPa, przy udziale dostawcy wody. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku i po zasypaniu przewodow poddac rurocigg ptukaniu wodg wodociggowg

metodg przeptywowa. Po zakonczeniu ptukania nalezy zlecic badanie




bakteriologiczne wody laboratorium. W razie potrzeby dokonaé¢ dezynfekcji
rurociagu podchlorynem sodu /50 mg CL/dm?® w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji rurociagg ponownie wyptuka¢ wodg i dokonaé analizy
bakteriologicznej wody.

Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86/B-
09700.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ mechanicznie z recznym dokopaniem i
wyréwnaniem dna do zadanej niwelety rurociggu.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac
wytgcznie recznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyC przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, a w nocy dostatecznie
doswietli¢. Pozostawienie wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest

niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/8835-02.

2.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu odprowadzenia $ciekdédw sanitarnych z terenu budynku garazu do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanat sanitarny. .Kanat
sanitarny nalezy wykonac¢ z rur PVC kielichowych o jednolitej strukturze scianki
do kanalizacji zewnetrznej kl. S, tagczonych na uszczelki gumowe odporne na
dziatanie sciekéw agresywnych.

Uzbrojenie kanatu stanowig studzienki rewizyjne. Studzienki kanalizacyjne
nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych B45 o wspétczynniku
W8 o srednicy @ 1,0m, osadzonych na prefabrykowanym cokole i tgczonych na
uszczelke. Szyb z kregow od gory zakonczony bedzie zwezkg @ 1,0/0,6 m i
wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym.

W studzience osadzi¢ stopnie ztazowe z pretdéw stalowych g 32mm w otulinie z
tworzywa sztucznego. W miejsce wtgczenia w cokot studni lub krag betonowy
rurg PVC nalezy zastosowac tuleje ochronng z uszczelkg gumowag prod. Wavin-
Buk. Szczegoty studzienki przedstawiono na rysunku.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ mechanicznie z recznym dokopaniem i

wyréwnaniem dna do zadanej niwelety rurociggu.




W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac
wytgcznie recznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyC przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, a w nocy dostatecznie
doswietli¢. Pozostawienie wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/8835-02.

Scieki sanitarne do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej beda ttoczone za

pomocg pompowni sciekow.

2.3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia wod deszczowych 2z terenu budynku garazu
zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej:

1. — z dachu nowoprojektowanych budynkéw - gs = 11,8 dm®/s

Obliczenia ilosci wéd opadowych wykonano w oparciu o miarodajne natezenie
deszczu 1=131 dm?s ha.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachéw i drég zaprojektowano w
systemie tradycyjnym.

Uzbrojenie kanatu stanowig studzienki rewizyjne i wpusty uliczne. Studzienki
kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych B45 o
wspotczynniku W8 o srednicy @ 1,0m, osadzonych na prefabrykowanym cokole i
taczonych na uszczelke. Szyb z kregdw od gory zakonczony bedzie zwezka @
1,0/0,6 m i wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym.
W studzience osadzi¢ stopnie ztazowe z pretdéw stalowych g 32mm w otulinie z
tworzywa sztucznego. W miejsce witgczenia w cokot studni lub krag betonowy
rurg PVC nalezy zastosowac tuleje ochronng z uszczelkg gumowag prod. Wavin-
Buk. Szczegdty studzienki i wpustu ulicznego przedstawiono na rysunku.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zewnetrzng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC-U SDR34 Klasa S o jednolitej strukturze $cianki prod. Wavin-Buk.
Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm
i zasypa¢ 10 cm nad rure piaskiem.

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej.

Rozprowadzenie przewodow pokazano na rzutach budynku i planie sytuacyjnym.




Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ mechanicznie z recznym dokopaniem i
wyrownaniem dna do zadanej niwelety kanatu.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé
wytgcznie recznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyC przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, a w nocy dostatecznie
doswietlic. Pozostawienie wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest

niedopuszczalne. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag BN-83/8835-02.

2.4 UWAGI KONCOWE - DO SIECI WOD -KAN

Przed przystgpieniem do budowy wodociggu i kanatu nalezy geodezyjnie
wytyczy¢ trase przez uprawnionego geodete.

Do montazu stosowac rury o sprawdzonej jakosci i niezanieczyszczone od
wewnatrz ziemia.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z Instrukcjg Producenta zastosowanych rur.
Wykonany wodociag oraz kanat nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru
technicznego do Przedsigbiorstwa Komunalnego

Po zakohczeniu montazu i odbiorze technicznym sieci nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg rurociggow przez uprawniong stuzbe geodezyjna.
Po tym mozna rurociagi zasypywac¢ warstwowo. Kazdg 30 cm warstwe gruntu
nalezy starannie ubic. Jako pierwszg warstwe stosowac obsypke z piasku 30cm
ponad wierzch rury. Zasypanie rurociggu ziemig zawierajaca gruz, smieci itp. jest
niedopuszczalne. Na 30cm zasypce piaskowej, na trasie uktadanego wodociggu
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowg DPE10 z drutem, kolor tasmy —
niebieski. Tasme za pomocg wtopionych w nig drutow potgaczy¢ z metalowg
obudowg zasuw.

Tasma lokalizacyjna jest do nabycia w Mosinie, ul. Swierkowa 9 firma DAKOR.

Zageszczenie zasypki nie mniejsze niz 95%.

Cato$¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem i zasadami okre$lonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — tom |l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow BHP.




Przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania stosowac¢ wszelkie
uwagi zawarte w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub

projektantem.

3 INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1

3.11

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu TC.
Montaz rurociggdéw z rur wielowarstwowych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazowg zastosowanego systemu.

Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub umocowaé na specjalnej
konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce lub do
stropu.

Uwaga

Rurociagi stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢ Atesty

PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitne;j.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref p-poz nalezy stosowac
ognioodporne masy peczniejgce uszczelniajgce np. Hilti w celu zapewnienia
ognioodpornosci przegrody budowlanej. W tych miejscach nie moze by¢
potgczen przewodow. W przejsciach przez przegrody budowlane nie stanowigce
przegrody strefy p-poz, przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng
powinna byC wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanego systemu.

Zasilanie kottowni w budynku magazynowym zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej
tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do uszczelnienia

potaczen gwintowanych nie nalezy stosowac¢ mini lub farb miniowych.




Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na
Scianach w bruzdach (rurociagi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach
do weztbw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=1,0 MPa

Trasa przewodow rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce wodociggowe nalezy izolowaé termicznie
otuling steinonorm z ptaszczu ochronnym z tworzywa sztucznego.

Piony wodociggowe oraz podejscia wodociggowe nalezy izolowac otuling z PE
gr. 9mm np. prod. THERMAFLEX

Izolacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonang instalacje poddac
probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
Wymagane cisnienie probne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po
pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢
ptukanie catej instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonane;j
instalacji wodociagowe;.

Prébe wodng cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.

3.1.2 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

Zrodtem cieptej wody uzytkowej dla nowoprojektowanych budynkéw bedzie
kottownia gazowa zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na parterze w
budynku garazowym.

Gtéwne poziomy i piony instalacji c.w.u. zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typu TC.

Montaz rurociggow z rur wielowarstwowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg zastosowanego systemu.

Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub umocowaé na specjalne;j
konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce lub do

stropu.

Uwaga

10



Rurociagi stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢ Atesty

PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitne;j.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref p-poz nalezy stosowac
ognioodporne masy peczniejgce uszczelniajgce np. Hilti w celu zapewnienia
ognioodpornos$ci przegrody budowlanej. W tych miejscach nie moze by¢
potgczen przewodow. W przejsciach przez przegrody budowlane nie stanowigce
przegrody strefy p-poz, przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng
powinna byC wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanego systemu.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na
Scianach w bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach
do wezidw sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=1,0 Mpa.

Na przewodach cyrkulacyjnych c.w.u. zaprojektowano zawory regulacyjne
Aquastrom-T prod. Oventrop.

Trasa przewoddw rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce wodociggowe nalezy izolowaé termicznie
otuling steinonorm z ptaszczu ochronnym z tworzywa sztucznego.

Piony i podejscia wodociggowe nalezy izolowac otuling z PE gr. 13mm np. prod.
THERMAFLEX

Izolacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonang instalacje poddac
prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
Wymagane cisnienie probne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po
pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzic¢
ptukanie catej instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonane;j
instalacji wodociggowe;.

Prébe wodng cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.
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3.2

INSTALACJA HYDRANTOWA

Nowoprojektowana instalacja hydrantowa bedzie zasilana z istniejgce sieci
wodociggowej, za pomocg projektowanego przytgcza z rur PE o Srednicy
Dz=90mm.

W budynku na poziomie garazu zamontowano hydranty DN52

Przeptyw wody pozarowej - g=5,0 dm®/s

Instalacje p-poz hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
Potaczenia gwintowe nalezy uszczelnic¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,
przedzy z konopi Ilub past uszczelniajgcych. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych nie nalezy stosowac¢ mini lub farb miniowych.

Gtowne poziomy zasilajgce nalezy prowadzi¢ w warstwie sufitu podwieszanego.
Piony oraz podejscia nalezy poprowadzi¢ na wierzchu scian i nalezy obudowac..
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywacé wytgcznie przy
uzyciu tgcznikdw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych
zarowno na zimno jak i na gorgco.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z

rur stalowych ocynkowanych powinny wynosic:

Srednica rur odlegtos¢ w
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65-100 3,0

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref p-poz nalezy stosowac
ognioodporne masy peczniejgce uszczelniajgce np. Hilti w celu zapewnienia
ognioodpornosci przegrody budowlanej

W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaC okoto 2 cm powyzej

posadzki.
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3.3

Wszystkie rurociggi instalacji hydrantowej nalezy izolowacC termicznie otuling

steinonorm z ptaszczu ochronnym z tworzywa sztucznego.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje wewnatrz budynku proponuje sie wykonac z rur i ksztattek z PCW
firmy Wavin Metalplast-Buk. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje i
wyposazyC w rury wywiewne wyprowadzone 0,6m nad dach budynku. Poziome
przewody prowadzone beda w ziemi pod posadzka.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane — Sciany, tawy
fundamentowe lub pod fawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg
ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki
przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢é wypetniona masg plastyczng nie
dziatajgcg korozyjnie na rure.

Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U. Przewody
kanalizacji podposadzkowej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm i zasypac
10 cm nad rure piaskiem. W pomieszczeniach sanitarnych we wskazanych
miejscach na rysunkach nalezy zamontowaé wpusty podtogowe d 0,05 z
tworzywa sztucznego.

Na rurociggu zewnetrznym w miejscach zmian kierunku oraz wpiecia
przykanalikow nalezy wykonac studnie tradycyjne.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Rozprowadzenie przewoddw pokazano na rzutach budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkow za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw
powinna zapewniaC¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji,
co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen

rurociggoéw, a dla przewodow z PVC, co najmniej jedno takie mocowanie

13



3.4

przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC tgczonych za pomocg
potgczen roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach

w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Catos¢ robot instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia
robét, przestrzegaé ogolnych i zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.

Zakres konserwaciji i serwisowania urzadzen i instalacji wodno-kanalizacyjnych
nalezy przewidzie¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

Rurociagi kanalizacyjny prowadzone w garazu nelezy obudowac.

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano
podejscia odptywowe:

Kanalizacje wewnatrz budynku proponuje sie wykonac z rur i ksztattek z PCW
firmy Wavin Metalplast-Buk. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje i
wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone 0,6m nad dach budynku. Poziome
przewody prowadzone bedg w ziemi pod posadzka.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane - Sciany, tawy
fundamentowe lub pod fawami, nalezy stosowacC tuleje ochronne. Tulejg
ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki
przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie
dziatajgca korozyjnie na rure.

Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U. Przewody
kanalizacji podposadzkowej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm i zasypac
10 cm nad rure piaskiem. W pomieszczeniach sanitarnych we wskazanych
miejscach na rysunkach nalezy zamontowa¢ wpusty podtogowe d 0,05 z

tworzywa sztucznego.
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Na rurociggu zewnetrznym w miejscach zmian kierunku oraz wpiecia
przykanalikow nalezy wykonac studnie tradycyjne.

Odbiornikiem $ciekdw technologicznych bedzie miejska sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

Rozprowadzenie przewoddw pokazano na rzutach budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkow za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw
powinna zapewniaC¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji,
co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a dla przewodow z PVC, co najmniej jedno takie mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw z PVC taczonych za pomocg
potaczen roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach

w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Catos¢ robodt instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia
robét, przestrzegaé ogolnych i zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.

Zakres konserwacji i serwisowania urzgadzen i instalacji wodno-kanalizacyjnych

nalezy przewidzie¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi.
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3.5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacje  kanalizacji deszczowej odwadniajgcej potacie  dachowe
zaprojektowano w systemie instalacji podcisnieniowej z wykorzystaniem
wpustow dachowych podgrzewanych. Instalacja zostata zaprojektowana z rur PE

taczonych za pomoca zgrzewania.

4 |INSTALACJEC.O.IC.T.

4.1 INSTALACJA C.O.

4.1.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN

- Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla co:
- Q = 16,5 kW — obieg ogrzewania grzejnikowego nr 1
- rodzaj ogrzewania: pompowe pracujace w ukfadzie zamknietym o rozprowadzeniu
dolnym, pod stropem parteru jak pokazano na rzucie.
- Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego — ogrzewanie grzejnikowe:
- zasilanie = 343K (70°C)
- powrot = 327K (55°C)
- strefa klimatyczna: II - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C
- dziatanie ogrzewania: bez, przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg ciepta w
kottowni olejowej - kottownia z automatyka regulacyjng pogodowa.

- temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402

4.1.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Czynnikiem grzejnym w instalacji bedzie woda goraca o parametrach:

- ogrzewanie grzejnikowe - 70°/55°C.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano wg. PN-B-03406 (z grudnia 1994)

oraz normy PN-82/B-02403 po przeliczeniu istniejgcych zespotéw grzejnych na
podstawie tabeli zawartych w ,Tablicach inzynierskich” oraz uwzglednieniu nowe;j
normy jw. Do strat ciepta pomieszczen doliczono zapotrzebowanie ciepta do

ogrzewania powietrza wg. PN-83/B-03430.
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Obliczenie zapotrzebowania ciepta i obiegdbw hydraulicznych wykonano na
komputerze z uzyciem programu obliczeniowego InstalSystem-TC z roku 2006 w
oparciu o ,Wytyczne stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania” COBRTI Instal z 1994 roku oraz katalogéw i nomogramoéw dla doboru

zaworow termostatycznych.

Wyniki obliczen w postaci zapotrzebowania ciepta, srednic przewodéw oraz nastaw

zawordow termoregulacyjnych naniesiono na rzutach i rozwinieciach instalacji.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce poziome nalezy rowniez prowadzic w
posadzce. W najnizszych punktach stosowa¢ odwodnienia instalacji za pomocag

kurkéw spustowych ze Srubunkiem do weza .

W projektowane;j instalacji przewiduje sie:

- przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajgca,

- zawory przygrzejnikowe termostatyczne,

- nowe zespoly grzejne z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze wzgledu

na zawory regulacyjne.

Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach a podejscia do zespotéw grzejnych prowadzié¢ w
posadzce.
W projekcie przyjeto podtaczenie projektowanych grzejnikdw od dotu za pomocqg

zaworow katowych przez co poprawi sie estetyke pomieszczen.

41.3 PRZEWODY

Instalacje centralnego ogrzewania

Piony oraz podejscia do grzejnikbw w instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego (PE-Xc/Al./PE, TECE).
Instalacje z rurociaggéw z tworzywa sztucznego nalezy wykonacC wedtug instrukcji

montazowej producenta zastosowanych rur tj. TECE Sp. z 0.0.

4.1.4 ARMATURA

Jako armature odcinajaca w instalacji nalezy stosowac:
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przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie:- zawory mosiezne mufowe kulowe prod.
OVENTROP na odgatezieniach do czesci grupy pionéw zawory odcinajgce przelotowe
kulowe.

Przy grzejnikach do regulacji co wbudowane zawory termostatyczne przygrzejnikowe
z gtowicg termostatyczng prod. OVENTROP

Na rurociggach powrotnych oraz na rozdzielaczach zamontowacC termometry w
oprawach metalowych zakres 0°C — 100°C oraz manometry na rozdzielaczach.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé bezposrednio w grzejniku oraz na przewodzie
pionowym powyzej grzejnika oraz odpowietrznikami @ 15 mm.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normgPN-91/B-02420-1a.

4.1.5 ZESPOLY GRZEJNE

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe o matej zawartosci wody ptytowe

typu CosmoNova V oraz kanatowe BRUGMANN o zr6znicowanej wysokosci i dlugosci
grzejnika jako jednoptytowe i dwuptytowe. Zmiane kolorow uzgodni¢ z Inwestorem.
Montaz grzejnikdw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowq

dostarczong przez Dystrybutora.

4.1.6 PROBY CISNIENIOWE

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddac prébie cisnieniowej
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Wymagane cisnienie prébne P=0,8 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po
pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzic
ptukanie catej instalacji.

Prébe wodng cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.

4.1.7 1ZOLACJE TERMICZNE

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg
polietylenowg w koszulce z tworzywa. 1zolacje wykona¢ zgodnie z PN-85/B-2421.

Grubos¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Catosc robdt instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem.
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Podczas prowadzenia robdt, przestrzegac ogolnych i zaktadowych norm i warunkow
bhp i ppoz.
Zakres konserwaciji i serwisowania urzgdzen i instalacji wodno-kanalizacyjnych nalezy

przewidzie¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

4.2 INSTALACJAC.T.

4.2.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN

Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych - Q = 16,7 kW
Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego:

- zasilanie = 353K (80°C)

- powrot = 333K (60°C)

4.2.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Niniejszy projekt instalacji ciepta technologicznego zawiera doprowadzenie ciepta do
nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej.

Zasilanie nagrzewnic przewidziano z kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie
kondygnacji | projektowanego budynku.

W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego dla nagrzewnicy projektuje sie
uktad regulacji iloSciowo-jakosciowej, tzn.: zachowuje sie staty przeptyw wody przez
nagrzewnice, przy jednoczesnym zmiennym udziale ilosci czynnika grzewczego
zasilajgcego /zawor regulacyjny trojdrogowy.

Regulacja ta jest realizowana w oparciu o zawdr regulacyjny trojdrogowy i pompe
cyrkulacyjng zamontowang na przewodzie zasilajgcym nagrzewnice.

Dla obiegu przyjeto pompy firmy GRUNDFOS typu UPS.

Na przewodzie powrotnym 2z nagrzewnicy zamontowano zawory regulacyjne

hydrocontrol R prod. Oventrop.

4.2.3 RUROCIAGI

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur stalowych czarnych
instalacyjnych bez szwu. Rurociagi te taczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem
3%, W kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy sScianie lub
umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej
posadzce. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.
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Rurociagi pomalowa¢ farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400°C,
szarg srebrzystg (symbol 1521503), a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg
termoodporng do 400 °C (symbol 1523001).

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm,
zaleznie od srednicy rurociggu.

W najwyzszych punktach instalacji przewiduje sie montaz odpowietrznikdéw
automatycznych @ 15 mm TACO VENT z zaworami odcinajgcymi.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji, co nalezy wykonang instalacje podda¢ prébie
ci$nieniowej zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Wymagane cisnienie prébne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po
pozytywnej prébie wykona¢ ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktoérym nalezy przeprowadzi¢
ptukanie catej instalacji.

Prébe wodng cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-81/B-10700.

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie tupinami z pianki
poliuretanowej w koszulce z tworzywa (lzolacja STEINONORM). |zolacje wykonac¢
zgodnie z PN-B-02421:2000.

Rurociggi prowadzone po dachu budynku nalezy dodatkowo prowadzi¢ w ptaszczu

ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;.

4.2.4 WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

W czasie montazu instalacji c.t. postugiwaé sie rysunkami techn. (rozwinieciem
instalacji), na ktorych w sposéb kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet,
przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnienia,

przewody biegnace pod stropem montowa¢ na wieszakach, a na $cianach na
podporach slizgowych wspornikowych

pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

przy przejsciu rurociggow przez przegrody strefy pozarowej nalezy stosowacé ostony z
masg uszczelniajgcg f-my Hilti w celu zapewnienia ognioodpornosci przegrody —
dotyczy wszystkich srednic.

catos¢ prac wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.ll

Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
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Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,

Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw

(paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

4.3.1

4.3 KOTLOWNIA GAZOWA

Dane techniczne kottowni

zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. - Qco = 16,5 kW
zapotrzebowanie ciepta na cele wentyl. - QTECH. = 16,7 kW
temperatury obliczeniowe instalacji c.o. - tzi/tpi = 80/60 °C
Temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. - tziltpi = 5/60 °C

4.3.2 Charakterystyka projektowanego rozwigzania

Dla parametrow bilansowych zgodnie z punktem 4.3.1 zaprojektowano
rozwigzanie kottowni wodnej niskotemperaturowed zasilanej kottem wiszgacym
kondensacyjnym o mocy nominalnej 28 kW. Kociot lokalizuje sie w
pomieszczeniu kottowni w czesci parterowej budynku.

Do sterowania kottownig projektuje sie automatyke producenta kotta.

Uktad regulacyjny zapewnia prace kottowni z priorytetem c.w.u.

4.3.3 Instalacja c.o.

Do regulacji temperatury instalacji c.o (ogrzewanie grzejnikowe) zastosowano na

obiegach grzewczych tréjdrogowe zawory mieszajgce z sitownikiem firmy

HONEYWELL-CENTRA.

Wszystkie pompy obiegowe, mieszajgce i cyrkulacyjne dobrano produkcji firmy

GRUNDFOS.

Projektuje sie system zabezpieczenia instalacji c.o. w uktadzie zamknietym z

naczyniem przeponowym typu REFLEX. Zabezpieczenie instalacji stanowia:
naczynie cisnieniowe typu REFLEX typu N, 3,0 bary,

zawor bezpieczenstwa kotta typ 1915 o nastawie 3 bar.
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4.3.4 Instalacja spalinowa

Spaliny beda odprowadzane do zewnetrznego komina typu SPS ze stali
nierdzewnej. Kominy nalezy wyprowadzi¢ okoto 0,5 metra poza pota¢ dachowg
budynku.

U podstawy komina zamontowac¢ wyczystke oraz stope z odptywem.

4.3.5 Instalacja c.w.u.

Projektuje sie zasilanie instalacji c.w.u. podgrzewaczem pojemnosciowym
0 pojemnosci 200dm3.
Na rurze cyrkulacyjnej montuje sie pompe firmy GRUNDFOS.
Zabezpieczenie instalacji c.w.u. zaprojektowano:
zaworem bezpieczenstwa 2115, o nastawie 6 bar
naczyniem cisnieniowym REFLEX typu D
W celu wspomagania podgrzewania c.w.u. i c.0. zaprojektowano prézniowe

kolektory stoneczne.

4.3.6 Wentylacja

Nawiew do pomieszczenia kottowni projektuje sie kanatem nawiewnym stalowym
o0 przekroju prostokgtnym typu ,Z° o wymiarach 200x150 mm. Wylot kratki
sprowadzi¢ 0,3 metra nad posadzke kottowni.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni - projektuje sie poprzez zewnetrzny

kanat wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewne;.

4.4 DANE OGOLNE

Rurociagi, armatura, préoby wodne, izolacja rurociaggéw i urzadzen

Jako armature odcinajgcg na rurociggach c.o. zastosowano zawory kulowe w
wersji gwintowe;.
Wszystkie rurociggi w kottowni (oprécz rurociggéw wodociggowych) nalezy

wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem. Rurociagi te fgczy¢
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przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%o0 w kierunku odwodnien. Rurociagi
podpieraC¢ na wspornikach przy Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji
ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy
podporami powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.

Rurociggi z.w.u. wykonac¢ jako stalowe ocynkowane wg TWT2.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania najwyzsze punkty instalacji
nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Instalacje w obrebie kottowni nalezy poddac¢ prébie wodnej na cisnienie:

6,0 bar po stronie instalacyjnej z.w.u.

4,0 bar instalacja c.o.

Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Uwaga!
Naczynia cisnieniowe REFLEX i zawory bezpieczenstwa zamontowaé

dopiero po wykonaniu préb cisnieniowych .

Wszystkie rurociggi c.o. i c.w.u. izolowa¢ za pomocg otulin termoizolacyjnych
typu ,STEINONORM”. Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o

dtugosci 50 do 300mm, zaleznie od Srednicy rurociggu.

Wskazowki dotyczace wykonania robét

w czasie montazu kottowni postugiwaé sie schematem technologicznym, na
ktérym w sposob kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet

przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%0

przewody biegngce pod stropem montowac¢ na wieszakach, a na $cianach na
podporach slizgowych wspornikowych

pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

czujnik temperatury zewnetrznej montowac na scianie pétnocnej obiektu

catos¢ prac wykonac zgodnie z:

»-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
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»-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe”

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR

Przy zakupie urzadzen nalezy zazgdac¢ odpowiednich dokumentéw

(paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Wytyczne dla branz

branza budowlana-kotlownia
osadzi¢ drzwi stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut
wyprofilowaé posadzke w strone studzienki schtadzajacej

posadzke wykonac jako niepalaca — wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

branza instalacji elektrycznych
instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przy wejsciu do kottowni — na zewnatrz pomieszczenia kottowni zamontowac
wytacznik gtdwny ,za szybkg® - odcinajgcy catkowicie doptyw energii
elektrycznej do kottowni
przewody zasilajgce urzgadzenia uktada¢é na Scianach w rurkach
elektroinstalacyjnych PVC oraz w korytkach kablowych
zainstalowac czujnik temperatury powietrza zewnetrznego (1 szt. — na Scianie
potnocnej budynku)
doprowadzi¢ prad do nastepujacych urzadzen:
regulator
pompy
gniazdo wtykowe 220V
gniazdo oswietlenia bezpieczenstwa 24V

nalezy przewidzie¢ oswietlenie kottowni

branza instalacji c.o.
w pom. Kkottowni zamontowaC aparat grzewczo-wentylacyjny zgodnie z
projektem instalacji c.o.
rury spustowe z zaworow bezp. wodnych sprowadzi¢ na posadzke w kottowni

branza instalacji wod.-kan
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e pomieszczenie kottowni odwodni¢ grawitacyjnie do kanalizacji
e W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé zawor wody zimnej dn 15 z

ztaczkg do weza
4.5 BILANSE

4.5.1 Bilans powietrza wentylacyjnego

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego wyznaczono w oparciu o0
obowigzujacg w tym zakresie norme PN-83/B-03430/Az3:2000 oraz wytyczne
inwestora.

Jednostkowe ilosci powietrza przedstawiajq sie nastepujgco:

- dla jednej osoby 30 m3/h
- sanitariaty: miska ustepowa 50 m3/h
- sanitariaty: pisuar 25 m3/h

5 INSTALACJA WENTYLACJI

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
w projektowanym budynku garazowym
W rozpatrywanym budynku przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewnej i nawiewne.

5.1 Rozwiagzanie systemu wentylacji

Linia nawiewno-wywiewna N1

Linia wentylacyjna nawiewna N1 stanowi wentylacje nawiewng do pomieszczen.
Obrébka powietrza wentylacyjnego odbywa sie w centrali wentylacyjnej nawiewnej w
wykonaniu zewnetrznym, zabudowanej na dachu budynku.

llos¢ powietrza nawiewanego Vn=2225m3/h

Temperatura nawiewu zima + 16°C.

Zrodtem ciepta technologicznego jest projektowana kottownia gazowa zasilajaca
nagrzewnice wodng o mocy Qg=16,7 kW.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej

ocynkowanej. Trasy kanatéw przedstawiono na poszczegolnych rysunkach.
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Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice na poszczegolnych
odgatezieniach do pomieszczen.

Instalacje wyposazono w nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi typu NWC i SDZ
prod. Bowent. Projektuje sie zamontowanie nawiewnikoéw oraz wywiewnikow w

sufitach podwieszanych.

Linia wywiewna W1

Linia wentylacyjna wywiewna W1 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczen
sanitariatow.

Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego z wyrzutem
pionowym zamontowanego na dachu budynku.

llos¢ powietrza wywiewanego Vw=100 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz okraggtym. Trasy kanatéw przedstawione
w opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na korytarzach poszczegoélnych kondygnacji
(poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na

poszczegolnych odgatezienia.

Linia wywiewna W2

Linia wentylacyjna wywiewna W2 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczen
obstugi pojazdow.

Wyciag powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego z wyrzutem
pionowym zamontowanego na dachu budynku.

llo$¢ powietrza wywiewanego Vw=2125m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz okragtym. Trasy kanatéw przedstawione
w opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji

(poziomy).
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Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na

poszczegolnych odgatezienia.

Linia wywiewna WA

Linia wentylacyjna wywiewna WA stanowi wentylacje wyciggowg awaryjng z
pomieszczen garazu. Linia wentylacyjna wspotpracuje z uktadem detekciji tlenku
weglg oraz z bramg sprzezong w celu kompansacji powietrza wywiewanego.

Wyciag powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego w wykonaniu EX z
wyrzutem pionowym zamontowanego na dachu budynku.

llo$¢ powietrza wywiewanego Vw=3500 m3/h

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz okragtym. Trasy kanatéw przedstawione
w opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji
(poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na

poszczegolnych odgatezienia.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych

producentéw o jednakowych parametrach technicznych.
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