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Modernizacja garazu
Wojewaddzki Osrodek Ruchu Drogowego
w Toruniu

A-0342

Indeks zawartosci dokumentacji / Contents of the documentation
Arkusz 1/ Sheet 1

Sktadnik / | Nazwa / name Nr rysunku /
content Drawing no
1 Zataczniki str. 3-9

2. Opis techniczny / str. 10-15

technical description

3. Plan sytuacyjny A0342-E-01
4. Rzut przyziemia A0342-E-02
5. Przekrd A0342-E-03

6. Elewacje A0342-E-04
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Rozbudowa garazu
Wojewédzkiego Osrodka Ruchu Drogowego
w Toruniu

A0342

Oswiadczenie czlonkow zespotu projektowego /
Declaration of designers

Na podstawie art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami) projektanci projektu: Rozbudowa garazu
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, dziatka nr 129,
638/2 wymienieni i podpisani ponizej o$wiadczajg, ze wielobranzowy
projekt budowlany dla wymienionej inwestycji zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, co wymienieni ponizej potwierdzajg wtasnorecznymi
podpisami

Imie i nazwisko Funkcja oraz nr Podpis i piecze¢
Name uprawnien Sign and stamp
Position and power
no

Branza: KONSTRUKCJA
Branch: CONSTRUCTION

Jacek Kowalewski Projektant:
mgr inz. Designer:
14/75/Pw

Pawet Pioch Sprawdzajacy
inZ. Verifier
162/82/Pw

n/d - nie dotyczy / non applicable




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zalaczniki:

1.

5.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego... konstruktora —
autora nin. opracowania (14/75/Pw),

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (WKP/BO/2163/01),

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego... weryfikatora —
(80/83/Pw),

Zaswiadczenie o przynaleznosci weryfikatora do Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (WKP/BO/2163/01),

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacii,

2. Opis techniczny,

3. Obliczenia statyczne,

4. Rysunki techniczne:

1.

Inwentaryzacja fragmentu parteru szkoty.
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POLSKA
o B
. INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

~ ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .......e.....nlacek. Kowalewski.............c.cccovvevevvennnen.

miejsce zamieszkania .08 POIAN 1416 e
ol i BRI L e SRR A

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowhnictwa o numerze ewidencyjnym ... .WKP/BQ/0703/03........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......

Claednia s BN et

2009-05-01

PRZEWPDNICZACY
Wielkppolskigj Okregowsj Izby
Budownictwa

Stroniskd

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl
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URZAD WOJEWGLLs
‘umTauiu | Poznan ) 3 20;05. i 82 :

Pln e g ame T
: e FOLEL 234

i smyaantry €041
(plecred)
"! 62/82f°w

1

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie
= o2 [ BN T (B

v - - 2 —
Na podstawie §4 2STe2,.§.5.u58.7,.8.8 {818 st L plet Rl TR

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnid 20 lutego 1975 -

) w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, zc:
3

Obywatel (kur ' Pawel PIOCH

{imle | nazwlako)

inzynier budownictwa

{tytul naukowy — zawodowy)

urodzonyTil dnia 6 St¥eznia _° 1952 r w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeii ...

projektanta .oraz kierownika budowy i roboét
[rndnj Iunkl:}ll

konSUrukcy;] no - budowlanw

,(roml upa cj..lrmiel techniczno ~hudowlane])

w specjalnés’ci :

konstruke ji_budowlanych

w zakresie

Al (apecjalizacja zawodown)
MA-BUAML

CWD MA-BUA-14 zam, 10067 Kw-W-18 WDA zam. 218-1€1 50.000 plim. Mg M-RE Fopi, 4TLIF - dove
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Obywatel (E'E} e Pawer Pioch e lest upowazniony (T do:

T

2/

L7 4

(imig | nazwizko) ;

sporzadzania progektow w zakresie ragzwigzan konstrukcyjno-
budowLanych budynkodéw oraz lDDJCh budowli, z wykgczeniem linii,
weztéw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i menipulacyjnych, wostéw, budowli hydrotechnicznych i me-
lioracji wodnyca,

sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakre-
sie rozwigzad architektonicznych - -

a/ budynkéw inwentarskich i .gospodarczych, adaptacji projektow
tysowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania
planodw zagospodarowania dzlalkl zwigzanych z realizecja tych

budynkéw,
b/ budowli nie bedacych budynkami,

do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i roobog,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukc; yijaych elemsn—
tow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlczmebc

w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylacze—
niem linii, wezlow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, wostéw, budowli hydrotech-

niczoych i wodmomelioracyjnych.
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POLSKA

N
?%\ zZ B A

N AS=  INZYNIEROW
%{]’ BUDOWNICTWA

Poznan, .........2008-12-29

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani oo Pawet Piach e

miejsce zamieszkania ..Uk Michatowska 431

WBOBAS POZNAN | i
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BO/G492/02......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......

2009-01-01

do dnia

PRZE OJNICZAC_\_"
Wieikoppiskiej kregowe| izhy
ln?.yrf' row Budownichia

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa \
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011}
e-mail: wkp@piib.org.pl |
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OPIS TECHNICZNY

do oceny stanu technicznego rozbudowywanego
garazu Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego

w Toruniu
1. Dane ogoélne:
- Inwestor - Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego

ul. Polna 109/111
87-100 Torun

Obiekt - Garaz

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja garazu
Lokalizacja — ul. Polna 109/111

87-100_Torun
Dziatka nr 129, 638/2

2. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o pow. xxx m’ polozona jest w Toruniu. Oznaczona jest

numerem geodezyjnym 129, 638/2,.

3. Dane ewidencyjne (brak danych):

e Powierzchnia dziatki m
e Powierzchnia zabudowy: m’
e Procent zabudowy: %

e Pozostata powierzchnia (pozostate budynki, place,
dojazdy, chodnik, zielen) : m

e Powierzchnia uzytkowa garazu m

e Kubatura m

4. Zabudowa:

Przedmiotowa nieruchomo$¢ zabudowana jest budynkami biurowo-gospodarczymi.

5. Opis ogolny budynku:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, realizowany metoda uprzemystowiona. Stu-
py zelbetowe, dwuteowe niosace dzwigary stalowe kratowe (dwuspadowe). Dzwigary
oparte na wspornikach stalowych L50x5 przyspawanych na budowie do odkutego zbroje-
nia stupéw. Stropodach z plyt korytkowych 300x60x10 cm ocieplony styropianem gr. 10

cm.. Sciany ostonowe z zelbetowych ptyt §ciennych ocieplonych 10 cm warstwa styropia-
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nu. Budynek otynkowany lekkim tynkiem mineralnym na siatce z widkna szklanego wg
systemu Caparol ISPO. Tynk malowany farba sylikonowa.

Budynek modernizowany w latach 2003/2004. Oprocz ocieplenia dachu i1 $cian
wykonano wtedy dwie dodatkowe bramy wjazdowe. W tym celu wykonano specjalny
uktad stupéw i podciagdéw stalowych wzmacniajacych miejsca po zdementowanych stu-

pach.
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6.0. Warunki gruntowo-wodne:
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Dla udokumentowania istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych dokonano

kilku probnych wykopoéw za$ wyniki pokazano w protokole z tych prac zalaczony do

niniejszego opracowania. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ w okre-

sie suchym, letnim poniewaz nie mozna wykluczy¢ pojawienia si¢ wod gruntowych

na poziomie posadowienia faktycznie panujace warunki gruntowo-wodne winien

sprawdzi¢ kierownik budowy przed rozpoczgciem robot budowlanych. W przypadku

gdyby nie pokrywaly si¢ z zatozonymi projekcie nalezy skontaktowac si¢ z autorem

projektu celem przeprojektowania fundamentow.

7.0. Kratownica stropodachu

1. Konstrukcja wiazara

Pas gorny 2 L60x60x6
Pas dolny 2 L60x40x5
Stupki skrajne 2 L60x40x5
Stupek srodkowy 4 L60x40x5
Krzyzulce 1 2012
Krzyzulce 2 2025
2. Sprawdzenie nosnosci wigzara
Obciazenia:
Obciazenie
L.p. Opis warstwy Wyliczenie Wsp6lezyn- Powierz- [ Liniowe
niki chniowe
(kN/m?) | (kKN/m)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Obcigzenia stale dachu (stare)
1. | 2x papa asfaltowa na lepiku 0,100
2. | Styropian 0,10x0,45 0,045
: : 1,300/0,800 :
3. | Beton wyréwnawczy 0,03x23,0 ’ ’ 0,690
4. | Styropian 0,04x0,45 0,018
5. | Piyty korytkowe 161x0,00981/1,8 1,100/0,900 0,877
100% Razem 1,199/0,851 1,730
B. Obciazenia zmienne dachu
6. | Snieg a=5,0° | 0,800x0,90 1,500/0,700 | 0,720 |
dla a = 5° C,= 0,80 Sk=Qxx C= 0,90xC
C. Ciezar wigzara stalowego:
7. | Ciezar wiazara [3,747/12,56 1,100/0,900 | 0,033 | 0,298

R = 60,35 kN
finin = 10,99 mm
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(2009-11-18) Zadanis: Toruil

|

L

@

L

Firrma: ANEWY Plus (ABC Ramadl)

Fus.01- Torufi- Garaz WORD. Kratownica stropodachu.

Stopief wyczerpania nosnoici elementu

Obwiednia - przez sumawanie [Max - Dbliczeniowe)

123

[2009-11-18) Zadanie: Torufl

0.01

Ryps.02.- Tomr - Garaz WORD. Kratownica stropodachu, Stopien weczerpania nofnogci preta,

Firma: ANEW Plus [ABC Rama3l

8.0 Wnhnioski

Po dokonaniu szczegotowych ogledzin wykonanych obiektu nie stwierdzitem zad-
nych symptomow (zarysowan, peknigé, ugig¢) mowiacych o zblizajacej si¢ awarii. Bu-
dynek jako catos$¢ oraz jej poszczegdlne elementy sa w stanie dobrym i nadaja si¢ do
zamierzonej rozbudowy i dalszego wykorzystania. W zwiazku z przekroczeniem na-
prezen pasie dolnym i krzyzulcach w strefach przypodporowych wiazara stalowego ga-

razu konieczne jest wzmocnienie tych elementéw wg odrgbnego projektu konstrukcyj-

nego.

Poznan, dnia 16.11.2009 r.

Opracowal:




