ptyta ceramiczna FAVETON SOROL/CERAM (wg proj.
elewacji) gr. 28mm, mocowana do podkonstrukcji
drewnianej

podkonstrukcja drewniana — faty 3x4cm

podkonstrukcja drewniana — faty 15x10cm

membrana wiatroizolacyjna TYVEK SOLID (2480B)

izolacja termiczna — wefna mineralna ROCKWOOL
WENTIROCK gr. 12cm

Sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw

ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na

zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM

ptytki ceramiczne uktadane do wysokosci +3,00m /
tynk cementowo—wapienny kat. Ill, gr. 1,8cm
(powyzej +3,00)

papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna papa papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna papa
elastomerobitumiczna papa elastomerobitumiczna elastomerobitumiczna
pfyta ceramiczna FAVETON SOROL/CERAM (wg proj. pfytki ceramiczne uktadane do wysokosci +3,00m / tynk cementowo—wapienny kat. Ill, gr. 1,8cm papa podkfadowa BauderTHERM UL-50 szybkozgrzewalna papa podkfadowa BauderTHERM UL—50 papa podkfadowa BauderTHERM UL—50 szybkozgrzewalna
elewacji) gr. 28mm, mocowana do podkonstrukcji tynk cementowo—wapienny kat. Ill, gr. 1,8cm Sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw papa ze specjalnego elastomerobitumu szybkozgrzewalna papa ze specjalnego papa ze specjalnego elastomerobitumu
drewnianej (powyzej +3,00) — pomieszczenie G.O1 ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na ptyta z weftny mineralne] ROCKWOOL typ MONROCK MAX elastomerobitumu ptyta z wetny mineralne] ROCKWOOL typ MONROCK MAX
podkonstrukcja drewniana — faty 3x4cm §ciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM ICOBIT gr. 20cm, mocowanie ptyt za pomocq kleju ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE ICOBIT gr. 20cm, mocowanie ptyt za pomocq kleju
podkonstrukcja drewniana — faty 16x6cm ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na izolacja termiczna — styropian FS15 gr. 12cm bitumicznego KB—MONTOCK SL—A gr. 12cm bitumicznego KB—MONTOCK
pustka wentylacyjna ok. 9cm zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM T™ tynk mineralny na siatce warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa zgrzewalna warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa zgrzewalna
membrana wiatroizolacyjna TYVEK SOLID (2480B) pfytki ceramiczne ukfadane do wysokosci +2,00m / warstwa spadkowa 2,5% — wylewka betonowa o gr. min. zgrzewalna blacha trapezowa TR 84/273 t=1,25mm
izolacja termiczna — wetna mineralna ROCKWOOL tynk cementowo—wapienny kat. lll, gr. 1,8cm 5cm §ciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw konstrukcja stalowa dachu HEA 500
WENTIROCK gr. 12cm (powyzej +2,00) — pomieszczenie G.02 konstrukcja stropu — pftyta zelbetowa gr. 18cm wg proj. ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na
sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw konstrukciji zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM
ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na blacha trapezowa COFRASTRA 70 P/0.75 wg proj. tynk cementowo—wapienny kat. Illl, gr. 1,8cm
zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM T™ konstrukcji
warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa
zgrzewalna
ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE
SL—A gr. 8cm
papa podkfadowa BauderTHERM UL-50
szybkozgrzewalna papa ze specjalnego
elastomerobitumu pfyta ceramiczna FAVETON SOROL/CERAM (wg proj.
papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna elewacji) gr. 28mm, mocowana do podkonstrukcji
papa elastomerobitumiczna drewnianej
podkonstrukcja drewniana — faty 3x4cm
podkonstrukcja drewniana — faty 16x6cm
pustka wentylacyjna ok. 9cm
membrana wiatroizolacyjna TYVEK SOLID (2480B)
izolacja termiczna — wefna mineralna ROCKWOOL
WENTIROCK gr. 12cm
sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na
N N e
Swietlik_dachowy AWAK Swietlik_dachowy AWAK tytan—cynk, kolor: P vl pap
120x180cm na 120x180cm na grafitowo—szary zgrzewalna
podstawie skosnej podstawie skosnej ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE
SL—A gr. 8cm
papa podktadowa BauderTHERM UL-50
o +6.821 +6.821 " szybkozgrzewalna papa ze specjalnego
3 o = elastomerobitumu
SN _ _ - ek F65 387 J: papa nawierzchniwa BauderFLEX K SE zgrzewalna
2.5%, +6.240 Ep papa elastomerobitumiczna
VAR VAR VAR VAR VAR WA /AL WARY =
! 1 ! = ! ] ! ] ! ] ! ] konstrukcj mw‘ +Bk ptyta mmSBMONso FAVETON SOROL/CERAM (wg _u.ﬂ.o_..
elewaciji) gr. 28mm, mocowana do podkonstrukcji
' lonstrukei drewnianej
wg proj. konstrukciji ; i _
7 R e o = oo o oo oo - - ST T O S S S P O O O S SO e n e _ B onciro o drownion—fots Toxi0em
+4.520 +4.447 +4.447 +4.520 ° = membrana_wiatroizolacyjna TYVEK SOLID (2480B)
o izolacja termiczna — wefna mineralna ROCKWOOL
i WENTIROCK gr. 12cm
] Sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na
7 o zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM
- tynk cementowo—wapienny kat. Il gr. 1,8cm
/7 \\ // / 2
o / / / / -
Vi 7 / / z
/ /7 tynk mineralny na siatce, kolor RAL 7036 (szary)
/ 7 izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
% 7 DOW ROOFMATE SL—A gr. 10cm
= hydroizolacja pionowa: papa ICOPAL FUNDAMENT
@I I@ SZYBKI PROFIL SBS, podkfad gruntujgcy: ICOPAL
SIPLAT PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
bloczki betonowe M6 14x25x38cm
0=66,48m.n.p.m. — wykoficzony poziom posadzki istniejgceg tynk cementowo—wapienny kat. Illl, gr. 1,8cm
NN ; AT 2 - - - - - — - — — s
7/\\//\\//\\ : ‘ . /m tynk mineralny na siatce, kolor RAL 7036 (szary)
/T // // T A B R S e A Bh i A o R : Rt L e S S : S m/, S / P i e e ben L T e TR i e AL e N . / i R i Sk o 3 e e T o < izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
\\\/\\\/\/ /\\/\\/\\/\ 3 NN _ /\\/\\/\\/\ \/\\/\\/\\/\\/\\/\/\/\/\/\/ \/\\/\/\\/\\/\\/\\/\\/\ \\/\/\/\/ N /\\/\\/\\/\\/\\ DSNDNUENION RN hydroizolacja pionowa: papa ICOPAL FUNDAMENT
NN \ KK NN AN NN KKK ANNNN QNN QUKL | |SZYBKI PROFIL SBS, podkfad gruntujgcy: ICOPAL
OO o OO NN NN NN
R RO R, R G
NN , s QUK QUK QUK d SIPLAT PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
RN . ORIRRNR R RN R R TR | [blocali betonowe M6 14x25x38cm

hydroizolacja pionowa: papa ICOPAL FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS, podktad gruntujqcy: ICOPAL
SIPLAT PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

PRZEKROJ A—A

tynk mineralny na siatce, kolor RAL 7036 (szary)

izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
DOW ROOFMATE SL—A gr. 10cm

hydroizolacja pionowa: papa ICOPAL FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS, podkfad gruntujgcy: ICOPAL
SIPLAT PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

bloczki betonowe M6 14x25x38cm

hydroizolacja pionowa: papa ICOPAL FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS, podktad gruntujqgcy: ICOPAL
SIPLAT PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

posadzka garazowa FLOWCRETE DECKSHIELD ED gr. 2mm,
kolor: ciemny szary BS 00A 13

warstwa gruntujgca — mambrana FLOWCRETE
HYDRASEAL DPM

beton C20/25 zbrojony widknami stalowymi w ilosci
25kg/m3, gr. 20cm

warstwa poslizgowa 2x folia PE gr. 0,2mm

izolacja termiczna ptyty DOW FLORMATE 500-A
(polistyren ekstrudowany XPS) gr. 5cmm

papa podktadowa zgrzewalna ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS

podktad gruntujqcy ICOPAL SIPLAST PROMER SZYBKI
GRUNT SBS

tynk mineralny na siatce, kolor RAL 7036 (szary)

izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
DOW ROOFMATE SL—A gr. 10cm

hydroizolacja pionowa: papa ICOPAL FUNDAMENT
SZYBKI PROFIL SBS, podkfad gruntujgcy: ICOPAL
SIPLAT PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

bloczki betonowe M6 14x25x38cm

ptytki ceramiczne

chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm

2x folia PE gr. 0,2mm

piasek stabilizowany cementem, zageszczony do IP=0,98
gr. 10cm

posypka zwirowa zageszczona do P=0,98 stabilizowana
mieszankg cementowq C8/10 gr. 40cm

rodzimy grunt

warstwa wykoriczeniowa ok. 1cm

beton C20/25 zbrojony wtdknami stalowymi w ilosci
25kg/m3, gr. 15cm

warstwa poslizgowa 2x folia PE gr. 0,2mm

izolacja termiczna pfyty DOW FLORMATE 500—A
(polistyren ekstrudowany XPS) gr. 5cmm

papa podkfadowa zgrzewalna ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS

podktad gruntujgcy ICOPAL SIPLAST PROMER SZYBKI
GRUNT SBS

chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm

2x folia PE gr. 0,2mm

piasek stabilizowany cementem, zagegszczony do IP=0,98
gr. 10cm

posypka zwirowa zageszczona do P=0,98 stabilizowana
mieszankq cementowg C8/10 gr. 40cm

rodzimy grunt

posadzka garazowa FLOWCRETE DECKSHIELD ED gr. 2mm,
kolor: ciemny szary BS 00A 13

warstwa gruntujgca — mambrana FLOWCRETE
HYDRASEAL DPM

beton C20/25 zbrojony widknami stalowymi w ilosci
25kg/m3, gr. 15cm

papa podkfadowa zgrzewalna ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS

podkfad gruntujqcy ICOPAL SIPLAST PROMER SZYBKI
GRUNT SBS

chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm

2x folia PE gr. 0,2mm

piasek stabilizowany cementem, zagegszczony do IP=0,98
gr. 10cm

posypka zwirowa zageszczona do P=0,98 stabilizowana
mieszankg cementowg C8/10 gr. 40cm

rodzimy grunt

UWAGI (wszystkie ponizej wymienione uwagi nalezy odnosi¢
— do catfosci dokumentacji, jesli wskazujg na ogdine
zasady, do czesci dokumentaciji, jesli wymieniajq
zagadnienia szczegdfowe):

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo
traktowana jako cafosciowe opracowanie. Niedopuszczalne
jest wyrywkowe traktowanie poszczegdinych rysunkdw w
oderwaniu od pozostatych elementéw opracowania, to jest
opisu a takze opisu i rysunkéw pozostatych branz.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaéc i
rozpoznawaé w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do
tego sktadnika si¢ odnoszq z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

3. Rozwiqzania zawarte na rysunkach stanowiq podstawowe
2r6dto informacji technicznej oraz zobowigzania wykonawcy
co do redlizowanych robdt, z uzupetniajgcq rolq opisu
technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, a informacje zawarte w przedmiarze rob6t
nie mogq byé rozpatrywane w oderwaniu od dokumentacji i
muszq byé traktowane jako ujmujqgce wszystkie elementy
wystepujgce w dokumentacji.

4. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane].

5. O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan
w zakresie sztuki budowlanej wynika koniecznosc¢
zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie
zostata w dokumentacji jednoznacznie opisana i
przytoczona, wykonawce nadal obowiqzuje zastosowanie
tego elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci —
robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku
wzglednie w opisie.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac
wedfug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji — czes¢ konstrukcyjna.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji
nalezy konsultowaé sig¢ z projektantem wyprzedzajgco w
stosunku do cyklu realizacyjnego z uwzglednieniem pkt. 3.

8. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania
materiatowe, gdy dla uniknigcia dwuznacznosci odwotuje sie
do konkretnych rozwigzafi technologicznych i referencyjnych
parametréw technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta o ile nie wptywajq istotnie na walory
projektowanego obiektu, w szczegdlnosci walory kulturowe i
estetyczne.

9. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiqzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang.

10. Zgodnie z art. 1, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z pdzniejszymi
zmianami) wykonawca ma obowigzek realizowa¢ obiekt
zabezpieczajqc prawa autorskie projektanta, o jokich mowa

posadzka garazowa FLOWCRETE DECKSHIELD ED gr. 2mm,
kolor: ciemny szary BS 00A 13

warstwa gruntujgca — mambrana FLOWCRETE
HYDRASEAL DPM

beton C20/25 zbrojony witdknami stalowymi w ilosci
25kg/m3, gr. 20cm

papa podkfadowa zgrzewalna ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS

podkfad gruntujgcy ICOPAL SIPLAST PROMER SZYBKI
GRUNT SBS

chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm

2x folia PE gr. 0,2mm

piasek stabilizowany cementem, zageszczony do IP=0,98
gr. 10cm

posypka zwirowa zageszczona do P=0,98 stabilizowana
mieszankg cementowg C8/10 gr. 40cm

rodzimy grunt

w szczegblnosci w art. 16 przywofywanej ustawy. W
szczegblnosci obowiqzuje zakaz naruszania integralnosci
rozwiqzan projektowych. Nalezy nadmieni¢, ze wszystkie
elementy wyposazenia technicznego obiektu wymienione w
dokumentacji w sposdb jednoznaczny stanowiq integralny
element tresci i formy utworu architektonicznego w
rozumieniu rzeczonej ustawy.

11. Poziomy elementdw konstrukcyjnych, attyk, posadzek i
inne nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczaé geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowaé z projektantem.

12. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegodlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowe]j, szkleri, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytdéw, odbojnikdéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

13. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie
dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do
20mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos¢ szerokosci

otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

ODBIOR INWESTORSKI: WYDANIE NR:
14. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé
wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym -
NDBDSNDDV\B DwO_‘ﬁv\BOJﬁOB dla CDN—AJNOONQ niescistosci. UZGODNIONO Z BRANZAMI:
15. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i —_KONSTRUKCJA _
stropach weryfikowa€ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych —INSTALACJE SANITARNE -
partii scian realizowa¢ po weryfikacji opracowari branzowych —INSTALACJE ELEKTRYCZNE _ 7 DNIA:
(przebiegi instalaciji). B B 211 2009
16. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
instalacyjnych rozpatrujqc i opierajgc sie o rysunki . . .
branzowe. Modernizacja garazu

17. Wszelkie elementy o niestandardowej geometrii
wykonawca realizuje ze stafym nadzorem geodezyjnym, w

Wo jewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111, 87—100 Torun, dziatka nr ewid.: 129, 638/2

tym ze statq obstugq w zakresie wyznaczania punktdw
weztowych dla geometrii elementéw niestandardowych. Takie
elementy wykonawca ma obowiqzek zestawiaé roboczo —
weryfikacyjnie, przed przystgpieniem do ostatecznego
montazu, celem uniknigcia btedéw i niedokfadnosci
montazu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

3

biuro@armageddon.com.pl

ARMAGEDDON Biuro Projektowe, ul.Kmieca 10A, 61-654 Poznan, tel. 0048/61,/8288294, fax 0048/61/8268347

INWESTOR:

18. Wykonawca wykonuje poszczegdlne elementy ze Wojewsdzki Osrodek Ruchu Drogowego

ADRES:
ul. Polna 109/111, 87—100 Torun

swiadomosciq docelowego ich ksztaftu, struktury i funkciji,

NUMER UPRAWNIEN

na etapach wyprzedzajgcych wykoficzenie analizujqc
konieczne rozwiqzania dla zapewnienia ostatecznej
funkcjonalnosci elementdw.

19. Wykonawca szczegdlnie starannie wykonuje elementy i
krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnosci elementy
narazone na penetracje wody, zimna, bqdz innych
niepozqdanych czynnikdw, i niezaleznie od wskaza#h
dokumentacji jest zobowigzany do wfasciwego
zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie,
zabezpieczenie wzglednie inne niezbgdne czynnosci.

20. Wykonawca koordynuje prace wszystkich swoich ekip i
koreluje dziafania zaréwno ukierunkowane na zachowanie
jakosci rozwiqzan architektoniczno—budowlanych, jakosci
technicznej, jak i parametréw bezpieczenstwa konstrukciji,
uzytkowania oraz w szczegdlnosci bezpieczenstwa
pozarowego.
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