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1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Modernizowany budynek garazowy zasilany bedzie z istniejacej linii kablowej, ktéra obecnie doprowadzona jest
w rejon osi A oraz 1 i 2. Kabel nalezy przedtuzy¢ w do nowej lokalizacji rozdzielni elektrycznej TG pokazanej na rysunku.
W przypadku gdy istniejacy kabel bedzie niewystarczajgcy nalezy go wymieni¢. Do Wykonawcy nalezy sprawdzenie

kabla, a na potrzeby przetargu nalezy uwzgledni¢ catkowitg wymiane kabla.

2. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU TG.
Wszystkie instalacje w modernizowanym budynku zasilane bedg bezpo$rednio z nowoprojektowanej rozdzielni
elektrycznej TG zlokalizowanej w pomieszczeniu G.05 "Komunikacja". Rozdzielnica musi by¢ w wykonaniu natynkowym.

Podejscia kablem zasilajgcym oraz przewodami odptywowymi wykona¢ w kanale kablowym typu DLP 160x65..

3. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniu przy tablicy TG nalezy wykonaé Gtéwng Szyne Uziemiajgcg (GSU), do ktorej nalezy
podtaczy¢ punkt rozdziatu instalacji TN-C na instalacje TN-S, oraz wszystkie inne elementy metalowe pozostatych
instalacji, obudow lub elementéw przewodzacych prad elektryczny.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ lokalng instalacje szyny wyréwnawczej.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

Na potrzeby o$wietlenia wnetrza budynku projektuje sie oprawy o$wietleniowe typu przemystowego szczelne
oraz downlight w sanitariatachoraz szczelne przemystowe, wyposazone w elektroniczne uktady rozruchowe EVG oraz
zrodta Swietldbwkowe. Oprawy nalezy wyposazy¢ w witasne uktady kompensacji. Przy realizacji nalezy wykorzysta¢
istniejace oSwietlenie.

Oprawy w garazach samochodéw osobowych zapalane beda poprzez czujki ruchu wpiete szeregowo w obwéd
o$wietleniowy.

Oprawy nad wej$ciami oraz na elewacji budynku zapalane beda poprzez czujnik zmierzchowy.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ przewodami typu YDYzo 450/750V uktadanymi natynkowo w rurkach typu RL
lub w ceownikach systemowych.

Osprzet montowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki oraz stosowaé osprzet o stopniu ochrony 1P44.

5. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD.

W budynku projektuje sie instalacje gniazd 230V, gniazd sitowych 400V dla zasilania bram wjazdowych.
Ponadto nalezy zasila¢ urzadzenia technologiczne instalacji HVAC.

Dla zasilania urzadzehn HVAC nalezy zastosowaé kable typu YKY 0,6/1 kV

Osprzet montowa¢ na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki oraz stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

6. INSTALACJA MONIOTRINGU BUDYNKU CCTV.
Na potrzeby doraznego monitoringu budynku projektuje sie instalacje telewizji przemystowej CCTV. W sktad

systemu wchodzg dwie kamery zewnetrzne w obudowie z grzatkq montowane na elewacji budynku. Obok rozdzielnicy



elektrycznej TG, na wysokosci 2 m zainstalowaé nalezy szatke 19" 12U w ktorej zamontowany bedzie rejestrator.
Rejestrator dodatkowo podtgczony bedzie poprzez interfejs LAN, do switcha z interfejsem Wi-Fi. Lacze Wi-Fi umozliwi
monitoring i zarzadzanie instalacjg z istniejacego budynku administracyjnego. Do decyzji Inwestora nalezy wybor
pomieszczenia w istniejgcym budynku administracyjnym, w ktérym zainstalowaé nalezy stacje roboczg o parametrach
niezbednych do obstugi oprogramowania.

Ponadto w szafie 19" zainstalowa¢ nalezy urzadzenie UPS, kiore zasila¢ bedzie rejestrator, kamery oraz
switch.

Projektuje sie ponadto budynek wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji wiamania. Obwodowo zainstalowac¢ trzeba

czujki ruchu, ktére bedg wywotywac alarm sygnalizowany sygnalizatorami zamontowanymi na elewacji budynku.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie cze$ci czynnych. Jako
ochrong dodatkowg zastosowa¢ szybkie samoczynne wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikow
instalacyjnych nadpradowych z charakterystykg ,B” dla gniazd wtykowych oraz z charakterystykg ,C” dla urzadzen o
ciezszym rozruchu. Natomiast dla gniazd wtykowych jako ochrone dodatkowg zastosowac wytaczniki réznicowopradowe
0 czutosci 30mA. Te same wytaczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz
zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach
przewodzacych urzadzen elektrycznych. Oznaczenie przewoddw w instalacji elekirycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC-
60364 tj.:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zdttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
- przewdd neutralny N jasnoniebieski,
- przewdd ochronny PE Zéttozielony.

Bolce uziemiajace gniazd wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z wymaganiami przepiséw PBUE, PN, IEC oraz przepisow zawartych w
“Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V Instalacje elektryczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych zgodnie z normg
PN-E-04700 oraz PN-HD 60364-6-61.
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