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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
a. | Robhoty przygotowawcze
1. | Analiza wiasna 1,000 | kpl
Wykonanie weryfikacji stanu podtoza gruntowego poprzedzajace podjecie prac wykonawczych - badania
gruntowe (minimum 6 odwiertéw po 6,0m pod budynkiem .) wraz z opisem i wskazaniami geologiczno-inzynierskimi,
uzasadniony przypadek zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 §9 pkt 2
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
2. | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Wykonanie inwentaryzacji szczegdtowej przebiegu sieci pod projektowanym budynkiem
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
b. | Roboty ziemne
3. |KNR 225-0409-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 288,600 | m2
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci: 6,0 cm
190.60 + 98 = 288,600
Razem przedmiar = 288,600 | m2
4. | KNR 225-0409-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 577,200 | m2
Analogia - Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci: 4,0 cm
(190.60 +98) *2 = 577,200
Razem przedmiar = 577,200 | m2
5. |KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 288,600 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
190.60 + 98 = 288,600
Razem przedmiar = 288,600 | m2
6. |KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa 381,200 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
190.60*2 = 381,200
Razem przedmiar = 381,200 | m2
7. |KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 288,600 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
190.60 + 98 = 288,600
Razem przedmiar = 288,600 | m2
8. |KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 1443,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
(98 +190.60) *5 = 1 443,000
Razem przedmiar = 1443,000 | m2
9. |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 2,189 | m3
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
66.34*0.15*0.22 = 2,189
Razem przedmiar = 2,189 | m3
10. | KNR 231-0813-07-00 IGM Warszawa 66,340 | m
Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach: 20x25 cm, na podsypce piaskowej
66.34 = 66,340
Razem przedmiar = 66,340 | m
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11. |KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,423 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
176.15*0.15= 26,423
Razem przedmiar = 26,423 | m2
12. |KNR 201-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,808 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
kazde dalsze 5 cm
176.15*0.05 = 8,808
Razem przedmiar = 8,808 | m2
13. |KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 35,230 | m3
Analogia - transport humusu na miejsce wyznaczone do jego sktadowania przez wtasciwy organ administracji
samorzadowej - naktady za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu piasku, zwiru, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t
176.15*0.2= 35,230
Razem przedmiar = 35,230 | m3
14. |KNR 201-0239-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 445170 | m3
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-Il, z transportem
urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
(98 +495.56) *0.75 = 445,170
Razem przedmiar = 445,170 | m3
15. |KNNR 001-0210-03-10 MRRiB 371,670 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3
Igrunt kat. llI-IV/
49556 *0.75 = 371,670
Razem przedmiar = 371,670 | m3
16. | KNNR 001-0202-08-20 MRRiB 371,670 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd 10-15 ¢/
49556 *0.75 = 371,670
Razem przedmiar = 371,670 | m3
17. |KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 371,670 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t
49556 *0.75 = 371,670
Razem przedmiar = 371,670 | m3
18. | Analiza wtasna 445170 | m
Optaty za sktadowanie ziemi na statym sktadowisku
(98 +495.56) *0.75 = 445,170
Razem przedmiar = 445170 | m
19. |KNNR 006-0105-02-00 MRRiB 834,320 | m2
Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem recznym warstwy grubosci 5 cm po zageszczeniu
417.16*2= 834,320
Razem przedmiar = 834,320 | m2
20. | KNNR 006-0105-04-00 MRRiB 834,320 | m2
Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym warstwy grub.5 cm po
zageszczeniu
417.16*2= 834,320
Razem przedmiar = 834,320 | m2
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21.| KNNR 006-0104-02-00 MRRiB 834,320 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 20 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
417.16*2= 834,320
Razem przedmiar = 834,320 | m2
22.| KNNR 001-0608-02-00 MRRiB 150,864 | m3
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, wykonana warstwami grubo$ci 10 cm: ze zwiru
377.16*0.1*4= 150,864
Razem przedmiar = 150,864 | m3
23.| KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 188,580 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t
377.16*05= 188,580
Razem przedmiar = 188,580 | m3
24.| KNR 201-0705-07-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 122,625 | m
Analogia - Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych, w gruncie
kat.I-l, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy
30cm
109*0.75*1.5= 122,625
Razem przedmiar = 122,625 | m
A. | Etap | realizacji. Stan zerowy - surowy podziemia
A.c. Fundamenty
A.c.1.| Elementy podbudowy
25.| KNNR 002-1201-01-30 MRRiB 8,720 | m3
Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie /pompa do betonu/
0.8%0.1*109= 8,720
Razem przedmiar = 8,720 | m3
26. | KNNR 002-1201-01-30 MRRiB 1,024 | m3
Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie /pompa do betonu/
16*16*0.1%4= 1,024
Razem przedmiar = 1,024 | m3
A.c.2.| Konstrukcje zelbetowe - Fundamenty
27.| KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,558 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm " z uwzglednieniem wykorzystania zbrojenia do celoéw instalacji odgromowej i uziemienia" -
tawy i stopy
28. | KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,177 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm -tawy i stopy- stopa fundamentowa pod podnos$nik
fi12:: 193.04 * 0.888 * 0.001 * 1.03 = 0,177
Razem przedmiar = 0,177 |t
29. | KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,126 | 100 m2
Deskowanie poz. 10.2.7 systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych - faw fundamentowych i elementéw pozostatych, lecz bez stdp fundamentowych /zuraw
samochodowy/
2*15.7%040%0.01= 0,126
Razem przedmiar = 0,126 | 100 m2
30. | KNNR 002-0102-02-00 MRRiB 4,160 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stop i piyt
| fundamentowych /zuraw samoch./ dia podnosnika- stopa fundamentowa pod podnognik o ]
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2*(12+4)*04= 4,160
Razem przedmiar = 4,160 | 100 m2
31. |KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 10,150 | m3
Betonowanie B30, poz. 10.2.1 w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem
betonu pompg na samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: tawy
10.15= 10,150
Razem przedmiar = 10,150 | m3
32. |KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 1,920 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: taw i stép fundamentowych-podnosnik - stopa fundamentowa pod
podnosnik
12*4*04 = 1,920
Razem przedmiar = 1,920 | m3
B. | Etap I realizacji. Surowy nadziemia
B.d. | Konstrukcja
B.d.1. | Konstrukcje zelbetowe - zebra, podciagi i stupy
33. | KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,870 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/
sktadowe obmiaru podane w m2: (43.20 *0.25*2 +43.20 * 0.6 *2 + 43.20 * 0.315) * 0.01 = 0,870
Razem przedmiar = 0,870 | 100 m2
34.| KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 11,567 | m3
Betonowanie B30, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: podciag w osi 7 - poz. 1.2.3.
(0.25+0.6)*0.315*43.20 = 11,567
Razem przedmiar = 11,567 | m3
35. | KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,626 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm
(137.66 + 110.34 + 359.36) * 1.03 * 0.001 = 0,626
Razem przedmiar = 0,626 | t
36. | KNNR 002-0104-05-00 MRRiB 0,180 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: ponad
14 do 20 mm
175.14*1.03*0.001 = 0,180
Razem przedmiar = 0,180 |t
37.| KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,768 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/
sktadowe obmiaru podanewm2: 4*(5*2+4.6*2)*0.01= 0,768
Razem przedmiar = 0,768 | 100 m2
38. | KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 5,000 | m3
Betonowanie B30, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukji: $ciany Zelbetowe w osiach 7/0-7/P, 1/0-1/P
4*5%0.25= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | m3
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39. | KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,280 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm
0.07*4= 0,280
Razem przedmiar = 0,280 | t
40. | KNNR 002-0104-05-00 MRRiB 0,080 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: ponad
14 do 20 mm
0.02%4= 0,080
Razem przedmiar = 0,080 |t
41.| KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,234 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/ - stupy w osi P
sktadowe obmiaru podanewm2: 6.5*0.3*4*3*0.01= 0,234
Razem przedmiar = 0,234 | 100 m2
42.| KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 1,755 | m3
Betonowanie B30, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupy w osi P
03*03*6.5*3= 1,755
Razem przedmiar = 1,755 | m3
43. | KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,300 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm - stupy w osi P
01*3= 0,300
Razem przedmiar = 0,300 | t
44. | KNNR 002-0104-05-00 MRRiB 0,120 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: ponad
14 do 20 mm
0.04*3= 0,120
Razem przedmiar = 0,120 | t
B.d.2. | Konstrukcje zelbetowe - wienice
45. |KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,440 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/ - wieniec W4
sktadowe obmiaru podane w m2:: (0.25*88 *2) * 0.01 = 0,440
Razem przedmiar = 0,440 | 100 m2
46. | KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,335t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm - wieniec W4
waga pretdw o $rednicy fi 6mm *ilos¢ elem.:: 12.59 *0.001 * 1.03 = 0,013
waga pretdw o srednicy fi 12mm * ilo$¢ elem.:: 312.58 * 0.001 * 1.03 = 0,322
Razem przedmiar = 0,335t
47.| KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 5,500 | m3
Betonowanie B30, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: wieniec W4
0.25%0.25*88 = 5,500
Razem przedmiar = 5,500 | m3
48. | KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,824 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
_ __ _ [|fundamentowych /zuraw samochodowyl- wieniec W1, W2, W3~ _ _ _ I -]
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sktadowe obmiaru podane w m2:: (((6 +7) * 0.26) * 2 + (42 + 42) * 0.6 + (42 + 42) * 0.3) * 0.01 = 0,824
Razem przedmiar = 0,824 | 100 m2
49. | KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,463 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm- wieniec W1, W2, W3
waga pretdw o Srednicy fi 6mm*ilos¢ elemnetéw: (45.12 +272.16 + 178.08) * 0.222 * 0.001 * 1.03 = 0,113
waga pretdw o $rednicy fi 10mm?*ilo$¢ elementow: (52.96 + 84.76 + 169.52) * 0.617 * 0.001 * 1.03 = 0,195
waga pretdw o Srednicy fi 12mm?*ilos¢ elementéw: 169.52 *0.888 * 0.001 * 1.03 = 0,155
Razem przedmiar = 0,463 |t
50. | KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 10,321 | m3
Betonowanie B30, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukgji: wieniec W1, W2, W3
WO01: (6.66 *0.25*0.26) * 2 = 0,866
WO02: (42.42*0.6*0.25) = 6,363
WO03: 42.42*0.27*0.27 = 3,092
Razem przedmiar = 10,321 | m3
51.| KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,200 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/- wieniec pomieszczenia G.08
sktadowe obmiaru podane w m2:: 40 *0.25*2*0.01 = 0,200
Razem przedmiar = 0,200 | 100 m2
52. | KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,114 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm- wieniec pomieszczenia G.08
114 *0.001 = 0,114
Razem przedmiar = 0,114 |t
53. | KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 2,500 | m3
Betonowanie B30, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: wieniec pomieszczenia G.08
0.25%0.25*40= 2,500
Razem przedmiar = 2,500 | m3
B.d.3. | Konstrukcje zelbetowe -nadproza
54. |KNNR 002-0102-01-00 MRRiB 0,075 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /zuraw samochodowy/ nadproza poz. 5.31, 5.32, 5.34
2*0.30%12.50*0.01 = 0,075
Razem przedmiar = 0,075 | 100 m2
55. |KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,375t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm - nadproza poz. 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.56
0.375= 0,375
Razem przedmiar = 0,375 |t
56. | KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 2,539 | m3
Betonowanie B30, w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: nadproza poz. 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.56
2539= 2,539
Razem przedmiar = 2,539 | m3
_ B.d.4.| Konstrukcje metalowe - stalowe S
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57.| KNNR 007-0106-01-00 MRRiB 2,239 |t
Analogia - montaz stalowej konstrukcji dachu nad pomieszczeniem G.08 - komplet: z dostawa.
2238.84*0.001 = 2,239
Razem przedmiar = 2,239 | t
58. | KNNR 007-0106-01-00 MRRiB 2,239 |t
Analogia - montaz stalowych trzpieni - komplet: z dostawa.
2238.84*0.001 = 2,239
Razem przedmiar = 2,239 | t
B.e. | Konstrukcja stropow
B.e.1. | Stropy lekkie
59. | KNNR 007-0101-01-00 14,080 | 10 m2
Montaz metodg tradycyjna lekkiej obudowy dachéw ptaskich, z blach stalowych fatdowych wysokoprofil bez
ocieplenia, dla blach o grubo$ci 1,25mm - blacha trapezowa TR 84/273 t=1,25mm - komplet: z dostawa.
128*1.1*01= 14,080
Razem przedmiar = 14,080 | 10 m2
B.e.2. | Stropy monolityczne
60. | KNNR 007-0101-01-00 30,800 | 10 m2
Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy dachéw ptaskich, z blach stalowych fatdowych wysokoprofil bez
ocieplenia, dla blach o grubosci 0,75mm - blacha trapezowa COFRASTRA 70 P/0,75 - komplet: z dostawa.
280*1.1*0.1= 30,800
Razem przedmiar = 30,800 | 10 m2
61. |KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 2,238 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14
mm
waga pretdw o $r. 5,5mm* ilos¢ el.:: (264.80 + 168 + 1150) * 0.187 * 0.001 * 1.03 = 0,305
waga pretdw o §r. 8mm* ilos¢ el.:: (794.40 + 504) * 0.395 * 0.001 * 1.03 = 0,528
waga pretdw o $rednicy 12mm*ilos¢ el.:: 1535.84 * 0.888 * 0.001 * 1.03 = 1,405
Razem przedmiar = 2,238 | t
62. | KNR 1323-0302-07-00 MGIEn 58,800 | m3
Betonowanie konstrukcji monolitycznych w matych ilo$ciach w jednym miejscu, stropéw i belek ponad 1,0
do 4,0 m3 - poz. 1.6
280*0.21= 58,800
Razem przedmiar = 58,800 | m3
B.f. | Konstrukcje drewniane $cian attykowych
63. | Analiza wtasna 274,000 | m
Wykonanie konstrukcji drewnianej attyki - belki i faty drewniane impregnowane, zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. - komplet: z dostawa.
68*3+9%2+26*2= 274,000
Razem przedmiar = 274,000 | m
B.g. | Konstrukcje murowe
B.g.1. | Konstrukcje murowane - ceramika
64. | KNNR 002-0305-02-00 MRRiB 85,546 | m3
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 6,0 m, z pustakéw $ciennych ceramicznych typu
POROTHERM 25 P+W, o grubo$ci: 25 cm
55.73%6.14*0.25= 85,546
Razem przedmiar = 85,546 | m3
65. | KNNR 002-0305-01-00 MRRiB 33,567 | m3
Sciany z cegiet systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 11,5 cm /cegly
11,5x50,0x23,8 cm/
65.30*4.47*0.115= 33,567
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Razem przedmiar = 33,567 | m3
66. | KSNR 002-0301-03-00 WACETOB Warszawa 34,710 | m3
Analogia - $ciany ponizej poziomu gruntu, na zaprawie cementowej M5, murowane: z bloczkdw betonowych M6
wym. 140x250x380 mm
(82+3*6+6.8)*0.25*1.30= 34,710
Razem przedmiar = 34,710 | m3
B.g.2. | Konstrukcje murowane - nadproza
67. |KNR 202-0147-01-00 WACETOB Warszawa 9,000 |m
Analogia - Ceramiczno-zelbetowa belka nadprozowa Porotherm 23.8. - 125¢m - komplet: z dostawa i
montazem.
3*3= 9,000
Razem przedmiar = 9,000 | m
68. | KNR 202-0147-01-00 WACETOB Warszawa 9,000 |m
Analogia - Ceramiczno-zelbetowa belka nadprozowa Porotherm 23.8. - 150cm - komplet: z dostawa i
montazem.
3*3= 9,000
Razem przedmiar = 9,000 | m
69. | KNR 202-0147-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 | m
Analogia - Ceramiczno-zelbetowa belka nadprozowa Porotherm 23.8. - 275¢m - komplet: z dostawa i
montazem.
3*4= 12,000
Razem przedmiar = 12,000 | m
B.g.3. | Konstrukcje metalowe - stalowe
70. | KNR 205-0120-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,126 | t
Analogia - konstrukcije stalowe rézne w halach i budynkach - komplet: produkcja, dostawa i montaz
drobiny na dachu.
126.48 * 0.001 = 0,126
Razem przedmiar = 0,126 | t
B.h. | Scianki dziatowe
71. |NNRKB 011-2023-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,600 | m2
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym, na
pojedynczych rusztach metalowych 75, Rigips 12,5mm GKi - obudowg szchtéw
13%*2= 2,600
Razem przedmiar = 2,600 | m2
B.i. | Izolacje termiczne Scian
72. | KNR 202-0609-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 107,900 | m2
Analogia- Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS DOW ROOFMATE
SL-A gr. 10cm,
13 *83= 107,900
Razem przedmiar = 107,900 | m2
73. | KNR 218-0611-03-30 WACETOB Warszawa 334,310 | m2
Izolacja pionowa powierzchni betonowych: papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS na podktadzi e
gruntujacym ICOPAL SIMPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
3.15%(814+3*6+6.73) = 334,310
Razem przedmiar = 334,310 | m2
74.| KNR 202-0612-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 541,200 | m2
Warstwa wiatroizolacyjna -membrana Tyvek Solid - na przegrodach zewn. pionowych pod deski elewacyjne
82%6.6= 541,200
Razem przedmiar = 541,200 | m2
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75. |KNR 202-0612-06-00 WACETOB Warszawa 541,200 | m2
Izolacje cieplne pionowe uktadane na sucho z ptyt z wetny mineralnej, wetha ROCKWOOL typ WENTIROCK gr.
12cm, mocowanie ptyt za pomoca kleju bitumicznego KB-MONTOCK
82%6.6= 541,200
Razem przedmiar = 541,200 | m2
B.j. | I1zolacje specjalne - dylatacje
76. | KNR 202-0218-09-00 WACETOB Warszawa 20,000 | m
Dylatacja posadzek betonowych
20= 20,000
Razem przedmiar = 20,000 | m
B.j.1. | Elementy spadkowe nieizolacyjne
77. |KNR 202-1101-02-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,800 | m3
Podktady na stropie, w budynkach budownictwa ogoéinego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 15 - wykonywane ze spadkiem od 2,5% do 15%
09*42= 37,800
Razem przedmiar = 37,800 | m3
B.j.2. | Izolacje potaci dachowych
78.| KNNR 002-0603-01-00 MRRiB 649,000 | m2
Analogia - papa nawierzchniowa BauderFLEX K 5E
649 = 649,000
Razem przedmiar = 649,000 | m2
79. | KNNR 002-0603-01-00 MRRiB 50,000 | m2
Analogia - papa nawierzchniowa BauderFLEX K 5E zgrzewalna papa elastomerobitumiczna - dodatkowe
nawierzchnie wzmacniane - dojscia do urzadzen dachowych, dodatkowa warstwa
50 = 50,000
Razem przedmiar = 50,000 | m2
80. | KNNR 002-0603-01-00 MRRiB 649,000 | m2
Analogia - papa podktadowa BauderTHERM UL-50 szybkozgrzewalna papa ze specjalnego
elastomerobitumu
649 = 649,000
Razem przedmiar = 649,000 | m2
81.| KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 649,000 | m2
Analogia - |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z welny mineralnej ROCKWOOL MONROCK MAX ICO
BIT gr. 20cm, mocowane za pomoca kleju bitumicznego KB-MONTOCK
649 = 649,000
Razem przedmiar = 649,000 | m2
82. | KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,340 | m2
Analogia- Izolacje pionowe $cian attykowych z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE SL-A gr.
12cm,
18%6.3= 11,340
Razem przedmiar = 11,340 | m2
83. | KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,400 | m2
Analogia- Izolacje pionowe $cian attykowych z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE SL-A gr.
10cm,
18*13= 23,400
Razem przedmiar = 23,400 | m2
84.| KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,380 | m2
Analogia- Izolacje pionowe $cian attykowych z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE SL-A gr.
8cm,
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52 *0.5+1.62*49= 105,380
Razem przedmiar = 105,380 | m2
85. | KNR 202-0604-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 649,000 | m2
Analogia - paroizolacja Bauder VA 4 - papa zgrzewalna
649 = 649,000
Razem przedmiar = 649,000 | m2
B.j.3. | Obrébki blacharskie dachu
86. | KNNR 002-0504-02-20 MRRiB 152,000 | m2
Analogia - Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy: tytanowo-cynkowej ,
grub. 0,55 mm, uchwyty mocujace, attyka obwodowa podstawowa
0.95*160 = 152,000
Razem przedmiar = 152,000 | m2
87. | KNNR 002-0504-02-30 MRRiB 0,600 | m2
Obrdbki blAnalogia - Obrdbki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: tytanowo-cynkowej
grub. 0,55 mm, fartuchy przej$¢ instalacyjnych przez potaé
02%3= 0,600
Razem przedmiar = 0,600 | m2
B.k. | Prace zwigzane z koordynacja miedzybranzowa
B.k.1. | Przej$cia ciagow instalacji przez przegrody zwykle
88. | KNR 220-0113-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | przejsc
Analogia. Przej$cia technologiczne (instalacji wewnetrznych) przez ciany i stropy o grub. do 15 cm,
dla ciagdw instalacyjnych o $rednicach nominalnalnych: do. 120 mm
8= 8,000
Razem przedmiar = 8,000 | przejsc
89. |KNR 220-0113-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | przejsc
Analogia. Przej$cia technologiczne (instalacji wewnetrznych) przez ciany i stropy o grub. do 15 cm,
dla ciggdw instalacyjnych o Srednicach nominalnalnych: pow. 120 mm
10= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | przejsc
B.k.2. | Przejscia ciagdw instalacji przez przegrody oddzielenia ppoz
90. | Analiza wiasna 13,000 | kpl
Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego na przejsciach instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego - dla przegréd REI 30 i El 30, o $rednicy do 25cm, dla przej$¢ niewidocznych (opracowanie
standardowe)
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
13= 13,000
Razem przedmiar = 13,000 | kpl
91. | Analiza wiasna 11,000 | kpl
Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego na przejsciach instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego - dla przegrdd REI 30 i El 30, o $rednicy powyzej 25¢m, dla przej$¢ niewidocznych (opracowanie
standardowe)
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
nie dotyczy; ryczattowa kalkulacja indywidualna: 11 = 11,000
Razem przedmiar = 11,000 | kpl
92. | Analiza wtasna 2,000 | kpl
Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego na przejsciach instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego - dla przegrdd REI 120 i El 120, o $rednicy do 25¢m, dla przej$¢ niewidocznych (opracowanie
standardowe)
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
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nie dotyczy; ryczattowa kalkulacja indywidualna: 2 = 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | kpl
93. | Analiza wtasna 2,000 | kpl
Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego na przejsciach instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego - dla przegréd REI 120 i EI 120, o $rednicy powyzej 25cm, dla przej$é niewidocznych (opracowanie
standardowe)
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
nie dotyczy; ryczattowa kalkulacja indywidualna: 2 = 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | kpl
C. | Etap I realizacji. Wykonczeniowy
C.1. | Stolarka z oszkleniem
C.l.| Stolarka i $lusarka okienna
C.1.1.| Slusarka okienna
94.| KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 3,790 | m2
Analogia - O1 - okna aluminiowe o powierzchni: , producent REYNAERS, ze szkleniem bezbarwnym
zespolonym o strukturze 6mm/16mm/6mm , min. k=1,1W/m2K, warstwa zewn. Pilkington biaty oraz
warstwy wewn. Plkington Optitherm SN (pustka wypetniona argonem), kolor aluminium RAL9006,
uszczelki obwodowe skrzydet i o$cieznicy,
0.92*2.06*2= 3,790
Razem przedmiar = 3,790 | m2
95. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 10,758 | m2
Analogia - O2 - okna aluminiowe o powierzchni: , producent REYNAERS, ze szkleniem bezbarwnym
zespolonym o strukturze 6mm/16mm/6mm , min. k=1,1W/m2K, warstwa zewn. Pilkington biaty oraz
warstwy wewn. Plkington Optitherm SN (pustka wypetniona argonem), kolor aluminium RAL9006,
uszczelki obwodowe skrzydet i o$cieznicy,
113*238%4= 10,758
Razem przedmiar = 10,758 | m2
96. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 6,012 | m2
Analogia - O3 - okna aluminiowe o powierzchni: , producent REYNAERS, ze szkleniem bezbarwnym
zespolonym o strukturze 6mm/16mm/6mm , min. k=1,1W/m2K, warstwa zewn. Pilkington biaty oraz
warstwy wewn. Plkington Optitherm SN (pustka wypetniona argonem), kolor aluminium RAL9006,
uszczelki obwodowe skrzydet i o$cieznicy,
113*266%2= 6,012
Razem przedmiar = 6,012 | m2
97. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 21,041 | m2
Analogia - O4 - istniejace okna, renowacja, kolor RAL 9006
113*266*7= 21,041
Razem przedmiar = 21,041 | m2
C.1.2. | Stolarka i Slusarka specjalna
98. | KNNR 002-1105-02-00 MRRiB 4,320 | m2
Analogia - typ 1 Swietlik o podstawie skosnej, izolowanej termicznie, koputa trojwarstwowa o
izolacyjnosci termicznej Umax=1,8W/m2K z gérng powtokg mleczng oraz przezroczystymi powtokami
wewnetrznymi, nieotwieralna.
18*12*2= 4,320
Razem przedmiar = 4,320 | m2
99. | KNNR 002-1105-02-00 MRRiB 1,000 | m2
Analogia - typ 2 wytaz dachowy o podstawie sko$nej, izolowanej termicznie, koputa trojwarstwowa o
izolacyjnosci termicznej Umax=1,8W/m2K z gorng powtokg mleczng oraz przezroczystymi powtokami
wewnetrznymi. Sterowanie elektryczne (praca w warunkach normalnych) za pomocg przyciskow
_ __ |umieszczonychprzy wylaze. S D ]
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1*1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
C.m. | Stolarka drzwiowa
C.m.1. | Stolarka drzwiowa drewniana, stalowa i pochodne
100. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 5,000 | m2
Analogia - DZ1 - drzwi stalowe "100", antywtamaniowe, jednoskrzydiowe, ocieplone, z naswietlem gérnym,
producent TRAKT, kolor RAL 9006, klamka antyzaczepowa U ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany, patentowy klasy "C". Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,8mm, skrzydto gr. 54mm, malowane
proszkowo. Wypetnienie z polistyrenu rozprezonego o gestosci 20kg/m3. Przystosowane do instalacji systemu
SSWIN. Naswietle: szkto bezpieczne min. k=1,1W/m2K, szyby 6/16/6 Pilkington biate, pustka wypetniona
argonem, nieotwieralne.
5= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | m2
101. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 | m2
Analogia - DZ2 - drzwi stalowe "90+30", antywtamaniowe, dwuskrzydtowe, ocieplone, z naswietlem gornym,
producent TRAKT, kolor RAL 9006, klamka antyzaczepowa U ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany, patentowy klasy "C". Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,8mm, skrzydto gr. 54mm, malowane
proszkowo. Wypetnienie z polistyrenu rozprezonego o gestosci 20kg/m3. Przystosowane do instalacji systemu
SSWIN. Naswietle: szkto bezpieczne min. k=1,1W/m2K, szyby 6/16/6 Pilkington biate, pustka wypetniona
argonem, nieotwieralne.
6= 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | m2
102. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 10,000 | m2
Analogia - DW1 - drzwi stalowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe, producent TRAKT, kolor RAL 9006.
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,8mm, skrzydto gr. 54mm, malowane proszkowo. Wypetnienie z polistyrenu
rozprezonego o gestosci 20kg/m3.
10= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | m2
103. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
Analogia - DW2 - drzwi stalowe wewnetrzne, jednoskrzydiowe, przystosowane do okresowego
wystepowania wilgotnosci, producent TRAKT, kolor RAL 9006. Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,8mm, skrzydto gr.
54mm, malowane proszkowo. Wypetnienie z polistyrenu rozprezonego o gestosci 20kg/m3. Wyposazenie: zamek
tazienkowy, tuleje wentylacyjne srebrne - otwory o min. sumarycznym przekroju 0,022m2.
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | m2
104. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
Analogia - B1 - brama stalowa, segmentowa, ocieplona. Wypetnienie: ocieplenie - pianka poliuretanowa bez
freonou. Powierzchnia SILKGRAIN. Kolor: RAL 9006, model LPU40 z
przettoczeniem typu L, Zamek patentowy Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem sprezyn
skretnych - naped elektryczny. Dwa komplety pilotéw do sterowania brama. Wymiar otworu: 375x300cm (szer. x
Wys.).
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
105. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
Analogia - B2 - brama stalowa, segmentowa, ocieplona. Wypetnienie: ocieplenie - pianka poliuretanowa bez
freonou. Powierzchnia SILKGRAIN. Kolor: RAL 9006, model LPU40 z
przettoczeniem typu L, Zamek patentowy Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem sprezyn
skretnych - naped elektryczny. Dwa komplety pilotéw do sterowania brama. Wymiar otworu: 471x300cm (szer. x
Wys.).
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
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106. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m2
Analogia - B3 - brama stalowa, segmentowa, ocieplona. Wypetnienie: ocieplenie - pianka poliuretanowa bez
freonou. Powierzchnia SILKGRAIN. Kolor: RAL 9006, model LPU40 z
przettoczeniem typu L, Zamek patentowy Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem sprezyn
skretnych - naped elektryczny. Dwa komplety pilotéw do sterowania brama. Wymiar otworu: 471x250cm (szer. x
Wys.).
4= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | m2
107. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
Analogia - B4 - brama stalowa, segmentowa, ocieplona. Wypetnienie: ocieplenie - pianka poliuretanowa bez
freonou. Powierzchnia SILKGRAIN. Kolor: RAL 9006, model LPU40 z
przettoczeniem typu L, Zamek patentowy Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem sprezyn
skretnych - naped elektryczny. Dwa komplety pilotéw do sterowania brama. Wymiar otworu: 325x300cm (szer. x
Wys.).
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
108. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
Analogia - B6 - brama stalowa, segmentowa, ocieplona. Wypetnienie: ocieplenie - pianka poliuretanowa bez
freonou. Powierzchnia SILKGRAIN. Kolor: RAL 9006, model LPU40 z
przettoczeniem typu L, Zamek patentowy Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem sprezyn
skretnych - naped elektryczny. Dwa komplety pilotéw do sterowania brama. Wymiar otworu: 350x300cm (szer. x
Wys.).
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
109. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
Analogia - B5 - brama aluminiowa, rolowana, ocieplona. Wypetnienie: ocieplenie - pianka poliuretanowa bez
freonou. Kolor: RAL 9006. Zamek patentowy. Naped taricuchowy -
elektryczny. Dwa komplety pilotdw do sterowania bramg. Wymiar otworu: 551x425cm (szer. x wys.).
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | m2
110. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
Analogia - B7 - brama stalowa, segmentowa, ocieplona. Wypetnienie: ocieplenie - pianka poliuretanowa bez
freonou. Powierzchnia SILKGRAIN. Kolor: RAL 9006, model LPU40 z
przettoczeniem typu L, Zamek patentowy Prowadzenie dla niskiego nadproza (L) z mechanizmem sprezyn
skretnych - naped elektryczny. Dwa komplety pilotéw do sterowania brama. Wymiar otworu: 280x300cm (szer. x
Wys.).
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
111. | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m2
Analogia - B8 - renowacja istniejacej bramy dwuskrzydtowej: ocieplenie bramy polistyrenem
eksturdowanym gr. 5¢m, obiecie blachg aluminiowa. Wykoniczenie w kolorze RAL 9006. Wymiar otworu:
350x335cm (szer. x wys.). Wyposazenie: uchwyt, zamek patentowy, dwa sitowniki do bram skrzydtowych (prawy
i lewy), centrala sterujaca, radioodbiornik z dwoma pilotami, zamek elektromagnetyczny, ograniczniki
krafncowe, fotokomorki, lampa sygnalizacyjna z wbudowang antena.
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
C.n. | Podtoza, posadzki, podtogi
C.n.1. | Podtoza pod posadzki na gruncie - pomieszczenia G.01, G.06, G.07, G.08, G.10
112.| KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 978,802 | m2
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
(30.09 +161.38 +29.66 + 125.78 + 98) * 1.1 *2 = 978,802
Razem przedmiar = 978,802 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : 342-001-000 KOBRA wer. 9.0
Ogolnobudowlany
C. Etap | realizacji. Wykoriczeniowy
C.n. Podtoza, posadzki, podtogi
Data : 2013-06-24 Str: 14
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
113.| KNNR 002-1201-01-30 MRRiB 46,716 | m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie /pompa do betonu/beton B-10, gr. 10cm
(30.09 +161.38 +29.66 + 125.78 + 98) * 0.1 * 1.05 = 46,716
Razem przedmiar = 46,716 | m3
114.| KNR 218-0611-03-30 WACETOB Warszawa 381,601 | m2
Izolacja pionowa powierzchni betonowych: papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS na podktadzi e
gruntujacym ICOPAL SIMPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
(30.09 + 161.38 +29.66 + 125.78) * 1.1 = 381,601
Razem przedmiar = 381,601 | m2
115. | KNNR 002-1201-01-30 MRRiB 165,722 | m3
Pyta betonowa, zbrojona widknami stalowymi 25kg/m3, na gruncie /pompa do betonu/, beton B-25, gr.15cm/20cm
(30.09*0.2 +161.38 *0.15+29.66 * 0.15 + 125.78 * 0.20 + 98) * 1.05 = 165,722
Razem przedmiar = 165,722 | m3
116. | KNR 202-1106-05-00 WACETOB Warszawa 489,401 | m2
Analogia - Posadzka garazowa FLOWCRETE DECKSHIELD ED gr. 2mm, kolor: ciemny szary BS 00A 13 wraz z
warstwa
gruntujaca - membrana FLOWCRETE HYDRASEAL DPM
(30.09 +161.38 +29.66 + 125.78 + 98) * 1.1 = 489,401
Razem przedmiar = 489,401 | m2
C.n.2. | Podtoza pod posadzki na gruncie - G.02, G.03, G.04
117.| KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 143,484 | m2
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
(10.40 +6.64 +15.57)* 1.1 * 4 = 143,484
Razem przedmiar = 143,484 | m2
118.| KNNR 002-1201-01-30 MRRiB 3,587 | m3
Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie /pompa do betonu/ beton B-10, gr. 10cm
(10.40 + 6.64 +15.57)*0.1 * 1.1 = 3,587
Razem przedmiar = 3,587 | m3
119. | KNR 218-0611-01-30 WACETOB Warszawa 35,871 | m2
Izolacja pozioma powierzchni betonowych: papa ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS na podktadzi e
gruntujacym ICOPAL SIMPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
(10.40 +6.64 +15.57)* 1.1 = 35,871
Razem przedmiar = 35,871 | m2
120. | KNR 202-0608-02-00 WACETOB Warszawa 35,871 | m2
Analogia |zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome z plyt do izolacji termicznej DOW FLOORMATE 500-A,
(polistyren ekstrudowany XPS) gr. 5cm
(10.40 +6.64 + 15.57)* 1.1 = 35,871
Razem przedmiar = 35,871 | m2
121.| KNNR 002-1201-01-30 MRRiB 5,381 | m3
Ptyta betonowa, zbrojona widknami stalowymi 25kg/m3, na gruncie /pompa do betonu/, beton B-25, gr.15cm
(10.40 +6.64 +15.57)*0.15*1.1 = 5,381
Razem przedmiar = 5,381 | m3
C.n.3. | Posadzki kamienne i gresowe
122. | KNR 202-1106-05-10 WACETOB Warszawa 35,871 | m2
Posadzki jednobarwne z granitogresu na zaprawie klejowej, kolor grafitowy, kl. I, twardo$¢ wg Mohsa min.
6, nasigkliwo$¢ <=0,5%, odp. na zgin. min. 35N/mm2, kl. antyposlizg. wg BCRA REP 0,40<u<0,74, przy ptytkach o
wymiarach: 40x40 cm /uktad.metoda regulama/, fuga Deitermann KM Flex
(10.40 +6.64 + 15.57)* 1.1 = 35,871
Razem przedmiar = 35,871 | m2
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C.o. | Tynki i oktadziny wewnetrzne
C.o.1.| Oktadziny Scienne wewnetrzne
123.| KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 75,000 | m2
Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi na klej, ptytki gresowe szkliwione na zaprawie klejowe;j,
producent -Opoczno, Kolekcja Toscania,(lub réwnowazny z warunkiem zachowania trybu zachowania
zmian okre$lonego w STWIOR) gres porcellanato szkliwiony, kolor -krem, wym. 30x45 cm - fazienki i
szatnie
sktadowe podane w m2:: 25* 3 = 75,000
Razem przedmiar = 75,000 | m2
124.| KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 52,000 | m2
Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi na klej, ptytki gresowe Kolekcja Gres COTTO, (lub
réwnowazny z warunkiem zachowania trybu zachowania zmian okre$lonego w STWiOR)gres porcellanato
szkliwiony, kolor -piasek, wym. 29,7x29,7 cm
26%2= 52,000
Razem przedmiar = 52,000 | m2
C.0.2. | Tynki wewnetrzne
125. | KNNR 002-0901-01-00 MRRiB 1939,080 | m2
Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe o grub. 15 mm, jednowarstwowe, wykonane na mokro z gotowych
mieszanek na $cianach - maszynowo, Baumit MG1
(52+24+73+67+18+29+13+14+44+95)*452 = 1939,080
Razem przedmiar = 1939,080 | m2
126. | KNNR 002-0901-04-00 MRRiB 539,000 | m2
Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe o grub. 15 mm, jednowarstwowe, wykonane na mokro z gotowych
mieszanek na stropach - maszynowo, Baumit MG1L
98 +362+49+30= 539,000
Razem przedmiar = 539,000 | m2
127. |NNRKB 003-1521-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 539,000 | m2
Analogia - malowanie podtozy gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni
preparatem Kabe Budogrunt WG - stropy
98 +362+49+30= 539,000
Razem przedmiar = 539,000 | m2
128. | NNRKB 003-1521-06-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1939,080 | m2
Analogia - malowanie podtozy gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni
preparatem Kabe Budogrunt WG - Sciany
(52+24+73+67+18+29+13+14+44+95)*452 = 1939,080
Razem przedmiar = 1939,080 | m2
129. | KNNR 002-1401-03-00 MRRiB 18,000 | m2
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa, farba Kabe Optima,(lub réwnowazny z
warunkiem zachowania trybu zachowania zmian okreslonego w STWIOR) NCS - S 0500-N -
dwukrotne,-sufity
sktadowe podane w m2:: 11 +7 = 18,000
Razem przedmiar = 18,000 | m2
130. | KNNR 002-1401-03-00 MRRiB 117,520 | m2
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa przeznaczong do pomieszczenr "mokrych”,
farba Kabe Akrylatex W, NCS - S 0500-N - dwukrotne, -§ciany
sktadowe podane w m2:: (13 +13) *4.52 = 117,520
Razem przedmiar = 117,520 | m2
_ C.03.|Sufity podwieszane I -]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : 342-001-000 KOBRA wer. 9.0
Ogolnobudowlany
C. Etap | realizacji. Wykoriczeniowy
C.o. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Data : 2013-06-24 Str: 16
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
131.| KNNR 007-0702-02-00 MRRiB 6,600 | m2
Montaz sufitéw podwieszanych z widkien mineralnych sufit podwieszany Rockfon Hygienic raster 60x60, brzeg:
A24, system montazu: SY24, grubosc¢ plyty: 20 mm , niepalne, 100% odp. na wilgo¢, z rastrami o wymiarach
600x600 mm, ptyty biate, listwy biate, wraz z konstrukcja i wykonczeniem styku sufitu podwieszanego ze $cianami
6.6= 6,600
Razem przedmiar = 6,600 | m2
C.p. |Elewacja
C.p.1.| Tynki zewnetrzne
132.| KNR 033-0127-01-00 IGM Warszawa 64,107 | 100 m2
Tynk kamienno-zywiczny Gemalit ISPO gr.2cm (lub réwnowazny z warunkiem zachowania trybu zachowania
zmian okre$lonego w STWIOR)
(140*0.5*0.01) + 0.352 + 58.883 + 1.452 + 2.72 = 64,107
Razem przedmiar = 64,107 | 100 m2
133.| KNR 033-0127-01-00 IGM Warszawa 63,407 | 100 m2
Tynk kamienno-zywiczny Gemalit ISPO gr.2cm (lub réwnowazny z warunkiem zachowania trybu zachowania
zmian okre$lonego w STWiOR)-réznica wskutek realizacji na 2 etapy
0.352 +58.883 + 1.452 +2.72 = 63,407
Razem przedmiar = 63,407 | 100 m2
134.| KNR 033-0121-01-00 IGM Warszawa 0,900 | 100 m
Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych z wyréwnaniem powierzchni przylegtych do narozy z
zastosowaniem: profili naroznych Baumit i masy Baumit
30*3*0.01= 0,900
Razem przedmiar = 0,900 | 100 m
135.| KNR 033-0121-01-00 IGM Warszawa 0,660 | 100 m
Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych z wyréwnaniem powierzchni przylegtych do narozy z
zastosowaniem: profili naroznych Baumit i masy Baumit - réznica wskutek realizacji na 2 etapy
0.66 = 0,660
Razem przedmiar = 0,660 | 100 m
136. | KNR 033-0121-02-00 IGM Warszawa 0,400 | 100 m2
Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przez szpachlowanie zbrojone wzmocniong siatkg z wiékna
szklanego Baumit TG145A, uktadang na styk z zastosowaniem : masy szpachlowej
04= 0,400
Razem przedmiar = 0,400 | 100 m2
137.| KNR 033-0122-01-00 IGM Warszawa 0,932 100 m
Analogia - roboty uzupetniajace - wykoniczenie cokotu przez montaz listew : cokotowych
(46.61*2)* (0.01) = 0,932
Razem przedmiar = 0,932 100 m
138. | KNR 033-0123-01-00 IGM Warszawa 4,316 | 100 szt
Analogia - roboty uzupetniajace - umocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian
1.3*83*4*0.01= 4,316
Razem przedmiar = 4,316 | 100 szt
139.| KNR 033-0123-02-00 IGM Warszawa 0,566 | 100 m
Analogia - roboty uzupetniajace - wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej z zastosowaniem:
zaprawy zbrojeniowej i klejacej
(28.3%2)*(0.01) = 0,566
Razem przedmiar = 0,566 | 100 m
140. | KNR 033-0123-05-00 IGM Warszawa 0,900 | 100 m
Analogia - roboty uzupetniajace - montaz listwy do o$ciezy z zastosowaniem: zaprawy zbrojeniowej i
o |Mejace) - _ I
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warto$¢ obmiaru w m2:: 30 *3*0.01 = 0,900
Razem przedmiar = 0,900 | 100 m
C.q. | Elementy $lusarsko-kowalskie
141. | Analiza wlasna 5,000 | szt
Wycieraczki do obuwia, Alumata wariant BG gumowa, producent Alumatex, wymiar 60x100cm
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
5= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | szt
C.r. | R6zne pozostate
C.r.1. | Wyposazenie budynku
142. | Analiza wlasna 6,000 | szt
Gaénica proszkowa GP-4X-ABC
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
6= 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | szt
C.r.2. | Elementy systemu informacyjnego wewnetrznego
143. | Analiza wiasna 3,000 | szt
System informacyjny BHP i PPOZ - tabliczki piktogramowe Aspro 200x200mm
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
3= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 | szt
144. | Analiza wiasna 3,000 | szt
System informacyjny BHP i PPOZ - tabliczki piktogramowe Aspro 300x150mm
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
3= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 | szt
C.r.3. | Elementy wyposazenia tazienek
145. | Analiza wlasna 4,000 | szt
Dozowniki mydta ze stali nierdzewniej, pionowy, mat typ. 40/J3V
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
4= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | szt
146. | Analiza wlasna 1,000 | szt
Podajnik papieru toaletowego w roli ze stali nierdzewnej mat typ. 40/HL15
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
147. | Analiza wlasna 4,000 | szt
Podajnik recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej mat typ. 40/HL15
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
4= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | szt
148. | Analiza wlasna 4,000 | szt
Pojemnik na odpadki ze stali nierdzewniej matowy, stojacy 25L
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
4= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | szt
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149. | Analiza wiasna 1,000 | szt
Pojemnik na odpadki higieniczne z klapkq ze stali nierdzewniej matowy, wiszacy 5L
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
150. | Analiza wiasna 5,000 | szt
Wieszak podwojny ze stali nierdzewnej , matowy
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
5= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | szt
151. | Analiza wiasna 2,000 | szt
Bateria umywalkowa
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | szt
152. | Analiza wiasna 5,000 | m2
Lustra w tazienkach na catej dtugosci blatéw
5= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | m2
C.r4. | Elementy pozostate
153. | Analiza wiasna 1,000 | szt
Zegar $wietiny typu CZS zbudowany z diod LED $wiecgcych w kolorze biatym o wymiarach 60x215x14mm
(wys. x szer. x gr.), wraz z zespotem sterujgcym zegara: uktadu odbiornika radiowego (czas), uktad pomiaru
temperatury, uktad elektroniczny przetwarzajacy sygnaty radiowe oraz sygnaty z uktadu pomiaru
temperatury na sygnat sterujgcy wyswietlaniem cyfr.
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
154. | Analiza wlasna 1,000 | szt
Napis WORD TORUN z pleksi, kolor RAL 2004 (pomarariczowy) - komplet: wykonanie z dostawg i
montazem.
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
155. | Analiza wiasna 1,000 | szt
podnosnik dwukolumnowy HERRMANN Ecolift 2.30 Master: wykonanie z dostawg i
montazem.
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
D. | Etap Il realizacji. Roboty wykonczeniowe
D.1. | Systemy fasadowe - oktadzina ceramiczna i aluminiowa
156. | Analiza wlasna 35,200 | m2
Ptyty ceramiczne FAVETON CERAM gr. 28mm, kolor RD021 wg wzornika producenta (czerwony) wraz z
podkonstrukcjg - komplet: z dostawg i montazem.
32*11= 35,200
Razem przedmiar = 35,200 | m2
157. | Analiza wlasna 588,830 | m2
Ptyty ceramiczne FAVETON SOROL gr. 28mm, kolor GR02 wg wzornika producenta (jasny szary) wraz z
_ __ |podkonstrukcja - komplet: komplet: z dostawa i montazem. S D ]
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(172.6 +202.7+93 +99-32) * 1.1 = 588,830
Razem przedmiar = 588,830 | m2
158. | Analiza wiasna 145,200 | m2
Oktadzina z blachy aluminiowej wraz z podkonstrukcja, kolor RAL 9010 (biaty).
(19*2+47*2)*11= 145,200
Razem przedmiar = 145,200 | m2
159. | Analiza wiasna 272,000 | m2
Montaz ptyt elewacyjnych, ptyty typu OSB - 3 15 mm - montaz ptyt, wraz z czynno$ciami przygotowawczymi
(minimum 2 cykle przymierzenia arkuszy OSB do konstrukcji - wstepny i sprawdzajacy), z zamknieciem
gniazd po ostatecznym zamocowaniu - komplet: z dostawa.- attyka
68*2*2= 272,000
Razem przedmiar = 272,000 | m2

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




