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TYP

SWIETLIK DACHOWY

WYLAZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYS
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Podano wymiary otworu w stropie
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WYMIAR W SWIETLE OTWORU

1800x1200mm

1000x1000mm

LISZBA SZT.

POMIESZCZENIA:

Przyziemie: G.01, G.04

Przyziemie: G.07

WYPOSAZENIE Swietlik dachowy z podstawq skosnq izolowang termicznie. |Wyfaz dachowy z podstawq skosnq izolowang termicznie.
Koputa tré6jwarstwowa o izolacyjnosci termicznej Kopufa trgjwarstwowa o izolacyjnosci termiczne]
Umax=1,8W/m2K z gérnq powfokq mlecznq oraz z Umax=1,8W/m2K z gorng powfokq mleczng oraz z
przezroczystymi powfokami wewnetrznymi. przezroczystymi powfokami wewnetrznymi.
Nieotwieralna. Sterowanie elektryczne (praca w warunkach normalnych) za
pomocq przyciskdw umieszczonych przy wyfazie.
PRODUCENT AWAK Sp. z o.o. AWAK Sp. z o.o.

UWAGI (wszystkie ponizej wymienione uwagi nalezy odnosic - do catosci dokumentacji, jesli wskazujg na ogolne zasady, do
czeéci dokumentacii, jesli wymieniajg zagadnienia szczegotowe):

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catoéciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest
wyrywkowe traktowanie poszczegdlnych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych elementow opracowania, to jest opisu a takze
opisu i rysunkéw pozostatych branz.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

3. Rozwigzania zawarte na rysunkach stanowia podstawowe Zrédto informacji technicznej oraz zobowigzania wykonawcy co
do realizowanych robét, z uzupetniajaca rola opisu technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
informacje zawarte w przedmiarze robot nie moga byé rozpatrywane w oderwaniu od dokumentacji i musza by¢ traktowane
jako ujmujace wszystkie elementy wystepujace w dokumentacii.

4. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5. O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej wynika konieczno$¢ zastosowania
elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacii jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal
obowiazuje zastosowanie tego elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego

na rysunku wzglednie w opisie.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czg$¢ konstrukcyjna.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem wyprzedzajaco w stosunku
do cyklu realizacyjnego z uwzglednieniem pkt. 3.

8. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla uniknigcia dwuznacznoéci odwoluje sie do konkretnych
rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych
pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywaja istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegdlnosci walory
kulturowe i estetyczne.

9. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

10. Zgodnie z art. 1, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006

roku Nr 90 poz. 631 z pdzniejszymi zmianami) wykonawca ma obowigzek realizowac obiekt zabezpieczajac prawa autorskie
projektanta, o jakich mowa w szczegélnosci w art. 16 przywolywanej ustawy. W szczegdlnoéci obowigzuje zakaz naruszania
integralnosci rozwiazan projektowych. Nalezy nadmienic, ze wszystkie elementy wyposazenia technicznego obiektu
wymienione w dokumentacji w sposob jednoznaczny stanowig integralny element treéci i formy utworu architektonicznego w
rozumieniu rzeczonej ustawy.

11. Poziomy elementéw konstrukcyjnych, attyk, posadzek i inne nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytycza¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

12. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i
wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

13. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla
unikniecia niezgodnosci.

14. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistosci.

15. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa
wyposazeniem. Murowanie okreslonych pa an realizowac po weryfika

h rozmiary z projektowanym asortymentem lub
pracowan branzowych (przebiegi instalacj

16. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

17. Wszelkie elementy o niestandardowej geometrii wykonawca realizuje ze statym nadzorem geodezyjnym, w tym ze stafg
obstuga w zakresie wyznaczania punktéw weztowych dla geometrii elementéw niestandardowych. Takie elementy wykonawca
ma obowiazek zestawia¢ roboczo - weryfikacyjnie, przed przystapieniem do ostatecznego montazu, celem unikniecia btedow i
niedokladno$ci montazu.

18. Wykonawca wykonuje poszczegdlne elementy ze $wiadomosciag docelowego ich ksztattu, struktury i funkeji, na etapach
wyprzedzajacych wykoriczenie analizujac konieczne rozwigzania dia zapewnienia ostatecznej funkcjonalnoéci elementéw.

19. Wykonawca szczegolnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegélnosci elementy narazone na

penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie od wskazan dokumentaciji jest zobowiazany do
wiasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglgdnie inne niezbedne czynnosci.

20. Wykonawca koordynuje prace wszystkich swoich ekip i koreluje dziatania zaréwno ukierunkowane na zachowanie jakosci
rozwiazan architektoniczno-budowlanych, jakosci technicznej, jak i parametréw bezpieczerstwa konstrukcji, uzytkowania oraz
w szczegolnosci bezpieczenstwa pozarowego.
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Modernizacja garazu

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111, 87—100 Torufi, dziatka nr ewid.: 129, 638/2
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STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
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