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A0342 
Rozbudowa garażu 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Toruniu 

 

 

 

Oświadczenie członków zespołu projektowego / 
Declaration of designers 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami) projektanci projektu: Rozbudowa garażu 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, działka nr 129, 
638/2 wymienieni i podpisani poniżej oświadczają, że wielobranżowy 
projekt budowlany dla wymienionej inwestycji został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, co wymienieni poniżej potwierdzają własnoręcznymi 
podpisami 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko 
Name 

Funkcja oraz nr 
uprawnień 
Position and power 
no 

Podpis i pieczęć 
Sign and stamp 

Branża: KONSTRUKCJA 
Branch: CONSTRUCTION 
Jacek Kowalewski 
mgr inż. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Designer: 
14/75/Pw 

 

  Paweł Pioch 
inż. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający 
Verifier 
162/82/Pw 
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autora nin. opracowania (14/75/Pw), 

 
2. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WKP/BO/2163/01), 
 

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego... weryfikatora – 
(80/83/Pw), 

 
4. Zaświadczenie o przynależności weryfikatora do Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WKP/BO/2163/01), 
 

5. Oświadczenie o kompletności dokumentacji, 
 
                                 2.  Opis techniczny, 
 

3. Obliczenia statyczne, 
 

4. Rysunki techniczne: 

1. Inwentaryzacja fragmentu parteru szkoły. 
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OPIS    TECHNICZNY 

 
do oceny stanu technicznego rozbudowywanego 

garażu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
 w Toruniu 

 
 

1. Dane ogólne: 
 

                          -   Inwestor -                      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

   ul. Polna 109/111  
87-100 Toruń 

 
             -   Obiekt -                         Garaż 

                          -   Zadanie inwestycyjne:  Modernizacja garażu 
             -   Lokalizacja –                 ul. Polna 109/111 

                                                         87-100  Toruń 
                                                         Działka nr 129, 638/2 
                                                                                                                  
2. Lokalizacja: 

 
               Przedmiotowa działka o pow. xxx m2 położona jest w Toruniu. Oznaczona jest 

numerem geodezyjnym 129, 638/2,.  

  
3.   Dane ewidencyjne (brak danych):  
 

• Powierzchnia działki                                                              m2     

• Powierzchnia zabudowy:                                                       m2     

• Procent zabudowy:                                                                 %       

• Pozostała powierzchnia (pozostałe budynki, place, 
                                                       dojazdy, chodnik, zieleń) :    m2     

                ●    Powierzchnia użytkowa garażu                                             m2     

• Kubatura                                                                                m3   

 
              4.   Zabudowa: 

 
               Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami biurowo-gospodarczymi.    

                
5.   Opis ogólny budynku: 
 

        Budynek parterowy, niepodpiwniczony, realizowany metodą uprzemysłowioną. Słu-

py żelbetowe, dwuteowe niosące dźwigary stalowe kratowe (dwuspadowe). Dźwigary  

oparte na wspornikach stalowych L50x5 przyspawanych na budowie do odkutego zbroje-

nia słupów.  Stropodach z płyt korytkowych 300x60x10 cm ocieplony styropianem gr. 10 

cm.. Ściany osłonowe z żelbetowych płyt ściennych ocieplonych 10 cm warstwą styropia- 
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nu. Budynek otynkowany lekkim tynkiem mineralnym na siatce z włókna szklanego wg 

systemu Caparol  ISPO. Tynk malowany farba sylikonową. 

            Budynek modernizowany w latach 2003/2004. Oprócz ocieplenia dachu i ścian 

wykonano wtedy dwie dodatkowe bramy wjazdowe. W tym celu wykonano specjalny 

układ słupów i podciągów stalowych wzmacniających miejsca po zdementowanych słu-

pach.   
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6.0.  Warunki gruntowo-wodne: 
  
                Dla  udokumentowania   istniejących   warunków  gruntowo-wodnych  dokonano   

         kilku próbnych wykopów zaś wyniki pokazano w protokole z  tych prac załączony do  

         niniejszego opracowania. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać w okre- 

         sie  suchym, letnim  ponieważ  nie można  wykluczyć pojawienia się wód gruntowych  

         na  poziomie  posadowienia  faktycznie  panujące  warunki   gruntowo-wodne  winien  

         sprawdzić  kierownik  budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku  

         gdyby nie  pokrywały  się z  założonymi projekcie należy skontaktować się z autorem  

         projektu celem  przeprojektowania  fundamentów.   
 
7.0.   Kratownica stropodachu 
 
   1.   Konstrukcja wiązara 
 
                                Pas górny                          2 L60x60x6 

                                Pas dolny                          2 L60x40x5 

                                Słupki skrajne                   2 L60x40x5 

                                Słupek środkowy              4 L60x40x5 

                                Krzyżulce 1                      2 Ø12    

                                Krzyżulce 2                      2 Ø25    

   

   2.   Sprawdzenie nośności wiązara 
 

       Obciążenia: 
Obciążenie 

L.p. Opis warstwy Wyliczenie Współczyn- 
niki 

Powierz-
chniowe 
(kN/m2) 

Liniowe 
 

(kN/m) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A.   Obciążenia stałe dachu (stare)  
1. 2x papa asfaltowa na lepiku   0,100    
2. Styropian   0,10x0,45 0,045  
3. Beton wyrównawczy 0,03x23,0 0,690  
4. Styropian 0,04x0,45 

1,300/0,800 

0,018  
5. Płyty korytkowe 161x0,00981/1,8 1,100/0,900 0,877  

100% Razem  1,199/0,851 1,730  
B.   Obciążenia zmienne dachu  
6. Śnieg                    α = 5,0º  0,800x0,90 1,500/0,700 0,720  

dla α = 5º           C2= 0,80 Sk = Qk x C =  0,90xC 
C.  Ciężar wiązara stalowego:  
7. Ciężar  wiązara 3,747/12,56 1,100/0,900 0,033 0,298 

 
                                        R =  60,35 kN 

                                       fmin = 10,99 mm   
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8.0    Wnioski 
 

           Po dokonaniu szczegółowych oględzin wykonanych obiektu nie stwierdziłem żad-   

    nych symptomów (zarysowań, pęknięć, ugięć) mówiących o zbliżającej się awarii. Bu-  

    dynek jako całość oraz jej poszczególne elementy są  w stanie dobrym  i nadają  się  do  

    zamierzonej rozbudowy i dalszego  wykorzystania. W związku  z  przekroczeniem  na- 

    prężeń pasie dolnym i krzyżulcach w strefach przypodporowych wiązara stalowego ga- 

    rażu konieczne jest wzmocnienie  tych elementów wg odrębnego projektu konstrukcyj- 

     nego.  

                                                             O p r a c o w a ł : 

Poznań, dnia 16.11.2009 r.  


