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] -kamera VA;)GN-;I:SOH Z obiektywem 10038D Aper w obudowie z @ - przycisk o$wietlenia n/t IP44 UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
grzatkq vch-26H 1. Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-IEC80364.
I7 - oprawa OYSTER 1x32W TG-TEL HF ANT IP54 K - wytagznik oswietienla schodowy podwéjny nt IP44 2. Jako ochrong podstawowa, od porazef pradem elelcrycznym zastosowano izolowanie czeécl czynnych (wg. PN-IEC 60384-4-41).
. , . 3. Jako ochrong dodatakows zastosowano szybkie wylgczenie poprzez zastosowanie wylacznikéw nadpradowych i ré2nicopradowych (wg. PN-IEC 60364-4-41).
cmmmm - Oprawa $wietibwkowa Aquaforce 2x36W HF IP65 z kioszem PC £ - wylacznik oswietienia schodowy nit IP44 4. Natgzenle céwietienia dobrano zgodnie z norma PN-84/E-02033
o . . . 5. Stosowa¢ przewody typu YDYZo o poziomie izolacji wytacznie 450/750 V dia instalacji wewnetrznych. B
essmms - Oprawa $wietibwkowa Aquaforce 2x58W HF IP65 z kioszem PC d" - wytagznik oéwietienia 1-biegunowy n/t IP44 6. Instalacje prowadzié jako natynkowa w rurkach instalacyjnych tpu RL. ’
lioht Chalice EVG 190H 2x18W IP44 —¢ - gniazdo 230V 2P+PE 16A n/t IP44 ; We wszysﬂdmomleszaonlam stoleo:ld'ac wplrlf’qté4 o stopniu ochrony IP44. S : W
- oprawa Downli alice . Stosowaé puszki rozgaleZne o stopniu ochrony . gy 2 o
o= P 9 ¥ . gniazdo 400V 3P+N+PE 16A n/t IP44 9, Wentylatory kanalowe W pomieszczeniach sanitamych podiaczyt do obwodu oéwietieniowego za wylacznikiem. e s A
= - opmwa MANDI 1X18w WHI IP44 na u"'ywalkaml LD... - czu]ka ruchu Es342 :?' Przy m%'? IMIIMM WW W‘ m Wo jewodzki Oéyoodiiméiocif [?roorcjéjvego w Toruniu
. ommq |zac.|Q gn m qp] 'ch a .Mé na h ml'b z dw“m 3 S anmowkwm 109/111, 87-100 Torun, dzlaika nr ewld.: 129, 638/2
[% - czujka duaina Cobait Pro Satel 12. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie kosztorysows) lampy z modulem awaryjnym I
EW modul 13.NaleZy przeanalizowaé rzut aby zwrécié uwage, kidre oprawy zostaly wyposazone w modut ewakuacji R
1| - szgnalizator optyczno akustyczny SP-4006 - BV - oprawa i onaw awaryjny e
CAse - centrala CA-64 w obudowie z akumulatorami 12V/72Ah
Chot - ekspander wej§¢ CA-64 E wobudowie sabotazowej @
T b AT




