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G.10| "Poucmon”

974 beton

G.06][*

161.34m:

G.05 KOMUNIKAGUA

48.04m2 beton

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa

odpornosci | gtéwna $ciana $ciana

pozarowej | konstrukcja | konstrukcja | strop (1) zewnetrzna | wewnetrzna | przekrycie

budynku nosna dachu (1),(2) (1),(5) dachu (3)
1 2 3 4 5 6 7

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.
1 - izolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okre$lona j.w.

(1) - jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukgji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

(2) - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

(3) - wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
par. 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

(4) - dla $cian komor zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

(5) - nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszenia, dla ktorych okresla sie tacznie

dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego.

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa
odpornosci Elementéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku Iz an 1 stropow lub _:Qn:.Nm_.:_S_mm na korytarz na klatke
z wyjatkiem stropéw w ZL przectwpozarowych 1 4o schodowa (*)
stropéw w ZL pomieszczenia
1 2 3 4 5 6
"D"i"E" REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E 15

(*) - dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi
w kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

G.09| *aomar

361.13m2) beton

LEGENDA

URZADZENIA ZWIAZANE Z GASZENIEM POZARU URZADZENIA STEROWNICZE

I Szafka hydrantowa wnekowa
z hydrantem DN 25 z wezem SAP Centrala SAP

25 dtugosci 30m

_I_ Szafka hydrantowa wnekowa
z :Emmﬁm:; DN 52 z wezem v\w Panel obstugi oddymiania

52 dtugosci 30m
Gasnica proszkowa typu GP-4x ABC P
o masie $rodka gasniczego 4kg Gtéwny wytacznik pradu (GWP)
(2kg/100m2). GWP

URZADZENIA ZWIAZANE Z ODDYMIANIEM INFORMACIJE DODATKOWE
Klapa dymowa/wytaz AWAK [>50] Liczba oséb przebywajacych

120x150cm z podstawa skosng,

W pomieszczeniu

ZNAKT INFORMACYINE

ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO

Wyjécie ewakuacyjne

Sciany oddzielenia pozarowego

Kierunek ewakuadji

DROGI I WYJSCIA EWAKUACYINE

Schemat ewakuacji

|v

Drogi ewakuacyjne

UWAGA

Niniejsze opracowanie jest schematem ppoz., nie mozna utozsamiac tego opracowania jako

projektu oznkowania ppoz.

STREFY POZAROWE:

_H_ Strefa 1 - garaz

R R R NN RN RN )7

G.08| o 04
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