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l. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego dotyczacego rozbudowy garazu Wojewodzkiego O$rodka Ruchu Drogowego w Toruniu przy ul. Polnej
109/111, dziatki nr ewid. 129, 638/2, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lenie form kubaturowych przewidzianych do realizacji na wyznaczonym terenie w oparciu o uprzednio
zdefiniowany program funkcjonalny, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora. Dokumentacja obejmuje
rozbudowe budynku garazowego na terenie dziatek 129 i 638/2. Opracowanie niniejsze sklada sie z czes$ci opisowej oraz
rysunkowej.

1.1. INWESTOR

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
ul. Polna 109/111, 87-100 Torun

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

— Szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe,
— Mapa zasadnicza dziatek nr 129, 638/2 z granicami,
— Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,
— Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z literatury
fachowej,
— Petnomocnictwo z dnia 14.09.2009 roku wydane przez Wojewodzki O$rodek Ruchu Drogowego reprezentowany przez
Dyrektora Marka Staszczyka dla Pana Roberta Baretkowskiego reprezentujacego ARMAGEDDON Biuro Projektowe,
— Wypis | wyrys z rejestru gruntéw wydany przez Urzad Miejski — Wydziat Geodezji | Karografii w Toruniu z dnia 29.10.2009r.,
— Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme¢ FPK HYDROS - listopad 2009r.,
—Umowa sprzedazy gazu ziemnego wysokometanowego nr 2TS/254032280/651/04 z dnia 24.09.2004 zawarta z Pomorskg
Spétkg Gazownictwa Sp. z 0.0.,
— Umowa nr 1133/2003 o $wiadczenie ustug przesytowych | sprzedazy energii elektrycznej zawarta z Zaktadem Energetycznym
Torun S.A.,
— Umowa o zaopatrzenie w wode | odprowadzanie $ciekdéw nr 9153/2008/910011033/1 z dnia 6.02.2008 zawarta z Torunskimi
Wodociggami Sp. z 0.0.,
— Umowa nr 0S/2540000120 dotyczaca sprzedazy gazu ziemnego z dnia 15.10.2004 zawarta z Pomorskg Spotka Gazownictwa
Sp.zo.0,
— Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen | instalacji gazowych nr W/B-EOT/98/2009 z dnia 17.11.2009 wydane rpzez
Pomorskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.,
—Ustalenia robocze miedzy Inwestorem, Uzytkownikiem i zespotem projektowym,
— Korespondencja z Inwestorem,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 99, poz. 665, z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 7, z
pozniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560, z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 100, poz. 835, z
poZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 99, poz. 662, z
pozniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587, z p6zniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2255, z p6zniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2007 r., Nr 21, poz. 124, z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2004 roku, Nr 109, poz. 1156, z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1133)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1139)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

- Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspolnoty Europejskiej,

- Inne wiasciwe przepisy,

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowanie budynku garazowego na terenie Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego,
dziatki nr ewid.: 129, 638/3. Budynek przeznaczony na miejsca postojowe dla samochoddw osobowych i ciezarowych wraz z ich
obstugg techniczna. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowanie garazu w kierunku pdtnocnym i wschodnim; budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdowa¢ sie beda:; miejsca garazowe dla pojazdéw egzaminacyjnych, dla
samochodéw osobowych, dla pojazdéw ciezarowych z przyczepami, pomieszczenia obstugi technicznej pojazdéw, zaplecze
socjalne z weztem higieniczno-sanitarnym, oraz kottownia.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakg strukture funkcjonalno-przestrzenng posiada¢ bedzie obiekt i
zagospodarowanie terenu wokét niego, jaki bedzie przebieg sieci i przytaczy, jakie bedg zasadnicze rozwigzania architektoniczno-
budowlane, a takze jakie sg wariantowe mozliwosci modyfikowania przedstawionych rozwigzan.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. Lokalizacja i struktura wlasnosciowa

Rozbudowywany obiekt zlokalizowany jest w Toruniu na dziatkach: 129, 638/2. Dziatka potoZzona jest w pdtnocnej cze$ci miasta przy
ul. Polnej 109, na terenie Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego. Rozwigzania projektowe nie naruszajg praw osob trzecich
oraz zachowujg stosowne standardowe odlegtosci przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami 2) i przepisach wykonawczych do ustawy.

2.1.2. Uwarunkowania urbanistyczne
Warunki zabudowy ustalajace zakres rozbudowy dla przedmiotowej dziatki.

2.1.3. Wyznaczniki rozwiazania przestrzennego

Na terenie Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego znajdujg sie: budynek administracyjny, budynek szkolenia,
portiernia, budynek garazowy (ktdrego niniejsze opracowanie dotyczy rozbudowy), drugi budynek garazowy, budynki techniczne,
place manewrowe dla samochoddw osobowych i ciezarowych, autobuséw, ciggnikéw oraz motocykli.

W sasiedztwie znajdujq sie budynki o charakterze ustugowym i przemystowym.

2.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIALCE

Zgodnie ze wskazaniami decyzji o0 Warunkach zabudowy ustalono nastepujacy program kubaturowy:
- rozbudowywany budynek garazowy o powierzchni catkowitej — 894,75 m?
Orientacyjna powierzchnia dziatki — 2,3343 ha

Stan istniejacy:

- taczna powierzchnia zabudowy: 2.118,30m2;

- powierzchnia utwardzona (place, drogi, chodniki, parkingi): 17813m2;
- powierzchnia biologicznie czynna: 3412,16m2;

Rzedna wykoniczonej posadzki rozbudowywanego obiektu pozostanie bez zmiany.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna dla terenu pozostaje bez zmian — gtéwny wjazd od strony potudniowej od ul. Polne;.
Wewnetrzne miejsca parkingowe dla samochodow osobowych — bez zmian.
Dojscia piesze — bez zmian.

2.3.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Istniejacq na terenie zielen pozostawia sie bez zmian: trawniki i drzewa.
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Teren posiada niewielkie réznice wysokosci, ktdre nie wptywajg na specyfike zagospodarowania zieleni i ciggdw komunikacyjnych.

2.3.3. Infrastruktura techniczna

Teren jest uzbrojony we wszystkie niezbedne sieci: przytacze wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, energii
elektroenergetycznej. Dla rozbudowywanego garazu przewiduje sie dodatkowe przytacze gazu, natomiast pozostate media
pozostaje bez zmian.

2.3.3.1 Przylacze wodociggowe
Istniejace — bez zmian.

2.3.3. 2 Przylacze kanalizacji sanitarnej
Istniejace — bez zmian.

2.3.3. 3 Przylacze kanalizacji deszczowej
Istniejace — bez zmian.

2.3.3. 4 Przylacze sieci gazowej
Dodatkowe przytacze dla rozbudowywanego garazu, zgodnie z zatgczonymi warunkami przytaczeniowymi.

2.3.3. 5 Przytacze sieci elektroenergetycznej
Istniejace — bez zmian.

2.3.3. 6 Oswietlenie zewnetrzne terenu.
Istniejace — bez zmian.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rozbudowywany budynek garazowy o powierzchni catkowitej — 894,75 m?
Orientacyjna powierzchnia dziatki — 2,3343 ha

Stan istniejacy:

- taczna powierzchnia zabudowy: 2.118,30m2;

- powierzchnia utwardzona (place, drogi, chodniki, parkingi): 17813m2;
- powierzchnia biologicznie czynna: 3412,16m2;

2.5. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA STAN SRODOWISKA

Scieki sanitarne z budynku garazowego: 1,5m3/dobe — odprowadzane beda do zaktadowej kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej
kanalizacji sanitarnej.

Scieki deszczowe z dachu budynku garazowego odprowadzane beda do zakladowej kanalizacji deszczowej i dalej do miejskiej
kanalizacji deszczowej — maksymalnie 16,34 dm3/sek.

Wykorzystanie paneli stonecznych do ogrzewania budynku oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Wykorzystanie gazu jako paliwa wspomagajacego do ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2.5.1. Emisje do atmosfery

Emisja zanieczyszczen wynikajaca z ruchu pojazdéw samochodowych po terenie bedzie miata charakter niezorganizowany — bez
zmian — nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu pojazdow.

2.5.2. Gospodarka wodno-$ciekowa
W projekcie przewidziano odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

2.5.3.0bciazenia akustyczne
Bez zmian - nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu pojazdow.

2.5.4. Przenikanie szkodliwych substancji do gruntu
Nie przewiduje sie wystepowania przenikania szkodliwych substancji do gruntu wynikajacego z rozwigzan zawartych w projekcie.

2.5.5 Gospodarka odpadami statymi
Bez zmian - obstuga i wywoz odpadow statych odbywa sie przez wyspecjalizowang firme.



3. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA BUDYNKU

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczeniem rozbudowywanego budynku jest funkcja garazowa — miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych i ciezarowych
wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnymi i technicznym. W cze$ci zachodniej obiektu przewidziano pomieszczenia obstugi
pojazdéw.

3.2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Z warunkéw brzegowych okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy, schematu funkcjonalno-przestrzennego do koncepcii
architektonicznej oraz wytycznych Inwestora, wynika ksztatt budynku.

Budynek stanowi strukture brylowg wykonang w konstrukciji stropdw monolitycznych i stropow lekkich, stupow i rdzeni zelbetowych,
$ciany w konstrukciji murowanej. Ocieplenie styropianem i wetng mineraina.

3.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | OGOLNOBUDOWLANE

Konstrukcje budynku stanowig $ciany murowane POROTHERM P+W 25 na zaprawie POROTHERM TM termoizolacyjnej, $ciany
monolityczne Zelbetowe oraz $ciany z prefabrykowanych piyt Zelbetowych. Na $cianach i stupach opierajg sie stropy zelbetowe
monolityczne oraz lekka konstrukcja dachu.

Budynek posadowiony jest na stopach oraz tawach fundamentowych.

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne i schematy, a takze wyniki obliczen przedstawiono w tomie konstrukcji bedacym integralng
czescig dokumentacji projektu budowlanego.

3.4. SPELNIENIE WYMOGOW USTAWOWYCH DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA

W projekcie budowlanym zesp6t uprawnionych projektantow podjat niezbedne dziatania do zapewnienia spetnienia wymagan
okre$lanych w art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2003 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016,
z p6zniejszymi zmianami).

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze:

1) Zapewniono bezpieczenstwo konstrukcji. Warunki realizacji konstrukcji, jej parametry, charakterystyczne profile i inne zawarto w
tomie KONSTRUKCJA

2) Zapewniono bezpieczenstwo pozarowe poprzez wprowadzenie odpowiednich parametréw ochrony elementow nosnych,
elementéw oddzielenia pozarowego, ochrony przeciwpozarowej i wyposazenia i innych elementdw niezbednych z punktu widzenia
obowigzujacego prawa.

3). Zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania obiektu,

4) Zapewniono nalezytgq energooszczedno$¢ i izolacyjnos¢ przegrod. Parametry poszczegoinych przegréd przyjeto zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Szczegdtowe dane opisano w tomie INSTALACJE SANITARNE - instalacja c.o.

5) Przygotowano stosowne zapewnienie dostaw mediéw oraz gospodarke mediami. Budynek bedzie zasilany z istniejacej miejskiej
sieci energetycznej. Sie¢ zasilajgca jest doprowadzona do budynku, gdzie bedg zlokalizowane gtéwne rozdzielnie NN. Budynek
bedzie miat podigczenie do miejskiej sieci wodociggowej. Woda opadowa z dachu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowe;.

6) Zapewniono mozliwos¢ utrzymania nalezytego stanu technicznego obiektu.

7) Do obiektu zapewniono dostep 0s6b niepetnosprawnych.

10) Zapewniono poprzez rozwigzania projektowe nalezyte warunki BHP.

11) Usytuowano wszelkie obiekty w sposob nie naruszajacy interesu osdb trzecich, w zgodzie z przepisami, rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3.5. PODSTAWOWE WYPOSAZENIE INSTALACYJNE ORAZ TECHNICZNE

Wyposazenie instalacyjne oraz techniczne zostato przedstawione w tomach dokumentacji stanowigcych integralng czes¢ projektu
budowlanego.



4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE

4.1. ROBOTY ZIEMNE

W pierwszej kolejnosci przy podjeciu prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towe rozpoznanie warunkdw gruntowo
wodnych, figurujgcych faktycznie pod obrysami projektowanych obiektéw. Nalezy tu wykorzystaé dokumentacje geotechniczng
sporzadzong przez jednostke projektowa na etapie realizacji projektu.

Prace ziemne muszg by¢ prowadzone ze $wiadomoscig ryzyka naptywu wod gruntowych do najgtebszych, nawadniania
warstw odkrytego gruntu przez wody opadowe, a takZe lokalnie w najbardziej niekorzystnych miejscach ostabiania Scian wykopéw i
uptynniania podioza w sytuacji szczegdlnych warunkow pogodowych. W zwigzku z powyzszym — dla wymienionych wyzej celow —
Wykonawca winien we wiasnym zakresie ustali¢, czy niezbedne bedzie miejscowe zastosowanie odwadniania (odpompowywania)
wody w miejscach, w ktérych wymienione niekorzystne zjawiska nastapia. Wymaga sie rowniez, aby kwestia ta byta uwzgledniona
przy zapewnieniu bezpieczeristwa w wykonywaniu robét budowlanych szczegélnie w odniesieniu do ludzi, ale réwniez w odniesieniu
do realizowanych obiektow.

4.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE

Ustalenia geotechniczne dotyczace zaprojektowania posadowien budynku sprowadzajg sie do nizej podanych wnioskow i
zalecen.

Fundamenty stopowe przysztego budynku posadowiono na okreslonej gtebokosci zgodnie z dokumentacjg , utozone zostang
w piaskach $rednio zageszczonych (ID = 0,45-0,50).

Realizacja ptytkich rob6t ziemnych odbywaé sie bedzie w suchych wykopach, bez obecno$ci wody gruntowej na ich dnie.
Ewentualnie pojawiajace sie okresowo przypowierzchniowe, stabe sgczenia nie powinny stanowi¢ wiekszych utrudnien
wykonawczych.

Przyjeta w projekcie gteboko$¢ posadowienia fundamentéw zgodnie z dokumentacja. Majac na uwadze warunki geologiczne
W powigzaniu z przyjetym poziomem posadowienia koniecznym jest:

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystapienia warstw nieno$nych (lokalne nasypy, soczewki organiczne, itp.);

- w przypadku natrafienia na warstwy nieno$ne nalezy je wymieni¢ na warstwe chudego betonu;

- zwréci¢ szczegbing uwage na izolacje wodng fundamentow

Zgodnie ze wskazaniami badarn geotechnicznych posadowienie obiektu peti funkcje przeniesienia obcigzen na grunt i
zapewnienia standardowej stabilnosci obiektu

Nalezy zadbaé o wilasciwe wyksztatcenie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej pod budynkami lub elementami
budynkéw wznoszonymi w technologii murowej. Dotyczy to zardwno odciecia taw fundamentowych jak i prawidtowego zaizolowania
posadzek na gruncie oraz, co wazniejsze, wtasciwego przygotowania podtoza poprzez zageszczenie i uwarstwienie sortowanych
podsypek. Sposéb uziarnienia i konfiguracji podsypek piaskowych winien by¢ dobrany indywidualnie z chwilg odkrycia gruntu pod
fundamenty i przedstawiony do akceptacji Inwestora i Projektanta.

W odniesieniu do stop zelbetowych obowigzuje zastosowanie betonu zgodnie z projektem konstrukji.
Fundamenty nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu B15 gr. 10cm.

4.3. ROBOTY - KONSTRUKCJE MUROWANE

4.3.1. Sciany fundamentowe

Partie $cian fundamentowych mogg by¢ analogicznie narazone na penetracje wdd gruntowych. Dlatego tez przy ich
wykonywaniu nalezy zachowywaé analogiczne rezimy zwigzane z warunkami terenowymi, jak przy fundamentowaniu.

Przewiduje sie wykonywanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M6 140x250x380mm na zaprawie M5.
Wykonanie $cian fundamentowych musi uwzglednia¢ wyprowadzenie stosownych trzpieni Zelbetowych w wykazanych na
dokumentacji miejscach.

4.3.2. Sciany nadziemne
4.3.2.1. Budynek

Elementy murowe skiadaja si¢ ze Scian z pustaka ceramicznego POROTHERM P+W 25cm 15MPa na zaprawie
POROTHERM TM termoizolacyjnej. Sciana ta jest rdwniez usztywniona zelbetowymi wiencami oraz rdzeniami zelbetowymi.



4.3.2.4. Uwagi realizacyjne

Niezwykle istotne dla wiasciwego przebiegu robét murarskich jest prawidtowe skoordynowanie dziatan przez Wykonawce w postaci
wczesnego ustalenia konkretnego rodzaju sprowadzanego asortymentu drzwi i okien, ktorych to wymiary dostawy okreslaé bedg
faktyczne potrzeby w ksztattowaniu otworowania $cian. Pod tym katem Wykonawca ma obowigzek przeanalizowania dokumentacii i
wskazania do akceptacji Inwestora i Projektanta ostatecznych wymiardéw otworéw w $cianach tak nosnych, jak i dziatowych. Zwraca
sie uwage, ze wprawdzie do realizacji przyjeto konkretne modele stolarki i $lusarki, to czas realizacji i specyfika rzeczywiscie
zamawianego asortymentu moze wprowadza¢ pewne modyfikacje, ktére dla unikniecia niepotrzebnych korekt i robét murarskich
winny by¢ wyjasnione przed realizacjg konkretnych dziatan.

Wykonawca winien zapewni¢ stosowng certyfikacje zastosowanych materiatéw oraz jako$¢ uzytych elementéw, w tym takze pod
wzgledem nie stosowania elementéw budowlanych, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu.

4.4. ROBOTY - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

4.4.1. Konstrukcja gtéwna budynku

Gtowna konstrukcje garazu stanowig stupy zelbetowe wykonane z betonu C25/30 oraz zbrojone stalg zebrowang klasy A-IlIN o
znaku RB500. Sciany usztywnione zostaty zelbetowymi rdzeniami, pozostate wykonane z pustakéw ceramicznych Porotherm na
zaprawie cementowo-wapiennej marki SMPa.

Czesc¢ konstrukcji stanowig istniejace elementy rozbudowywanego garazu — stupy i $ciany.

4.4.3. Stropy i stropodachy budynku

Zastosowano stropodach o konstrukcji monolitycznej gr. 18cm oraz stropodach o konstrukgji lekkiej z blachy trapezowej wg projektu
konstrukcji.

Przed zaméwieniem stropdw nalezy dokonaé analizy i rozmieszczenia przejs¢ technologicznych i w oparciu o te analize dokonaé
zamowienia elementéw stropowych.

4.4.4. Podciagi, nadproza i wiefice

W budynku nalezy zastosowac nadproza prefabrykowane typu POROTHERM i prefabrykowane typu L, a w miejscach w ktorych
montaz takiego nadproza jest niemozliwy nadproza monolityczne wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-llIN.
Podciagi wieloprzestowe wykona¢ w jednym cyklu. Wierice zbrojone stalg A-Ill o przekroju 16 i 12mm.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1. ROBOTY DEKARSKIE

Na rozbudowywanym dachu zaprojektowano warstwe spadkowg 2,5% wykonang z wylewki betonowej lub z konstrukcji dachu, na
ktorej potozona jest Na zelbetowej plycie stropodachowej zaprojektowano warstwe spadkowa 2,5% wykonang z wylewki betonowej,
na ktorej potozona jest warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 - papa zgrzewalna, plyta z welny mineralnej ROCKWOOL typ
MONROCK MAX ICOBIT gr. 20cm, mocowanie ptyt za pomocg kleju bitumicznego KB-MONTOCK, na niej papa podktadowa
BauderTHERM UL-50 szybkozgrzewalna ze specjalnego elastomerobitumu, papa nawierzchniowa BauderFLEX K 5E zgrzewalna
elastomerobitumiczna.

5.1.2. Uwagi realizacyjne

W montazu izolacji nalezy uwzgledni¢ Swietliki, wylazy dachowe oraz przejécia instalacyjne przez dach w tym w szczegdlno$ci
konieczno$¢ nalezytego zaizolowania stref obrzeznych montowanych otworéw przed ingerencjg wody opadowej (kotnierze, elementy
obrébki z blach ocynkowanych 0,55mm i 0,60mm itp.).

Kazde przejscie przez potaé dachu musi by¢ w nalezyty sposob zaizolowane.

WSrod robdt dekarskich nalezy uwzgledni¢ wykonanie zréznicowanych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm.
Wykonanie obrébek obejmuje takie elementy jak zwiericzenia attyk. Dla kazdej Sciany attykowej nalezy wykonac¢ $rodkowy arkusz
blachy, ktory powinien by¢ wycentrowany wzgledem attyki. Wiasciwe elementy mocujace to uchwyty z ptaskownika ze stali
ocynkowanej gr. 5mm, ktore nalezy mocowac nie rzadziej niz co 60cm i ktére umozliwiajg podczepienie wysunigtych elementow
obrébek. Odmienna obrébka blacharska montowana jest na pionowej cianie attyki ponad potaciag dachu, jest to kotnierz z blachy
tytan-cynk grubosci 0,55mm, stanowigcy element mocowania folii i krawedziowej przektadki z papy termozgrzewalnej lub membrany
PCV. Ewentualne pozostate obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy cynkowej 0,6mm lub 0,55mm — zgodnie z dokumentacja.
Mieszczg sie w tym miedzy innymi kaptury kominéw i ich kotnierze, a takze inne istotne miejsca niezbedne do wykonania ze wzgledu
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na zachowanie zasad sztuki budowlanej. Wetne mineralna nalezy montowa¢ do stropodachu minimalnie 4moc/m2, w strefie
przykrawedziowej 6 moc./m2 a w narozach przynajmniej 9 moc/m2.
W montazu izolacji nalezy uwzgledni¢ potaczenie z systemem fasadowym.

5.2. ROBOTY OCIEPLENIOWE SCIAN
Budynek ocieplony jest wetng mineraing ROCKWOOL WENTIROCK gr. 12cm oraz styropianem Baumit FS - gr.12cm.

W partiach $cian fundamentowych oraz cokotu zastosowano ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego DOW ROOFMATE SL-A gr.
10cm.

Poza $cianami zasadniczymi elementy ociepleniowe stuzg do eliminacji mostkéw termicznych na $cianach attykowych. Miejscami,
gdzie wystepowa¢ mogq dtugotrwate naciski od ciezkich warstw (podioza utwardzane) nalezy stosowa¢ styropian ekstrudowany. W
wybranych miejscach nalezy takze stosowac¢ twardy polistyren ekstrudowany — wykonane sg z niego kliny wypetniajace oraz kliny
formujace.

5.3. 1ZOLACJE DACHU, STROPODACHU, STROPOW
Jak w pkt. 5.1

5.4. ROBOTY TYNKARSKIE

W partiach cokotowych na siatke z widkna szklanego TG145A  zastosowano ISPO Gemmalit 4221 gr. 1,2-1,8 mm, kolor
ciemnoszary (zblizony do RAL 7036), aby uzyskac estetyczny kontrast z kolorem elewacji. Ostateczny kolor nalezy skonsultowa¢ z
Zamawiajacym i Projektantem

5.5. OKLADZINY ELEWACYJNE

Okfadzina ceramiczna FAVETON gr. 28mm, model CERAM (gtadka, kolor GR02 wg wzornika producenta — jasny szary) oraz model
SOROL (ryflowana, kolor RO21 wg wzornika producenta — jasny czerwony). Gtéwna podkonstrukcje dla oktadziny ceramiczne;
stanowig belki drewniane kotwione do muru.

Zaprojektowano réwniez pas z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9010 (biaty) — wg projektu elewacji.

5.6. ROBOTY MURARSKIE - LICO Z TYNKU MINERALNEGO
Nie dotyczy.

5.7. Kominy, otwory wentylacyjne

Kominy spalinowe sg wykonywane ze stali nierdzewnej. Obudowa komindw jest wykonywana z ptaszcza ze stali nierdzewnej. Ponad
potacig dachowa obudowa komina jest ocieplona styropianem samogasnacym FSPS 20. Kominy zakonczone sg kapturem.

5.8. SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
Zaprojektowano okna aluminiowe REYNAERS zgodnie z zestawieniem $lusarki okienne;.

5.9. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

5.9.1. Slusarka zewnetrzna

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe firmy TRAKT z nas$wietlami, kolor RAL 9006. Wyposazenie zgodnie z projektem
zestawienia $lusarki drzwiowe.

5.9.2. Inne elementy zewnetrzne
Brak.

5.9.3. Wyposazenie dodatkowe
Brak.

5.10. POZOSTALE
Brak

5.11. WLAZY | WYLAZY
Na budynku przewiduije sie jeden wytaz dachowy firmy AWAK oraz dwa $wietliki dachowe firmy AWAK.
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5.12. KLAPY DACHOWE
Nie przewiduije sie.

5.13. ELEMENTY ODWODNIENIA DACHOW

Odwodnienia dachéw zostanie wykonane wedtug podcisnieniowego systemu Geberit Pluvia, przy wykorzystaniu wpustow
podgrzewanych i systemu rur odprowadzajacych wode opadowa. Wpusty dachowe bedq podgrzewane, wyposazone w naktadke
koszowg zapobiegajaca przed zatkaniem odptywu

5.14. Rury spustowe
System Geberit Pluvia.

5.15. WYKONCZENIE COKOLOW
Wykoriczenie cokotdw zgodnie ze wskazaniami opisanymi na rys. tech.

5.16. OPASKI WOKOL BUDYNKOW
Opaske nalezywykona¢ w postaci wylewki betonowej z betonu B10 gr. 10cm, szer. 40cm, ze spadkiem 2%.

5.17. SCHODY | POCHYLNIE ZEWNETRZNE
Nie przewiduje sie.

5.18. INNE
Przed wejSciami do budynku nalezy zastosowa¢ wycieraczki systemowe.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

6.1. SCIANY NIENOSNE | DZIALOWE

Zaprojektowano szereg $cian nieno$nych, spetiajacych zréznicowane funkcje. Zdecydowang wigkszos¢ Scian dziatowych
zaprojektowano z POROTHERMU gr. 11,5cm , do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (tazienki i toalety) zaprojektowano
$ciany z POROTHERMU oraz ptyt GKI - wodoodpornych.

6.2. PRACE TYNKARSKIE

W zakresie tynkow wewnetrznych nalezy wyrdzni¢ tynki wykonywane na podtozu niechtonnym oraz chtonnym. Projekt przewiduje
zasadniczo zastosowanie wewnetrznych cementowo-wapiennychi. Tynki mogg by¢ wykonane jedynie na podiozu przygotowanym.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ poszczegoine fronty rob6t w zakresie tynkowania do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta
winna nastapi¢ po zakonczeniu konstrukeyjnych badz innych zgrubnych robét ogéinobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz
po uzyskaniu wiadciwych parametrow wilgotno$ciowych podtoza. Ponadto podioze musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekdw,
nattuszczen itp. Po zakoriczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nierdwnosci, uszczerbki, pekniecia moga by¢
powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli bedq to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia powtok
malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%.

6.3. PRACE MALARSKIE

Przewiduje sie pokrycie $cian powtokami malarskimi poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie natryskiem
wiasciwej powtoki w kolorze wskazanym w dokumentaciji. Dla stropéw przewiduje sie farby akrylowe lub emulsje. Po zakorczeniu
prac malarskich nalezy zgtosic¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki, skazy, prze$witywania
moga by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, rowniez jesli bedg to jednostkowe lokalizacje.

6.4. OPRACOWYWANIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

6.5. POSADZKI | PODLOGI

Zasadniczo w garazu przewidziano posadzke przemystowa — plyta zbrojona wtdknami stalowymi wg projektu, wykoficzong posadzka
FLOWCRETE DECKSHIELD ED do garazéw. W pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych zaprojektowano granitogres.

6.5.1. Uwagi realizacyjne

Dla posadzek gresowych obowigzujg wysokie standardy wykonania. Fugi uktadane pomiedzy elementami matogabarytowymi muszg
by¢ wciete nie wigcej niz 1mm w stosunku do ptaszczyzny posadzek, trwate i w barwie zgodnej z wytycznymi projektowymi.
Posadzki granitogresowe winny by¢ wykonane z cokolikami przy czym cokoliki wykonywane bedg z ptytek docinanych a nie
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oryginalnych ptytek cokotowych, wysoko$¢ cokolikdw 10,0cm. Zabrania si¢ stosowania listew z tworzyw sztucznych jako
wykonczenia elementéw kamiennych na cokolikach, zamiast tego nalezy wykona¢ gorng krawedz cokolikow w sposéb estetyczny,
jednolicie wyfugowany. W odniesieniu do plytek granitogresowych dopuszcza sie zastosowanie jedynie granitogresow 1 klasy
(kategoria lub gat. 1),warunkowo 2 klasy pod warunkiem zatwierdzenia partii przez Inwestora. Winny one posiada¢ twardos¢ w skali
Mohsa min. 6, nasigkliwo$¢ nie przekraczajacg 0,1%, odpornos$¢ na zginanie na poziomie nie nizszym niz 40N/mm2, a takze miec¢
klase antyposlizgowosci wg BCRA REP 0,40<u<0,74. Rodzaj ptytek gresowych nalezy przedtozy¢ Projektantowi oraz Inwestorowi
do akceptacji.

W pomieszczeniach, w ktdrych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ sie na podtodze, wymaga sie
prawidtowego wyksztatcenia spadkow, zgodnie ze wskazéwka umieszczong w dokumentaciji. Skuteczno$¢ odprowadzania wody do
kratek Sciekowych, otwordw odwodnieniowych itp. bedzie na biezaco weryfikowana i bedzie podlega¢ Scistemu, rygorystycznemu
odbiorowi na etapie wykonawczym..

W kazdym przypadku, w ktdrym plytki uktadane sa w danym miejscu (pomieszczeniu) nalezy rozpoczyna¢ ich uktadanie od
centralnej lokalizacji ptytki na jednej ze $cian i rozktadaniu ptytek symetrycznie na boki. Jedynie w przypadku, gdy pozostajace po
obu stronach fragmenty plytek bedg wymagaly docinania, a pozostate w ten sposdb uktadane paski ptytek beda wezsze niz 8,0cm,
wowczas mozna zmieni¢ uktad w taki sposob, aby centralnie usytuowacé fuge.

6.6. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA WEWNETRZNA

Przewiduje sie okna z profili aluminiowych REYNAERS szklonych szklem bezpiecznym min. k=1,1W/m2K, szyby Pilkington biate
6/16/6 wypetnione argonem.

6.7. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Zaprojektowano drzwi stalowe firmy TRKAT z wypetnieniem z polistyrenu rozprezonego o gestosci 20kg/m3. Wyposazenie drzwi
zgodnie z projektem zestawieniowym.

6.8. SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE
Sufity podwieszane firmy ROKFON HYGNIENIC, ptyty o wymiarach 60x60 cm zaprojektowano w tazience.

6.8.1. Uwagi realizacyjne

Fragmentarycznie zastosowano sufity podwieszane firmy ROKFON Hygienic (dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci), piyty o
wymiarach 60x60 cm na stelazu metalowym — w tazience. Pustka powietrzna potrzebna na przejécie przewoddw instalacyjnych
dostosowana zg. z przekrojami. Kolorystyka sufitu dobrana do kolorystyki poszczegdlnych pomieszczen oraz wg. wskazan
Projektanta.

6.9. SUFITY PODWIESZANE INNE
Nie przewiduje sie.

6.10. OKLADZINY SCIENNE

W iazience, w kottowni oraz pomieszczeniu obstugi pojazdéw zaprojektowano ptytki ceramiczne uktadane odpowiednio do
wysoko$ci: 2m, 2m, 3m.

6.11. BALUSTRADY | PORECZE WEWNETRZNE
Brak.

6.12. SCHODY | POCHYLNIE WEWNETRZNE | POMOSTY
Brak.

6.13. OBRAMIENIA OKIEN, PARAPETY

Parapety wewnetrzne drewniane wykonczone warstwg syntetycznej zywicy. Zamocowane przy wszystkich oknach . Czoto
parapetéw zaokraglone i wystajace 6cm przed lico Sciany. Naroza parapetéw proste nie zaokraglone.

6.14. ELEMENTY TRWALEGO WYPOSAZENIA ARCHITEKTONICZNEGO
Nie dotyczy

6.14.1. Wyposazenie tazienek

Realizacja biatego montazu winna by¢ poprzedzona zgtoszeniem wszystkich rozwigzan w zakresie porcelany budowlanej oraz
armatury do akceptaciji Inspektora Nadzoru i jednostki projektowej. Rozlokowanie porcelany i akcesoriow moze mie¢ istotny wptyw
na rozmieszczenie ceramiki $ciennej, dlatego te dwa elementy nalezy ze sobg szczegodlnie precyzyjnie skoordynowac.
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6.14.2. Wyposazenie dodatkowe
Brak

6.14.3. Wyposazenie w akcesoria elektryczne
We wszystkich pomieszczeniach zastosowano akcesoria elektryczne w kolorze dostosowanym do wnetrza .

6.14.4. Wyposazenie dla os6b niepetnosprawnych
Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

6.15. Inne
Brak

6.15.1. Odbojniki wewnetrzne
Nie przewiduje sie.

6.15.3. Wytyczne dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody ppoz.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji przechodzace przez elementy oddzieler przeciwpozarowych powinny by¢ wyposazone w klapy
odcinajgce 0 odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw oddzieleh przeciwpozarowych.

Przejscia kabli przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy specjalnie zabezpiecza¢ tak, aby posiadaty odporno$c¢
ogniowa co najmniej takg sama jak dany element oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI 120)
wymaganag dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana
klasa odporno$ci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E | 60, powinny miec klase odporno$ci ogniowej EI 120.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku

7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Wg zestawien — rys.

NR NAZWA POW.
POM. POMIESZCZENIA [m2]
G.01 | Pomieszczenie obstugi pojazdéw 39,09
G.02 | Kottownia 10,40
G.03 |tazienka 6,64
G.04 | Pomieszczenie socjalne 15,57
G.05 | Komunikacja 48,04
G.06 | Garaz dla L-ek 161,38
G.07 | Garaz dla busa 29,66

Garaz dla pojazdu ciezarowego z
G.08 | przyczepa 125,78
G.09 | Garaz dla samochodéw osobowych 361,13
G.10 | Pomieszczenie obstugi pojazdéw 97,06
RAZEM: 894,75

Powierzchnia zabudowy: 983.02 m2
Powierzchnia uzytkowa: 840,07 m2
Komunikacja: 48,04 m2
Powierzchnia catkowita: 894,75 m2
Kubatura: 4.044,27 m3
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. PRZEPISY | PODSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 2 2003 r., poz. 1139).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1137).

5. Polska Norma PN-B-02852. Ochrona Przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

10.2. KWALIFIKACJA POZAROWA OBIEKTU.

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Do pomieszczen zagrozonych pozarem typu PM, ktore moga wystapi¢ w projekcie zalicza sie:

- kottownig,

Powyzsze pomieszczenia w projektowanym obiekcie musza by¢ wydzielone pozarowo i traktowane jako oddzielne strefy.

10.3. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

W budynku niskim garazowym ze strefami o kategorii PM dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych wynosi do 5000 m2. Wynika
z tego, to iz podziat na strefy, wynikajacy z wielkosci obiektu, nie jest konieczny. Zamkniety garaz stanowi samodzielng strefe
pozarowa.

Jednakze ze wzgledu na przeznaczenie i wynikajacg stad konieczno$¢ wydzielenia oddzieleniami p.poz. pomieszczen technicznych
wydziela sie nastepujace pomieszczenia:

- kottownia;

10.4. Strefy pozostate
Brak

10.5. WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Dla budynku garazowego, niskiego (N), jednokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 wymagana jest klasa E odporno$ci pozarowe;.

10.6. WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU.

W zalezno$ci od wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku, jego elementy posiadajg odporno$¢ ogniowa okreslong w
§ 216.1 Rozporzadzenia.

Elementy budynku B klasy odpornosci pozarowej posiadajg nastepujaca odporno$é ogniowa;

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

odpornosci 1owna .

pozarowe; Eonstrukc'a konstrukcja Stro Sciana $ciana przekrycie
budynku no$na ) dachu P zewnetrzna1),2) | wewnetrzna1) | dachu

E - - - -

10.7. WARUNKI EWAKUACJI

10.7.1 Wyjscia ewakuacyjne

Wyijscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwarta, do innej strefy pozarowej, np.
obudowanej i zamknietej odpowiednimi drzwiami klatki schodowej, badZ na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogdlnej, stuzace
celom ewakuacyjnym. Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowa¢ do liczby osdb mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szeroko$ci wyjscia na kazde 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle. llos¢
drzwi i ich odlegtos¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby osdb. Minimalna wysokos¢ drzwi 2,0 m. Drzwi z wyj$cia z kazdej klatki
schodowej i dalej do wyjscia na zewnatrz o szeroko$ci co najmniej réwnej szeroko$ci biegu klatki schodowe;.
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10.7.2 Przej$cia ewakuacyjne

Diugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione w strefach pozarowych ZL — 40 m,
za$ w strefach pozarowych PM (garazach) o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacym 500 MJ/m2 — 100 m, jednakze w
garazach zamknietych do 40 m. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednocze$nie sposob jego
zagospodarowania, projektowana dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 80 % dtugosci okreslonej — 40 m . w
rzeczywistoSci nie wigcej niz 32 metry. Dlugos¢ przej$¢ moze by¢ powigkszona 0 50% pod warunkiem zastosowania samoczynnych
urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu. Przej$cie nie powinno prowadzi¢ tacznie przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniami,
nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérej ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m . Pomieszczenie powinno mie¢
co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 0 5 m w przypadku gdy znajduje sie w strefie pozarowej ZL
oraz PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2, a ich powierzchnia przekracza 300 m2, badz liczba jednoczesnego
przebywania w pomieszczeniu przekracza 50 0séb (strefa ZL | na parterze oraz na pigtrze).

10.7.3 Dojscia ewakuacyjne

Diugos$¢ dojs¢ mierzy sie wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie El 30 klatek schodowych wyposazonych w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu (nadci$nienie w klatce schodowej 50 Pa). Dopuszczalna
dtugos$¢ dojscia w zaleznosci od rodzaju strefy pozaroweyj i ilosci doj$¢ wynosi:

- ZL | - 10 m przy jednym dojsciu, 40 m przy wieksze;j ilosci dojs¢ (parter budynku administracyjnego),

- ZL 11l =30 m (20 m) przy jednym dojéciu, 60 m przy wiekszej ilosci dojs¢,

- PM - 60 m (20 m) przy jednym dojsciu, 60 m przy wiekszej ilosci dojs¢,

- Na kazdej kondygnacji garazu, ktérej powierzchnia przekracza 1 500 m2, powinny znajdowac sig co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyj$¢ moze by¢ wjazd lub wyjazd. Dtugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego nie moze
przekracza¢ w garazu zamknietym — 40 m i w garazu otwartym — 60 m.

Diugos$¢ dojscia moze by¢ zwiekszona o 50% pod warunkiem ochrony drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami
oddymiajacymi uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania dymu. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E 1 15.

10.7.4 Poziome drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna by¢ proporcjonalna do liczby 0s6b mogacych przebywac jednocze$nie na danej
kondygnaciji przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2
m, jesli ta droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 30 osdb. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2 m, z dopuszczeniem lokalnych obnizen do 2,0 m na odcinkach nie dtuzszych niz 1,5 m. W przypadku
budynku zawierajacym pomieszczenia biurowe, z ktorych przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nie wynika jednoznacznie
maksymalna liczba ich uzytkownikéw, liczbe oséb dla potrzeb obliczen zwigzanych z ewakuacjg nalezy przyjaé na podstawie
wskaznika powierzchni uzytkowej tj. 5 m2/osobe, za$ w salach wyktadowych — 1 m2/osobe.

10.7.5 Pionowe drogi ewakuacyjne

Klatka schodowa w budynku $rednio wysokim ze strefami pozarowymi zaliczanymi do kategorii ZL IV, ZL Ill, ZL | oraz PM powinny
by¢ obudowane (w klasie ogniowej jak dla stropow) i zamykane drzwiami oraz posiada¢ urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu. Zamykanie klatki i szybow dzwigowych na kondygnacji podziemnej przez przedsionki z drzwiami w
klasie El 30. Zamykanie klatki schodowej i szybéw dzwigowych na poziomie przyziemia drzwiami w klasie  El 30. Instalacje
oddymiajagca mozna wykona¢ zgodnie z PN-B-02887-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Klatka schodowa powinna by¢ wyposazona w klapy dymowe lub okno oddymiajace o powierzchni czynnej co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podiogi tej klatki  (uwaga: drzwi o odporno$ci ogniowej i klapa dymowa w klatce schodowej ze
strefami pozarowymi ZL IV sg ponad standardowym, dodatkowym wyposazeniem).

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi 1,2 m za$ opocznika wynosi 1,5 m. Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,17 m, za$ liczba
stopni w jednym biegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 17 stopni.

10.8. WYSTROJ WNETRZA

Na drogach komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny
sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wplywem ognia. W strefach pozarowych ZL (oprocz ZL IV) jest zabronione stosowanie do wykoAczenia wnetrz materiatoéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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10.9. HYDRANTY WEWNETRZNE

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje majace wptyw na warunki bezpieczenstwa pozarowego:

- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, zataczajacq sie¢ samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego w
obrebie drog ewakuacyjnych (poziomych i pionowych).

- Instalacje hydrantéw wewnetrznych 52 w garazu.

10.10. ZAPEWNIENIE WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 2,5dm3/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy
80mm.

10.10.1 Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociaggowych

1. Wykonana jako sie¢ obwodowa.

2. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zasilana w wode z pompowni przeciwpozarowej, studni lub innych urzadzen zapewniajgcych
wymagang wydajnos¢ i cisnienie na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez
€0 najmniej 2 godziny.

3. Sie¢ obwodowa, gdy faczna wymagana ilo$¢ wody przekracza 20 dmd/s, zasilana w dwéch punktach, mozliwie najdalej od siebie
usytuowanych.

4. Sie¢ wodociggowa zapewnia jednoczesne pobieranie wody z dwdch sasiednich hydrantéw zewnetrznych.

5. Przewody wodociggowe w sieci obwodowej majg Srednice co DN 80.

6. Na sieci wodociggowej zaprojektowane sg hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80.

7. W odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu znajdujq sie zasuwy odcinajace, umozliwiajace odtaczenie hydrantu od siecii w
potozeniu otwartym.

8. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe zlokalizowano:
a) wzdtuz drogi pozarowej,
b) od $ciany budynku — min 5 m,
¢) od chronionego obiektu —do 75 m,
d) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi — do 15 m

10.11. DROGI POZAROWE
Do obiektu zapewniony jest dojazd drogami pozarowymi — istniejgca droga.

10.12. WYPOSAZENIE OBIEKTOW W GASNICE

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia /2/ obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg powinna w projektowanym obiekcie przypadac na kazde 100 m2.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

e wmiejscach fatwo dostepnych i widocznych,

przy wejsciach do budynku,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsce usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane okreslonym w normie /16/.

10.13. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje majace wptyw na warunki bezpieczenstwa pozarowego:

- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, zataczajacqy sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego w
obrebie drog ewakuacyjnych (poziomych i pionowych).

- Instalacje hydrantéw wewnetrznych 25 z szafkami hydrantowymi i hydrantéw wewnetrznych 52 w garazu.

Sposoby zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 w migjscach przejScia przez
przegrody budowlane, dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadac klase odpornosci ogniowej EI 60 w
przypadku, o ktérym mowa powyze;j.

- Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, zostaly zaprojektowane tak, by zapewnia¢ ciggtos¢ dostaw energii elektrycznej w warunkach pozaru w
wymaganym czasie dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszym niz 90 minut.

- Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatdw niepalnych, a ich izolacie cieplne z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia.
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- Izolacje cieplne i akustyczne instalacji wod—kan i ¢.0. zostang wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z materiatow niepalnych.

- Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, zostaty zaprojektowane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, posiadajacych diugosé
nie wiekszg niz 4 metry, i nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

- Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zostang wykonane z materiatow, co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie bedzie przekraczaé 0,25 m.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajace przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujq zostang obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 (w zaleznosci od przegrody) badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
posiadajace klase odpornosci ogniowej jw.

10.13.1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje ciepine i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji powinny spetia¢ wymagania
okreslone w § 268 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.).

10.13.2. Instalacje ogrzewcze:

a) instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i temperatury,
b) instalacie ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng i pomiarowa, zapewniajacq ich
bezpieczne uzytkowanie.

10.13.3. Instalacje gazowe:

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany zewnetrzne budynku znajdujace sie ponizej poziomu terenu powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Skrzynka z gtéwnym kurkiem gazowym powinna by¢
Zlokalizowana na zewnatrz budynku. Przewody gazowe nalezy instalowac zgodnie z warunkami technicznymi dla instalacji
gazowych oraz z PN.

10.13.4. Instalacje elektryczne:

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru. Podczas projektowania i montazu instalacii i urzadzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy $rodowiskowe i
uzytkowe (PN-91/E-05009/03), a w szczegdlnosci klasyfikacje BD odnoszacqy sie do warunkow ewakuacji w obiekcie (ewakuacja
czesciowo utrudniona). Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w Scianach lub stropach powinny mie¢ odporno$¢ ogniowq
réwng odpornosci ogniowej Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).

Szyby (szachty) kablowe powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi. Przewody te
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej EI 60 i powinny byé rozmieszczone co 3 kondygnacje lub w odlegtosci nie
przekraczajacej 9 m (drzwi do szachéw kablowych EI 60).

Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynku zgodnie z PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa podstawowa oraz pozostatymi
normami PN-EN.

10.13.5. Instalacje odgromowe:
Obiekt wyposazono w instalacje odgromowa. Jej rozwigzanie zapewnia petne bezpieczenistwo od wytadowan atmosferycznych.

10.14. ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN

W projektowanym obiekcie zastosowano rozwigzania instalacyjne (elektryczne, grzewcze, wentylacyjne, uziemiajace, odgromowe),
ktére pozwalajg unikng¢ kwalifikowania pomieszczen lub wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

Projekty wykonawcze branzowe wymienione wyzej oraz projekty instalacji przeciwpozarowych (urzadzen oddymiajacych, hydrantow
wewnetrznych i zewnetrznych) wymagaja uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w oparciu o
ustalenia zawarte w ,Scenariuszu rozwoju zdarzen w czasie pozaru”.

10.15. UWAGI:

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykona¢ projekt wykonawczy obiektu. Szczegbtowg zawartosé projektu wykonawczego
zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

18



Il. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

L.p. Nazwa rys. Skala Nrrys.
Rzut przyziemia 1:50 A0342 A-01
Rzut dachu 1:50 A0342 A-02
Przekroj A-A 1:50 A0342 A-03
Przekroj B-B 1:50 A0342 A-04
Przekroj C-C 1:50 A0342 A-05
Elewacja potudniowa i pétnocna 1:50 A0342 A-06
Elewacja wschodnia i zachodnia 1:50 A0342 A-07
Zestawienie $lusarki drzwiowej 1:100 A0342 A-20
Zestawienie bram 1:100 A0342 A-21
Zestawienie Swietlikow i wytazéw dachowych 1:100 A0342 A-22
Zestawienie $lusarki okiennej 1:100 A0342 A-23
Schemat pozarowy — rzut przyziemia 1:100 A0342 F-01
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