ceramiczna oktadzina FAVETON SOROL

kolor GR02 (wg wzorhika producenta)
— jasny szary

+8.074 drabina obrébka blacharska — tytan—cynk, kolor: grafitowoszary
oprawa oswietleniowa THORN EyeKon, mataq,
z pierscieniem ozdobnym, antracytowa, klosz matowy,
2x9W, z wbudowanym czujnikiem swiatta dziennego oktadzina z blachy aluminiowej, kolor RAL 9010 (biaty)
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drzwi: kolor RAL 9006 (aluminiowy)

cokdf: tynk, kolor RAL 7036 (szary)

kolor GRO2 (wg wzornika producenta)
— jasny szary

FLEWACJA ZACHODNIA

oktadzina z blachy aluminiowej, kolor RAL 9010 (biaty)
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ceramiczna oktadzina FAVETON CERAM

kolor RO21 (wg wzornika producenta)
— ceglana czerwien

ceramiczna oktadzina FAVETON SOROL

kolor GRO2 (wg wzornika producenta)
— jasny szary

ceramiczna oktadzina FAVETON SOROL

kolor GRO2 (wg wzornika producenta)
— jasny szary

drzwi: kolor RAL 9006 (aluminiowy) cokdt: tynk, kolor RAL 7036 (szary)

FLEWACJA WSCHODNIA

UWAGI (wszystkie ponizej wymienione uwagi nalezy odnosi¢ — do cafosci
dokumentaciji, jesli wskazujq na ogdlne zasady, do czesci dokumentaciji,
jesli wymieniajq zagadnienia szczegdtowe):

1. Dokumentacja projektowa musi byé obowigzkowo traktowana jako
cafosciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie
poszczegdlnych rysunkdw w oderwaniu od pozostatych elementow
opracowania, to jest opisu a takze opisu i rysunkéw pozostatych branz.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w
kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sig odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

3. Rozwiqzania zawarte na rysunkach stanowiq podstawowe zrédfo
informacji technicznej oraz zobowigzania wykonawcy co do realizowanych
robét, z uzupefniajgcq rolg opisu technicznego oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, a informacje zawarte w przedmiarze rob6t nie
mogq by¢ rozpatrywane w oderwaniu od dokumentacji i muszq by¢
traktowane jako ujmujgce wszystkie elementy wystepujgce w dokumentacii.

4. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5. 0 ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzafi w zakresie sztuki
budowlanej wynika koniecznos¢ zastosowania elementu, materiafu lub
robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji jednoznacznie opisana i
przytoczona, wykonawce nadal obowiqzuje zastosowanie tego elementu,
materiatu lub wykonanie czynnosci — robocizny, niezaleznie od braku
wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢
konstrukecyjna.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac si¢ z projektantem wyprzedzajqco w stosunku do cyklu
realizacyjnego z uwzglednieniem pkt. 3.

8. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla
uniknigcia dwuznacznosci odwofuje sie do konkretnych rozwiqzanh
technologicznych i referencyjnych parametréw technicznych. Dopuszcza sig
zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywajq
istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegdlnosci walory kulturowe
i estetyczne.

9. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pbdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy ma obowiqzek readlizacji obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami i sztukq budowlang.

10. Zgodnie z art. 1, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.
631 z pdzniejszymi zmianami) wykonawca ma obowigzek realizowaé obiekt

zabezpieczajqc prawa autorskie projektanta, o jakich mowa w szczegélnosci
w art. 16 przywotywanej ustawy. W szczegdlnosci obowiqzuje zakaz
naruszania integralnosci rozwiqzafi projektowych. Nalezy nadmieni¢, ze
wszystkie elementy wyposazenia technicznego obiektu wymienione w
dokumentacji w sposdb jednoznaczny stanowiq integralny element tresci i
formy utworu architektonicznego w rozumieniu rzeczonej ustawy.
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ceramiczna oktadzina FAVETON CERAM

kolor RO21 (wg wzornika producenta)
— ceglana czerwiefi

11. Poziomy elementéw konstrukcyjnych, attyk, posadzek i inne nalezy
zweryfikowa€ i precyzyjnie wytycza¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

12. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklefi, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

13. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie
wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia
moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokosciq okna dla uniknigcia niezgodnosci.

14, Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescisfosci.

15. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowaé
ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowari branzowych
(przebiegi instalacji).

16. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych
rozpatrujqc i opierajgc sig o rysunki branzowe.

17. Wszelkie elementy o niestandardowej geometrii wykonawca realizuje ze
stafym nadzorem geodezyjnym, w tym ze statq obstugg w zakresie
wyznaczania punktéw wezfowych dla geometrii elementdw niestandardowych.
Takie elementy wykonawca ma obowigzek zestawia¢ roboczo —
weryfikacyjnie, przed przystqgpieniem do ostatecznego montazu, celem
uniknigcia bfedéw i niedokfadnosci montazu.

18. Wykonawca wykonuje poszczegblne elementy ze Swiadomosciq
docelowego ich ksztaftu, struktury i funkcji, na etapach wyprzedzajqcych
wykoficzenie analizujqc konieczne rozwiqzania dla zapewnienia ostatecznej
funkcjonalnosci elementéw.

19. Wykonawca szczegdlnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe,
w tym w szczegblnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna,
bgdZ innych niepozqdanych czynnikdw, i niezaleznie od wskazaf
dokumentacji jest zobowigzany do wifasciwego zabezpieczenia miejsc
wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbgdne
czynnosci.

20. Wykonawca koordynuje prace wszystkich swoich ekip i koreluje dziatania
zaréwno ukierunkowane na zachowanie jakosci rozwiqzafi
architektoniczno—budowlanych, jakosci technicznej, jak i parametréw
bezpieczefistwa konstrukcji, uzytkowania oraz w szczegdlnosci
bezpieczefistwa pozarowego.
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