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1. OPIS TECHNICZNY-INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczko ruchu
drogowego realizowanego na terenie Oddziatu terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul.
Warynskiego 4 na dziatkach ewidencyjnych 32/1, 32/2 oraz 32/10 obreb 58. W zakres niniejszego
projektu wchodzi opis techniczny projektowanej inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy
budowlane;j.

1.2. INWESTOR

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Ul. Polna 109/111; 87-100 Torun

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Projekt zostat wykonany przez firme Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Wojewddzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu i Przedsiebiorstwem
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0., 85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15,

prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami),
prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129 p0z.902 z 2006 roku wraz z pézniejszymi zmianami),
mapa dla celéw projektowych,

wypisy z rejestru gruntow,

obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

prace w terenie wykonane przez jednostke projektows,

wytyczne inwestora,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terendéw potozonych w obrebie miasta
Grudziadz;

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wynikéw badan geotechnicznych dla catej inwestycji przyjeto | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach wodno-gruntowych.

Warunki wodne na catym obszarze uznano jako dobre.

Podtoze gruntowe na catym obszarze zaliczono do grupy nosnosci G!.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi 1,0m

Doktadng charakterystyke warunkéw wodno-gruntowych przedstawiono w opinii geotechnicznej
z czerwca 2016r. wykonanej przez GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski.



2. OPIS TECHNICZNY-CZESC TECHNICZNA

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy, branzy budowlanej kontenera
stanowigcego budynek obstugi dla projektowanego miasteczka ruchu drogowego realizowanego
na terenie Oddziatu terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4 na dziatce
ewidencyjnej 32/10 obreb 58. W zakres niniejszego projektu wchodzi opis techniczny
projektowane]j inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy budowlane;j.

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe obiektu tj dziatka 32/10 jest
niezagospodarowany, zarosniety trawami. Po zachodniej stronie catego terenu inwestycji znajduje
sie Oddziat terenowy WORD w Grudzigdzu, wygrodzony, do ktérego od pétnocnej strony prowadzi
droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej. Droga konczy sie zjazdem na teren WORDu.

Od strony potudniowej teren inwestycji ograniczony jest skarpa, powyzej ktdrej biegnie Czarna
Droga- ciagg pieszo-rowerowy na kierunku wschoéd-zachéd. Za ciggiem znajduje sie Row Hermana.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje jedynie uzbrojenie podziemne w postaci
kanatu deszczowego biegngcego wzdtuz zachodniej granicy z ujSciem do Rowu Hermana.

2.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI
Na terenie przedmiotowe]j inwestycji brak jest zieleni w postaci drzew i krzewow.

2.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Miasteczko ruchu drogowego jest przedsiewzieciem, ktére ma na celu wprowadzenie dziecka oraz
mtodziezy szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania sie w ruchu drogowym. Drugim celem
budowy miasteczka powinno by¢ zapewnienie mozliwosci nalezytego szkolenia oraz
przeprowadzenia egzamindw na karte rowerowa. Budynek obstugi zlokalizowany na terenie
miasteczka ruchu drogowego bedzie zaréwno pomieszczeniem socjalnym dla opiekuna miasteczka
jak i powierzchnig do magazynowania.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY DLA BUDYNKU OBStUGI
Powierzchnia catkowita projektowanego budynku obstugi wynosi 29,57m?

— 1/1 pomieszczenie gospodarcze 6,2 m?
—  1/2 magazyn 6,2 m’

— 1/3tazienka 4,8 m*

-  1/4WC 1,4 m?

—  1/5tazienka i WC 6,2 m?



2.6. PROJEKTOWANE KONSTRUKCIE
Budynek obstugi zaprojektowano jako konstrukcje prefabrykowang, segmentowg z kontenerdow
z profilowanej, ocynkowanej i powlekanej blachy o grubosci 0,6m. Warstwy poszczegélnych
elementdéw kontenera ksztattujg sie nastepujgco:

—  Sciany:
Profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
Wetna mineralna gr. 10cm
Ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg gr. 1cm

— Dach:
Ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
Ptyta wiérowa gr. 1cm
Wetna mineralna gr. 14cm
Ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg gr. 1cm

— Podtoga na gruncie:
Wyktadzina PCV
Drewniana ptyta warstwowa gr 2cm
Wetna mineralna gr. 10cm
Ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm

Obiekt zostanie posadowiony na tawach fundamentowych z betonu C25/30 i pretéow AllIN
(B500SP) oraz bloczkach betonowych fundamentowych wedtug rysunku rzutu i zbrojenia
fundamentdw.

Budynek obstugi bedzie sie sktadat z dwdch jednakowych konteneréw potgczonych ze sobg,
roznigcych sie uktadem pomieszczenn wewnetrznych oraz stolarkg okienng i drzwiowa.

Do drzwi wejsciowych do pomieszczenia gospodarczego, magazynu i tazienki zaprojektowano
schody betonowe, dwustopniowe z betonu klasy C16/20 wedtug rysunku rzutu przyziemia, a do
tazienki dla oséb niepetnosprawnych prowadzi¢ bedzie pochylnia (wedtug rysunku branzy
drogowej). Projektowane schody zostang oddylatowane od konstrukcji kontenera przerwa
dylatacyjng wypetniong warstwg styropianu i betonu. Na kazdej Scianie obiektu projektuje sie
stalowe zadaszenie chronigce uzytkownikdw przed opadami atmosferycznymi petnigce
rownoczesnie funkcje estetyczna.

Konstrukcja wyposazona bedzie w stolarke okienng (wraz z zaluzjami) i drzwiowa aluminiowg
zgodnie z zaleceniem producenta oraz rysunkiem budowlanym. Istnieje mozliwo$é montazu
zintegrowanych rolet PCV w oknach.

Instalacja elektryczna oraz wodna kontenera wedtug opracowan branzowych.

2.7. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Do projektowanego budynku sanitariatu woda doprowadzona zostanie projektowang zewnetrzng
instalacjag wodociggowa zaprojektowang z rur PE-HD @#32mm. Woda doprowadzona zostanie do
budynku sanitariatu przez pomieszczenie nr 3 WC, w ktérym przewiduje sie takze montaz
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gtéwnego zaworu odcinajgcego wode do budynku. Opomiarowanie budynku realizowane bedzie
poprzez istniejagcy zestaw wodomierzowy gtéwny. Przewiduje sie, ze instalacja wodociggowa
wykonana zostanie z rur polipropylenowych (PP typ: PN16) faczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne. Instalacja prowadzona zostanie w $cianach oraz w posadzce w warstwie ocieplenia ze
styropianu. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w $cianach — pomiedzy stelazem
konstrukcji $ciany z rur w zakresie $rednicy od @16mm do @32mm. Ciept wode uzytkowa
przewiduje sie z przeptywowego, elektrycznego nadumywalkowego podgrzewacza wody typu EPJ
Optimus zlokalizowanego w pomieszczeniach nr 3 oraz nr 4. Szczegétowe rozwigzanie instalacji
wodociggowej wedtug opracowania branzowego.

2.8. INSTALACJA SANITARNA

Przewiduje sie wykonanie dla budynku sanitariatu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z
rur PVC@160mm. Przejscia przez $ciane budynku wykonaé przez stope fundamentowa zgodnie z
opracowaniem konstrukcyjnym. Bezposrednio za budynkiem zabudowaé redukcje @110/160.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PCV. Projektowany pion wyprowadzi¢ nad dach i
poziomy nalezy wykonaé z rur o $rednicach @110. Poziomy kanalizacyjne pod posadzkami ukfadaé
ze spadkiem min. 2% na podsypce piaskowej gr. 10cm. Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ po $cianach badZz w miare mozliwosci zabudowa¢ w Scianach — pomiedzy stelazem
konstrukcji $ciany. Dla instalacji przewidziano jeden pion wentylacyjne @110 z wyprowadzeniem (z
rewizjg) nad dach, pion zakoriczy¢ nasadg wywiewna. Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych
przedstawiono w odrebnym opracowaniu zewnetrznych instalacji instalacji wod-kan.

2.9. KOLORYSTYKA

Barwy projektowanego obiektu nalezy dostosowa¢ do barw istniejgcego obiektu WORDu.
Projektuje sie nastepujaca kolorystyke projektowanego budynku obstugi:

—  Kontener z blachy RAL 7035 (szary jasny)

—  Zadaszenie RAL 8004 (ceglasty)

—  Stolarka naturalna barwa aluminium

—  Schody naturalna barwa betonu
Opracowat

Michat Delmaczynski



