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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczy wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitariatu
w zwigzku z projektem budowy chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie
Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wod-kan dla
budynku sanitariatu w zwigzku z projektem budowy chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz
miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul.
Warynskiego 4.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt budowlany instalacji wod-kan,

- Uzgodnienia, zapewnienia dostaw mediow i warunki przytgczenia medidw,
- Akty prawne, normy, warunki techniczne,

3. Instalacja wodociggowa

3.1. Podtaczenie wodociggowe

Do projektowanego budynku sanitariatu woda doprowadzona zostanie projektowana
zewnetrzng instalacjg wodociggowa zaprojektowang z rur PE-HD @32mm. Woda
doprowadzona zostanie do budynku sanitariatu przez pomieszczenie nr 3 WC, w ktérym
przewiduje sie takze montaz giéwnego zaworu odcinajgcego wode do budynku.
Opomiarowanie budynku realizowane bedzie poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy
gtowny.

3.2. Zapotrzebowanie wody
Obliczenia instalacji zimnej cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

Normatywny
x ‘ Woda Woda
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego ”gzsgrg :IZ’;?hW P rvzv?)ed’;// w zimng qn cieplg qn
[dm®/s] [dm°/s] [dm’/s]
1 Umywalka 2 0,07 0,14 0,14
2 Pisuar 1 0,3 0,30 -
3 Miska ustepowa 2 0,13 0,26 -
4 Zawoér czerpalny 1 0,3 0,3
5 D gn 1,00 0,14
6 | 4=0682-1g,)"" 0,14 q [dm®/s] = 0,58

Dla okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono
(wg normy PN-92/B-01706) ze wzoru:
Omaxsek = 0,682 ( Z gn )>** — 0,14 dla g, <20 I/sek
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gdzie:
Omax sek - Przeptyw obliczeniowy wody ( I/sek )
Y gn - suma normatywnych wyptywdéw wody dla punktow czerpalnych
okreslonych powyzej
Y q,=1,14 1/sek
Omax sek = 0,682 (1,14)>* - 0,14 = 0,58 | /sek = 2,10m>/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszgcego 0,58l/s zaprojektowano zewnetrzng instalacje
wodociggowg $32x3,0 mm PEHD 100 SDR11 PN16 (V=1,10m/s).

3.3. Instalacja wodociggowa

Przewiduje sie, ze instalacja wodociggowa wykonana zostanie z rur polipropylenowych (PP
typ: PN16) tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Instalacja prowadzona zostanie w
$cianach oraz w posadzce w warstwie ocieplenia ze styropianu.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w scianach — pomiedzy stelazem konstrukcji
$ciany z rur w zakresie srednicy od @16mm do @32mm . Cieptg wode uzytkowg przewiduje
sie z przeptywowego, elektrycznego nadumywalkowego podgrzewacza wody typu EPJ
Optimus zlokalizowanego w pomieszczeniach nr 3 oraz nr 4.

3.4. Badanie instalacji

Przewody instalacji wodociggowej nalezy wypetni¢ wodg podnies¢ cisnienie do wartosci
0.9MPa, utrzymacé to cisnienie przez 20 minut. Badanie instalacji wody cieptej nalezy
wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze
55°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ w min. 15% punktow
czerpalnych. Pomiar nalezy powtorzy¢ po 4h. Wymagana temperatura powinna wynosi¢ od
45°C do 55°C.

3.5. Podstawowe zestawienie materiatow

PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALtOW — INSTALACJA WODOCIAGOWA

OPIS MATERIAtU JEDNOSTKA ILOSC
rura PP @32 m 3,0
rura PP @25 m 3,0
rura PP @20 m 0,5
rura PP @16 m 7,5
przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody
. szt. 2
typu EPJ Optimus
bateria umywalkowa szt. 2
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zwor czerpalny ze ztaczkg do weza szt. 4szt.

zawor kulowy DN25 z funkcjg spustu szt. 1szt.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1. llos¢ sciekow
Przewiduje sie powstawanie nastepujgcej ilosci sciekow:

llosé Réwnowazni Z AWs
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow k odptywu
czerpalnych AWs
1 | Umywalka 2 0,5 1,0
2 | Pisuar 1 0,5 0,5
3 | Wpust podtogowy d=1,0m 2 2,0 4,0
4 | Miska ustepowa 2 2,5 5,0
5 | D AWs 10,5
6 | gs=K\D> AWs K=0,5 3,24dm’/s

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow:
K — odptyw charakterystyczny, K=0,51/s
gs=K*V(2Aws)=3,24 |/s

4.2. Podtaczenie kanalizacyjne
Przewiduje sie wykonanie dla budynku sanitariatu zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z rur PVC@160mm. PrzejScia przez $ciane budynku wykonaé przez stope
fundamentowg zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. Bezposrednio za budynkiem
zabudowac redukcje $#110/160.

Szczegdty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w odrebnym
opracowaniu zewnetrznych instalacji instalacji wod-kan.

4.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV. Projektowany pion wyprowadzi¢ nad dach
i poziomy nalezy wykona¢ z rur o $rednicach @#110. Poziomy kanalizacyjne pod posadzkami
uktadac ze spadkiem min. 2% na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Podejscia do przyboréw wykonaé o $rednicach (wartosci minimalne):

- miski ustepowe — @110

- pisuary — @50

- wpusty podtogowe @110

- umywalki — @50

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ po scianach badZz w miare mozliwosci
zabudowa¢ w Scianach — pomiedzy stelazem konstrukcji sciany. Dla instalacji przewidziano
jeden pion wentylacyjne @110 z wyprowadzeniem (z rewizjg) nad dach, pion zakornczy¢
nasada wywiewna.
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4.4. Badanie instalacji

Sprawdzi¢ prowadzenie przewododw, utozenie, mocowanie instalacji, mocowanie przyboréw
sanitarnych.

Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przewoddw sanitarnych.

Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana faczacego poziom z pionem napetnic
catkowicie wodg i poddac obserwacji.

4.5. Zestawienie materiatow

PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

OPIS MATERIAtU JEDNOSTKA ILOSC
rura PCV @50 m 8,2
rura PCV @110 m 10,5m
rewizja @110 (do zabudowy na
] szt. 1
pionach)
nasada wywiewna dachowa szt 1
@110 '
miska ustepowa wraz z
) szt. 2
zestawem spfukujacym
pisuar szt. 1
umywalka pojedyncza szt. 2
wpusty podtogowe @100 szt. 2

5. Wytyczne p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
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6. Uwagi konncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentdéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetniaé wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowac Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0055/POOS/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych



