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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace bu-
dowy miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu,

przy ul. Warynskiego 4, na dziatkach nr 32/1i32/10 obreb 58.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zamoéwieniach, dostarczaniu materiatdw oraz wykonaniu robét zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt w zakresie instalacji elek-
trycznych dla:
- linia kablowa zasilajgca (przytacze nn),
- linia kablowa zasilania rozdzielnicy sygnalizacji Swietlnej,
- rozdzielnica nn wolnostojgce sygnalizacji swietlnej,
- o$wietlenie terenu,
- stupy nagtosnienia i monitoringu,
- nagtos$nienie (gtosniki),
- monitoring (kamery),
- linia kablowa oswietlenia terenu,
- kanalizacja elektroenergetyczna,
- kable sterownicze sygnalizacji swietlnej,
- kable instalacji strukturalnej (kamery i nagtosnienie),
- sygnalizacje swietlne — 3 skrzyzowania,
- instalacje elektryczne kontenera,
- montaz stacji bazowej i anteny monitoringu w budynku gtéwnym,
- oprogramowanie sterownikéw sygnalizacji,
- uruchomienie monitoringu,
- uruchomienie nagtosnienia,

Szczegdtowy zakres robdt podano w tabelach pozycji przedmiarowych.
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1.4. Zestawienie materiatow
llosci poszczegdlnych materiatéw oraz urzgdzen i aparatury wyszczegdlniono w ze-
stawieniu materiatéw stanowigcym zatgczniki do przedmiardéw robét oraz w specyfikacjach

wyposazenia rozdzielnic dotgczonych do projektu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z SST-D-

M00.00.00, dokumentacjg projektowq oraz przedmiarem.

1.6. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa.
Prace nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano - montazowych. - Tom V. - Instalacje elektryczne”.

2. Materiaty
2.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpo-

wiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2. Folia
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiada-

jacg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Przepusty i kanalizacja kablowa
Rury ochronne uzywane do wykonania przepustéw i kanalizacji kablowej powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia.
Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich po-

wierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przecho-
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wywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich

uszkodzeniem.

2.4. Studnie kablowe
Studnie kablowe do budowy kanalizacji kablowej winny by¢ wykonane z polietylenu lub
polipropylenu i poddawane przez producentéw testom odpornosci na naciski pionowe zgod-
nie z procedurami zawartym w normie PN-EN 124:2000.
Whtazy studni kablowych muszg spetniaé wymagania zawarte w normie PL-

EN124:2000.

2.5. Konstrukcje wsporcze
Maszty oswietlenia zastosowac¢ wg. typowych rozwigzan wytwaorcy, stalowe, rurowe,
ocynkowane, po zainstalowaniu pomalowane. Konsole sygnalizacyjne i uchwyty wysiegniko-

we zastosowac regulowane, zabezpieczone j.w.

2.6. Kable zasilajgce
Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o na-
pieciu znamionowym 0,6/1 kV, o zytach miedzianych w izolacji PVC lub XLPE. Typy i przekro-

je kabli wg dokumentacji projektowej.

2.7. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne zastosowad wg. wykazow zatgczonych do projektu wykonawczego
Wszystkie zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymogi normy PN-76/E-90304 i

BN-90/3054-07.

2.8 Elementy monitoringu

- Kamery przystosowane do montazu na zewnatrz — matryca min. 2 Mpix, podswietlenie w
podczerwieni, transmisja Ethernet IP,

- Switch min. 8 portéw IP z PoE

- Most bezprzewodowy do transmisji IP z antenami,

- Recorder dla 8. kamer z wyjsciami HDMI i VGA,

- Monitor full HD 407,
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2.9 Elementy nagtosnienia

- Gtlosniki zewnetrzne tubowe 50W, 110V,

- Wzmacniacz miksujgcy o mocy 120W z wejsciem uniwersalnym, z wbudowanym odtwarza-
czem mp3 na karte SD i usb, z wyjsciem linii gtosnikowych 110V,

- Amplimikser z wejsciami mikrofonowymi i uniwersalnymi ze zdalnym regulatorem gtosno-
sci,

- Mikrofon na gesiej szyjce (paging),

- Mikrofon bezprzewodowy z anteng,

2.10. Sterownik sygnalizacji swietlnej

Sterownik sygnalizacji Swietlnej musi spetnia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne okre-
$lone w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach -
zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r — (Dz.U. nr 220
poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003). Sterownik powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilo$¢
grup (min. 13 grup, obstuga 3. skrzyzowan), z wejsciami dla przyciskdw pieszych, zaprogra-

mowany zgodnie z projektem czesci programowe;j.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy realizacji zadania winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robat:
- samochodu dostawczego,
- zurawia samochodowego,

- podnosnika montazowego na samochodzie,

4. Transport.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu. W czasie transportu, zatadunku i wy-
tadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrze-
gac zalecen ich wytwdrcow, w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz

przesuwaniem sie wewnatrz tadowni.
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- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych itp.

5. Wykonanie robot.
Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 10 niniejszej specyfika-

cji.

6. Kontrola jakosci robot.

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany do prze-
prowadzenia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw. Nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instala-
cji — zgodnie z PN/E-05009/61.

Przy wykonaniu robét zanikowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zatwier-

dzone przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru dla instalacji elektrycznych w obiektach jest kompletna instalacja

wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

8. Odbidr robot.
8.1. Warunki szczegétowe odbioru instalacji elektrycznych
Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robot, takich jak:
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami,
- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
- protokoty badan i préb,
- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.
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Roboty elektryczne wykonywane w kazdym z obiektéw bedg odbierane kompleksowo, we-
dtug podanych w punkcie 7.1 jednostek obmiarowych — po wykonanych uprzednio spraw-

dzeniach odbiorczych opisanych w punkcie 6.1.

9. Podstawy ptatnosci.
Pfatnosci beda dokonywane na podstawie ustalef miedzy Inwestorem i Wykonawcg

na zasadach ustalonych przy zawieraniu umowy na wykonanie robét.

10. Przepisy zwigzane

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).
Normy i przepisy:
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa (wycofana bez zastgpienia),
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Spraw-
dzanie odbiorcze,
- PN-93/E-90401 Wymogi dla kabli zasilajacych
- PN-76/E-90304 i BN-90/3054-07 Wymogi dla kabli sterowniczych.
- PN-E 04700:1998 Woytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Ustawa ,,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami,

»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom V,
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