1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji systemu automatycznego nawadniania wraz z
automatyka sterujacg na terenie ...

2. Zalozenia projektowe

Zrédtem zasilania systemu automatycznego nawadniania jest istniejaca sie¢ wodociagowa.
Instalacja wodociagowa znajduje¢ si¢ w budynku technicznym. Srednica rury doprowadzona do
budynku technicznego wynosi g32mm.

W zwigzku z niedostarczeniem przez inwestora parametréw zrodta wody tj. wydatek (m3/h) i
cis$nienia statycznego ( bar), projektant zatozyt w oparciu o dostepne dane (tj. $rednica rury
zasilajgcej) nastepujace minimalne parametry zrodta wody:

° Q =3m3/h
e P= 45bara

W przypadku niespetnienia minimalnym parametrow zrodta wody istnieje mozliwo$é nie
poprawnego dziatania systemu automatycznego nawadniania.

3. Rury

W projekcie systemu automatycznego nawadniania zostaly zastosowane rury o nastepujacych
Srednicach:

e rurociag gtéwny: 240 PN 6
e rurociag sekcyjny: 832 PN 6

W celu zminimalizowania strat ciSnienia w instalacji rurocigg glowny zostat zaprojektowany w
oparciu o rur¢ 40, a rurociag sekcyjny @32

Rurociag gtowny i sekcyjny nalezy umiesci¢ w wykopach o glebokosci 30 — 40 cm. W zwigzku z
oproznianiem instalacji nawadniajgcej z wody przed zimg nie ma potrzeby osadzania rur ponizej
glebokosci przemarzania gruntu. W celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych rur zaleca si¢
wybranie wiekszych kamieni podczas zakopywania rurociggu.

Rury ktére uktadane sg pod powierzchniami utwardzonymi nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowe;.
4. Przewody sterujace

W projekeie zostaly zastosowane przewody o przekroju 0,8mm?. Przewody nalezy ukladaé w tych
samych wykopach co rurociagi. Zaleca si¢ uktadanie przewoddéw pod rurami.

5. Sterownik i czujnik deszczu

Sterownik obstugujacy system automatycznego nawadniania nalezy zamontowaé w pomieszczeniu
technicznym przy gniazdku elektrycznym o napieciu 230 V. Czujnik deszczu powinien zostac¢
zamontowany na dachu budynku technicznego w odlegtosci nie wigkszej niz 7,6 metra od
sterownika. Odlegtos$¢ ta wynika z tego, ze producent nie zaleca przedtuzania kabla oryginalnie
dotaczonego do czujnika deszczu, poniewaz moga wystapic¢ spadki napigcia, ktore zakloca



poprawne dziatanie czujnika deszczu. W innym wypadku nalezy zastosowaé bezprzewodowy
czujnik deszczu.

Sterownik — parametry.

Typ: Sterownik wewnetrzny
Ilo$¢ obstugiwanych sekcji: 21
Wymagane zasilanie: 230 VAC - 50 Hz.

Czujnik deszczu musi wspotpracowacé z wybranym przez inwestora sterownikiem.
6. Zraszacze

W projekcie systemu automatycznego nawadniania zostaly zastosowane nast¢pujace rodzaje
zraszaczy:

e Zraszacz rotacyjny — 16 szt.

~ promien: 4,6 — 10,7 m

—  ci$nienie: 1,7 — 3,8 bar

~  przeptyw: 0,12 — 1,04 m3/h

— podlaczenie: gwint wewnetrzny 1/2”

~ regulacja sektora nawadniania: 40-360 stopni

e Zraszacz rotacyjny — 13 szt.

—~ promien: 7,6 — 15,2 m

— ci$nienie: 1,7 — 3,8 bar

~  przeptyw: 0,17 — 2,19 m3/h

— podiaczenie: gwint wewnetrzny 3/4”

- regulacja sektora nawadniania: 40 — 360 stopni

e korpus zraszacza z dysza statyczna — 10 Szt.

- promien: 1,2 — 5,2 m w zalezno$ci od zastosowanej dyszy.

- ci$nienie: 1,0 — 3,0 bar

- przeplyw: 0,03 — 1,3 m3/h w zaleznosci od zastosowanej dyszy
- podiaczenie: gwint wewnetrzny 1/2”

- regulacja sektora nawadniania: 0 — 360 stopni

e korpus zraszacza z dysza wielostrumieniowa typu MP Rotator — 154 szt.

- promien:2,5 — 10,7 m w zaleznosci od zastosowanej dyszy.

- ci$nienie: 2,0 — 3,8 bar

- przepltyw: 0,04 — 0,96 m3/h w zaleznos$ci od zastosowanej dyszy
- podiaczenie: gwint wewnetrzny 1/2”

- regulacja sektora nawadniania: zalezna od zastosowanej dyszy

7. Podlaczenie zraszaczy.

Schemat podtaczenie zraszaczy pokazany w zatgcznikunr 1 2.



8. Elektrozawory.

Elektrozawory sg zamontowane w studzienkach typu STANDARD i LARGE wg zamieszonego
schematu w zataczniku nr. 3.

Elektrozawor — parametry:

e Rozmiar: 17

Podtaczenie: 17 gwint zewnetrzny
Przeptyw: 0,05 — 9 m3/h

Zalecany zakres ci$nienia: 1,5-10 bar
Cewka 24V

9. Informacje dodatkowe

10. W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowaé zawor umozliwiajacy oproznienie wody
z systemu przed okresem zimowym. Schemat znajduje si¢ w zatgczniku nr. 4.



10. Zestawienie materialowe

LP. NAZWA ILOSC
ZRASZACZE

1 | Korpus zraszacza 164

2 | Dysza MP Rotator 154

3 | Dysza statyczna 10

4 | Zraszacz rotacyjny o zasiegu 7,6-15,2m 13

5 | Zraszacz rotacyjny o zasiegu 4,6-10,7m 16

PODtACZENIE ZRASZACZY

6 | Kolanko samogwintujgce 1/2" 180
7 | Kolanko samogwintujace 3/4" 206
8 | Przewdd elastyczny 200

STEROWNIK/ELEKTROZAWORY/STUDZIENKI

Elektrozawor 1" GZxGZ

21

10

Sterownik modutowy z obstugg do 21
sekgcji

1

11

Czujnik deszczu

1

12

Studzienka LARGE

13

Studzienka STANDARD

RURY

14

Rura PN6 940

240

15

Rura PN6 932

1130

LINIA KROPLUJACA/ZtACZKI

16

Linia kroplujgca 16mm /33 cm / 2l/h

250

17

Szpilka do lini kroplujacej

250

18

Tréjnik QJ 16x3/4"x16 GZ

19

Kolano QJ 16x3/4" GZ

20

Zakonczenie lini 16 (okular)

10

ZtACZKI

21

Przelot PE 32x1" GW Swivel

21

22

Trojnik srubunkowy 1" GWxGWxGZ

23

Kolano srubunkowe 1" GWxGZ

24

Kolano PE 40x40 PN10

25

Trénik PE 40x40x40 PN10

26

Trdjnik redukcyjny PE 40x32x40 PN10

27

Przelot PE 40x1" GZ PN10

28

Kolano PE 40x1" GZ PN10

29

Przelot PE 32x1" GZ PN10

30

Kolano PE 32x1" GZ PN10

31

Tréjnik PE 32x32x32 PN10




32

Kolano PE 32x32 PN10

45

33

Opaska 32x3/4" GW

115

34

Przelot PE 32x3/4 GW PN10

84

PODtACZENIE DO SIECI

35

Tréjnik PE 32x40x32 PN10

36

Przelot PE 40x6/4" GZ PN10

37

Tréjnik 6/4"x6/4"x6/4 GZ

38

Redukcja GWxGZ 6/4"x1"

39

Zawor kulowy 6/4"

40

Zawor kulowy 1"
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KABEL STERUJACY

41

Kabel sterujgcy 5x0,8 mm

195

42

Kabel sterujacy 9x0,8 mm

74




