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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:

> urzadzeniem zieleni (nowe nasadzenia krzewow i traw ozdobnych oraz
zatozenie trawnikow)
> pielegnhacjg zieleni w okresie gwarancyjnym

w ramach budowy miasteczka ruchu drogowego na terenie oddziatu terenowego
WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana powinna by¢ jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg robot zwigzanych z urzadzeniem ziele-
ni i jej pielegnacja jak nizej:

1.3.1 roboty agrotechniczne

1.3.2 zadrzewienie

1.3.4 trawniki

1.3.5 roczna pielegnacja szaty roslinnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
a) roboty przygotowawcze
» nie wystepujq
b) urzadzenie zieleni
> Ziemia urodzajna
Ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzaj-
na powinna by¢ pozyskana z po6l uprawnych o przynajmniej III klasie bonitacji gle-
bowej. Powinna by¢ zasobna w skfadniki mineralne i czesci organiczne, posiadajgca
zdolnos¢ produkcji roslin.
> Materiatl roslinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 , witasci-
wie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa facinska,
forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem po-
krOJu charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:
pak szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korze-
niach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikdw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
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— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

> Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réoznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunko-
wy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

> Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem che-
micznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania szaty roslinnej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Transport ziemi urodzajnej.

Ziemie nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ trans-
portem samochodowym, na odlegtosci kilkumetrowe taczkami lub wézkami reczny-
mi. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przezna-
czenia humusu.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opa-
kowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowy-
mi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc¢ je przed wyschnieciem i przemarznie-
ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ na-
tychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienio-
nym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Zakladanie trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepuja-

ce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizo-
ny w stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 12 cm - jest to miejsce na zie-
mie

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg grubosci 10 cm i wy-
mieszana z gruntem rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwna-
na,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem wa-
tem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m?.

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecz-
nego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowacd
watu gtadkiego,

- mieszanka nasion traw gazonowych moze by¢ gotowa.

5.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wyso-
kos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecz-
nym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw, mozna przyjaé pierwszg
potowe pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, na-
lezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdj-
cze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajq nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic skfadni-
ki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.4. Drzewa i krzewy

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna, jezeli rosliny dostarczone sg w doniczkach, sa-
dzenie moze odbywac sie przez caty sezon wegetacyjny,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowq,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji pro-
jektowej i zaprawione ziemig zyzna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gitebiej jak rosta w szkot-
ce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformo-
wac miske i podla¢,

5.4.2. Pieleghacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega

- podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu krzewow jesienia,
- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewoéw,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jatlowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscie-
lonej ziemi,
- ilosci nawiezionej ziemi urodzajnej,
— prawidtowej uprawy gleby,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projekto-
wej,
— gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwiaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
6.3.Kontrola sadzenia krzewéw
Kontrola robdét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod krzewy,
— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-87/R-67023, PN-87/R-67022
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przy-
mocowania do nich drzew,
— odpowiednich termindw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
— zasilania nawozami mineralnymi.
- struktury i czystosci ziemi zyznej oraz kompostowej
— analiza wynikdéw chemicznego badania ziemi
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg
projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podana w SST-D 00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest:
> m?3 dowdz i rozrzucenie ziemi urodzajnej
> m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw,
> szt. (sztuka) posadzenia drzew, krzewdw i krzewinek
> szt. (sztuka) pielegnacja krzewdéw
> m? (metr kwadratowy) pielegnacja trawnikéw
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Zakresy robot sg ustalone w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozsciele-

nie ziemi urodzajnej,
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zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie

dotkdw,

dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenie roslin

pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

o w

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 93 poz 888)
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grud-
nial994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z
1995 r., poz. 29).
Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. Ust. Nr

62,poz. 627),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)

PN-87/R- Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
67022 iglaste

PN-87/R- Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li-
67023 Sciaste
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