Teleskopowy adapter

do wtazéw zeliwnych

Wiaz zeliwny @600 kl.D400

Piasek stabilizowany

cementem 1:4

Uszczelka wewnetrzna

i wewnetrzna do rury
karbowanej DN600
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Prefabrykowany betonowy

pierécien odcigzajacy
1200/680

Rura karbowana @600 PVC
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Podsypka piaskowa

tawa betonowa z bet. B-10

o grubosci 20 cm

UWAGA

1. Montaz studzienki oraz typ zwienczenia wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

2. Mozliwos¢ plynnej regulaciji kata co 7,5 ° w kazdg strone osi
3. Wiaczenie rur kanalizacyjnych wykonac za pomocag
odpowiednich ksztattek redukcyjnych

4. Wiaczenie powyzej kinety wykonac za pomocag

wktadki in-situ

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

ZAMAWIAJACY: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

‘socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz Miasteczko ruchu drogowego
15/2016 na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58
Data: Obiekt:
Skala: 1:25 TematsTypDNIA KANALIZACYJNA @600MM PE
. T Koch Ki
Faza: Branza: Projektowat: oqﬂmw\NoomMMoMme%\ > Nrrys.: | llosc:
w specjalnosci instalacyjnej
Opracowat:
PW S . Wojciech Kabacinski m
Sprawdzit: KUP/0173/PWOS/09
w specjalnosci instalacyinej




