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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegéiwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetdéw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakos$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogoéw jakos$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, ro(wnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

WYBUDOWANIE | WYPOSAZENIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE ODDZIALU TERENOWEGO WORD W
GRUDZIADZU PRZY UL. WARYNSKIEGO 4 . Instalacja zew. wod.-kan.

1 Instalacje zew. wody
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0211-04 odktad w gruncie kat. 111
0.8*1.8*35*0.9 m3 45.36
RAZEM 45.36
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1{0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
0.8*1.8*35*0.1 m3 5.04
RAZEM 5.04
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1.8*35*2 m?2 126.00
RAZEM 126.00
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
0.8*35*0.10 m3 2.80
RAZEM 2.80
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
0.8*35*0.3 m3 8.40
RAZEM 8.40
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
45.36-(2.8+8.4) m3 34.16
RAZEM 34.16
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-IV
5.04 m3 5.04
RAZEM 5.04
8|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0228-01
34.16+5.04 m3 39.20
RAZEM 39.20
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
2.8+8.4 m3 11.20
RAZEM 11.20
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 20
2.8+8.4 m3 11.20
RAZEM 11.20
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.1)/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PVC dwudzielna $r. do 160mm m
d.1.1/0408-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty monta zowe
16| KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi o $r. 40 mm wcin.
d.1.2|0804-01 Trojnik redykceyjny $r. 40/32mm PE
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
17|AT-00.01 Wykonanie przewiertu dn 32 m
d.1.2
13.6 m 13.60
RAZEM 13.60
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18|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1.2/0808-01 czotowego - rur PE100 SDR11 TS de 32/3,0mm
48.3 m 48.30
RAZEM 48.30
19|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 50 mm|m
d.1.2|04
2 m 2.00
RAZEM 2.00
20/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
48.3 m 48.30
RAZEM 48.30
21|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 om
49/200 odc.20 0.25
om
RAZEM 0.25
22|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2|0707-01 Oom
49/200 odc.20 0.25
Om
RAZEM 0.25
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- [200m -
d.1.2|/0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
49/200 200m - 0.25
1 préb.
RAZEM 0.25
2 Kanalizacja sanitarna
2.1 Roboty ziemne
24|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1/0211-04 odktad w gruncie kat. 111
0.8*1.7*41*0.9 m3 50.18
RAZEM 50.18
25|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-
IV; gtebokos$¢ do 3.0 m
0.8*1.7*41*0.1 m3 5.58
RAZEM 5.58
26 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1.7*41*2 m?2 139.40
RAZEM 139.40
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
0.8*41*0.10 m3 3.28
RAZEM 3.28
28|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
0.8*41*0.43-(3.14*0.08*0.08*41) m3 13.28
RAZEM 13.28
29|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
50.18-(3.28+13.28+3.14*0.08*0.08*41+3.14*0.55*0.55*1.7*2+3.14*0.3*0.3*1.7) |m3 29.09
RAZEM 29.09
30|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
5.58 m3 5.58
RAZEM 5.58
31|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01
29.09+5.58 m3 34.67
RAZEM 34.67
32/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.28+13.28+3.14*0.08*0.08*41+3.14*0.55*0.55*1.7*2+3.14*0.3*0.3*1.7 m3 21.09
RAZEM 21.09
33|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 20
3.28+13.28+3.14*0.08*0.08*41+3.14*0.55*0.55*1.7*2+3.14*0.3*0.3*1.7 m3 21.09
RAZEM 21.09
34|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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35/KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PVC dwudzielna $r. 160mm m
d.2.1/0408-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
36| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1/0903-06 tud4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty monta zowe
39 Wykonanie przewiertu dn 273mm m
d.2.2
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
40|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 273x7,1 mm m
d.2.2/0119-04
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
41|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SDR 34 SN8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.2/0408-02 160x4,7 mm
58.7 m 58.70
RAZEM 58.70
42|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.2|0513-08
3.14*0.55*0.55*0.15*2 m3 0.28
RAZEM 0.28
43|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 mm stud.
d.2.2|0513-01 Podstawa studni sr. 1000/1128 z element monolityczny C35/45-1szt
Kregi zelbetonowe beton kl. C35/45 $r. 1000/500 mm-1szt
Pierscien odcigzajacy beton kl. C35/45 $r.1000
Ptyta pokrywowa zelbetowa beton kl. C35/45 $r.1000/600
Wiaz zeliwny typ D400
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt.
d.2.2/0517-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
45'\KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.2|0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
45"NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.2/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
46 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
58.7 m 58.70
RAZEM 58.70
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
WYBUDOWANIE | WYPOSAZENIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE ODDZIAL TERENOWEGO WORD W GRU-
DZIADZU PRZY UL. WARYNSKIEGO 4 . Instalacja zew. wod.-kan.

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.100 0.100
2.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 3.000 3.000
3.|Uszczelki-kregi $r. 1000mm szt 2.000 2.000
4.|Tréjnik redykcyjny $r. 40/32mm PE szt 1.000 1.000
5.|tlen techniczny m3 1.480 1.480
6./tasma z polichlorku winylu m 48.300 48.300
7./taSma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 0.076 0.076
8.|$ruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg 7.280 7.280
9.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600  |szt. 1.000 1.000
mm
10.|stopnie wtazowe zeliwne szt 16.000 16.000
11.|rury z polietylenu PE100 SDR11 TS de 32/3, m 49.749 49.749
Oomm
12.|rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 de 32/3, |m 0.300 0.300
omm
13.|rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej |m 18.778 18.778
szczelnosci z koncami ukosowanymi,o $r.
273x7,1 mm
14.|rury PVC-U SDR 34 SN8 kanalizacji zewnetrznej |m 59.874 59.874
kielichowe o $r. 160x4,7mm
15.|Rura PVC dwudzielna $r. 160mm m 6.120 6.120
16.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- |kg 7.460 7.460
ZOLR
17.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 13.680 13.680
18.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 7.418 7.418
19.|Podstawa studni sr. 1000/1128 z element mono- |szt 2.000 2.000
lityczny C35/45
20.|podchloryn sodowy kg 0.125 0.125
21.|Plyta pokrywowa zelbetowa beton kl. C35/45 szt 2.000 2.000
$r.1000/600
22.|Pierscien odcigzajacy beton kl. C35/45 $r.1000 |szt 2.000 2.000
23.|piasek do betonéw zwyktych m3 41.823 41.823
24.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 71.658 71.658
25.|otulina PUR 0 $r. 32 mm i gr. 40 mm m 2.020 2.020
26.|nity plastikowe szt. 16.000 16.000
27.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.234 1.234
nego B-10
28.|mankiet 30 mm o dt. 10 m m 0.160 0.160
29.|Kregi zelbetonowe beton kl. C35/45 $r. 1000/500 |szt 2.000 2.000
mm
30.|krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0.140 0.140
31.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m2 1.540 1.540
cm
32.|koryto drewniane szt 0.040 0.040
33. |konstrukcja podwieszen 1=4,0m szt 0.100 0.100
34.|kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. do 25 |szt. 0.360 0.360
mm
35.|klamry ciesielskie kg 31.583 31.583
36.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i kg 3.330 3.330
niskostopowych $r. 2.5-6 mm
37.|drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 16.000 16.000
38.|drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.014 0.014
39.|/drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.239 0.239
40.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.020 0.020
korowane $r.16-18cm
41.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.044 0.044
42.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.925 0.925
43.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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