Budowa chodnikow i ciggéw rowerowych oraz
miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD
w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4
Projekt budowlano-wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
a/ zlecenia,
b/ danych branzowych,
¢/ wizji lokalnej,

d/ ustalen z Uzytkownikiem

2. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlano-wykonawczy
sieci zewnetrznych i instalacji elektrycznych, dla miasteczka ruchu drogowego na terenie
Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu, przy ul. Warynskiego 4, na dziatkach nr 32/1 i
32/10 obreb 58.

3. Zasilanie obiektu.

3.1. Dane energetyczne:

Moc zainstalowana 13,4 kW
kj 0,57

Moc szczytowa 7,55 kw
Prad szczytowy 11 A

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zasilanie projektowanego obiektu odbywac¢ sie
bedzie przytgczem kablowym zalicznikowym E1-YKYZo5x10, I=105 m z istniejgcego budynku
warsztatowego z rozdzielnicy RG1, do projektowanego ztgcza kablowego Z1 zainstalowanego

przy projektowanym kontenerze socjalno-technicznym.

4., Rozdzielnice nn

4.1. Przystosowanie istniejgcej RG1



Na istniejgcej RG1, zainstalowac¢ nalezy odbiér w postaci wytgcznika instalacyjnych

nadmiarowego o charakterystyce B25A.

4.2. Rozdzielnica gtdwna obiektu RO-1

Projektuje sie zainstalowanie rozdzielnicy moduftowej z wyposazeniem wg schematu
rys. nr 3. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang obwody zasilania rozdzielnicy sterowania
sygnalizacjg $wietlng RSS- kabel E2-YKYz03x4, 1=45m, oswietlenia terenu, instalacji kontene-
ra.

Rozdzielnice zainstalowa¢ w kontenerze miejscu pokazanym na planie instalacji rys.
nr2.

Wyposazenie rozdzielnicy wg specyfikacji wyposazenia stanowigcej zatgcznik do ni-
niejszej dokumentacji.

Szyne PE rozdzielnicy podtgczy¢ do uziomu pretowego R <10Q.

4.3. Rozdzielnica sygnalizacji Swietlnej RSS

Projektuje sie zainstalowanie typowej szafki dostepnej na rynku, wyposazonej w ste-
rownik przeznaczony do zasilania i sterowania projektowang sygnalizacjg swietlng. Parame-
try sterownika powinny spetniaé kryterium ilosci grup sygnatowych (13 bez rezerwy) i obstugi
min. 3. Skrzyzowan.

Schemat podtaczenia obwodoéw projektowanych sygnalizacji swietlnych pokazano na
rys.nr7,8i09.

Szyne PE rozdzielnicy podtgczy¢ do uziomu pretowego R ,<10Q.

5. Kontener —instalacje elektryczne

Plan instalacji pokazano na rys. nr 2. Instalacje wykona¢ jako natynkowg w korytkach
kablowych z tworzywa.

Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny.

Typy przewoddéw wg schematu RO-1 rys. nr 3. Rozdzielnica gtdwna RO-1 wg opisu p.
4.2.

W pomieszczeniu wc dla niepetnoprawnych zainstalowac system przyzywowy wg

schematu rys. nr 5.

6. Oswietlenie terenu
Projektuje sie oswietlenie terenu przy pomocy lamp z kloszami wandaloodpornymi,

ze zrodtem Swiatta LED40W, zainstalowanymi na stupach typu ,,parkowy” o wysokosci 3,5 m.



Rozmieszczenie lamp i trasy projektowanych kabli pokazano na planie syt.-wys. rys.
nr 1. Zasilanie lamp odbywaé sie bedzie kablami oswietleniowymi YKY5x4 z rozdzielnicy
obiektowej RO-1.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie oswietlenia zieleni (na poziomie terenu). Pro-
jektuje sie zainstalowanie opraw LED. Rozmieszczenie opraw pokazano na planie syt.-wys.
rys. nr 1. Zatgczanie obwodu 1. fazowego odbywac sie bedzie automatycznie razem z oswie-
tleniem podstawowym lub recznie niezaleznie od sterowania automatycznego.

Sterowanie oswietleniem terenu przez zegar sterujgcy astronomiczny z opcjg wylta-

czenia recznego. Schemat sterowania pokazano na rys. nr 6.

7. Sygnalizacje Swietlne.

Projektuje sie zainstalowanie trzech sygnalizacji Swietlnych sterowania ruchem dro-
gowym — skrzyzowanie, przejscie dla pieszych i przejazd kolejowy.

Wszystkie sygnalizacje obstugiwane bedg przez sterownik zainstalowany na RSS.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje okablowanie sygnalizacji oraz zainstalo-
wanie fundamentow pod konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw oraz konstrukcji wsporczych
w postaci stupdw do sygnalizacji @63 mm o wys. 2 m.

Wyposazenie sygnalizatoréw w lampy sygnalizacyjne oraz przyciski sterowania recz-
nego, objete jest opracowaniem branzy drogowej.

Schematy okablowania sygnalizacji pokazano na rys. nr 7, 8i 9.

8. Sieci zewnetrzne elektroenergetyczne.

Projekt obejmuje utozenie kabla zasilajgcego do ztgcza ZK1 (E1-YKYzo5x10, I=105m),
kabla zasilajgcego RSS (E2-YKYzo3x4, |=45m), kabli oswietlenia terenu (D1-YKYzo5x4 i D2-
YKYz03x2,5))

Okablowanie sygnalizacji wykona¢ kablami uktadanymi w projektowanych przepu-
stach rurowych ¢110 i 160 . Rozmieszczenie przepustéw pokazano na planie syt.-wys. rys.
nr 1. Typy i przekroje kabli wg ,,Wykazu kabli”.

Trasy kabli pokazano na planie syt.-wys. rys. nr 1. Kable uktadac zgodnie z wymogami
normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem,
kabel zabezpieczy¢ ostonami z rur @110 mm.

Rownolegle z kablami uktadaé tasme uziemiajacg FeZn30x4, do ktdérej podiaczyé zaci-

ski PE stupow oswietleniowych.



W miejscach skrzyzowan kabli z projektowanymi $ciezkami nie przewiduje sie ich za-
bezpieczenia, ze wzgledu na charakter obcigzen mechanicznych projektowanych Sciezek jak

dla chodnikéw przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego.

9. Instalacja monitoringu i nagtosnienia
9.1. Monitoring

Projektuje sie zainstalowanie systemu w nastepujacej konfiguracji:
a/ Elementy instalowane na obiekcie:
- 5 kamer zewnetrznych IP o matrycach 2 Mpix z podswietleniem w podczerwieni dla pory
zmierzchu i nocy,
- potaczenie kamer skretkg zelowang kat. 5e ze switchem 8 portéw z PoE (zasilanie kamer po
skretce). Switch umieszczony w wiszacej szafce rackowej 19" 12U w kontenerze. W tej sa-
mej szafce umieszczone bedg tez urzgdzenia systemu nagtosnienia (wzmacniacz i odbiornik
mikrofonu bezprzewodowego).

- switch z PoE 8 portow

b/ Elementy instalowane w budynku gtéwnym (dyspozytornia monitoringu)

- recorder dla 8 kamer IP z wyjsciem HDMI i VGA

- monitor podglagdowy full HD 40 cali

¢/ Elementy transmisji

- Most bezprzewodowy IP z kontenera do budynku (np. Ubiquiti Air Max NanoBeam

22dB(NBE-M5-300) 5,17-5,875 GHz)

Kamery zainstalowac¢ na stupach stalowych oswietleniowych H=6m (stupy wspdlne z
gtosnikami).

Okablowanie wykona¢ w projektowanej kanalizacji kablowej wspdlnej z systemem
nagtos$nienia wykonanej z rur 160 mm. Trase utozenia kabli pokazano na planie rys. nr 1

Typy kabli wg ,Wykazu kabli”.

Projektowane anteny zainstalowac¢ na dachu kontenera i scianie budynku gtéwnego
w miejscach zapewniajgcych komunikacje miedzy nimi.

Schemat konfiguracji systemu pokazano na rys. nr 10.

9.2. Nagtosnienie

Projektuje sie zainstalowanie systemu w nastepujacej konfiguracji:



- 3 gtosniki zewnetrzne tubowe ECLER eMSP50T 50W RMS. Potgczone linig 110V linkg
1.5mm?2 z centralkg systemu w szafce rackowej 19" 12U w kontenerze,
- wzmacniacz miksujgcy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 na karte SD lub pamie¢ USB.
Amplimikser 1 wejscie mikrofonowe i 1 wejscie mikrofon/linia oraz 4 wejscia na inne zrodta
muzyki(odtwarzacze). Amplimikser wyposazy¢ w zdalny regulator gtosnosci wstawiony do
puszki Sciennej typu instalacyjnego oraz w systemowy mikrofon na gesiej szyjce (paging),
- mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem do reki z dodatkowym wyposazeniem w antene
dipolowg UHF skierowang przez okno w kierunku placu (potozenie wewnetrzne) lub posta-
wiong na krétkim maszcie na kontenerze w dorobionej hermetycznej obudowie z plasti-
ku(puszka).

Gtosniki zainstalowac na stupach stalowych oswietleniowych H=6m (stupy wspélne z
kamerami).

Okablowanie wykona¢ w projektowanej kanalizacji kablowej wspdlnej z systemem
monitoringu wykonanej z rur 160 mm. Trase utozenia kabli pokazano na planie rys. nr 1

Typy kabli wg ,Wykazu kabli”.

10. Ochrona od porazen.

Zaprojektowano system TN-C-S od strony zasilania. Dla obiektu system TN-S. Zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie wytgczenie
zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikdw instalacyjnych oraz wytaczniki réznicowopra-

dowych (Al=30mA).
11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z PN-IEC 60364-4-
443. W rozdzielnicy RO-1 i RSS zainstalowaé¢ ochronniki przeciwprzepieciowe ( klasy C [ Il

stopien]).

12. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i projektem.

Opracowat

inz. Andrzej Neumann
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobdr kabla zasilajgcego zalicznikowego
Dobrano kabel YKYzo 5x10
1.1. Warunek obcigzalnosci
Zabezpieczenie w RG1 - B25A
|dd=86A>|b=25A
Warunek obcigzalnosci jest spetniony
1.2. Spadek napiecia
Przekrdj: Cu-10mm?
Dtugosé: L=105m
dU%=O,96% < dU%dop=4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony

Obliczyt:

inz. Andrzej Neumann



