OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA
do zadania : budowa chodnikdéw i ciggéw rowerowych oraz Miasteczka Ruchu
Drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu

przy ul. Warynskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2 i 32/10 obreb 58

1. OPIS TECHNICZNY — INFORMACJE OGOLNE
1.1.PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt chodnikdw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu
drogowego realizowanego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul.
Warynskiego 4 na dziatkach numer ewidencyjny 32/1, 32/2 oraz 32/10 obreb 58. W zakres
niniejszego projektu wchodzi opis techniczny projektowanej inwestycji oraz dokumentacja
rysunkowa branzy drogowej.

1.2.INWESTOR

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Ul. Polna 109/111; 87-100 Torun

1.3.JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Projekt zostat wykonany przez firme Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0..
1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Wojewddzkim Osrodkiem Ruchu
Drogowego w Toruniu, a firmg Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.

1.5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wynikdw badan geotechnicznych dla catej inwestycji przyjeto I kategorie
geotechniczng w prostych warunkach wodno-gruntowych.

Warunki wodne na catym obszarze uznano jako przecietne.

Podtoze drogowe na catym obszarze zaliczono do grupy nosnosci G4.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi h,=1,0 m ppt.

Wierzchnig warstwe terenu stanowig nasypy niekontrolowane ztozone z gruntéw préchniczych
i gruntow z zawartoscig czeSci organicznych o migzszosci 0,5-0,7m. Ponizej tej warstwy zalegajg
grunty spoiste w postaci itéw i glin pylastych o migzszosci 0,2-0,6m.

Powyzsze warstwy planuje sie wykorytowac i zastgpi¢ materiatem niewysadzinowym. Gtebiej
zalegajq piaski drobne i $rednie o stopniu zageszczenia ok. 0,60 zaliczone do G1.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie ok. 1,55-1,71 p.p.t..



1.6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Podstawe dla opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji stanowity:
— zlecenie Inwestora i zawarta umowa;
— wytyczne przekazane przez Inwestora;
— mapa do celéw projektowych;
— wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna miejsca inwestycji;
— obowigzujgce Normy i przepisy budowlane;
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie
— Dziennik ustaw nr 43 poz. 403 z dnia 14 maja 1999r.
— wytyczne MSWIA w sprawie parametréw technicznych dla miasteczek ruchu drogowego



2. OPIS TECHNICZNY — CZESC TECHNICZNA
2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, branzy drogowej, budowy
chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego realizowanego na terenie
Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryniskiego 4 na dziatkach numer ewidencyjny
32/1, 32/2 oraz 32/10 obreb 58. W zakres niniejszego projektu wchodzi: opis techniczny
projektowanej inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy drogowe;.

Wykaz zajmowanych dziatek:
obreb 58 dz. nrew.:32/1,32/2,32/10

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

Uktadu komunikacyjnego w postaci chodnikéw oraz ciggdéw rowerowych
wraz z oznakowaniem

* Placu zabaw dla dzieci

e Terendw zielonych z nasadzeniami wg. odrebnego opracowania

e Ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami

¢ Oswietlenia i monitoringu wg. odrebnego opracowania

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycje tj dziatka nr ew. 32/1 oraz 32/10 jest
niezagospodarowany, zarosniety trawami. Po zachodniej stronie inwestycji znajduje sie Oddziat
Terenowy WORD w Grudzigdzu, wygrodzony, do ktérego od pdtnocnej strony prowadzi droga
dojazdowa o nawierzchni asfaltowej. Droga konczy sie za zjazdem na teren WORDu. W tym miejscu
projektuje brame wjazdowg na teren inwestycji. Po wschodniej stronie znajdujg sie terenu
zabudowane z dostepem od strony potnocno wschodniej.

Natomiast od strony potudniowej teren ograniczony jest skarpa, powyzej ktérej biegnie Czarna
Droga — cigg pieszo-rowerowy na kierunku wschéd zachdd. Za ciggiem znajduje sie Row Hermana.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje jedynie uzbrojenie podziemne w postaci
kanatu deszczowego biegngcego wzdtuz zachodniej granicy z ujSciem do Rowu Hermana.

2.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest zieleni w postaci drzew i krzewoéw.

2.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Miasteczko ruchu drogowego jest przedsiewzieciem, ktére ma na celu wprowadzenie dzieci
oraz mtodziezy szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania sie w ruchu drogowym. Dlatego tez
jego zatozenia muszg zapewnié uzytkownikom nabycie nawykéw niezbednych do bezpiecznego
poruszania sie po drogach.



2.4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt w mysl wytycznych MSWiA zaktada wybudowanie uktadu $ciezek (chodnikéw i ciggéw
rowerowych), ktéry w petni bedzie odzwierciedlat sie¢ drogowa. Projektuje sie rdézne typy
,Skrzyzowan” wraz z przejsciami dla pieszych i rowerzystow, przejazd kolejowy i tramwajowy.
Projektuje sie gtéwne drogi rowerowe o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 2m, chodniki z kostki
betonowej szarej i czerwonej szerokosci 1m i 1,5m, oraz cigg pieszo rowerowy z kostki betonowej
szerokosci 2m. W szczegélnosci inwestycja obejmuje:

e Skrzyzowanie z ruchem okreznym o dwéch pasach ruchu, czterowlotowym
(1 wlot po jednym pasie ruchu, 1 wlot o jednym pasie na wylocie i dwdch na wlocie, 2
wloty o dwdch pasach na wylocie i jednym na wlocie)

e Skrzyzowanie z ruchem okreznym jednopasowe, tréjwlotowe (po jednym pasie na wlocie i
wylocie)

e Skrzyzowanie tréjwlotowe z famanym pierwszenstwem z wydzielong strukturg
kierunkowg na jednym z wlotéw z pierwszenstwem

e Skrzyzowanie rownorzedne o czterech wlotach, z czego jeden wlot jest jednokierunkowy o
dwéch pasach ruchu

e Skrzyzowanie czterowlotowe z sygnalizacjg $wietlng

e Skrzyzowania tréjwlotowe z wlotami podporzgdkowanymi oznaczonymi A7 i B20

e QOdcinki drég pomiedzy skrzyzowaniami dwukierunkowe, jednokierunkowe, o jednym i
dwdch pasach w jednym kierunku, ze zwezeniem jezdni oznakowanym znakami B31 i D5
oraz zwezeniem oznakowanym znakiem A12b i Al2c

¢ Drogi rowerowe i ciggi piesze wyznaczone jako samodzielne oraz jako ciggi pieszo-
rowerowe

¢ Odcinek drogi gruntowe;j

¢ Liczne przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystow, w tym jedno z sygnalizacjg
Swietlng wzbudzang przyciskiem oznaczone jako przejscie dla dzieci

¢ Przejazd kolejowy

¢ Przejazd tramwajowy

¢  Wyjazd ze strefy zamieszkania

¢ Jezdnia do robienia ,6semek”

Wijazd na teren miasteczka projektuje sie od strony pdtnocnej w miejscu zakonczenia
istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokosci ok. 6,0m. Po lewej stronie od wjazdu w
pdétnocno wschodnim narozniku dziatki nr ew 32/1 projektuje sie plac zabaw dla dzieci wyposazony w
urzadzenia dla dzieci w réinym wieku o nawierzchni poliuretanowej absorbujgcej upadek i
ograniczonej gumowymi obrzezami. Wejscie na plac zabaw odbywac sie bedzie zaréwno od strony
miasteczka jak i od strony istniejgcej drogi.

Ponizej placu zabaw projektuje sie kontener dla obstugi miasteczka. Kontener sktada¢ sie
bedzie z 4 pomieszczen: dla obstugi, magazynek oraz dwa punkty sanitarne. Jeden z wejsciem od
strony miasteczka oraz drugi dla osdb niepetnosprawnych z wejsciem od strony pdtnocnej (za
kontenerem) z pochylnig prowadzong wzdtuz kontenera. Natomiast po prawej stronie od wjazdu



projektuje sie miejsce odpoczynku z tawka i stojakiem na rowery jak réwniez planuje sie tu furtke w
istniejgcym ogrodzeniu tgczgcy bezposrednio miasteczko z obiektem WORD.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez schody terenowe w potudniowo-zachodnim
narozniku zapewniajgce dostep do miasteczka od strony Czarnej Drogi.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 32/10 wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ograniczonego ul. Warynskiego, terenami fabryki STOMIL, bazy PKS, stadionu
OLIMPIA i ul. Frycza-Modrzewskiego (zatacznik nrl do Uchwaty nr XIV/148/99 Rady Miejskiej
Grudzigdza z dnia 15 grudnia 1999r.) oznaczona jest jako 5K-DL — droga lokalna. Wobec powyzszego

na terenie dziatki 32/10 projektuje sie tylko elementy ktére sg zwigzane z pasem drogowym ulicy

lokalnej tj. chodniki, drogi rowerowe, zielen. Elementy te rozplanowano tak, by gtdwne ciagi piesze i

rowerowe biegty rownolegle do przewidywanego przebiegu drogi (wydtuzenia istn. jezdni w kierunku

Czarnej Drogi).

2.4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowana inwestycjg wynosi 3172,2 m*w tym:

—projektowana jezdnia gtéwnych ciggdw o naw. asfaltowe;j — 852,4m?

—projektowane chodniki z kostki betonowej -222,0m?
—projektowane Sciezki rowerowe z kostki betonowe;j - 154,7 m?
—projektowany cigg pieszorowerowy z kostki betonowej - 56,5m’
—projektowana droga gruntowa - 30,8m’
—projektowane wybrukowania - 101m’
—projektowane pobocze -120,2 m?
—projektowane torowiska - 120m’
—projektowana zielen -1475,5m’
—projektowany plac zabaw - 208,5m?
—projektowany budynek obstugi - 295m’

2.4.3. UKtAD KOMUNIKACYJNY W PLANIE

Na uktad komunikacyjny miasteczka sktadajg sie odcinki miedzyweztowe tgczace poszczegdine
skrzyzowania wraz z chodnikami, droga rowerowg i ciggiem pieszo rowerowym. W ukfadzie tym
mozna wyrdzni¢ 8 tras wzajemnie sie przecinajgcych o facznej dtugosci ok. 383,26m. Kazdej trasie
nadano numer i kolor w celu tatwiejszej identyfikacji. Szczegoty przedstawia rysunek ,,sytuacyjno-
wysokosciowy plan trasowania”. W miejscach krzyzowania sie tras projektowane sg rdzine typy
skrzyzowan —w sumie 15 skrzyzowan.

Poszczegdlne trasy posiadajg rozne promienie w planie: R=1m, R=3m, R=5m, R=10m, R=15m i
R=30m. Natomiast na skrzyzowaniach projektuje sie tuki wyokraglajace gtéwnie o R=2m. W ramach
uktadu projektuje sie miedzy innymi dwa ronda i jezdnie do robienia ésemek. Posiadajg one wyspy
srodkowe nieprzejezdne o promieniu R=3m. Rondo jednopasowe posiada Srednice zewnetrzng
R=6m, natomiast rondo dwupasowe i jezdnia do 6semek Srednice zewnetrzng R=7m.

Podstawowy pas ruchu posiada szerokos¢ 1m z wyjatkiem ronda jednopasowego 1,5m.

Chodniki posiadajg szerokos¢ 1m, droga rowerowa 1,5m, zas cigg pieszo rowerowy 2m.

Droga gruntowa projektowana o szerokosci 2m.

Ponizej doktadne parametry techniczne wszystkich tras:



Trasa 1 (czerwona):

1. Prosta -
2. tuk poziomy -
3. Prosta -

Trasa 2 (niebieska):

1. Prosta -
tuk poziomy -
tuk poziomy -
Prosta -
Prosta -
tuk poziomy -
Prosta -
tuk poziomy -
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Trasa 3 (fioletowa):

1. Prosta -
2. tuk poziomy -
3. Prosta -

Trasa 4 (zielona):

1. Prosta -
2. tuk poziomy -
3. Prosta -

Trasa 5 (btekitna):
1. Prosta -

Trasa 6 (pomararnczowa):

1. Prosta -

2. tuk poziomy
3. Prosta -

Trasa 7 (czarna):

1. Prosta -
2. Prosta -

Trasa 8 (brazowa):

1. Prosta -

L=0,37m
L=2,62m
L=11,24m

L=6,03m
L=11,33m
L=21,20m
L=21,80m
L=13,10m
L=6,95m
L=57,85m
L=4,55m
L=32,06m
L=5,19m
L=1,10m
L=1,03m
L=3,11m

L=22,98m
L=14,73m
L=19,248m

L=20,48m
L=2,95m
L=17,53m

L=30,32m

L=15,84m
L=3,22m
L=7,01m

L=9,50m
L=9,45m

L=3,87m

R=3,00m

R=10,00m
R=30,00m

R=3,00m

R=3,00m

R=3,00m

R=1,00m

R=15,00m

R=5,00m

R=5,00m



2. tuk poziomy - L=2,47m R=3,00m
3. Prosta - L=3,87m

2.4.4. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Na wszystkich drogach, chodnikach i $ciezkach rowerowych projektuje spadki poprzeczne
jednostronne 2%. Na jezdniach rond projektuje sie pochylenie na zewnatrz, natomiast na jezdni do
robienia dsemek projektuje sie pochylenie do wewnatrz na wyspe srodkowa. Na poboczach oraz na
zieleni na szerokosci 30cm projektuje sie pochylenie 6% oraz w razie koniecznosci skarpe o
pochyleniu 1:1,5. Pochylenia podfuzne projektuje sie w zakresie od -2% do +2%.

Ponizej doktadne parametry techniczne wszystkich tras:

Trasa 1 (czerwona):

1. Prosta - L=7,51m i= 2,00%
2. Prosta - L=5,71m i=-0,50%
3. Prosta - L=1,00m i= 2,00%

Trasa 2 (niebieska):

1. Prosta - L=6,87m i=-2,00%
2. Prosta - L=3,13m i=-0,50%
3. Prosta - L=32,42m i= 0,80%
4. Prosta - L=20,15m i=-0,70%
5. Prosta - L=14,37m i= 0,26%
6. Prosta - L=20,74m i=-0,70%
7. Prosta - L=40,58m i= 0,30%
8. Prosta - L=25,55m i=-0,60%
9. Prosta - L=6,95m i= 0,50%
10. Prosta - L=4,00m i=-0,50%
11. Prosta - L=9,53m i= 0,74%
12. Prosta - L=1,00m i=-2,00%

Trasa 3 (fioletowa):

1. Prosta - L=1,25m i=-2,00%
2. Prosta - L=4,75m i= 2,00%
3. Prosta - L=3,50m i= 2,00%
4. Prosta - L=3,50m i=-2,00%
5. Prosta - L=11,97m i=-0,30%
6. Prosta - L=15,12m i= 1,20%
7. Prosta - L=6,74m i=-1,00%
8. Prosta - L=7,35m i= 0,30%
9. Prosta - L=3,00m i= 2,00%

Trasa 4 (zielona):
1. Prosta - L=1,00m i=-2,00%
2. Prosta - L=7,50m i= 0,93%




3. Prosta - L=2,00m i=-2,00%
4. Prosta - L=17,55m i= 0,33%
5. Prosta - L=2,46m i= 2,00%
6. Prosta - L=7,44m i=-0,36%
7. Prosta - L=3,00m i= 2,00%

Trasa 5 (btekitna):

1. Prosta - L=3,50m i=-2,00%
2. Prosta - L=6,50m i=-0,68%
3. Prosta - L=19,32m i= 0,50%
4. Prosta - L=1,00m i=-2,00%

Trasa 6 (pomararnczowa):

1. Prosta - L=3,50m i= 2,00%
2. Prosta - L=21,58m i=-0,69%
3. Prosta - L=1,00m i=-2,00%

Trasa 7 (czarna):

1. Prosta - L=1,00m i= 2,00%
2. Prosta - L=5,50m i= 2,30%
3. Prosta - L=3,00m i= 2,00%
4. Prosta - L=3,00m i=-2,00%
5. Prosta - L=5,49m i=-0,30%
6. Prosta - L=1,00m i=-2,00%

Trasa 7 (brgzowa):

1. Prosta - L=1,00m i= 2,00%
2. Prosta - L=4,11m i= 1,27%
3. Prosta - L=4,11m i=-0,30%
4. Prosta - L=1,00m i=-2,00%

2.4.5. PROJEKTOWANE KONSTRUKCIE

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- warunki wodne — przecietne
- grupa nosnosci podfoza — G4
- gtebokos¢ przemarzania — hz=1.0m

Na catym terenie nalezy usungé wierzchnig warstwe gleby. Nastepnie mozna wykorytowac
nasypy niekontrolowane i grunty spoiste (na gr. ok. 0,9-1,1m) az do warstwy piaskow i zastgpic je
materiatem niewysadzinowym.

Na podstawie powyzszego projektuje sie konstrukcje:

Jezdnia gtéwnych ciggéw rowerowych:




e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 15 cm

e wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Chodniki:
e kostka betonowa —szara gr. 6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 10 cm
* wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Droga rowerowa oraz cigg pieszo rowerowy z kostki:
kostka betonowa — czerwona gr. 6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,

* warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 10 cm

* wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Pobocze:
e kruszywo np. pospodtka na gtebokosc tawy betonowej,

Zielen:
e warstwa humusu z obsianiem trawg — 10cm

Jezdnie zostang obramowane kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15.
Od strony chodnika, drogi rowerowej przy jezdni kraweznik drogowy, zas$ od strony pobocza
kraweznik wtopiony. Chodniki i droga rowerowa obramowane zostang obrzezem betonowym
8x30cm na tawie betonowej C12/15.

Droga gruntowa:
e warstwa mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr.15cm

* wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Przejazd kolejowy i tramwajowy:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej — szara i czarna gr. 6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,

* warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 15 cm

* wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Jako imitacje torowiska projektuje wybrukowanie czesci jezdni z kostki betonowe]j prostokatnej
10x20cm. Za szyny przyjeto paski z kostki koloru czarnego utozone w poprzek jezdni. Szerokosé



jednego toru odpowiada szerokosci 1 kostki. Rozstaw toréow wynosi 1m. Pomiedzy torami projektuje
sie kostke koloru szarego. Powierzchnia catego torowiska 2x3m obramowana zostanie kraweznikiem
wtopionym 15x30cm na fawie betonowej C12/15.

Wyspy dzielgce i wybrukowania:
e warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej 6/8
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,
* warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 10 cm
* wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Oprécz 2 wybrukowan pomiedzy chodnikiem a drogg rowerowa, projektuje sie 4 wyspy
kanalizujgce ruch jako wybrukowane. Dwie wyspy trdjkatne oraz dwie z przejSciem dla pieszych i
przejazdem dla rowerzystéw. Ze wzgledu na wielko$¢ wysp tréjkatnych i mate promienie
wyokraglajgce jak rowniez ze wzgledu na estetyke wykonania mozna nie stosowac dla nich
obramowania w postaci kraweznika lub obrzeza. Kostka granitowa moze sie stykaé bezposrednio z
nawierzchnig jezdni. Sama wyspa powinna wystawaé ponad jezdnie ok. 1cm. (Srodek wyspy
najwyzszym jej punktem ok. 2, 3cm ponad jezdnig). Natomiast przy wyspach z przejsciem/przejazdem
zaleca sie zastosowaé kraweinik wzdtuz odcinka prostego to jest na szerokosci przejscia czy
przejazdu, za$ samo wybrukowane czoto wyspy jak powyzej przy wyspie tréjkatnej (bez
krawenzika/obrzeza z wyniesieniem ponad jezdnie).

2.4.6. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych na pobocze i zieled. W celu sprawniejszego odprowadzania
wody do nizszych warstw podtoza wzdtuz wewnetrznej krawedzi spadku projektuje sie za
kraweznikiem pobocze gruntowe szerokosci 30cm i grubosci ok. 45cm.

2.4.7. OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne w sgsiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego bedg wykonywane recznie, po
uprzednim zgtoszeniu robdét wtascicielom mediéw.

Grunt z wykopdéw nalezy wywiez¢ na odktad. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego z
dokopu.

Zasypki pod terenami zielonymi mozna wykonaé z gruntéw z wykopu (z wyjgtkiem gruntéw
spoistych).

Ze wzgledu na specyfike inwestycji roboty ziemne obliczono na podstawie planu sytuacyjno-
wysokosciowego, niwelet i przekrojéw normalnych biorgc pod uwage grubos¢ konstrukgcji.

2.4.8. OGRODZENIE | MALA ARCHITEKTURA
Od strony zachodniej teren inwestycji jest ograniczony istniejgcym ogrodzeniem obiektu

WORD — ogrodzenie panelowe. Od strony wschodniej teren jest ograniczony istniejgcg zabudowg i
ogrodzeniami drewnianymi i z siatki, ktére zostang zastoniete projektowang wysoka zielenig. W



ramach inwestycji projektuje sie ogrodzenie panelowe wokét placu zabaw, ktére bedzie wspétgrac z
istniejgcym ogrodzeniem WORD pod wzgledem kolorystyki i ksztattu. Projektuje sie 3 furtki. Dwie
przy placu zabaw szerokosci 1,2m otwierane do wewnatrz placu oraz jedna na zachodnim ogrodzeniu
szerokosci 1,0m tgczaca miasteczko z terenem WORDu.

W ramach matej architektury projektuje sie kosze na $mieci, tawki, stojaki na rowery oraz
jedng samoobstugowg stacje naprawy roweréw.

Szczegbty ponizej:

Ogrodzenie panelowe

- wykonane z paneli ogrodzeniowych, przettaczanych 3D cynkowanych, (panele zgrzewane z
pretow stalowych pojedynczych g¢5mm), oczko 50/200mm, (pomiedzy placem zabaw a
miasteczkiem H=1230mm) montowane do stupéw za pomocg obejm montazowych

- ilo$¢ przettoczen w ksztatcie litery V dostosowana do wysokosci panelu

- stupy prostokatne 60x40x3mm, wysokos$¢ dostosowana do paneli (ok. 2400mm)

- powtoka ocynk+lakier proszkowy, kolor RAL 7030 (lub podobny zblizony do istniejgcego

ogrodzenia)

Furtki ogrodzeniowe przemystowe (3 szt.)

- furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, konstrukcja
zamknieta (szerokos¢ 2x1,2m, 1x1,0m)

- wypetnienie skrzydta panelem kratowym z przettoczeniami przykrecanym do konstrukgcji,
$rednica drutu g5mm, oczko 50/200mm

- stupy prostokatne ok. 90x90mm, wysokos$¢é dostosowana do paneli (ok. 2500mm)

- powtoka ocynk+lakier proszkowy, kolor RAL 7030 (lub podobny zblizony do istniejgcego
ogrodzenia)

tawki na terenie placu zabaw (7 szt.)

(nr kat. 40003 tawka lambda 7 firmy Saternus lub rwnowazne)
- wymiary 1,65x0,89x0,90m
- gtebokos$¢ fundamentowania -0,6m (beton C12/15)

- elementy stalowe ze stali ocynkowanej cynkoprimem

- kotwy ze stali ocynkowanej kapielowo

- noga konstrukcyjna z rury stalowej ocynkowanej

- siedzisko i oparcie z drewna klejonego,
impregnowanego, malowanego w kolorze brgzowym

- zaslepki z tworzywa sztucznego

- zgodne z normg PN-EN 1176:1-2009

tawki na terenie miasteczka (5 szt.)

(nr kat. 31007! fawka STOP firmy Saternus lub rownowazne)
- wymiary 1,63x0,60x0,60m
- gtebokos$¢ fundamentowania -0,6m (beton C12/15)

- aplikacje z ptyty HDPE
- kotwy ze stali ocynkowanej kapielowo




- nogi konstrukcyjne z profili stalowych

ocynkowanych cynkoprimem, malowane proszkowo
- siedzisko z drewna klejonego,

impregnowanego, malowanego w kolorze brgzowym
- zaslepki z tworzywa sztucznego
- zgodne z normg PN-EN 1176:1-2009

Kosze na $mieci (6szt.)

(nr kat. 40013-1 firmy Saternus lub rownowazne)

- pojemnosc ok. 50 litréw
- wymiary 0,34x0,52x1,00m
- gtebokos$¢ fundamentowania -0,6m (beton C12/15)

- daszek ze stali ocynkowane;j

- nogi z rur stalowych ocynkowanych
- obudowa z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej

Stojaki na rowery (3szt.)

- wymiary 1,5x0,4x0,25m

- stal ocynkowana

- ilos¢ stanowisk — 5

- mocowanie za pomocg $rub bezposrednio do podtoza

lub do fawy betonowej (gtebokos$¢ fundamentowania -0,45m)

Samoobstugowa stacja naprawy rowerdéw (1szt.)
(firmy Saternus lub réwnowazne)

Charakterystyka urzgdzenia:

- Solidna, stabilna, catoroczna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne

- Stalowa konstrukcja o ksztatcie rury chronigca narzedzia przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych

- Stacja pozwala na wykonie takich napraw jak regulacja przerzutek, regulacja hamulcow,
dokrecanie wszystkich potaczen srubowych, pompowanie kot

- Mozliwo$¢ powieszenia i naprawy dwdch rowerdw jednoczesnie -

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia 0,32mx1,00m
Wysokos¢ urzgdzenia min 1,58 m
Urzadzenie trwale przymocowane do gruntu

Minimalne wyposazenie:

Wszystkie narzedzia zabezpieczone linkg
ze stali nierdzewnej w oplocie PCV i zaci$nietymi tulejkami :




- klucz ptaski 13x10mm, 15mm, 10x11mm

- przybornik zimbusami 3, 4, 5, 6mm

- Srubokret krzyzowy

- Srubokret ptaski

- Srubokret TORX T25

- klucz nastawny

- tyzki do opon

- zabudowana pompka nozna z manometrem do 11bar.

Materiaty:
Konstrukcja: rura o $ciance min 3,2mm
Podstawa: blacha o grubosci min 10mm
Zabezpieczenie: malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
Wsporniki: rura o srednicy min 33,7mm,
gumowe rekojesci do montazu roweréw
UWAGA

Wymaga sie, aby tawki, kosze na $Smieci i stacja byty wykonane w powyzej opisanej technologii,
zgodnie z zatgczonymi opisami technicznymi urzadzen firmy Saternus lub réwnowaznych, ktére
spetniajg minimalne wymagania co do jakosci uzytych materiatéw oraz rozmiaréw materiatéw i
gabarytow projektowanych urzadzen.

2.4.9. PLAC ZABAW

W pdtnocno wschodnim narozniku projektuje sie plac zabaw dla dzieci wyposazony w
urzadzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w rdznych grupach wiekowych. Plac zostanie
ogrodzony. Projektuje sie dwie furtki. Jedna od strony miasteczka, druga od strony istniejgcej drogi j
(umozliwi dostep do placu zabaw, gdy miasteczko bedzie zamkniete).

Sam plac zabaw posiada ksztatt zblizony do tréjkata (naroznik dziatki nr ew. 32/1) o
powierzchni ok. 208,5m2. Jako nawierzchnie projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa wylewang w
dwéch kolorach. Kolor ,orange RAL 2004” w granicach strefy oddziatywania urzadzen oraz kolor
»Signal green RAL 6032” na pozostatej czesci placu. Ponizej projektowana konstrukcja placu:

Konstrukcja placu zabaw:
e Warstwa scieralna poliuretanowa gr. 4cm (dolna warstwa z granulatu SBR + gérna warstwa z

granulatu EPDM)

e warstwa gorna podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 4/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr.5cm

e warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31.5/63mm z kruszywem
C90/3 gr. 15 cm

* warstwa ulepszonego podfoza — grunt niewysadzinowy o CBR>20% - warstwa petni role
warstwy odsgczajgcej gr. min 20cm



Caty plac zabaw/nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezem gumowym 5x25x100cm koloru
szarego na tawie betonowej C12/15.
Na nawierzchni nalezy zapewni¢ minimalny spadek 0,5% w strone terendw zielonych.

Na placu projektuje sie w sumie 5 urzadzen:

e Hustawka z siedziskiem typu ,orle gniazdo”

e Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-15lat sktadajacy sie z mostku, pomostu
ruchomego, przeplotni linowej, schodkdw, slizgu h=1m oraz h=2,2m, trapu, wiezy
h=1m, wiezy szesciokatnej stopniowanej oraz wiezy z opon

e Bujak w ksztatcie samochodu (dla mniejszych dzieci)

* Piaskownica 6-cioboczna

UWAGA

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie z
zatgczonymi opisami i danymi technicznymi urzadzen, ktére spetniajg minimalne wymagania co do
ilosci i funkcji elementéw sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatdw oraz rozmiardw
materiatdw i gabarytéw projektowanych urzadzen.

Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzadzen spetniajgcych normy PN-EN 1176:2009 i
parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych
oraz funkcjonalnych od urzadzen wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga sie bezwzglednie
zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych (tolerancja
+3%), kolorystycznych w odniesieniu do wielkosci zestawu i poszczegdlnych jego elementéw,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Ponizej technologia wykonania poszczegdlnych urzadzen wraz z szczegétowymi danymi
technicznymi i przyktadowymi rysunkami:

Hustawka
(nr kat. 05-002B firmy Hydro lub réwnowazne)
Projektuje sie hustawke pojedynczg wahadtowg posiadajaca siedzisko typu orle gniazdo.

e
—

powierzchnia upadku

Dane techniczne:




Szerokos$¢ 2,06 m

Dtugos¢ 2,42 m

Wysokos¢ 2,25 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 12,77 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 1,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 7,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé 1,75 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Materiaty:
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: ~ wykonane z drewna litego okragtego o przekroju 100-
140mm, zabezpieczonego ciSnieniowo przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujgcych bezobstugowych



Bujak sprezynowy
(nr kat. J834 firmy Educarium lub réwnowazne)
Projektuje sie jeden bujak w ksztatcie samochodu dla dzieci w wieku 2-8lat.

Dane techniczne:

Szerokos¢ 0,39 m,

Dtugos¢ 0,97 m,

Wysokos¢ 0,81 m

Strefa bezpieczenstwa 3,37x2,46m

Materiaty:

- panele wykonane ze sklejki gr. 22mm, pokrytej warstwg zywicy fenolowej

- siedzisko wykonane ze sklejki (brzoza/sosna) o gr. 13mm pokrytej antyposlizgowa
zywicg fenolowg

- uchwyty i oparcia dla nég z wytrzymatego plastiku poliamidowego

-sprezyny z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i
podwadjng warstwg proszkowej farby epoksydowe].

- wszystkie elementy montowane za pomoca srub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami

1 uzytkownik

é[ wysokos¢ upadku = 0,46m

%—-) 9% 2-8 lat

Funkcjonalnosc¢ urzadzenia: 3.97

- bujanie T

- balansowanie

a INTEGRACYJNOSC:

EEC] Niepetnosprawnos¢ motoryczna
ECO Niepetnosprawnos¢ sensoryczna
EOO Trudnosci w uczeniu sie

246




Piaskownica 6-cioboczna o boku 1,2m

(nr kat. 10016-120H firmy Saternus lub rownowazne)
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Dane techniczne:

Szerokos$¢ 2,44 m

Dtugos¢ 2,76 m

Wysokos¢ 0,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 24,88 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé 5,81 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé 5,44 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,50 m

Materiaty:
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Nogi: profile stalowe zimno giete, ocynkowane

Scianki piaskownicy: ptyty HDPE
Siedziska piaskownicy, aplikacje: ptyty HDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Zestaw zabawowy

(nr kat. 02-004 Adar firmy Hydro lub rownowazne)

Jako gtéwne urzadzenie na placu zabaw projektuje sie zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-
15 lat. Urzadzenie faczy w sobie wiele funkcji i ztozone jest z wielu elementéw zapewniajac
przy tym tatwy dostep mimo duzych rozmiaréw.

Dane techniczne: 5 /

Szerokos$é 6,72 m, D’fugoéc'\9;92 Ln,_Wysgkoéc’ 4,80 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia 101,14 m2



Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 13,79 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 10,34 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Minimalny sktad urzadzenia:

Mostek: 1 szt.
Pomost ruchomy: 1 szt.
Przeplotnia linowa: 1 szt.
schodki: 1 szt.
Slizg h=1,0m: 1 szt.
Slizg h=2,2m: 1 szt.

Trap h=1,0m: 1 szt.

Wieza h=1,0m: 2 szt.
Wieza szesciokatna stopniowana: 1 szt.
Wieza z opon: 1 szt.

Uwaga:

Oryginalne urzgdzenie sktada sie dodatkowo z drabinki, Scinki wspinaczkowej oraz
dwéch drgzkdw gimnastycznych, lecz ze wzgledu na ograniczenia terenowe planuje sie te
elementy pomingc¢ (zaznaczono je na powyzszym planie urzgdzenia na czerwono). Ponadto
planuje sie przestawié wieze z opon blizej slizgu.

Materiaty:
Elementy potaciowe: ptyty HDPE odporne na wilgo¢
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Liny: polipropylenowe z rdzeniem stalowym, niepalne
El. konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego warstwowo, zaokraglonego

na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm oraz 120x120mm
(lub drewna litego okragtego 100-140mm) zabezpieczonego
ci$nieniowo przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych
Slizg 1,0m: tworzywo sztuczne
Slizg 2,0m: stal nierdzewna w formie rury



