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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczy zewnetrznej instalacji wodociggowej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
budynku sanitariatu w zwigzku z projektem budowy chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu
drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu
przy ul. Warynskiego 4

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji
wodociggowej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku sanitariatu na dz. nr
32/10 w Grudzigdzu w ramach budowy chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka
ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD przy ul. Warynskiego 4 w
Grudzigdzu.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto budowe:
® zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej o Srednicy $160x4,7mm PVC SN8 i dtugosci
L=58,7 m,
® zewnetrznej instalacji wodociggowej o Srednicy $32x3,0mm PE100 SDR11 TS i dtugosci
L=48,3 m.

1.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- zlecenie Inwestora,
- mape sytuacyjno-wysokosciowgq z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,

- aktualne normy i przepisy,
1.4. Istniejacy ukiad sieci wodno-kanalizacyjnej

Na rozpatrywanym terenie na dz. nr 32/2 , zlokalizowana jest instalacja wodociggowa
040mm, do ktorej wtgczona zostanie projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa oraz
kanat sanitarny ¢0,16m, do ktérego wtaczona bedzie projektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej.

1.5. Opis stanu istniejacego

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt.-wys. na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- przewdd wodociggowy,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne.
1.6. Opinia geotechniczna
Teren projektowanej inwestycji zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
na podstawie otrzymanych wynikdow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
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warunkéw posadowienia obiektow budowlanych DZ.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012
roku), zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.7. Stan prawny terenu
Projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowano na dziatce 32/2, 32/10, bedacej wtasnoscig Inwestora.

2. Rozwigzanie techniczne
2.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1. Trasa zewnetrznej instalacji wodociggowej

Projektuje sie wybudowal zewnetrzng instalacje wodociggowg od istniejgcego
przewodu wodociggowego ¢40mm na dziatce nr 32/2 do budynku sanitariatu. Na terenie
dziatki n 32/2 odcinek wykona¢ metodg bezrozkopowa — przewiertem sterowanym.

Przebieg zewnetrznej instalacji wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-
wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy
zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajgcych oraz na
podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa przewodu winna by¢
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

2.1.2. Srednica zewnetrznej instalacji wodociaggowej

Zewnetrzng instalacje wodociggowg projektuje sie wykonac z rur cisnieniowych do
wody pitnej o srednicy $32x3,0mm PE-HD, klasy PE100, szeregu SDR11 TS wg PN-EN 12201.

2.1.3. Powigzanie z istniejaca siecig wodociggowa

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa wifaczone bedzie do istniejgcego
przewodu wodociggowego ¢®40mm. Wigczenie projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej do istniejgcego wodociggu nalezy wykonaé¢ poprzez montaz trdjnika
$40/32mm PE.

2.1.4. Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczenia instalacji zimnej cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

Normatywny
i Woda Woda
. llos$¢é punktow przeptyw . .
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego zZimna qn | ciepfa qn
czerpalnych wody 3 3
3 [dm°/s] [dm°/s]
[dm°/s]
1 Umywalka 2 0,07 0,14 0,14
2 Pisuar 1 0,3 0,30 -
3 Miska ustepowa 2 0,13 0,26 -
4 Zawor czerpalny 1 0,3 0,3
5 2 an 1,00 0,14
6 | 4=0682->.g,)" 0,14 q [dm¥/s] = 0,58
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Dla okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono
(wg normy PN-92/B-01706) ze wzoru:
Omaxsek = 0,682 ( Z qn )>** — 0,14 dla g, <20 I/sek
gdzie:
Omax sek - Przeptyw obliczeniowy wody ( I/sek )
Y gn - suma normatywnych wyptywdéw wody dla punktow czerpalnych
okreslonych powyzej
Y qn=1,14 I/sek
Omaxsek = 0,682 (1,14)%* —0,14 = 0,58 | /sek = 2,10m>/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszgcego 0,58l/s zaprojektowano zewnetrzng instalacje
wodociggowg $32x3,0 mm PEHD 100 SDR11 PN16 (V=1,10m/s).

2.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Trasa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie wybudowac zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od istniejgcej
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 32/2 do budynku sanitariatu

Odcinek Sist.-S1 wykona¢ metoda bezrozkopowg — przeciskiem w rurze ostonowej
stalowej $273x7,1mm. Rury przewodowe utozy¢ nalezy na ptozach PE i wysokosci
hmin=17mm, a rozstaw ptéz co 1,50m oraz w odlegtosci 0,15m od poczatku i od korica rury.
Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przeciskowa a rurg przewodowg na koncach rury
ostonowej nalezy stosowaé manszety.

Przebieg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zostat naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego
przy zastosowaniu normaty-wnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadniajgcych oraz na
podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji sanitarnej
winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonac¢ w oparciu o
naniesione domiary punktéw charakterystycznych (studzienek).

2.2.2. Srednica zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie wybudowac z
rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym o S$rednicy
$160x4,7mm wg PN-EN 1401 lub rownowazne;.

2.2.3. Powigzanie z istniejgcq siecig kanalizacyjna
Wiaczenie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
kanatu sanitarnego ¢$160 wykonac¢ poprzez istniejgca studnie kanalizacyjna.
Wiaczenie do istniejgcej studni wykonaé za pomocg wiertnicy (zabrania sie rozkuwania
kanatu metodami tradycyjni).
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2.2.4. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01707.

llosé Réwnowazni Z AWs
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow k odptywu
czerpalnych AWs
1 | Umywalka 2 0,5 1,0
2 | Pisuar 1 0,5 0,5
3 | Wpust podtogowy d=1,0m 1 2,0 2,0
4 | Miska ustepowa 2 2,5 5,0
5 | D AWs 8,5
6 | gs=K\> AWs K=0,5 1,46dm’/s

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow:
K — odptyw charakterystyczny, K=0,5I/s
gs=K*V(2Aws)=1,46 |/s

2.3. Posadowienie przewodéw
Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych lub
kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej o grubosci 10cm dla
zewnetrznej instalacji wodociggowej i 15cm dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
$redniego. Zarowno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢é kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora
I=95%. Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie
Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami co 15 cm.
Uwaga:
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposadb ich wykonania:
® obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu
® zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie
® po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej
obrebie, zagescic itd.
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2.4. Uzbrojenie

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobata Techniczna oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w
Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).

Do goérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6.

Na catej dtugosci projektowanego wodociggu w odlegtosci 0,5 m od wierzchu rury PE
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

2.5. Obiekty na kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie budowe
studzienki kanalizacyjnej o $rednicy wewnetrznej $1,0m sktadajgcych sie z nastepujacych
elementdw:

e kregdéw zelbetowych srednicy ¢ 1,0 m,

e dna studni o $rednicy ¢ 1,0 m, wykonanego z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C30/37, o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%, elementy
stykajgce sie z gruntem ponizej poziomu wody gruntowe] nalezy zabezpieczy¢
warstwag bitumiczna.

® przykrycia studzienek:

- poza pasem jezdnym — typowa ptyta bez pierscienia odcigzajacego,

e pierscienia dystansowego betonowego o $rednicy $625 mm,

e stopni zeliwnych lub ze stali powlekanej odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-
64/H-74086 lub rownowazne;j,

® przejscia przez Sciany studzienek wykonanych za pomoca tulei szczelnych dla rur PVC,

e kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego.

Ptyta pokrywowa powinna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.
W przypadku zabudowy studni poza jezdniami zastosowaé nalezy wtazy zgodnie z PN —EN
124:2000 typ lekki C-250. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnia, nalezy
obetonowac¢ lub wybrukowaé w promieniu 1,0 m od jego skraju.
Studzienki winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917.

Projektuje sie takze studzienke inspekcyjng $600mm PE. Studzienka inspekcyjna $600mm PE sktadajg
sie z odpowiedniej kinety przeptywowej z PE, karbowanej rury trzonowej $600mm, rury teleskopowej
$»600mm i ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym zamknieciem kl.D400.

Studzienki PE wykona¢ jako kompletne (typowe) o modutowym systemie montazu, wg instrukcji
producenta oraz zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

2.6. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej na  zewnetrznych  powierzchniach
zaprojektowanych studzienek z C30/37, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i
zelbetowe studzienek kanalizacyjnych i wpustow ulicznych ponizej poziomy wody gruntowe;j
na powierzchniach zewnetrznych zagruntowac zaprawg bitumiczna.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.
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2.7. Proby szczelnosci

Po zmontowaniu kanatu sanitarnego i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe te nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002
(Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych) lub réwnowaznej i instrukcji producenta rur
i studzienek, ktorego asortyment zastosowano.
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

= probe szczelnosci i wytrzymatosci,

= wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,

= dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

= ptukanie koncowe.

Prébe szczelnosci przewodu wodociggowego nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805 i PN-
B-10725:1997 lub rownowaznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie i dezynfekcja wykonanego przewodu wodociggowego powinny byé
przeprowadzone przez Wykonawce, ktory powinien dostarczyé wymagany sprzet, materiaty i
site robocza.

Dezynfekcje nalezy wykona¢ wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu sodu (25 g
Cl,/1m3 wody) do osiggniecia stezenia wolnego chloru przynajmniej 10 mg/l. Nastepnie
przewdd powinien by¢ oprézniony, wyptukany i napetniony wodga. Po dalszych 24 h nalezy
pobraé prébki z obydwu koricéw przewodu.

Jezeli wyniki beda niezadowalajgce, Wykonawca powtorzy cata procedure, az do uzyskania
czystosci mikrobiologiczne;.

2.8. Roboty montazowe

Przy budowie przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez odbiorow czesciowych i
koricowego), PN-92/B-01706 , PN-EN 1717:2003 , PN-B-10720:1998 lub réwnowaznych oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktdrego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac :

e wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw
oraz uwag koncowych,

* wymogéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 lub
rownowaznych

e  "Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL
z 2001r.

® przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

¢ instrukcji budowy i montazu producentow, ktorych materiaty zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystgpic po starannym wyrownaniu i
wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie mogg miec¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwracaé uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowosé wykonania potfaczen.

Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwréci¢ uwage na ich wydtuzalnos¢
liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie
uktada¢ luzno, ostatni zgrzew wykonaé¢ w godzinach rannych przy niskich ale dodatnich
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temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykryé wodocigg
cienkg warstwa ziemi, w celu ograniczenia naprezen do minimum.

Montaz rur PE-HD ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac¢ zgodnie z instrukcja
producenta, ktérego rury zastosowano.

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w normie PN-EN
1610:2002 (Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych) lub rdwnowaznej , "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i
instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego
rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac :

* wymogdéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,

® wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 lub
rownowaznych

® przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

® instrukcji budowy i montazu producentéw , ktérych materiaty zastosowano

Do robdot montazowych mozna przystgpi¢c po starannym wyrownaniu i
wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie mogg miec¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwracaé uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowos¢ wykonania pofaczen i
uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rodzajow rur i studni, ich obsypke, zasypke i zageszczenie
wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.9. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami, pod budowane zewnetrzne instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne sanitarne, istniejagce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji, w sposéb nastepujacy:

® kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielng rurg i podwiesi¢ na
dtugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi
kanatow:
- dla kabli NN - $110 mm PVC;
- dla kabli SN - $160 mm PVC
e kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych belek
zelbetowych typu E ( belki muszg by¢ dtuzsze o okoto 0,5m z kazidej strony od
szerokosci wykopu )

2.10. Regulacja wtazoéw studzienek rewizyjnych i armatury wodociggowej

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym  dostosowaniu rzednych
posadowienia istniejgcych witazow istniejgcych studzienek rewizyjnych na kanatach nie
podlegajgcych przebudowie oraz armatury wodociggowej do poziomu projektowanej
niwelety.
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3. Wykonawstwo robot
3.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasy projektowanych przewodow nalezy
wytyczyé przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot, nalezy wykonaé recznie przekopy
probne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. wodociggowym,
kanalizacyjnym, energetycznym, telekomunikacyjnym, w celu doktadnego ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wtascicieli.

Wykopy pod projektowane przewody wykonaé koparka mechaniczng z recznym
wspomaganiem (w proporcji ca 70%+30%). Sciany wykopéw umocnié wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi.

Przy wykopach mechanicznych czes¢ przydenng wykopow nalezy dokopaé recznie do
projektowanej niwelety. W strefach ochronnych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych
(dwumetrowa strefa ochronna z kazdej strony kabla) prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty nienosne wykopy nalezy pogtebic
celem wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku Sredniego z odpowiednim ich
zageszczeniem.

Urobek gruntéw piaszczystych z wykopow sktadowaé¢ na poboczu wykopu co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu, z mozliwoscig pdzniejszego wykorzystania do zasypki.

Natomiast grunty pozostate z urobku wywozi¢ w catosci na staty odktad, miejsce
wskazane przez Inwestora.

3.2. Odwodnienie wykopdéw

W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej, nalezy wykonaé
odwodnienie przy pomocy drenazu zamontowanego w dnie wykopu lub przy pomocy
igtofiltréow zainstalowanych poza obrysem wykopu. Projekt odwodnienia winien wykonaé
wykonawca robét we wspodtpracy z geologiem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé
za szkody spowodowane wodg wyptywajgcg z odwodnien wykopdw.

3.3. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu prob przewody wodociggowe oraz
sanitarne mozna zasypywac¢ warstwami do wysokos$ci 30 cm powyzej klucza, w sposdb
reczny przesianym gruntem piaszczystym, a nastepnie mechanicznie tym samym gruntem.

Powyzsze zasypki wykonywa¢ bardzo starannie, ubijajgc lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci max. 20 cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp., z
doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie dokfadnie zagesci¢ warstwe
po bokach rur.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw winien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje sie do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w, = 1,0.

Zasypke i jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy),
ktorego rury zastosowano.

Catos¢ robdt ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 lub réwnowaznymi.
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4. Uwagi koncowe

e O terminie rozpoczecia robdt powiadomic witascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

* Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
sztucznym Swiattem,

* W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢
wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy,

® Po wybudowaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej metodg
bezposrednig, ktdrg nalezy przekazac¢ Inwestorowi podczas odbioru technicznego;
ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywistg zabudowe pod- i
nadziemna oraz ewentualne rury ochronne,

® Nalezy scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentdow ktérych materiaty zastosowano,

® \Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru,

® Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzic¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym,

* Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostke
stuzby geotechnicznej,

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu
montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.
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