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Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

0,5 m nad gérnym wierzchem przewodu wodociagowego

trojnik redukceyjny @40/332 PE
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SREDNICA, MATERIAL 32x3,0mm PE100 SDR11 TS L=48.3m
OD_lmm_\lomo_ 13.6 T - 17.2 ” 6.7 - 6.3 N N.M .4
HEKTOMETRY w1 w3 w4 w5 we w7
Generator rysunkowy 7.32¢ (www.epi-graf.com.pl) &NO UCQ .<<

1. zawér odcinajgcy DN25 z funkcja spustu

odcinek ociepli¢ tupkami z

pianki PUR gr. 5cm

232x3,0mm PE100 SDR11 PN16

UWAGA
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
wykonac¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejacego uzbrojenia i wodociagu do
ktérego zaprojektowano witaczenie.

W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewdd wodociggowy
uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej
10 cm oraz w obsypce 30 cm

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.

ZAMAWIAJACY: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

‘socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikéw i ciggéw rowerowych oraz Miasteczko ruchu drogowego
15/2016 na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58
Data: Obiekt:
Skala: 1.100/500 | Temat PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
. T Koch: ki
Faza: Branza: Projektowat: o:hmw\moommwowmdw% s Nrrys.: | llosé:
w specjalnosci instalacyjnej
Opracowat: M
PW S . Wojciech Kabacinski
Sprawdzit: KUP/0173/PWOS/09
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