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Bydgoszcz, dn. 10 czerwca 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

BUDOWA CHODNIKOW | CIAGOW ROWEROWYCH ORAZ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE ODDZIAtU TERENOWEGO WORD W GRUDZIADZU
PRZY UL. WARYNSKIEGO 4 NA DZIAtKACH NR 32/1, 32/2, 32/10

sporzadzony zostat zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i przekazywany jest w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
Branza, funkcja imie i nazwisko nr uprawnien
11/P
B. konstrukcyjna/ SUROLLLPOOKION
' — Michat Delmaczvriski w spec. konstr. = budowl.
% ' TRV KUP/0042/POOM/05
Projektant 3 N
W spec. mostowej
% samta i Tomasz Kochanowski KUP/OOSS/POOS.MO_A
Projektant w spec. instalacyjnej
B. sanitarna KUP/0173/PWOS/09

Sprawdzajacy

Wojciech Kabacinski : -
w spec. instalacyjnej

B. elektryczna

GP-KZ-7342/248/93

Projektant Andrzej Neumann w spec. sieci i instalacje
elektryczne
74
B. elektryczna 4 .888/ ./Bg ]
; Krzysztof Frankowski w spec. instal. i urzadzenia
Sprawdzajacy
elektryczne
B. zielen Kamila Trzebiatowska-
Projektant Waskowicz
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A dniinsi., BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2010 1.
Sygn, akt: KUPONB/KK-0054-0014/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 péén, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 just. 2,
art 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budow'ane (Dz. U. z 200€r. Nr 156, poz. 1118,
z pb#n, zm.) oraz § 11 ust, 1 pit 1 rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péén. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu pestgpowania edministracyjnego (Dz. U, 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pbén. zm)}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Robertowi Kochanowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 01 sierpnia 1982 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/PO0S/10
do projektowania bez ograniczen

_ wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienier w catosci zgdania stiony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nacanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwoianie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodzigj

inz, Wojciech Kiatecki

Ctrzymuja:

1. Pan Tomasz Robert Kochanowski
ul. Wysoka 7/34
85-323 Bvdgoszoz

2. Okregcwa Rada izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a

Michal efmaczynqkl




& o INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-J6G-V9C-D3Z *

Pan Tomasz Kochanowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0224/10

adres zamieszkania ul. Wysoka 7/34, 85-323 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

ryfikacyjnego zaswiadczenia na
j Okregowe] izby Inzynierow

N{sE z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasc v
Budownictwa. Za zg

Michal Belmaczyfski

Padps |&olou y



=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

b o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RMV-TMX-SEB *

Pan Tomasz Kochanowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0224/10

adres zamieszkania ul. Wysoka 7/34, 85-323 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczagcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.

‘sprawnastagrnana
2
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0033/09
KUPOIIB/KK-0055-0086/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z péZn. zm ), art. 13 ust. 1pkt1i2iust 2
art, 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz
1118, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z péZn zm ) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Kabacinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 15 sierpnia 1980 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0173/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz, Witold Przybylski
magr inz. Andrze] Mankowski

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja; e )
1. Pan Wojciech Kabacinski Fo o f i ) k. B
ul. Grabowa 7/16 [onf S5 R \BAY
85-601 Bydgoszcz 12>\ s :
. Okregowa Rada izby -"e'-,\ Vs, ST %
. Glowny Inspektor AN
Nadzoru Budowlanego N\, €rgw >
4. ala s

QN



o @& P O 5K A
I Z B A
< %= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IZH-DUM-9PI *

Pan Wojciech Kabaciniski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0030/10

adres zamieszkania ul. Grabowa 7/16, 85-601 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

‘Dpraw anana
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-D6S-RGY-ZML *

Pan Wojciech Kabaciriski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0030/10

adres zamieszkania ul. Grabowa 7/16, 85-601 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgpdngsé z oryginalem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VIN-RTJ-M6D *

Pan ANDRZEJ NEUMANN o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1726/01

adres zamieszkania ul. KU WIATRAKOM 19/5, 85-818 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GRY-45T-SBI *

Pan ANDRZEJ NEUMANN o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1726/01

adres zamieszkania ul. KU WIATRAKOM 19/5, 85-818 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI ﬁydgoa:cz. doie 11 listopada 197.4 &

w BYDGOSZCZY -
Wydziat Gospaderki Przesirzenne],
Gaologil | Ochrony Srodowliske

Nr ewid. upraw. 888/74/136

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 16, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy 2 dnia 3! stycznia 1961 r.

— prawo budowlane {Dz. U Nr 7, poz. 46) oraz § 29 1 § gust‘l.?kt'l rozporzgdzenia
Przewodniczgcego Komiters Budowniciwa, Urbanistpki i Architektury = dnia 10 wrzednia
1962 r. w sprewie kwalifikacji fachowych os6b wykonujgeych funkeje techniczne w budow-
nictwie powszechngm (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

ob. RERYARAOL o0 2 an ko W B R.R i
magls ter m >ynler alck‘tr:yk

uredzony dula 1 _marca 1940r. w “agérc"l' pt}ﬂ. Slupun

otrzpmuje

w specjalnoget . 28talacji i urzgdzer elektrycznyeh

uprawnienia budowlene do SPOTzadsania projekidw wszelkiego

rodzaju instalacji i urzpdzed elektrycznych wchodzgcyeh

Ao _zekresu budownictwa powszechnego. - -
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TBV-RDT-71M *

Pan KRZYSZTOF FRANKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0510/01

adres zamieszkania ul. CHODKIEWICZA 15/17, 85-065 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-98Z-W7L-TXB *

Pan KRZYSZTOF FRANKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0510/01

adres zamieszkania ul. CHODKIEWICZA 15/17, 85-065 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Urzad Miasta w Grudziadzu

Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

tel. -

Nr kancelaryjny: GN-1.6642.1.447.2016

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. GRUDZIADZ
Gmina: M. Grudziadz

Jednostka ewidencyjna: 046201_1, 046201_1

SKOROWIDZ DZIALEK

Lp. Obreb Numer dziatki Arkusz mapy Po'gz?:':?sﬁf: - rej'::tT :Li?:?ﬁ::giv oj
1]0058, 058 29 58 0.1989 G.29
2|0058, 058 31 58 0.1452 G.47
30058, 058 321 58 0.2534 G.37 194
410058, 058 32/2 58 1.2308 G.38
5|0058, 058 32/18 58 0.1895 G.43
610058, 058 32/10 58 0.2945 G.43 Y/
710058, 058 34/2 58 0.1864 G.35

Sporzgdzit(a): Janina Malik, wedfug stanu na dzien: 2016-05-16

yginalem

Strona1z 1

]



Urzad Miasta w Grudziadzu
Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz
tel. -

Nr kancelaryjny: GN-1.6642.1.447.2016

Liczba podmiotow: 12
Liczba podmiotéw bez powtérzen: 9

WYKAZ PODMIOTOW
(wg jednostek rejestrowych)

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. GRUDZIADZ
Gmina: M. Grudziadz
Jednostka ewidencyjna: 046201_1 M. Grudzigdz
Obreb: 0058 058
Forma . "
. . i . - . Imiona rodzicéw
Lp. Nr jednostki wIadam_al Nazwisko i imie (nazwa) \ylaéc_:lciela, ojciec Miejsce stalego pobytu (siedziba)
rejestrowej Rodzaj osoby wiadajgcej, innej it 144
podmiotu
1 G.29 whasnosé | i ARR PANSTWA
instytucja
2 G35 ::;3;5;2 GMINA MIASTA GRUDZIADZA 86-300 GRUDZIADZ, RATUSZOWA 1
3 G.37 i‘r;;{‘u";g GMINA MIASTO GRUDZIADZ 86-300 GRUDZIADZ, RATUSZOWA 1 2
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-
4 G.38 wlasnos¢ | poMORSKIE Z SIEDZIBA W
lnstytuc;a TORUNIU
AMICMED SPOELKA Z :
2 s wiasnosé  |OGRANICZONA 86-300 GRUDZIADZ, LUDWIKA ;
: instytucja | ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA WARYNSKIEGO 6
W GRUDZIADZU
6 G.43 :’rf;;[‘tf;g GMINA MIASTO GRUDZIADZ 86-300 GRUDZIADZ, RATUSZOWA 1 s
GRUDZIADZKIE TOWARZYSTWO
wiasnose | BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO ,
7 G.43 s | SPOLKA Z OGRANICZONA 86-300 M. GRUDZIADZ, WARYNSKIEGO 2
iNSYWCia | 5ppOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA “
W GRUDZIADZU
GRUDZIADZKIE TOWARZYSTWO
wiasnose | BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
8 G.43 o SPOLKA Z OGRANICZONA 86-300 GRUDZIADZ, MICKIEWICZA 23 -
SYluGa | opPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA -+
W GRUDZIADZU
wiasnose | WOJEWODZTWO KUJAWSKO-
9 G.43 ! : POMORSKIE Z SIEDZIBA W
instylucja | rorUNIU
wiasnosé | WOJEWODZTWO KUJAWSKO-
10 G.43 instytucja | POMORSKIE Z SIEDZIBAW
18 | TORUNIU
11 GA47 :ﬁ;;"lfég GMINA MIASTA GRUDZIADZA 86-300 GRUDZIADZ, RATUSZOWA 1
trwaly zarzad | ZARZAD DROG MIEJSKICH W . ‘
12 G.47 nsivtuca | GRUDZIADZU 86-300 M. GRUDZIADZ, WARYNSKIEGO 34 A
Sporzgdzit(a): Janina Malik, wg stanu na dzien 2016-05-16
Z Oryginalem

Michat Delmaczyrisk;
Stroria iz 1

£
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GRUDZIADZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOtECZNEGO
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Waryniskiego 2, 86-300 Grudzigdz
NIP 876-21-19-229

REGON 871245112
KRS 0000012604

tel./faks: {56) 64 270 22

GRUDZIADZKIE www.ths-grudziadz.pl

Konto: Bank BGZ BNP PARIBASS.A. O. Grudzigdz 23 20300045 1110 0000 0124 0030

Kapital zakiadowy Spotki 8.440,000,00 zi

Grudzigdz, dnia 23 marca 2016,

L. dz. 488/2016
W.OLRLD. Torun
Wity meto dnia

01 -0 3%

Lolze ne lgbi\i% Wojewddzki Osrodek
’ Ruchu Drogowego w Toruniu
7 1 ul. Polna 109/111
f 87-100 Torun

/d,/}/ﬁ ! 94 v \ 1| y{/{( 7
= i ;6;3 Ha i &
3!l bt
i #‘ ' H'\i
P

Dotyczy: budowy Miasteczka Ruchu Drogowego w Grudziadzu przy ulicy Waryniskiego.

A. 225-2/2016 Grudzigdzkie Towarzystwo Budownictwa
/10, bedacej droga dojezdowq wyraza
u Miasteczka Ruchu Drogowego na

W odpowiedzi na pismo z Z
Spofecznego Spdtka z 0.0. jako wspdiwiasciciel dziatki 32

z2gode na realizacjg inwestycji polegajacej na wybudowani
dziatce 32/1, ktérej WORD jest dzierzawca.

Michat pDe

Mmaczyriski
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GRUDZIADZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOtECZNEGO
SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Warynskiego 2, 86-300 Grudzigdz

tel./faks: (56) 64 270 22 NIP 876-21-19-229
REGON 871245112
G DZIADZKIE
R A www.tbs-grudziadz.pl : KRS 0000012604
* Kapitaf zakiadowy Spotki 8.440,000,00 zf Konto: Bank BGZ BNP Paribas 5.A. O. Grudzigdz 23 2030 0045 1110 0000 0124 0030
. Grudzigdz 16.02.2017 r.

Ldz [P o177 "

. : Pracownie Inzynierskie
21 -02- 2y SOCHA sp. z 0.0.

; - | ! ul. J.K.Chodkiewicza 15
i ! : 85 — 065 Bydgoszcz

Dotyczy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe Miasteczka Ruchu
Drogowego na terenie WORD w Grudziadzu.

W zalgczeniu odsytamy zaakceptowany projekt zagospodarowania terenu
Jw.

mgrini. Kazimiey) Plotromel;

17a



LEGENDA:

MIASTECZKO
SYMBOL: opis:
=

=== Zakres opraccwania

AB..H | Wierzcholki granicy opracowania

Granica dziatek

O Projektowane ogrodzenie miasteczk:

—o——— |stniejace ogrodzenia

Projektowany kraweznik wiopiony 1€

Projekiowany kraweznik drogowy 15

Projektowane obrzeze betonowe 8xI

Projektowane pochylenia podiuzne

Projektowane pochylenia poprzeczne

Linia zabudowy wg MPZP
% Teren przeznaczony pod jézdnie dro

Projektowane ciagi rowerowe

Projektowany chodnik

Prajektowane ciggl rawerowe - betor

Projektowany chodnik - kostka beton

| Projektowany chodnik - kostka beton

Projektowany ciag pieszy - kostka be

Projektowane wybrukowania z kostk

Szyny kolgjoweltramwajowe - 1 rzad z kostki
(nawierzchnia pomigdzy szynami kostka bet,

Projektowana droga gruntowa/poboc

Projektowana zieler}
%&3:* Projektowany kontener abslugi miast
PLAC ZABAW

"‘ Projektowane ogrodzenie (pomiedzy

Projektowane obrzeze gumowe

et Projektowana strefa funkcjonowania

Projektowana nawierzchnia w strefie
| - wylewana poliuretanowa koloru por

Projektowana nawierzchnia pomigdz
- wylewana poliuretanowa koloru ziel

ELEMENTY MALEJ ARCHITEF
@  Projektowane kosze na:
mm  Projektowane stojaki na

E=w  Projektowane tawki

Wojewddzki Osrodek Ru:
ul. Paoln:
87-10

WYKONAWCA:

Pracownie inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia: Nazwa zadania: )
Dokumentacja projektowo-koszlory

oraz wybudowanie | wyposaze

Oddziatu Terenowego WC
15/2016 ‘ na dziatkac
Data: ; Obiekt:
| sTYCZEN 20}@ CIAGI ROWEROWE | CHODNIKI

v

Skala: y \y| Temat: Projekt zagc
IJ g gdn Z oryginalem ' u

: ichat Delmacz

Faza: Branza: '\ Projektowat: = KEUFIG‘IHJ'POC

ARASSALALAS s u w spec. konstrukcyjno-t

’ Spragc’awaliz tukasz Strzy?
daid @ Eukasz Fig:

Sprawdzif: KUP/0084/POO!
w ppsgiglnosci mo
f i )




Wojewidzki
Osrodek
Ruchu
Drogowego

w Toruniu
87-100 Torua

wl. Polna 109/117

Sekretariat !
tel. (36) 633 8282 ZA. 225-2/2016

fax. (36) 653 82 83
Biuro Obsiugi Klienta Centrum Medyczne Amicmed

tel. (56) 653 82 69
fax. (56) 653 82 65

ul. L. Warynskiego 6

Oddzial Terenowy .
WORD 86-300 Grudziadz
w Grudzigdzu
86-300 Grudzigds
o, Kiwodetvars Whioskodawca WOJEWODZKI O$RODEK

Seknsturiat RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU
tel. 883 349 198 ul. Polna 109/ 111

Biuro Obstugi Klienta 87-100 Torun
tel. $83 340 196 e
833 349 197

Dotvezy: Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego w  Grudziadzu przy ul, Warynskiego
wiww.word.torun.pl na_dziatce 32/1 — dostepnej poprzez dziatke 32/10, bedacg droga.

T WNIOSEK O WYRAZENIE ZGODY NA INWESTYCIE
P %Y POLEGAJACA NA WYBUDOWANIU MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGQ
NA_DZIALCE 32/1 POZOSTAJACE] W_DYSPOZYCII WORD TORUN.

| /H’ 150 9601 ci
\E‘“’{f/”’ Szanowni Panstwo

Q&R_278 Dziatajac w imieniu  WOJEWODZKIEGO OSRODKA RUCHU DROGOWEGO
_________________ W TORUNIU (WORD) z siedzibg w  Toruniu, bedgcego  wojewddzka
[ p[: L ] samorzgdowg osobg prawng i dzierzawcyg dziatki gruntu 32/1 o powierzchni

“'“’”"i 2.534 m* oraz 1/6 czesci nieruchomosci oznaczone] jako dziatka 32/10
[ s ? o powierzchni 860 m? przy ul. Warynskiego w Grudzigdzu, niniejszym zwracam
umm& ‘ sie z prosba o wyrazenie zgody na wykonanie, na w/w dziatkach, inwestycji
t ks J polegajacej na utworzeniu Miasteczka Ruchu Drogowego, zgodnie z misja
AC 136 dziatalnosci WORD.

Qams Utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego polega na wybudowaniu, Sciezek,
drog, migjsc symulujgcych ruch drogowy wraz z infrastrukturg w postaci
sygnalizatorow, latarni, znakéw pionowych, poziomych, skrzyzowani etc.
Istota przedsiewziecia jest stworzenie miejsca edukacji m.in. dla ucznidw,
miodziezy z zachowaniem symulacji warunkow rzeczywistych. Przedsiewziecie
uzyskato juz aprobate Prezydenta Miasta Grudzigdza. Podobne Miasteczko
prowadzone jest przez WORD w Toruniu.

Inicjatywa nie wigze sie z uciazliwoscia dla os6b trzecich.

Ze wzgleddw formalnych wymagane jest uzyskanie zgody wspdiwitascicieli
dziatki gruntu 32/10, bedacej drogg dojazdowg, co jest istotg niniejszego pisma.
Nadmieniam, ze dziatka 32/10, zgodnie z Uchwatg nr XIV/148/99 Rady Miejskie]
w Grudzigdzu z dnia 15 grudnia 1999 roku przeznaczona zostata pod droge
o charakterze lokalnym. Jej publiczne wykorzystanie pozostaje zatem bezsporne.

W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosze o wyrazenie zgody na pismie
do dnia 31 marca 2016 roku. .

gl 0
Tl

Pﬂd s “é: q\ P
B W o
Gfa DP\ ’ .

Torun, dnia 11.03.2016 r.
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‘socha

Bydgoszcz, dn. 10 luty 2017 roku

AMICMED sp. z o0.0.
ul. Ludwika Warynskiego 6
T 86-300 Grudziadz

134 juan2017

Dotyczy: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe ciggéw rowerowych i chodnikéw
oraz wybudowanie i wyposazenie Miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego
WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryriskiego 4 na dziatkach nr 32/1i 32/10 obreb 58

Przedsigbiorstwo Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0. dziatajac z petnomocnictwa
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, jako wykonawca zadania projektowego:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe ciggéw rowerowych i chodnikéw oraz
wybudowanie i wyposazenie Miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD
w Grudziadzu przy ul. Waryriskiego 4 na dziatkach nr 32/1 i 32/10 obreb 58, zwraca sie z proshg
o uzgodnienie w/wym. inwestycji.

Nadmieniamy, ze inwestycja zakiada realizacje w zakresie dziatki nr 32/10 ciggow pieszych i
rowerowych, oswietlenia terenu, nasadzen zieleni oraz schodéw terenowych umozliwiajgcych
dojscie do ul. Czarna Droga. W czesci $rodkowej dziatki, na przedtuzeniu istniejgcej drogi dojazdowej
zarezerwowano pas terenu pod przyszta jezdnie, ktéra bedzie realizowana wg odrebnego
opracowania.

Z powazaniem

Osoba do kontaktu:

Iwona Januszkiewicz

Pracowanie InZynierskie SOCHA sp. z o.o. za zgod z oryginatem
tel. 52-325-12-35

iwona.januszkiewicz@socha-pi.pl K v{ 2oLt 1 gz col f g o

1. Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz. | {

Zataczniki: 1 (/f {(EREZ;{ESfZﬁ&iADB

Maciej Glamowski

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0. 0. Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
tel. 523 251 215, 523 251 201, faks 523 251 202 pod nr KRS 0000419888
e-mail: biuro@socha-pi.pl, www.socha-pi.pl kapitat zaktadowy 100 000,00 zt {wptacony w catoéci) ‘/g&/

NIP 967-135-44-97, REGON 341277170
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Torun, dnia 29 marca 2016 roku

oiz’\f@ﬁﬁm
gygf@%t}?dm&
"‘,\f% \Qﬂ " S .P:'ll'l
L. st b . 4 L Marek Staszczyk
\ a4 Dyrektor

;‘\1 e ! Wojewddzkiego Osrodka
b F !

15 Ruchu Drogowego

A 4 w Toruniu

Bzanowny P,mle ﬂyrektorze

odpowiadajac na pismo z dnia 11 marca 2016 roku, znak: ZA.225-2/2016 dotyczace
dysponowania na cele budowlane, nieruchomosciami polozonymi w Grudzigdzu przy
ul. Warynskiego 4, w celu budowy Miasteczka Ruchu Drogowego uprzejmie informujg,
co nastgpuje.

Stosownie do postanowien art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) przez pojecie ,.prawo do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane” nalezy rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, prawa uzytkowania wieczystego, prawa zarzadu, o graniczenego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego przewidujacego uprawnienia do wykonywama robot
budowlanych.
Nieruchomo$é potozona w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4, oznaczona geodezyjnie jako
dzialka ewidencyjna nr 32/10 o pow. 0,2945 ha, obrgb 0058, KW nr TO1U/00033011/1
w udziale do 2/6 czeéci stanowi whasnosé Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego i na mocy
notarialnych uméw zawartych w dniu 26 czerwea 2008 roku oraz w dniu 24 marca 2010 roku,
zostala przekazana Wojewddzkiemu Osrodkowi Ruchu Drogowego w Toruniu w uzytkowanie.
Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe, ujawnione w dziale IIl ksiggi wieczystej pozwala
uzytkownikowi dysponowaé nieruchomoscig na cele budowlane.

Ponadto cheiatbym zauwazyé, iz dzialka nur 32/1 o pow. 0,2534 ha nie stanowi wiasnosci
Woijewddztwa Kuymsko-?emorsklego dlatego tez Departamem Organizacyjny Urze;du
Marszatkowskiego w Toruniu nic jest wladciwy do wypowiadania si¢ w kwestii dysponowania
wyzej wymieniona dziatka na cele budowlane. Nadmieniam réwniez, iz co do zasadnosci
wybudowania Miasteczka Ruchu Drogowego przez WORD, winien wypowiedzie¢ sig
departament sprawujgcy merytoryczny nadzor nad wojewddzka samorzadowy jednostka
organizacyjna.

7 uwagi na powyzsze nalezy stwierdzié, iz Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
w Toruniu posiada prawo do dv%pomwama na cele budowlane przekazanymi w uzytkowanie
nieruchomosciami.

Do wiadomosci:
Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej




UMOWA DZIERZAWY Nr 888/2014

e r & - - -
zawarta w dniu SN, GRes pos n 2014r. w Grudziadzu pomiedzy gmina- miasto Grudziadz,

reprezentowang przez Pana Roberta Malinowskiego - Prezydenta Grudzigdza, zwang
w dalszej czgséci umowy Wydzierzawiaigeym "

a

Wejewddzkim Osrodkien: Ruchu Drogowege w Toruniu, z siedziba w

Toruniu przy ul. Polnej 109/111, '
reprézentowanym przez:

Marka Staszczyka — Dyrektora

zwanym w dalszej czedei umowy "Dziersaweq”

§1
Wydzierzawiajacy oddaje Dzierzawcy do uzywania i pobierania pozytkéw nieruchomosé
niezabudowang, potozona w Grudziadzu przy ulicy Warynskiego, oznaczona jako dziatka or 32/1
wobr. 58, o pow. 2.534n, zapisang w Ksigdze wieczystej nr TO1U/00032365/0 Qraz czesci
nieruchomodci oznaczone; jako dziatka nr 32/10 w obr. 58, 0 powierzchni 860 m->. za,p_i.&éi@j__
w ksiedze wieczyste} KW TO1U/00033011/1, w kidre] smina-miasio Grudziadz posiada udzial
w wysokosel 1/6 czedé, w celu lokalizacii miasteczka ruchu drogowego.

§2
1. Umowa potwierdza stan dzierzawy nieruchomodci opisanej w § 1 i bedzie trwaé do dnia
30 wrezeénia 2033y,
Wydzierzawiajacy ma prawe  rozwigza¢ umowe dzierzawy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadiu zalegania pizez Dzierzawce z zaplaia czynszu dzierzawnego
zadwa pelne okresy platnosci lub wykorzystywania przedmiotu dzierzawy niezgodnie
Z przeznaczeniem okreslonym w § 3 ust. 1. ‘
Wydzierzawiajacy moze rozwigza¢ umowe za 3 miesigcznym  okresem wypowiedzenia
W przypadku nieprzestrzegania przez Dzierzawee postanowien umoewy, o ktérych mowa w § 6
1§ 8 umowy.

2

L¥5 ]

§3 -
Nieruchomo$é bedaca przedmiotem umowy wydzierzawiona zostaje w ceiu lokalizacji
miasteczka ruchu drogowego.
Dostep do przedmiotu dzierzawy mozliwy jest przez dziatke 32/10.
Dzierzawca dokona adaptacji przedmiotu dzierzawy na cel, na Ktdry nieruchomoéé ma by¢
uzytlkowana.
Dzierzawea zobowigzany jest utrzymywaé przedmiot dzierzawy w nalezytym stanie
technicznym oraz dokonywa¢ biezacych napraw i remontow.,
Nallady poniesione przez Dzierzawee na pobudowanie miasteczka ruchu drogowegooraz
koszty zwiazane z jego biezaca eksploatacja stanowia koszty Dzierzawecy i nie podlegaja
ZWrotowi, :

i

L) g

4=

A

. Bl

Czynsz dzierzawny ustala sie na kwote netto:

slownie: 1y w stosunku miesigcznym plus podatek VAT w wysokosei
" obowiazuy 4Ce) W dacie powsrama ovowiazku zaplaty.




§5
Termin platnodci czynszu dzierzawnego za dany miesiac ustala sie do dnia 15-go kazdego
miesiaca na rachunek: Bank PKO BP S.A. 62 1620 5040 0000 6102 0085 9777.
Rozpoczecie platnosci czynszu dzierzawnego ustala sig od 1 pazdziernika 2014 roku.

Nieuregulowanie czynszu dzierzawnego w terminie okredlonym w ust. 1 spowoduje naliczenie

ustawowych odsetek za zwioke.

Czynsz moze byé waloryzowany nie czgécie] niz raz ma dwanascie miesigcy © roczny
wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedzajacy rok waloryzacj!
czynszu, oglaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Pierwsza waloryzacja moze

nastapi¢ po uptywie roku od daty zawarcia Umowy.

§6
Bez zgody Wydzierzawiajacego Dzierzawca nie ma prawa oddawaé przedmiofu umowy osobie
trzeciej do bezptatnego uzywania ani go poddzierzawia¢ {podnajmowac).

i

e _E\.)

:{:.

§7

b ¥ . P

W przypadku bezumownego korzystania z nieruchomosci bedace] przedmiotem dzierzawy,
Wydzierzawiajacy zastosuje stawke oplat wynoszaca S00 % stawkil czynszu.

Stawka w tej wysokosci naliczona zostanie za caly okres, w k:6rym bezumowne korzystanie mialo

miejsce.

&
88
Dzierzawca zobowiazuje si¢ do utrzymania porzadku na dzierzawionym gruncie oraz na gruncie
do niego przyleglym.

§9
Wydzierzawiajacy moze dokonywaé ogledzin przedmiotu dzierzawy w kazdym czasie przez osoby
do tego upowaznione.

§1i0

1. Dzierzawca zobowigzany jest po zakohczeniu trwania umowy oddaé przedmiot dzierzawy,
przy czym wobec poczynione] adaptacji terenu ustala sig, ze:

1) obiekty trwale zwigzane z gruntem nie zostang od niego odlaczone i przejda na whasnosc
Wydzierzawiajacego,

2} obiekty niezwiazane trwale z gruntem moga przej$é na wlasnosc Wydzierzawiajacego,
jezeli Strony tak postanowia akeeptujac to w protokote zdawczo-odbiorczym.

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 koszty przywrocenia terenu do stanu poprzedniego leza
po stronie Dzierzawcy.

r2

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§i2
Na Dzierzawcy ciazy obowiazek zgloszenia w Wydziale Finansowym Urzedu Miejskiego
w Grudziadzu obowigzku podatkowego z tytulu dzierzawy nieruchomodei, a takze jego
wygasniecie w chwili rozwiazania umowy dzierzawy.




§ 13
Dzierzawca zobowigzany jest powiadomié Wydzierzawiajacego o zmianie miejsca sWojej
siedziby. W przypadku niedopetnienia tego obowiazku korespondencje wystang listem poleconym,
za potwierdzeniem odbioru na ostatni adres i nie odebrana uwaza sig za doreczona.

§14
Do spraw nieprzewidzianych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu eywilnego oraz
& uchwaly 1 zarzadzenia organdw gminy-miasto Grudzigdz.

§is
¥ Dzierzawea oswiadeza, ze przedmiot umowyjest mu znany, warunki akeeptuje. nie wnosi zastrzesen
do jego stanu 1 zobowiazuje si¢ do ich przestrzegama.

§ 16

¥
Umowa ninigjsza sporzadzona zostala w 3 Jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
dla Dzierzawey a dyva dia Wydzierzawiajacego.

BZIERZAWCA}Q/ WYDZIERZAWIAJACY
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za zgodngsc z oryginalem

Michat D&lmaczynski
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Urzad Miejski w Grudziadzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz

tel. 56 45 10 281

email: zud@um.grudziadz.pl, www: www.bip.grudziadz.pl

GN-1.6630.208.2016

1. Opis przedmiotu
* narady:

% 2. Whnioskodawca:

Grudzigdz dn.

Protokoét z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w dniu 22.07.2016

w Urzedzie Miejskim w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudzigdz.

budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z lnfrastruktura (sie¢
eN i wod-kan) przy ul. Czarna Droga.

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

. |Jedn. ewidencyjna |Obreb

Numery dziatek

0058 - 058

[1 . |M. Grudzigdz

32/10, 32/2, 3211

3. Przewodniczgcy
narady koordynacyjnej:

Jarostaw Choinski -

podinspektor, Wojciech Matczyriski - inspektor

4. Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej: zebranie zainteresowanych podmiotéw oraz
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

5. Uczestnicy narady koordynacyjnej i ich stanowiska lub informacja o braku uczestnictwa w naradzie:

Podmiot - osoba
reprezentujaca

Lp.

Stanowisko lub informacja o braku uczestnictwa
przedstawiciela podmiotu w naradzie koordynacyjnej

Podpis
A

1. |Urzad Miejski w Grudzigdzu
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomoséciami Referat
Geodezji - Jarostaw Choinski,
Wojciech Matczynski

PODINYPEKTOR

bez uwag

mgr ins. Jaksiaw Choifghi

2. |Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta
Grudzigdza - Zbigniew
Ptaszynski, Elzbieta
Fabiszewska

nie uczestniczyli

\

3. |Wydziat Budownictwa i
Planowania Przestrzennego -
Elzbieta Wojtecka

nie uczestniczyla

4.  |Miejskie Wodociagi i
Oczyszczalnia Sp. z 0.0. w
Grudzigdzu - Aleksandra
o Skamierska

Lf\ @W-@ i l\l'e/l./l-/\
~ &
r.:dl_/ DA a’;, 206 7 _

5. |OPEC-SYSTEM Sp. z 0.0. -
» Michat Mularczyk, Radestaw

, w4

bez uwag — uzgodniono za pomocg srodkow
komunikacji elektroniczne;

POD!I\S\ Eh"’(:R

mgriinz. Jﬂr{:; rw CI“ skt

Strona 1
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6. |ENERGA - Operator SA
Oddziat w Toruniu Rejon
Dystrybucji Grudzigdz - Adam
Krajzewicz

L{«’ hd\v-i-}‘/‘w—- bdtl
N6 2 "’\M[\iHKILI

[ <

e 2wl /—*ﬁ
f,‘,efﬁrui\
206, |, VY an

Adam Krajzowi,

7. |Energa Oswietlenie Sp. z0.0. -
Kocieda Maciej

nie uczestniczyt

8. |Orange Polska S.A. - Wojciech
Wilewski

nie uczestniczyt

9. |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w

- |Gdansku Rejon Dystrybuciji
Gazu w Grudzigdzu - Jasek
Koztowski, Piotr Schreiber,

P S\ :

oo cares

Mistrz Sieciilns ac'yﬁazowych

A

1

[
Piotr/jchreiber

Netia S.A. - Waldemar
Wachowski

10.

11. |Operator Gazociggow
Terenowa Jednostka
Eksploatacji w Grudzigdzu -
Piotr Feldmann

Przesytowych Gaz-System S.A.

o unef
k.OS‘LL vwi\-ﬁ

67

Kablowej - Jerzy-Cepifiski,

Jerzy Pawlowski/*

>
g& LA g j

12. |Miejski Zaktad Komunikaciji
Sp. z 0.0. w Grudzigdzu - Rafat bez uwag - uzgodniono za pomoca srodkow FODINSPEKTOR
Blumkowski komunikacji elektronicznej . ;
) mgrinz Ja hoirgki
13. |Wezet tacznosci w Grudzigdzu
- Tomasz Wnuczek ﬂaya C/a/if‘—'/
14. |Spéidzieinia Mieszkaniowa w .
Grudzigdzu Dziat Telewizji s~

15. |Zarzad Drog Migjskich - Piotr

be2 Mo,c% k

Grodkowski \ —
aé,v‘_fpf/,(, L o /%4/:/
Zataczniki:
. 1. Uwagi MWiO Sp. z o.0.

i 2. Uwagi ENERGA S.A.

/* - niepotrzebne skresli¢

Z up. Prezydenta Grudzigdza
EKTOR

........................................

Strona 2
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Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.

Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Rejestr Przedsigbiorcéw KRS Nr 0000010351
Kapitat zakladowy 63 364 500 PLN

Grudzigdz, dnia 26.07.2016r.
EOT/280/2UD/2016 :

Urzad Miejski w Grudzigdzu

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Referat Geodezji

Narada Koordynacyjna

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz

uzgodnienia nr 208/16 - w_sprawie budowy miasteczka ruchu-
drogowego wraz z infrastrukturg (sie¢ eN i wod-kan) przy ul. Czarna

Droga. )

Dotyczy:

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Spétka z o.0. informuje, ze przediozony |
projekt/plan uzgodniono bez zastrzezen.
1. Na trasie projektowanego obiektu nie przebiegaja czynne sieci i urzgdzenia
wod-kan bedace w naszej eksploatacji.
2. Uzgodnienie jest wazne do dnia 26.07.2018r.

Zalgcznik:
1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rozdzielnik:
1. Adresat

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Liczkowska

86-300 Grudziadz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934
NIP 876-18-72-491, Regon 870485618

e-mail: mwio@mwio.pl http://’www.mwio.pl



gj/ Energa

operator

Grudzigdz dnia 10.08.2016r.
RG/2MMD/AK/U/630/ 2016

Urzad Miejski w Grudzigdzu
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziadz

. Dotyczy: projektowanej budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z towarzyszaca infrastrukturg

na terenie przy ul. Czarna Droga w Grudziadzu zqodnie z zataczonym planem.

W odpowiedzi do sprawy . w. informujemy, ze plan sytuacyiny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzgledem podziemnego uzbrojenia

elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

1. W miejscu lokalizacji projektowanego miasteczka ruchu drogowego oraz na trasach
planowanych: kanalizacji elektroenergetycznej dla sieci monitoringu i sygnalizacji, energetyczne
wewnetrzne] sieci kablowej, przylagcza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji kanalizacii
sanitarnej na terenie przy ul. Czamna Droga w Grudzigdzu nie przebiegajg czynne podziemne
urzadzenia elektroenergetyczne bedace w naszej eksploatacii.

2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno sktadowac materialow oraz prowadzi¢
robét sprzetem mechanicznym. |
Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

4. Uzgodnienie wazne do dnia 10.08.2018 roku.

KO: 2MMD - a/a
W zal. pian sytuacyjny

e evepiai e Pzl
Kiprowenss Dzigey

Sprawe prowadzi: Adam Krajzewicz
Tel. (0-56) 470-62-92

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275904-00122 operalor.torun@energa pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 21
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Uzgsdniono pod wezgiedem wymagan higiemicznych i
[ | zdrowolnych bey zasirelen | Leswvierpremran |

{Qng.! inz. arch. Jacek Wisniewski
/X7 rzecioznawea do spraw senilaime-
higlemeznych upr. or 17-808/2008 |

w Zakresie budowniciwa sgbinego
: Z oblgitamil ochrony z B
B5-664 Bydgoszcz. ul. E Plat

ang

UWAGA! W kazdym pomieszczeniu zastosowac kratki wentylacyjne z zaluzjg o wymiarach 25x25cm
W obu kontenerach nalezy zastosowa¢ w sumie 4 kratki wentylacyjne
Schody wykonac z betonu C16/20. Wykonanie 3 sztuk schodow wymaga zastosowania 0,64m? betonu

[ ZAMAWIAJACY: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun

WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.

ul. Chodkiewicza 15 : SOC h Q
85-065 Bydgoszcz

Nr Zlecenia: Nazwa zadanja: 5
Dokumentacja projektowo-kosztorysowej na wybudowanie i wyposazenie Miasteczka
ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD
15/2016 w Grudziadzu przy ul. Warynskiego 4
Data: Obiekt:
0 ez c MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
2 : Temat: P
Skala: 1:50 Uy RZUT PRZYZIEMIA KONTENEROW
Faza: Branza: feroekiowat Michat Delmaczyriski Nrrys.: | losé:
Opracowat: Rafat Mackowiak
PB K 1
: Sprawdzit: 2

25



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla zadania:

Budowa chodnikéw i ciggéw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego na terenie

Terenowego Oddziatu WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2,

1.

2,

32/10 obreb 58

Podstawa opracowania

umowa 15/2016 pomiedzy Wojewddzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, a przedsiebior-
stwem Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0. 0.,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg nr XIV/148/99 Rady Miejskiej
w Grudzigdzu z dnia 15 grudnia 1999 roku,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami),
Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz.414 z pdzn. zmianami ),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustale-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),
wytyczne MSWIA w sprawie parametréw technicznych dla miasteczek ruchu drogowego

mapa dla celéw projektowych,

wypisy z rejestru gruntow,

opinia geotechniczna, dokumentacja badan podfoza gruntowego wykonana przez firme Geolit s.c.
T.T. Szczuczko ul. lwanowska 10d, 87-100 Torun,

wytyczne wydane przez Inwestora,

dokumentacja projektowa: ,Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego Oddziat Terenowy w Grudzig-
dzu” sporzadzona w marcu 2009 roku,

obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

prace w terenie wykonane przez jednostke projektowa,

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt chodnikow i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu

drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryniskiego 4.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowe chodnikow, ciggéw rowerowych i

pieszo rowerowych, miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw z ogrodzeniem furtkg, oswietlenia tere-
nu, monitoringu, nagto$nienia, instalacji sanitarnej i wodociggowej oraz zaplecza miasteczka sktadajgce-
go sie z kontenera z weztem sanitarnym oraz kontenera gospodarczo-magazynowego oraz nasadzen
zieleni.

3.

Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa chodnikéw , ciggow rowerowych , miasteczka ruchu drogowego

wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zapleczem sanitarno-gospodarczym dla potrzeb przeprowadza-

nia egzamindw na karte rowerowa.

Zakres opracowania obejmuje:

—  budowe chodnikow, ciggdw rowerowych i pieszo rowerowych,

—  budowe uktadu komunikacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z oznakowaniem,
—  budowe placu zabaw dla dzieci,

—  budowe ogrodzenia placu zabaw dla dzieci wraz furtkami,

—  budowe zaplecza sanitarno — magazynowo - gospodarczego,

Lt
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—  budowe oswietlenia terenu,

—  budowe zasilania zaplecza,

—  budowe monitoringu,

— budowe instalacji nagto$nienia,

—  budowe instalacji zewnetrznej wodociggowej i sanitarnej,
—  projekt zieleni — nasadzen.

4. Lokalizacja
Teren przedmiotowej inwestycji potozony po zachodniej stronie Osrodka Ruchu Drogowego WORD,
w zachodniej czesci m. Grudzigdza. Od strony potudniowej przylega do ulicy Czarna Droga, od strony
potnocno-zachodniej przylega do zabudowy jednorodzinne;j.
Catosc¢ inwestycji bedzie zlokalizowana na dziatkach o nastepujgcych numerach ewidencyjnych:
32/1, 32/2, 32/10 obreb 0058 Grudzigdz. Wszystkie dziatki znajdujg sie w jedn. ewid. 046201_1 Gru-
dzigdz.
Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przyjety Uchwafa
nr XIV/148/99 Rady Miejskiej w Grudzigdzu z dnia 15 grudnia 1999 roku. Przedmiotowy teren oznaczony
jest symbolem 10U-P i 5K-DL. Zgodnie z jego zapisami:
10U-P —jest to teren przeznaczony pod funkcje ustugowa z dopuszczeniem:
1) nieucigzliwego rzemiosta produkcyjnego .
2) towarzyszacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw
1. Projektowana zabudowa moze tworzy¢ zarowno zespoty obiektow wolnostojacych, jak i zblokowa-
nych form kubaturowych.
2. Preferuje sie duza forme architektoniczna.
3. Dopuszcza sie lokalizacje zabudowy bezposrednio przy wewnetrznych granicach powstatych nieru-
chomosci, pod warunkiem ze przylegajaca do siebie zabudowa bedzie posiadata tozsama funkcje.
4. Na w/w terenach ustala sie nastepujace wymagania:
1) dla zabudowy ustugowej i rzemiosta produkcyjnego — maksimum 1 kondygnacja uzytkowa, lecz
nie wiecej niz 5,0 m liczgc od poziomu gruntu do gornej ptaszczyzny stropu lub stropodachu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej — maksimum 2 kondygnacje (w tym poddasze uzytkowe), nie wig-
cej niz 9,0 m. liczac od poziomu gruntu do kalenicy dachu.
3) Dla zabudowy innej— bez ograniczen
5. Dopuszcza sie nadbudowe jednej kondygnacji mieszkalnej nad obiektami wymienionymi w ust. 4 pkt
1, pod warunkiem spetnienia wymagan wysokosciowych przewidzianych w ust. 4 pkt 2.
6. Wysokos¢ posadowienia podtogi parteréow nie powinna przekraczac 1,2 m nad poziomem terenu
7. Ustala sie:
1) dla zabudowy mieszkaniowej — konstrukcje dachdw o nachyleniu co najmniej 30° dla minimum
30% potaci dachowej,
2) dla pozostatej zabudowy — nieograniczone formy architektoniczne i konstrukcje dachow.
8. W terenach przeznaczonych pod zabudowe nalezy pozostawi¢ minimum 10% terenu wolnego od
zabudowy z przeznaczeniem pod zielen.
9. Nieprzekraczalne linie zabudowﬁ zaznaczone na rysunku planu okreslajg minimalne odlegtosci
10. Wprowadza sie zakaz realizacji inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo

mogacych pogorszyc¢ stan Srodowiska w znaczeniu nadanym przez wiasciwe przepisy

Teren oznaczony 5K-DL- przeznacza sie pod droge kategorii lokalnej.

1. Teren powyiszy taczy droge w terenie 3 K-DL z terenem 6 K-DZ.

2. Wijazd z 5 K-DL do 6 K-DZ przyjmuje sie jako prawoskretny.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ utworzenia skrzyzowania za zgodg sp6tki wodnej zarzadzajacej Rowem
Hermana, zarzadzajgcego droga i konserwatora zabytkow.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i ochronie konserwator-

skiej.

kY
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5. lIstniejgce zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycje tj. dziatka nr ew. 32/1 i 32/10 jest niezago-
spodarowany, zarosniety trawami, na dz. nr 32/2 znajduje si¢ wygrodzony Oddziat Terenowy WORD
w Grudzigdzu, do ktérego od pdinocnej strony prowadzi droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowe;j.
Droga korczy sie za zjazdem na teren WORDu. Po wschodniej stronie znajdujg sig¢ terenu zabudowane
( zabudowania jednorodzinne) z dostepem od strony pétnocno wschodniej.

Natomiast od strony potudniowej teren ograniczony jest skarpa, powyzej ktorej biegnie Czarna
Droga — ciag pieszo-rowerowy na kierunku wschdd zachdd. Za ciggiem znajduje sie Row Hermana.
W terenie dziatek nr 32/1 i 32/10 wystepuje jedynie uzbrojenie podziemne w postaci kanatu deszczo-
wego biegnacego wzdtuz zachodniej granicy z ujsciem do Rowu Hermana. Brak jest rowniez zieleni w
postaci drzew i krzewow.
Na dziatce nr 32/2 (teren WORD) znajdujg sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- przewod wodociggowy,

- kanalizacja sanitarna,

- ka’nalizacja deszczowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne.
oraz budynki Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu.

6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki wodne na catym obszarze uznano jako przecietne. Podioze drogowe na catym obszarze
zaliczono do grupy nosnosci G4. Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi h,=1,0 m ppt.

Wierzchnig warstwe terenu stanowig nasypy niekontrolowane ztozone z gruntéw préochniczych i
gruntdw z zawartoécig czesci organicznych o migzszosci 0,5-0,7m. Ponizej tej warstwy zalegajg grunty
spoiste w postaci itdw i glin pylastych o migzszosci 0,2-0,6m.

Powyisze warstwy planuje sie wykorytowac i zastapi¢ materiatem niewysadzinowym. Giebiej za-
legajg piaski drobne i $rednie o stopniu zageszczenia ok. 0,60 zaliczone do G1.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie ok. 1,55-1,71 p.p.t..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz. 463) kategorie geotechniczng na podsta-
wie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego przy uwzglednieniu charakteru inwestycji zali-

cza sie jg do | kategorii geotechnicznej ( w prostych warunkach wodno-gruntowych).

7. Dane ogolne

W ramach zagospodarowania dziatki 32/10 przewidziano budowe:

- chodnikdw,

- ciggu rowerowego,

- schodow terenowych,

- oswietlenia terenu i monitoringu,

- nasadzenia zieleni oraz trawniki.

Na przedtuzeniu istn. drogi ( dojazd do Terenowego Oddziatu Word ) przewidziano teren pod przy-
sztg jezdnie ( szer. ok. 6,0m) . Projekt jezdni wg oddzielnego opracowania.

Miasteczko ruchu drogowego jest przedsiewzieciem, ktére ma na celu praktyczng nauke dzieci
oraz miodziezy szkolnej zasad bezpieczenstwa ruchu oraz umozliwia przeprowadzenie egzaminéw na
karte rowerowa.

W ramach zadania przewiduje sie:

—  budowe ukfadu komunikacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z oznakowaniem, sy-
gnalizacje $wietlna itp.,
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budowe placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem i furtka,

budowe zaplecza sanitarno — magazynowo - gospodarczego,

budowe oswietlenia terenu,

budowe zasilania zaplecza,

budowe monitoringu,

budowe instalacji nagtosnienia,

budowe instalacji zewnetrznej wodociggowej i sanitarnej,

projekt zieleni — nasadzen.

7.1 Opis rozwigzan projektowych

Projekt przewiduje wybudowanie chodnikdw i ciggdw rowerowych oraz schodéw terenowych.

W czesci Srodkowej dziatki nr 32/10, na przedtuzeniu istniejacej drogi dojazdowej do oddziatu Word

przewid

ziano teren pod jednie, ktdra zostanie zrealizowana wg oddzielnego opracowania.

Projekt miasteczka ruchu drogowego zgodnie z wytycznymi MSWIA zakiada wybudowanie uktadu
drogowego, ktdry w petni bedzie odzwierciedlat sie¢ drogowa. Projektuje sie rézne typy skrzyzowan
wraz z przejsciami dla pieszych i rowerzystow, przejazd kolejowy i tramwajowy. Projektuje sie jezdnie o
nawierzchni asfaltowej i szerokosci 2m, chodniki z kostki betonowej szarej szerokosci 1m, $ciezki rowe-
rowe z kostki betonowej czerwonej szerokosci 1,5m oraz cigg pieszo rowerowy z kostki betonowej sze-
rokosci 2m.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnikéw szerokosci 1,5 m i ciggéw rowerowych o
szer. 4,0 m, ktore poprzez zaprojektowane schody terenowe umozliwig potaczenie z ul. Czarna Droga.
Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej szarej oraz ciggi rowerowe o nawierzchni asfaltowej.
W czesci srodkowej dziatki nr 32/10, na przedtuzeniu istniejacej drogi dojazdowej do oddziatu Word

przewid

ziano teren o szerokosci ~6,0 m pod jednie ( jezdnia drogi kategorii L - min. 5,5 m), ktdra zosta-

nie zrealizowana wg oddzielnego opracowania. Ponadto w celu oswietlenia projektowanych ciggéw i
chodnikow zaprojektowano oswietlenie terenu oraz monitoring. Ponadto zaprojektowano nasadzenia i

“trawniki.
W ramach inwestycji zaprojektowano budowe miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbedng in-
frastrukturg oraz zapleczem sanitarno —magazynowo - gospodarczym, a takze plac zabaw.

jezdni o
obiektu

Wijazd na teren miasteczka projektuje sie od strony pdtnocnej w miejscu zakonczenia istniejgcej
nawierzchni asfaltowej i szerokosci ok. 6,0m. W czesci wschodniej projektuje sie usytuowanie
sktadajacego sie z dwoch kontenerow dla obstugi miasteczka. Obiekt sktadac sie bedzie z 4 po-

mieszczer. We zachodniej czesci planuje sie pomieszczenie dla gospodarcze dla obstugi oraz magazynek,

zas we wschodniej czesci planuje sie dwa punkty sanitarne. Jeden z wejsciem od strony miasteczka oraz
drugi dla oséb niepetnosprawnych z wejsciem z pochylnig prowadzong wzdtuz kontenera. W poblizu

obiektu

projektuje sie miejsce odpoczynku z tawka i stojakiem na rowery.
Ponadto w pdtnocno wschodnim narozniku projektuje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci wy-

posazony w urzadzenia dla dzieci w roznym wieku o nawierzchni poliuretanowej absorbujgcej upadek

i ograniczonej gumowymi obrzezami. Wejscie na plac zabaw odbywa¢ sie bedzie zaréwno od strony mia-

steczka jak i od strony drogi dojazdowej.

Planuje sie furtke w istniejagcym ogrodzeniu WORD.

~ 8.1 Zestawienie powierzchni zabudowy
Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowang inwestycjg wynosi 3172,2m?*

w tym:

- projektowana jezdnia o naw. asfaltowe;j - 852,4m?
- projektowane chodniki z kostki betonowe;j -222,0m’
- projektowane sciezki rowerowe z kostki betonowej - 1547 m’
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- projektowany cigg pieszorowerowy z kostki betonowej . 56,5 m*
- projektowana droga gruntowa - 30,8m°
- projektowane wybrukowania - 10,1m’
- projektowane pobocze - 120,22 m?
- projektowane torowiska - 12,0m’
- projektowana zielen ~1475,5 m*
- projektowany plac zabaw - 208,5m’
- projektowany budynek obstugi - 29,5m?’

8.2 Projektowany uktad komunikacyjny

Na uktad komunikacyjny miasteczka sktadajg sie odcinki miedzyweztowe tgczace poszciegélne

skrzyzowania wraz z chodnikami, droga rowerowa i ciggiem pieszo rowerowym. W uktadzie tym mozna
wyroznic 8 tras wzajemnie sie przecinajacych o tacznej dtugosci ok. 383,26m. W miejscach krzyzowania
sig tras projektowane sg rézne typy skrzyzowan —w sumie 15 skrzyzowan.

Poszczegdlne trasy posiadajg rézne promienie w planie: R=1m, R=3m, R=5m, R=10m, R=15m i R=30m.
Natomiast na skrzyzowaniach projektuje sie tuki wyokraglajace gtéwnie o R=2m. W ramach uktadu pro-
jektuje sig miedzy innymi dwa ronda i jezdnie do robienia 6semek. Rondo jednopasowe posiada $redni-
ce zewnetrzng R=6m, natomiast rondo dwupasowe i jezdnia do 6semek $rednice zewnetrzng R=7m.

Podstawowy pas ruchu posiada szerokos¢ 1m z wyjgtkiem ronda jednopasowego 1,5m.

Chodniki posiadajg szerokos$¢ 1m, droga rowerowa 1,5m, zas$ cigg pieszo rowerowy 2m.

Droga gruntowa projektowana o szerokosci 2m.

Na wszystkich drogach, chodnikach i $ciezkach rowerowych projektuje spadki poprzeczne jedno-

stronne 2%. Na jezdniach rond projektuje sie pochylenie na zewnatrz, natomiast na jezdni do robienia
6semek projektuje sie pochylenie do wewnatrz na wyspe $rodkowa. Na poboczach oraz na zieleni na
szerokosci 30cm projektuje sie pochylenie 6% oraz w razie koniecznoéci skarpe o pochyleniu 1:1,5. Po-
chylenia podtuzne projektuje sie w zakresie od -2% do +2%.

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- warunki wodne - przecietne
- grupa nosnosci podtoza — G4
- gtebokos¢ przemarzania — hz=1.0m
Na catym terenie nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gleby. Nastepnie mozna wykorytowaé nasypy

niekontrolowane i grunty spoiste (na gr. ok. 0,9-1,1m) az do warstwy piaskéw i zastapi¢ je materiatem

niewysadzinowym.

Na podstawie powyzszego projektuje sie konstrukcje:
Jezdnia:
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr. 15cm
wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR=20% gr. Ok. 90+110cm
Chodniki:
kostka betonowa — szara gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem
C€90/3 gr. 10 cm
wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR=20% gr. Ok. 90+110cm

Droga rowerowa oraz ciag pieszorowerowy:
kostka betonowa — czerwona gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr. 10 cm

31



ul, Ratygzowa 1
1

88-300 GRUDZIADZ (7)
e wymiana gruntu podfoZa na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm
Pobocze: -
e kruszywo np. pospotka na gtebokosé tawy betonowe;j,
e warstwa humusu z obsianiem trawg —10cm
Jezdnie zostang obramowane kraweznikiem 15x30cm na fawie betonowej z oporem C12/15. Od
strony chodnika, drogi rowerowej przy jezdni kraweznik drogowy, zas od strony pobocza kraweznik
wtopiony. Chodniki i droga rowerowa obramowane zostang obrzezem betonowym 8x30cm na tawie
betonowej C12/15.
Droga gruntowa:
e warstwa mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr.15cm
e wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm
Przejazd kolejowy i tramwajowy:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej —szara i czarna gr. 6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr. 15 cm

e wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR=20% gr. Ok. 90+110cm

Projektowane chodniki i cigg rowerowy projektuje sie o konstrukgji:
Chodniki:
kostka betonowa —szara gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr. 10 cm

e wymiana gruntu podfoza na materiaf niewysadzinowy 0 CBR=220% gr. Ok. 90+110cm

Droga rowerowa '

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 c¢m,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr. 15¢cm

e wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Zielen (trawniki) :

e warstwa humusu z obsianiem trawg —10cm

Chodniki i droga rowerowa obramowane zostang obrzezem betonowym 8x30cm na tawie beto-
nowej C12/15.
8.3 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo poprzez odpowiednie uksztattowanie spad-
kow poprzecznych i podtuznych n‘,a pobocze i zieled. W celu sprawniejszego odprowadzania wody do
nizszych warstw podtoza wzdtuz wewnetrznej krawedzi spadku projektuje sie za kraweznikiem pobocze
gruntowe szerokosci 30cm i grubosci ok. 45cm.

8.4 Obiekt zaplecza sanitarno — magazynowo - gospodarczego
Obiekt obstugi zaprojektowano jako konstrukcje prefabrykowang, segmentowa z typowych konte-

nerow wykonanych z profilowanej, ocynkowanej i powlekanej blachy o grubosci 0,6m. Warstwy po-
szczegllnych elementdw kontenera ksztattuja sie nastepujgco:
—  Sciany:
Profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
Wetna mineralna gr. 10cm
Ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg gr. 1cm
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Dach:

Ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
Ptyta widrowa gr. 1cm

Wetna mineralna gr. 14cm

Ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg gr. 1cm
Podtoga na gruncie:

Wyktadzina PCV

Drewniana pfyta warstwowa gr 2cm

Wetna mineralna gr. 10cm

Ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
Obiekt zostanie posadowiony na tawach fundamentowych z betonu C25/30 i pretéw AllIN

(B500SP), sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych fundamentowych.

Budynek obstugi bedzie sie sktadat z dwéch jednakowych konteneréw potaczonych ze sobg, réznigcych
sie uktadem pomieszczen wewnetrznych oraz stolarka okienng i drzwiowa.

Do drzwi wejsciowych do pomieszczenia gospodarczego, magazynu i tazienki zaprojektowano schody
betonowe, dwustopniowe z betonu kiasy C16/20, a do tazienki dla oséb niepetnosprawnych prowadzi¢
bedzie pochylnia. Projektowane schody zostang oddylatowane od konstrukcji kontenera przerwg dylata-
cyjng wypetniong warstwa styropianu i betonu. Na kazdej scianie obiektu projektuje sie stalowe zada-
szenie chronigce uzytkownikéw przed opadami atmosferycznymi petnigce réwnoczesnie funkcje este-

tyczna.

Konstrukcja wyposazona bedzie w stolarke okienng (wraz z zaluzjami) i drzwiowg aluminiowg zgodnie z
zaleceniem producenta oraz rysunkiem budowlanym. Istnieje mozliwos¢ montazu zintegrowanych rolet
PCV w oknach.

Powierzchnia catkowita projektowanego budynku obstugi wynosi 29,57m?

1/1 pomieszczenie gospodarcze 6,2 m’
1/2 magazyn 6,2 m*

1/3 tazienka 4,8 m’

1/4WC 1,4 m’

1/5 tazienka i WC 6,2 m’

8.5 Zasilanie obiektu zaplecza
Dane energetyczne:

tgczem

Moc zainstalowana 13,4 kw
kj 0,57

Moc szczytowa 7,55 kW
Prad szczytowy 11 A

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zasilanie projektowanego ohiektu odbywac sie bedzie przy-
kablowym zalicznikowym E1-YKYz05x10, z istniejgcego budynku warsztatowego z rozdzielnicy

RG1, do projektowanego ztgcza kablowego Z1 zainstalowanego przy projektowanym kontenerze sani-

tarno -

magazynowo - gospodarczym.

8.4.1. Rozdzielnice nn

Na istniejacej rozdzielnicy RG1 na terenie osrodka WORD, zainstalowaé nalezy odbidr w postaci

wyfacznika instalacyjnych nadmiarowego o charakterystyce B25A.
8.4.2. Rozdzielnica gtowna obiektu RO-1

Projektuje sig zainstalowanie rozdzielnicy modutowej. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang

obwody zasilania rozdzielnicy sterowania sygnalizacjg $wietlng RSS, oswietlenia terenu, instalacji kon-

tenera.

Rozdzielnice zainstalowaé w kontenerze.
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Szyne PE rozdzielnicy podigczy¢ do uziomu pretowego R ,<10Q. y
8.6 Rozdzielnica sygnalizacji $wietlnej miasteczka
Projektuje sie zainstalowanie typowej szafki dostepnej na rynku, wyposazonej w sterownik prze-
znaczony do zasilania i sterowania projektowang sygnalizacja swietlng. Parametry sterownika powinny
spetniac kryterium ilosci grup sygnatowych (13 bez rezerwy) i obstugi min. 3. Skrzyzowan.
Szyne PE rozdzielnicy podtaczy¢ do uziomu pretowego R,<100.
8.7 Kontenery sanitarno — magazynowo - gospodarcze.
Instalacje wewnetrzng wykona¢ jako natynkowa w korytkach kablowych z tworzywa. Osprzet instalacyj-

ny natynkowy szczelny.

W pomieszczeniu wc dla niepetnoprawnych zainstalowac system przyzywowy.
8.8 Oswietlenie terenu

Projektuje sie o$wietlenie terenu przy pomocy lamp z kloszami wandaloodpornymi, ze zrédtem
$wiatta LED40OW, zainstalowanymi na stupach typu ,parkowy” o wysokosci 3,5 m.

Rozmieszczenie lamp i trasy projektowanyéh kabli pokazano na planie syt.-wys. Zasilanie lamp
odbywac z rozdzielnicy obiektowej RO-1.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie o$wietlenia zieleni (na poziomie terenu). Projektuje sig za-
instalowanie opraw LED. Zatgczanie obwodu 1 fazowego odbywac sie bedzie automatycznie razem z
oswietleniem podstawowym lub recznie niezaleznie od sterowania automatycznego.

8.9 Sygnalizacje swietlne

Projektuje sie zainstalowanie trzech sygnalizacji $wietlnych sterowania ruchem drogowym —
skrzyzowanie, przejscie dla pieszych i przejazd kolejowy.

Wszystkie sygnalizacje obstugiwane bedg przez sterownik zainstalowany na RSS.

8.10 Sieci zewnetrzne elektroenergetyczne.

Projekt obejmuje utozenie kabla zasilajgcego do ztacza, kabla zasilajgcego RSS, kabli oswietlenia terenu.
Okablowanie sygnalizacji wykonac kablami uktadanymi w projektowanych przepustach rurowych 110 i
9160 . Trasy kabli pokazano na planie syt.-wys. Kable ukiada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-
05125 oraz N-SEP-E-004. W miejscach kolizyjnych z istniejacym uzbrojeniem, kabel zabezpieczy¢ osto-
_nami z rur 110 mm.

Réwnolegle z kablami ukfada¢ tasme uziemiajacq FeZn30x4, do ktdrej podigczy¢ zaciski PE stu-
pow oswietleniowych.

W miejscach skrzyzowan kabli z projektowanymi sciezkami nie przewiduje sie ich zabezpiecze-
nia, ze wzgledu na charakter obcigzen mechanicznych projektowanych sciezek jak dla chodnikow prze-
znaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego.

8.11 Instalacja monitoringu i nagtosnienia
8.11.1 Monitoring
Projektuje sie zainstalowanie systemu w nastepujacej konfiguracji:
a/ Elementy instalowane na obiekcie:
- 5 kamer zewnetrznych IP z podswietleniem w podczerwieni dla pory zmierzchu i nocy,
- potaczenie kamer skretkg zelowang kat. 5e ze switchem 8 portow z PoE (zasilanie kamer po skretce).
Switch umieszczony w wiszgcej szafce w kontenerze. W tej samej szafce umieszczone bedg tez urzadze-
nia systemu nagto$nienia (wzmacniacz i odbiornik mikrofonu bezprzewodowego).
b/ Elementy instalowane w budynku gtéwnym (dyspozytornia monitoringu)
- recorder dla 8 kamer IP z wyjsciem HDMI i VGA
- monitor podgladowy full HD 40 cali
¢/ Elementy transmisji
- Most bezprzewodowy IP z kontenera do budynku (np. Ubiquiti Air Max NanoBeam 22dB(NBE-M5-300)
5,17-5,875 GHz)
Kamery zainstalowac na stupach stalowych oswietleniowych H=6m (stupy wspéline z gtosnikami).
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Okablowanie wykonac w projektowanej kanalizacji kablowej wspdlnej z systemem nagfosnienia

wykonanej z rur @160 mm. Projektowane anteny zainstalowac na dachu kontenera i scianie budynku

gtéwnego w miejscach zapewniajgcych komunikacje migdzy nimi.

8.11.2 Nagtosnienie

Projektuje sie zainstalowanie systemu w nastepujacej konfiguracji:

- 3 gtosniki zewnetrzne tubowe potaczone linig 110V linkg 1.5mm2 z centralkg systemu w szafce racko-

wej w kontenerze,
- wzmacniacz miksujacy z wbudowanym odtwarzaczem MP3
- mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem do reki z dodatkowym wyposazeniem w antene dipolowa

Gtosniki zainstalowac na stupach stalowych oSwietleniowych H=6m (stupy wspolne z kamerami).
Okablowanie wykonaé w projektowanej kanalizacji kablowej wspodlnej z systemem monitoringu

wykonanej z rur @160 mm.

8.12 Ochrona od porazen

Zaprojektowano system TN-C-S od strony zasilania. Dla obiektu system TN-S. Zgodnie z PN-IEC

60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie wytaczenie zasilania poprzez za-
stosowanie wylgcznikéw instalacyjnych oraz wytgczniki réznicowopradowych (Al=30mA).
8.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z PN-IEC 60364-4-443, W

rozdzielnicy RO-1 i RSS zainstalowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe ( klasy C [ Il stopien]).
8.14 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur cisnieniowych do wody pitnej o $rednicy

$32x3,0mm PE-HD, klasy PE100, szeregu SDR11 TS wg PN-EN 12201 od istniejgcego przewodu wodocia-
gowego ¢p40mm znajdujacego sie na dziatce nr 32/2 do kontenera sanitarnego.

8.15 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Projektuje sie wybudowac zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC

klasy SN8 kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym o srednicy 8160x4,7mm wg PN-EN 1401 od istnieja-
cej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na dziatce nr 32/2 do kontenera sanitarnego.

Przebieg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-

wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegdtowych roz-

wigzan zagospodarowania terenu.

Wiaczenie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejagcego kanatu sa-

nitarnego $160 wykonac poprzez istniejaca studnie kanalizacyjna.

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie budowe studzienek

kanalizacyjnej o Srednicy wewnetrznej ¢1,0m sktadajgcych sie z nastepujgcych elementow:

kregow zelbetowych srednicy ¢ 1,0 m,

dna studni o $rednicy ¢ 1,0 m, wykonanego z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz
C30/37,0 wodoszczelnoéci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%,

przykrycia studzienek:

- poza pasem jezdnym — typowa ptyta bez pierscienia odcigzajacego,

pierscienia dystansowego betonowego o srednicy ¢625 mm,

stopni zeliwnych lub ze stali powlekanej odpowiadajacych wymaganiom normy PN-64/H-74086
lub réwnowainej,

przejscia przez sciany studzienek wykonanych za pomocg tulei szczelnych dla rur PVC,

kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego.

Ptyta pokrywowa powinna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.
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W przypadku zabudowy studni poza jezdniami zastosowac nalezy wtazy zgodnie z PN — EN 124:2000 typ
lekki C-250. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy obetonowac lub wybruko-
waé w promieniu 1,0m od jego skraju.
Studzienki winny odpowiadac normie PN-EN 1917.
Projektuje sie rowniez studzienke inspekcyjng ¢ 0,6 mPE sktadajgca sie z karbowanej rury trzonowe;j
$600 mm, rury teleskopowej, , pokrywy ze szczelnym zamknieciem oaz kinety przeptywowej z PE.

8.16 Instalacje wod.-kan. wewnetrzne
Projektuje sie instalacje wodociggowa z rur polipropylenowych (PP typ: PN16) faczonych przez zgrzewa-
nie polifuzyjne. Instalacja prowadzona zostanie w $cianach oraz w posadzce w warstwie ocieplenia.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé w scianach — pomiedzy stelazem konstrukcji $ciany z rur w
zakresie srednicy od @16mm do $32mm . Cieptg wode uzytkowq przewiduje sie z przeptywowego, elek-
trycznego nadumywalkowego podgrzewacza wody typu EPJ.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV. Projektowany pion wyprowadzi¢ nad dach i poziomy
nalezy wykonac z rur o srednicach @110. Poziomy kanalizacyjne pod posadzkami uktadaé ze spadkiem
min. 2% na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Podejscia do przyborow wykonac o $rednicach (wartoéci minimalne):

- miski ustepowe — @110

- pisuary — 350

- wpusty podfogowe @110

- umywalki — @50

Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ po $cianach bgdZ w miare mozliwosci zabudowac w $cia-
nach — pomiedzy stelazem konstrukcji Sciany. Dla instalacji przewidziano jeden pion wentylacyjne @110
z wyprowadzeniem (z rewizjg) nad dach, pion zakonczy¢ nasada wywiewna.

9. Zielen ;
Na terenie miasteczka ruchu drogowego planuje sie wykonanie nasadzen krzewow lisciastych

i traw ozdobnych. Wzdtuz odgrodzenia projektuje sie nasadzenia naprzemienne trzech gatunkow:
trzcinnik ostrokwiatowy, irga btyszczgca oraz pecherznica kalinolistna w odmianie 'Diabolo’. Irge nalezy
prowadzic jako formowany zywoptot o wysokoéci 120-130 cm.

W pozostatej czesci terenu objetego opracowaniem kompozycja ma forme klombdéw w ksztatcie
kota o réznej $rednicy, rozmieszczonych swobodnie na trawnikach i na rondach.

Krzewy oraz trawy posadzono w jednogatunkowych grupach zestawionych w kontrastowe
kompozycje. Dobdr gatunkowy uwzglednia trudne dla roslin warunki miejskie.

W pozostatych miejscach przeznaczonych na zielen, zaprojektowano trawniki dywanowe wyko-
nane siewem. Do Wysiewu stosowac mieszanke nasion traw gazenowych w ilosci 0,02 kg. tgczna po-
wierzchnia trawnikéw wynosi 1330 m>. Przedsiewnie glebe zasili¢ nawozami mineralnymi, ktérych rodzaj
i ilosc nalezy okresli¢ na podstawie wynikow chemicznego badania gleby.

10. Mata architektura
W ramach matej architektury projektuje sie kosze na smieci, tawki, stojaki na rowery oraz jedng
samoobstugowag stacje naprawy rowerdw.

11. Plac zabaw

W potnocno- wschodnim narozniku projektuje sie plac zabaw dla dzieci wyposazony w urzadzenia zaba-
wowe przeznaczone dla dzieci w réznych grupach wiekowych. Plac zostanie ogrodzony systemowym
ogrodzeniem panelowym h= 1230mm .Projektuje sie dwie furtki. Jedna od strony miasteczka, druga od
strony drogi dojazdowej.
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Plac zabaw posiada ksztatt zblizony do trdjkata i powierzchnie ok. 204,5m2, Nawierzchnia placu
tzw. bezpieczna poliuretanowa wylewang w dwoéch kolorach. Kolor ,orange RAL 2004” w granicach
strefy oddziatywania urzadzen oraz kolor ,signal green RAL 6032” na pozostatej czesci placu. Ponizej

projektowana konstrukcja placu:

Konstrukcja placu zabaw:

e Warstwa Scieralna poliuretanowa gr. 4cm (dolna warstwa z granulatu SBR + gdrna warstwa z
granulatu EPDM)

e warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 4/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr.5cm

e warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31.5/63mm z kruszywem
C90/3 gr. 15¢cm

e warstwa ul‘epszonego podtoza = grunt niewysadzinowy o CBR=20% - warstwa petni role warstwy

odsaczajacej gr. min 20cm

Caty plac zabaw/nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezem gumowym 5x25x100cm koloru
szarego na tawie betonowej C12/15. Na nawierzchni nalezy zapewni¢ minimalny spadek 0,5% w strone
terendw zielonych.

Na placu projektuje sie w sumie 5 urzadzen:

e Hustawka z siedziskiem typu ,,orle gniazdo”

e Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-15lat sktadajacy sie z mostku, pomostu rucho-
mego, przeplotni linowej, schodkow, slizgu h=1m oraz h=2,2m, trapu, wiezy h=1m, wie-
zy szesciokatnej stopniowanej oraz wiezy z opon

e Bujak w ksztatcie samochodu (dla mniejszych dzieci)

e Piaskownica 6-cioboczna

12. Uwarunkowania srodowiskowe
Planowana budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z placem zabaw zgodnie z Rozporzadzeniem
_Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczacg oddziatywa¢ na $ro-
dowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397) nie nalezy do inwestycji mogacych zawsze znaczaco i potencjalnie zna-
czgco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Bedzie ona realizowana poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2014 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz.880).
Inwestycja jest przedsiewzieciem o ograniczonym zasiegu i realizowanym w krotkim okresie czasu.
Ucigzliwosci zwigzane z jej realizacja zostang zminimalizowane poprzez wiasciwg organizacje ruchu na
czas prowadzenia robodt oraz ograniczenie do niezbednego minimum czasu budowy. Przedsiewziecie nie
bedzie wprowadzac do srodowiska substancji i energii. Obszar objety przedmiotowg inwestycja znajduje
sie poza obszarami NATURA 2000. Najblizszy obszar to Dolina Dolnej Wisty oddalona o ok. ~1,4 km i
~1,03 km od Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego — Park Miejski.

13. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowane miasteczko ruchu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami Ustawg z dn. 7.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz.414 z pa4in.
zmianami) art. 3 pkt 20, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 roku w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.69 z pozn.
zmianami)§ 12 ust. 1, 5, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie )§ 5,6 7, 15
ust. 1 pkt. 5 obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie na nastepujacych dziatach nr :32 /1, 32/2,
32/10 obreb 0058 Grudzigdz.



14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

— w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadze-
nia prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wod-
nych,

— ziemie z prac ziemnych nalezy zagospodarowac na placu budowy, a jej nadmiar zagospodarowa¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego oraz spowodowac pogorszenia jakosci wod gruntowych,

—  plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoczeniu prac przeprowadzic jego rekultywa-
cje, '

— w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowac stan utrzymania pojazdow transportowych oraz
zapewnic ich prawidtowa eksploatacje,

— prace emitujace ponadnormatywny hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,

— inwestycje nalezy realizowaé w sposdb ograniczajacy uciazliwosci dla oséb przebywajgcych na
terenie sgsiadujacym z przedmiotowym przedsiewzigciem,

— prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu i urzadzen nalezy wykonywacé
w sposob najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom;

— podczas prowadzenia robdt unikac zanieczyszczania terenu odpadami statymi i ciektymi, a po-
wstajgce na placu budowy odpady selektywnie magazynowa¢ w oznakowanych pojemnikach lub
przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania, oraz systematycznie wywo-

zi¢ lub zagospodarowywac.

15. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji zgodnie z obowigzujacym MPZP nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow.

W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest: '

1. Wstrzymanie wszelkich robdt moggacych uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym witasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

16. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren nie znajduje sie w granicach eksploatacji gorniczej.
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA
do zadania : budowa chodnikéw i ciggéw rowerowych oraz Miasteczka Ruchu
Drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu

przy ul. Warynskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2 i 32/10 obreb 58

1. OPIS TECHNICZNY - INFORMACJE OGOLNE
1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt chodnikow i ciggéw rowerowych oraz miasteczka ruchu
drogowego realizowanego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul
Waryriskiego 4 na dziatkach numer ewidencyjny 32/1, 32/2 oraz 32/10 obreb 58. W zakres
niniejszego projektu wchodzi opis techniczny projektowanej inwestycji oraz dokumentacja

rysunkowa branzy drogowej.
1.2.INWESTOR

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Ul. Polna 109/111; 87-100 Torun

1.3.JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Projekt zostat wykonany przez firme Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0..

1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Wojewodzkim Osrodkiem Ruchu
Drogowego w Toruniu, a firmg Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.

1.5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wynikéw badan geotechnicznych dla catej inwestycji przyjeto I kategorie
geotechniczng w prostych warunkach wodno-gruntowych.

Warunki wodne na catym obszarze uznano jako przecietne.

Podtoze drogowe na cafym obséarze zaliczono do grupy nosnosci G4.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi h,=1,0 m ppt.

Wierzchnig warstwe terenu stanowig nasypy niekontrolowane ztozone z gruntow prachniczych
i gruntow z zawartoscig czesci organicznych o migzszosci 0,5-0,7m. Ponizej tej warstwy zalegaja
grunty spoiste w postaci itow i glin pylastych o migzszosci 0,2-0,6m.

Powyzsze warstwy planuje sie wykorytowac i zastapi¢ materiatem niewysadzinowym. Giebiej
zalegajg piaski drobne i Srednie o stopniu zageszczenia ok. 0,60 zaliczone do G1.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie ok. 1,55-1,71 p.p.t..

b



1.6.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Podstawe dla opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji stanowity:
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa;
- wytyczne przekazane przez Inwestora;
- mapa do celdéw projektowych;
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja wiasna miejsca inwestycji;
- obowigzujace Normy i przepisy budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie
— Dziennik ustaw nr 43 poz. 403 z dnia 14 maja 1999r.
— wytyczne MSWIA w sprawie parametrow technicznych dla miasteczek ruchu drogowego

U2
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2. OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNICZNA
2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, branzy drogowej, budowy
chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego realizowanego na terenie
Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4 na dziatkach numer ewidencyjny
32/1, 32/2 oraz 32/10 obreb 58. W zakres niniejszego projektu wchodzi: opis techniczny
projektowanej inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy drogowej.

Wykaz zajmowanych dziatek:
obreb 58 dz. nrew.: 32/1, 32/2,32/10

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
e Ukfadu komunikacyjnego w postaci chodnikdw oraz ciggdw rowerowych
wraz z oznakowaniem
e Placu zabaw dla dzieci
e Terenodw zielonych z nasadzeniami wg. odrebnego opracowania
e Ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami
e QOdwietlenia i monitoringu wg. odrebnego opracowania

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycje tj dziatka nr ew. 32/1 oraz 32/10 jest
niezagospodarowany, zarosniety trawami. Po zachodniej stronie inwestycji znajduje sie Oddziat
Terenowy WORD w Grudzigdzu, wygrodzony, do ktdrego od pdtnocnej strony prowadzi droga
dojazdowa o nawierzchni asfaltowej. Droga konczy sie za zjazdem na teren WORDu. W tym miejscu
projektuje brame wjazdowa na teren inwestycji. Po wschodniej stronie znajdujg sie terenu
zabudowane z dostepem od strony pétnocno wschodniej.

Natomiast od strony potudniowej teren ograniczony jest skarpa, powyzej ktorej biegnie Czarna
Droga — cigg pieszo-rowerowy na kierunku wschéd zachdd. Za ciggiem znajduje sie ROw Hermana.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje jedynie uzbrojenie podziemne w postaci
kanatu deszczowego biegngcego wzdtuz zachodniej granicy z ujsciem do Rowu Hermana.

2.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACE) ZIELENI

Na terenie przedmiotowe] inwestycji brak jest zieleni w postaci drzew i krzewdw.

2.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Miasteczko ruchu drogowego jest przedsiewzieciem, ktére ma na celu wprowadzenie dzieci
oraz miodziezy szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania sie¢ w ruchu drogowym. Dlatego tez
jego zatozenia muszg zapewnic¢ uzytkownikom nabycie nawykow niezbednych do bezpiecznego
poruszania sie po drogach.
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2.4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt w mysl wytycznych MSWiA zaktada wybudowanie uktadu $ciezek (chodnikéw i ciggow
rowerowych), ktéry w petni bedzie odzwierciedlat sie¢ drogowa. Projektuje sie rdzne typy
»Skrzyzowan” wraz z przejsciami dla pieszych i rowerzystdw, przejazd kolejowy i tramwajowy.
Projektuje sie gtdwne drogi rowerowe o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 2m, chodniki z kostki
betonowej szarej i czerwonej szerokosci 1m i 1,5m, oraz cigg pieszo rowerowy z kostki betonowej
szerokosci 2m. W szczegdlnosci inwestycja obejmuje:

e Skrzyzowanie z ruchem okreznym o dwobch pasach ruchu, czterowlotowym
(1 wlot po jednym pasie ruchu, 1 wlot o jednym pasie na wylocie i dwdch na wlocie, 2
wloty o dwdch pasach na wylocie i jednym na wlocie)

e Skrzyzowanie z ruchem okreznym jednopasowe, tréjwlotowe (po jednym pasie na wlocie i
wylocie)

e Skrzyzowanie tréjwlotowe 1z famanym pierwszenstwem z wydzielong strukturg
kierunkowa na jednym z wlotow z pierwszenstwem

e Skrzyzowanie rownorzedne o czterech wlotach, z czego jeden wlot jest jednokierunkowy o
dwdch pasach ruchu

e Skrzyzowanie czterowlotowe z sygnalizacjg Swietlng

e Skrzyzowania trojwlotowe z wlotami podporzadkowanymi oznaczonymi A7 i B20

¢ Odcinki dréog pomiedzy skrzyzowaniami dwukierunkowe, jednokierunkowe, o jednym i
dwdch pasach w jednym kierunku, ze zwezeniem jezdni oznakowanym znakami B31 i D5
oraz zwezeniem oznakowanym znakiem Al2biAl2c -

e Drogi rowerowe i ciggi piesze wyznaczone jako samodzielne oraz jako ciagi pieszo-
rowerowe '

e Odcinek drogi gruntowej

e Liczne przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystow, w tym jedno z sygnalizacjg
$wietlng wzbudzang przyciskiem oznaczone jako przejscie dla dzieci

e Przejazd kolejowy

e Przejazd tramwajowy

®» Wyjazd ze strefy zamieszkania

e Jezdnia do robienia ,6semek”

Wijazd na teren miasteczka projektuje sie od strony pétnocnej w miejscu zakoriczenia
istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokosci ok. 6,0m. Po lewej stronie od wjazdu w
pétnocno wschodnim narozniku dziatki nr ew 32/1 projektuje sie plac zabaw dla dzieci wyposazony w
urzadzenia dla dzieci w réinym wieku o nawierzchni poliuretanowej absorbujgcej upadek i
ograniczonej gumowymi obrzezami. Wejscie na plac zabaw odbywac sig bedzie zardwno od strony
miasteczka jak i od strony istniejgcej drogi.

Ponizej placu zabaw projektuje sie kontener dla obstugi miasteczka. Kontener sktadac sie
bedzie z 4 pomieszczen: dla obstugi, magazynek oraz dwa punkty sanitarne. Jeden z wejsciem od
strony miasteczka oraz drugi dla osob niepetnosprawnych z wejsciem od strony pétnocnej (za
kontenerem) z pochylniag prowadzong wzdtuz kontenera. Natomiast po prawej stronie od wjazdu
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projektuje sie miejsce odpoczynku z tawkg i stojakiem na rowery jak réwniez planuje sie tu furtke w
istniejgcym ogrodzeniu taczgcag bezposrednio miasteczko z obiektem WORD.

W ramach inwestycji projektuje sie rowniez schody terenowe w pofudniowo-zachodnim
narozniku zapewniajgce dostep do miasteczka od strony Czarnej Drogi.

Dziatka o numerze ewidencyjinym 32/10- wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ograniczonego ul. Warynskiego, terenami_fabryki STOMIL, bazy PKS, stadionu
OLIMPIA i ul. Frycza-Modrzewskiego (zatacznik nrl do Uchwaty nr XIV/148/99 Rady Miejskiej
Grudzigdza z dnia 15 grudnia 1999r.) oznaczona jest jako 5K-DL — droga lokalna. Wobec powyiszego
na_terenie dziatki 32/10 projektuje sie tylko elementy ktdre sg zwigzane z pasem drogowym ulicy
lokalnej tj. chodniki, drogi rowerowe, zielerl. Elementy te rozplanowano tak, by gféwne ciggi piesze i
rowerowe biegty rownolegle do przewidywanego przebiegu drogi (wydtuzenia istn. jezdni w kierunku

Czarnej Drogi).

2.4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowang inwestycjg wynosi 3172,2 m* w tym:

- projektowana jezdnia gtdéwnych ciggéw o naw. asfaltowej — 852,4 m?

- projektowane chodniki z kostki betonowej - 222,0m?
- projektowane $ciezki rowerowe z kostki betonowej — 154,7 m*
- projektowany ciag pieszorowerowy z kostki betonowej - 56,5m’
- projektowana droga gruntowa - 30,8m’
- projektowane wybrukowania - 10,1 m’
- projektowane pobocze - 120,2 m’
- projektowane torowiska - 12,0m?
- projektowana zielen ~1475,5m’
- projektowany plac zabaw - 208,5m’
- projektowany budynek obstugi - 29,5m’

2.4.3. UKtAD KOMUNIKACYINY W PLANIE

Na uktad komunikacyjny miasteczka sktadaja sie odcinki miedzyweztowe tgczgce poszczegdlne
skrzyzowania wraz z chodnikami, droga rowerowg i ciggiem pieszo rowerowym. W uktadzie tym
moina wyrozni¢ 8 tras wzajemnie sie przecinajacych o facznej dtugosci ok. 383,26m. Kazdej trasie
nadano numer i kolor w celu tatwiejszej identyfikacji. Szczegdty przedstawia rysunek ,sytuacyjno-
wysokosciowy plan trasowania”. W miejscach krzyzowania sie tras projektowane sg rdine typy
skrzyzowan —w sumie 15 skrzyzowan,

Poszczegdlne trasy posiadajg rézne promienie w planie: R=1m, R=3m, R=5m, R=10m, R=15m i
R=30m. Natomiast na skrzyzowaniach projektuje sie tuki wyokraglajace gtéwnie o0 R=2m. W ramach
uktadu projektuje sie miedzy innymi dwa ronda i jezdnie do robienia dsemek. Posiadajg one wyspy
$rodkowe nieprzejezdne o promieniu R=3m. Rondo jednopasowe posiada $rednice zewnetrzng
R=6m, natomiast rondo dwupasowe i jezdnia do 6semek $rednice zewnetrzng R=7m.

Podstawowy pas ruchu posiada szerokos¢ 1m z wyjgtkiem ronda jednopasowego 1,5m.

Chodniki posiadaja szerokosé 1m, droga rowerowa 1,5m, za$ cigg pieszo rowerowy 2m.

Droga gruntowa projektowana o szerokosci 2m.

Ponizej doktadne parametry techniczne wszystkich tras:



Trasa 1 (czerwona):

1.
2;
3.

Trasa 2

Prosta
tuk poziomy
Prosta

(niebieska):
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Trasa 3

Prosta
tuk poziomy
tuk poziomy
Prosta
Prosta
tuk poziomy
Prosta
tuk poziomy
Prosta

. tuk poziomy
. Prosta
. tuk poziomy
. Prosta

(fioletowa):

1
2.
3.

Prosta
tuk poziomy
Prosta

Trasa 4 (zielona):

1.
2.
3

Prosta
tuk poziomy
Prosta

Trasa 5 (btekitna):

L.

Trasa 6 (pomararczowa):

Prosta

1.
2
3.

Prosta
tuk poziomy
Prosta

Trasa 7 (czarna):

L.
2.

Prosta
Prosta

Trasa 8 (brazowa):

1.

Prosta

L=0,37m
L=2,62m
L=11,24m

L=6,03m
L=11,33m
L=21,20m
L=21,80m
L=13,10m
L=6,95m
L=57,85m
L=4,55m
L=32,06m
L=5,19m
L=1,10m
L=1,03m
L=3,11m

L=22,98m
L=14,73m
L=19,248m

L=20,48m
L=2,95m
L=17,53m

L=30,32m

L=15,84m

1=3,22m

L=7,01m

L=9,50m
L=9,45m

L=3,87m

e owa 1
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R=3,00m

R=10,00m
R=30,00m

R=3,00m
R=3,00m
R=3,00m

R=1,00m

R=15,00m

R=5,00m

R=5,00m
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2. tuk poziomy - L=2,47m R=3,00m
3. Prosta - L=3,87m

2.4.4. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Na wszystkich drogach, chodnikach i $ciezkach rowerowych projektuje spadki poprzeczne
jednostronne 2%. Na jezdniach rond projektuje sie pochylenie na zewnatrz, natomiast na jezdni do
robienia 6semek projektuje sie pochylenie do wewnatrz na wyspe Srodkowa. Na poboczach oraz na
zieleni na szerokosdci 30cm projektuje sie pochylenie 6% oraz w razie koniecznosci skarpe o
pochyleniu 1:1,5. Pochylenia podtuzne projektuje sie w zakresie od -2% do +2%.

Ponizej doktadne parametry techniczne wszystkich tras:

Trasa 1 (czerwona):

1. Prosta - L=7,51m i= 2,00%
2. Prosta - L=5,71m i=-0,50%
3. Prosta & L=1,00m i= 2,00%

Trasa 2 (niebieska):

1. Prosta - L=6,87m i=-2,00%
2. Prosta - L=3,13m i=-0,50%
3. Prosta - L=32,42m i= 0,80%
4. Prosta - L=20,15m i=-0,70%
5. Prosta - L=14,37m i= 0,26%
6. Prosta - L=20,74m i=-0,70%
7. Prosta - L=40,58m i= 0,30%
8. Prosta - L=25,55m i=-0,60%
9. Prosta - L=6,95m i= 0,50%
10. Prosta - L=4,00m i=-0,50%
11. Prosta - L=9,53m i= 0,74%
12. Prosta - L=1,00m i=-2,00%
Trasa 3 {fioletowa}:
1. Prosta - L=1,25m i=-2,00%
2. Prosta - L=4,75m i= 2,00%
3. Prosta - L=3,50m i= 2,00%
4. Prosta - L=3,50m i=-2,00%
5. Prosta - 1=11,97m i=-0,30%
6. Prosta - L=1s12m = 1,20%
7. Prosta - L=6,74m i=-1,00%
8. Prosta - L=7,35m i= 0,30%
9. Prosta - L=3,00m i= 2,00%
Trasa 4 (zielona):
1. Prosta - L=1,00m i=-2,00%
2. Prosta - L=7,50m i= 0,93%
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3. Prosta - L=2,00m i=-2,00%

4. Prosta - L=17,55m i= 0,33%

5. Prosta - L=2,46m i= 2,00%

6. Prosta - L=7,44m i=-0,36%
' 7. Prosta - L=3,00m i= 2,00%
! Trasa 5 {btekitna):

1. Prosta - L=3,50m i=-2,00%

2. Prosta - L=6,50m i=-0,68%
¥ 3. Prosta - L=19,32m i= 0,50%

4. Prosta - L=1,00m i=-2,00%

Trasa 6 (pomararnczowa):

1. Prosta - L=3,50m i= 2,00%
2. Prosta - L=21,58m i=-0,69%
3. Prosta - L=1,00m i=-2,00%
Trasa 7 (czarna):
1. Prosta - L=1,00m i= 2,00%
2. Prosta - L=5,50m i= 2,30%
3. Prosta - L=3,00m i= 2,00%
4, Prosta - L=3,00m i=-2,00%
5. Prosta - L=5,49m i=-0,30%
6. Prosta - L=1,00m i=-2,00%
Trasa 7 (brgzowa):
1. Prosta - L=1,00m i= 2,00%
2. Prosta - L=4,11m i= 1,27%
3. Prosta - L=4,11m i=-0,30%
4. Prosta - L=1,00m i=-2,00%

2.4.5. PROJEKTOWANE KONSTRUKCIE

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- warunki wodne - przecietne
- grupa nosnosci podtoza — G4
- glebokos¢ przemarzania — hz=1.0m

Na catym terenie nalezy usunaé wierzchnig warstwe gleby. Nastepnie mozna wykorytowac
- nasypy niekontrolowane i grunty spoiste (na gr. ok. 0,9-1,1m) az do warstwy piaskéw i zastapi¢ je
materiatem niewysadzinowym.
Na podstawie powyzszego projektuje sie konstrukcje:

Jezdnia gtéwnych ciggéw rowerowych:
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 15 cm

wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Chodniki:
kostka betonowa —szara gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm, .
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 10 cm
wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR=20% gr. Ok. 90+110cm

Droga rowerowa oraz cigg pieszo rowerowy z kostki:

kostka betonowa — czerwona gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 10 cm

wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Pobocze:
kruszywo np. pospotka na gltebokos¢ tawy betonowej,

Zielen:
warstwa humusu z obsianiem trawg — 10cm

Jezdnie zostang obramowane kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

Od strony chodnika, drogi rowerowej przy jezdni kraweznik drogowy, za$§ od strony pobocza
kraweznik wtopiony. Chodniki i droga rowerowa obramowane zostang obrzezem betonowym
8x30cm na tawie betonowej C12/15.

Droga gruntowa:
warstwa mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr.15cm

wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Przejazd kolejowy i tramwajowy:

warstwa scieralna z kostki betonowej —szara i czarna gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 15 cm

wymiana gruntu podfoza na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. Ok. 90+110cm

Jako imitacje torowiska projektuje wybrukowanie czesci jezdni z kostki betonowej prostokatne;j

10x20cm. Za szyny przyjeto paski z kostki koloru czarnego utozone w poprzek jezdni. Szerokosé
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jednego toru odpowiada szerokosci 1 kostki. Rozstaw toréw wynosi 1m. Pomiedzy torami projektuje
sie kostke koloru szarego. Powierzchnia catego torowiska 2x3m obramowana zostanie kraweznikiem
wtopionym 15x30cm na tawie betonowej C12/15.

Wyspy dzielgce i wybrukowania:

e warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej 6/8

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm z
kruszywem C90/3 gr. 10 cm

e wymiana gruntu podtoza na materiat niewysadzinowy o CBR=20% gr. Ok. 90+110cm

Oprdcz 2 wybrukowan pomiedzy chodnikiem a droga rowerowg, projektuje sie 4 wyspy
kanalizujgce ruch jako wybrukowane. Dwie wyspy tréjkatne oraz dwie z przejsciem dla pieszych i
przejazdem dla rowerzystow. Ze wzgledu na wielko$¢ wysp trojkatnych i mate promienie
wyokraglajgce jak rowniez ze wzgledu na estetyke wykonania mozina nie stosowaé dla nich
obramowania w postaci kraweznika lub obrzeza. Kostka granitowa moze sie stykac bezposrednio z
nawierzchnig jezdni. Sama wyspa powinna wystawa¢ ponad jezdnie ok. lcm. (Srodek wyspy
najwyzszym jej punktem ok. 2, 3cm ponad jezdnig). Natomiast przy wyspach z przejéciem/przejazdem
zaleca sie zastosowac kraweinik wzdtuz odcinka prostego to jest na szerokosci przejscia czy
przejazdu, zas samo wybrukowane czoto wyspy jak powyiej przy wyspie trojkatnej (bez
krawenzika/obrzeza z wyniesieniem ponad jezdnie).

2.4.6. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych na pobocze i zielen. W celu sprawniejszego odprowadzania
wody do nizszych warstw podfoza wzdtuz wewnetrznej krawedzi spadku projektuje sie za
kraweznikiem pobocze gruntowe szerokosci 30cm i grubosci ok. 45cm.

2.4.7. OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne w sgsiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego bedg wykonywane recznie, po
uprzednim zgtoszeniu robdt wiascicielom mediow.

Grunt z wykopow nalezy wywiez¢ na odktad. Nasypy nalezy wykonaé z gruntu dowiezionego z
dokopu.

Zasypki pod terenami zielonymi mozna wykona¢ z gruntdw z wykopu (z wyjatkiem gruntow
spoistych). "

Ze wzgledu na specyfike inwestycji roboty ziemne obliczono na podstawie planu sytuacyjno-
wysokosciowego, niwelet i przekrojéow normalnych biorac pod uwage grubos¢ konstrukcji.

2.4.8. OGRODZENIE | MALA ARCHITEKTURA
Od strony zachodniej teren inwestycji jest ograniczony istniejgcym ogrodzeniem obiektu

WORD - ogrodzenie panelowe. Od strony wschodniej teren jest ograniczony istniejgca zabudowa i
ogrodzeniami drewnianymi i z siatki, ktére zostang zastoniete projektowang wysoky zieleniag. W
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ramach inwestycji projektuje sie ogrodzenie panelowe wokot placu zabaw, ktdre bedzie wspétgrac z
istniejgcym ogrodzeniem WORD pod wzgledem kolorystyki i ksztattu. Projektuje sie 3 furtki. Dwie
przy placu zabaw szerokosci 1,2m otwierane do wewnatrz placu oraz jedna na zachodnim ogrodzeniu
szerokosci 1,0m taczaca miasteczko z terenem WORDu.

W ramach matej architektury projektuje sie kosze na smieci, fawki, stojaki na rowery oraz
jedng samoobstugowg stacje naprawy rowerow.

Szczegdty ponizej:

Ogrodzenie panelowe

- wykonane z paneli ogrodzeniowych, przetfaczanych 3D cynkowanych, (panele zgrzewane z
pretow stalowych pojedynczych g5mm), oczko 50/200mm, (pomiedzy placem zabaw a
miasteczkiem H=1230mm) montowane do stupéw za pomocg obejm montazowych

- ilo$¢ przettoczen w ksztatcie litery V dostosowana do wysokosci panelu

- stupy prostokatne 60x40x3mm, wysoko$¢ dostosowana do paneli (ok. 2400mm)

- powtoka ocynk+lakier proszkowy, kolor RAL 7030 (lub podobny zblizony do istniejgcego

ogrodzenia)

Furtki ogrodzeniowe przemysfowe (3 szt.)

- furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, konstrukcja
zamknieta (szerokosc 2x1,2m, 1x1,0m)

- wypetnienie skrzydta panelem kratowym z przettoczeniami przykrecanym do konstrukgji,
$rednica drutu g5mm, oczko 50/200mm

- stupy prostokatne ok. 90x90mm, wysokos¢ dostosowana do paneli (ok. 2500mm)

- powtoka ocynk+lakier proszkowy, kolor RAL 7030 (lub pedobny zblizony do istniejgcego
ogrodzenia)

tawki na terenie placu zabaw (7 szt.)

(nr kat. 40003 tawka lambda 7 firmy Saternus lub rownowazne)

- wymiary 1,65x0,89x0,90m

- gteboko$¢ fundamentowania -0,6m (beton C12/15)

- elementy stalowe ze stali ocynkowanej cynkoprimem

- kotwy ze stali ocynkowanej kgpielowo

- noga konstrukcyjna z rury stalowej ocynkowane]

- siedzisko i oparcie z drewna klejonego,
impregnowanego, malowanego w kolorze brgzowym

- zaslepki z tworzywa sztucznego
- zgodne z normg PN-EN 1176:1-2009

tawki na terenie miasteczka (5 szt.)

(nr kat. 310071 tawka STOP firmy Saternus lub réwnowazne)
- wymiary 1,63x0,60x0,60m

- gtebokosé fundamentowania -0,6m (beton C12/15)

- aplikacje z ptyty HDPE

- kotwy ze stali ocynkowanej kapielowo
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- nogi konstrukcyjne z profili stalowych

ocynkowanych cynkoprimem, malowane proszkowo
- siedzisko z drewna klejonego,

impregnowanego, malowanego w kolorze bhrazowym
- zaslepki z tworzywa sztucznego
- zgodne z normg PN-EN 1176:1-2009

Kosze na Smieci (6szt.)
{nr kat. 40013-1 firmy Saternus lub rownowazne)

- pojemnosc ok. 50 litrow

- wymiary 0,34x0,52x1,00m

- gteboko$¢ fundamentowania -0,6m (beton C12/15)

- daszek ze stali ocynkowane;j

- nogi z rur stalowych ocynkowanych

- obudowa z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej

Stojaki na rowery (3szt.)
- wymiary 1,5x0,4x0,25m
- stal ocynkowana

- ilos¢ stanowisk — 5
- mocowanie za pomocg $rub bezposrednio do podtoza
lub do tawy betonowej (gltebokos¢ fundamentowania -0,45m)

Samoobstugowa stacja naprawy rowerdw (1szt.)

{firmy Saternus lub réwnowazne)

Charakterystyka urzadzenia:

- Solidna, stabilna, catoroczna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne

- Stalowa konstrukcja o ksztafcie rury chronigca narzedzia przed wptywem czynnikow
zewnetrznych

- Stacja pozwala na wykonie takich napraw jak regulacja przerzutek, regulacja hamulcow,
dokrecanie wszystkich potaczen srubowych, pompowanie kot

- Mozliwo$¢ powieszenia i naprawy dwoch rowerdw jednoczesnie

'

Dane techniczne:
Wymiary urzadzenia 0,32mx1,00m
Wysokos¢ urzadzenia min 1,58 m

Urzadzenie trwale przymocowane do gruntu

Minimalne wyposazenie:
Wszystkie narzedzia zabezpieczone linkg

ze stali nierdzewnej w oplocie PCV i zacisnietymi tulejkami :
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- klucz ptaski 13x10mm, 15mm, 10x11mm

- przybornik z imbusami 3, 4, 5, 6mm

- $srubokret krzyzowy

- srubokret ptaski

- $rubokret TORX T25

- klucz nastawny

- tyzki do opon

- zabudowana pompka nozna z manometrem do 11bar.

Materiaty:
Konstrukcja: rura o $ciance min 3,2mm
Podstawa: blacha o grubasci min 10mm
Zabezpieczenie: malowanie proszkowe z podkitadem cynkowym
Wsporniki: rura o srednicy min 33,7mm,
gumowe rekojesci do montazu rowerdw
UWAGA

Wymaga sie, aby tawki, kosze na smieci i stacja byty wykonane w powyzej opisanej technologii,
zgodnie z zatgczonymi opisami technicznymi urzadzen firmy Saternus lub rownowaznych, ktore
spetniajg minimalne wymagania co do jakosci uzytych materiatdéw oraz rozmiardw materiatow i
gabarytow projektowanych urzadzen.

2.4.9. PLAC ZABAW

W pétnocno wschodnim narozniku projektuje sig¢ plac zabaw dla dzieci wyposazony w
urzadzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w roiznych grupach wiekowych. Plac zostanie
ogrodzony. Projektuje sie dwie furtki. Jedna od strony miasteczka, druga od strony istniejacej drogi j
(umozliwi dostep do placu zabaw, gdy miasteczko bedzie zamkniete).

Sam plac zabaw posiada ksztaft zblizony do trdjkata (naroznik dziatki nr ew. 32/1) o
powierzchni ok. 208,5m2. Jako nawierzchnie projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg wylewang w
dwoch kolorach. Kolor ,orange RAL 2004” w granicach strefy oddziatywania urzgdzen oraz kolor
,signal green RAL 6032” na pozostatej czesci placu. Ponizej projektowana konstrukcja placu:

Konstrukcja placu zabaw:

e Warstwa $cieralna poliuretanowa gr. 4cm (dolna warstwa z granulatu SBR + gorna warstwa z
granulatu EPDM) ‘,

e warstwa gorna podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 4/31.5mm z kruszywem
C90/3 gr.5cm

e warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31.5/63mm z kruszywem
C90/3 gr. 15¢cm

e warstwa ulepszonego podfoza — grunt niewysadzinowy © CBR220% - warstwa petni role
warstwy odsgczajgcej gr. min 20cm
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Caty plac zabaw/nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezem gumowym 5x25x100cm koloru

szarego na tawie betonowej C12/15.
Na nawierzchni nalezy zapewni¢ minimalny spadek 0,5% w strone terendw zielonych.

Na placu projektuje sie w sumie 5 urzadzen:

e Hustawka z siedziskiem typu ,orle gniazdo”

e Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-15lat skfadajacy sie z mostku, pomostu
ruchomego, przeplotni linowej, schodkdw, slizgu h=1m oraz h=2,2m, trapu, wiezy
h=1m, wiezy szescickatnej stopniowanej oraz wiezy z opon

e Bujak w ksztatcie samochodu (dla mniejszych dzieci)

e Piaskownica 6-cioboczna

UWAGA

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie z
zatgczonymi opisami i danymi technicznymi urzadzen, ktore spetniajg minimalne wymagania co do
ilosci i funkcji elementdow sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatéw oraz rozmiarow
materiatdw i gabarytow projektowanych urzadzen.

Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzadzen spetniajgcych normy PN-EN 1176:2009 i
parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych
oraz funkcjonalnych od urzadzen wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga sie bezwzglednie
zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych (tolerancja
+3%), kolorystycznych w odniesieniu do wielkosci zestawu i poszczegdlnych jego elementdw,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Ponizej technologia wykonania poszczegblnych urzadzen wraz z szczegdtowymi danymi
technicznymi i przyktadowymi rysunkami:

Hustawka
(nr kat. 05-0028 firmy Hydro lub réwnowazne)
Projektuje sie hustawke pojedyncza wahadtowga posiadajaca siedzisko typu orle gniazdo.

T

powierzchnia upadku 2 i

Dane techniczne:




Szerokos$¢ 2,06 m

Diugosc 2,42 m

Wysokosé 2,25 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 12,77 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 1,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 7,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 1,75 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Materiaty:

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:  wykonane z drewna litego okragtego o przekroju 100-
140mm, zabezpieczonego cisnieniowo przed dziataniem
. czynnikow atmosferycznych

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujacych bezobstugowych
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Bujak sprezynowy
(nr kat. J834 firmy Educarium lub réwnowazne)
Projektuje sie jeden bujak w ksztatcie samochodu dla dzieci w wieku 2-8lat.

Dane techniczne:
Szerokosc 0,39 m,
Dtugosc 0,97 m,
Wysokosc¢ 0,81 m
Strefa bezpieczenstwa 3,37x2,46m
Materiaty:
- panele wykonane ze sklejki gr. 22mm, pokrytej warstwa zywicy fenolowej
- siedzisko wykonane ze sklejki (brzoza/sosna) o gr. 13mm pokrytej antyposlizgowa
zywicg fenolowa
- uchwyty i oparcia dla nég z wytrzymatego plastiku poliamidowego
-sprezyny z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 355CD6) pokrytej cynkiem i
podwojng warstwag proszkowej farby epoksydowej.
- wszystkie elementy montowane za pomocg srub ze stali nierdzewnej okrytych

poliamidowymi nasadkami

Sl uzytkownik
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Piaskownica 6-cioboczna o boku 1,2m
(nr kat. 10016-120H firmy Saternus lub rownowazne)

: 581
; 7%
| | £0,00
l %3
\ ‘_ £0,00
Dane techniczne: =~ }
Szerokos$c¢ 2,44 m
Dtugosc 2,76 m
Wysokos¢ 0,43 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia 24,88 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 5,81 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 5,44 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,50 m
Materiaty:
Kotwy: stal oéynkowana kapielowo
£ Nogi: profile stalowe zimno giete, ocynkowane
Scianki piaskownicy: ptyty HDPE
. Siedziska piaskownicy, aplikacje: ptyty HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Zestaw zabawowy
(nr kat. 02-004 Adar firmy Hydro lub réwnowazne)
Jako gtéwne urzadzenie na placu zabaw projektuje sie zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-
15 lat. Urzadzenie faczy w sobie wiele funkcji i zfozone jest z wielu elementdéw zapewniajac
przy tym tatwy dostep mimo duzych rozmiaréw.
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Dane techniczne: \ /
L . PR Ay,
- Szerokosc 6,72 m, Diugosé ;92 m, \Wysokos¢ 4,80 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 101,14 m2
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Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ 13,79 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 10,34 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Minimalny sktad urzadzenia:

Mostek: 1 szt
Pomost ruchomy: 1 szt.
Przeplotnia linowa: 1szt.
schodki: 1 szt.
Slizg h=1,0m: 1 szt.
Slizg h=2,2m: 1 szt.
Trap h=1,0m: 1 szt.
Wieza h=1,0m: 2 szt.
Wieza szesciokatna stopniowana: 1 szt.
Wieza z opon: 1.5zt
Uwaga:

Oryginalne urzadzenie skfada sie dodatkowo z drabinki, scinki wspinaczkowej oraz
dwoch drgzkdw gimnastycznych, lecz ze wzgledu na ograniczenia terenowe planuje sie te
elementy pomingc (zaznaczono je na powyzszym planie urzgdzenia na czerwono). Ponadto
planuje sie przestawic wieZe z opon blizej slizgu.

Materiaty:

Elementy potfaciowe: ptyty HDPE odporne na wilgo¢

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo’

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Liny: polipropylenowe z rdzeniem stalowym, niepalne

El. konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego warstwowo, zaokrgglonego
na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm oraz 120x120mm
{(lub drewna litego okragtego 100-140mm) zabezpieczonego
ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

Slizg 1,0m: tworzywo sztuczne

Slizg 2,0m: stal nierdzewna w formie rury

PREZEs ZARZADU



Projektowane gtowne ciagi rowerowe - beton asfaltowy

Projektowany chodnik - kostka betonowa szara

Projektowane sciezki rowerowe - kostka betonowa czerwona

Projektowany ciag pieszy - kostka betonowa szara

Projektowane wybrukowania z kostki granitowej szarej

Szyny kolejowe/tramwajowe - 1 rzad z kostki betonowe] koloru czarnego
(nawierzchnia pemiedzy szynami kostka bet, szara)

Projektowana droga gruntowa/pobocza

Projektowana zielen

Projektowany kontener obstugi miasteczka

Projektowane ogrodzenie

Projektowane obrzeze gumowe

Projektowana strefa funkcjonowania urzadzenia zahowowego

Projektowana nawierzchnia w strefie funkcjonowania urzgdzenia
- wylewana poliuretanowa koloru pomaranczowego

Projektowana nawierzchnia pomiedzy strefami funkcwnowama
- wylewana poliuretanowa koloru zielonego

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

©  Projektowane kosze na $mieci
mme  Projektowane stojaki na rowery (na 5 rowerdw)
E==1 Projektowane tawki
ZAMAWIAJACY: Wojewaodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z ¢.0.
ul. Chodkiewicza 15

socha

85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikéw | ciggéw rowerowych oraz Miasteczka ruchu crogowego
‘ na terenie Oddzialu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul, Waryrskiego 4
15/2016 na dzialkach nr 32/1, 32/2 i 32/10 obreb 58
Data: Qbiekt:
Skala: 11250 Tawmet. Plan sytuacyjny /.
; Michat Delmaczyriski
Faza: Branza: Projektowat: Kupfum.ﬂpooﬁrua I Nrrys.: | llodé:
W spec.konstrukeyinc-budowlane] v/
Qpracowat: tukasz Strzyz W
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UWAGA
Nawierzchnie placu zabaw |
nalezy uktadaé ze spadkiem min 0,5%

w kierunku terenow zielonych

nawierzchnia placu zabaw
skala 1:12.5

Warstwa $cieralna poliuretanawa gr. min 4om
- dalna warstwa z granulatu SBR
- grna warsta z granulatu EPDM

. , Warstwa goma padbudowy z mieszanki niezwiazane]
Obrzeze gumowe 5x25x100cm o uzlamienlu 4/31.5mm z kruszywem C %4 ar. 5:m./
Lawa betonawa z oporem, bet. kl. C12/15 iarstwa dolna padbudowy z mieszanki niezwiazane] /
: o uziamieniu 31.5/83mm z kruszywem C °% gr. 19em

Warstwa ulepszonego podtoa » grunt niewysadzinowy
o CBR220% warstwa pehi role warstwy odsaczajacej gr. min 20em

5 |

B

OZNACZENIA podstawowych elementdw miasteczka

1) Kontener dla obstugi miasteczka ruchu drogowego
Zlozony z pomieszczenia gospodarczego,
magazynu | dwoch weztow sanitarnych

2) Huétawka pojedyncza "orle gniazda"

3) Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-15lat

4) Bujak w ksztatcie samochadu

5) Piaskownica

[ ZAMAWIAJACY:

Wojewaddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu

ul. Polna 109/111
87-100 Torun

WYKONAWCA:;

'

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.

ul. Chodkiewicza 15 o h
85-065 Bydgoszcz S c Q

Nr zlecenia:

| Projektowana nawierzchnia w strefie funkcjonowania urzadzenia

| - wylewana poliuretanowa koloru pomararczowego RAL 2004

Projektowana nawierzchnia pomigdzy strefami funkcjonowania
| - wylewana poliuretanowa koloru zielonego RAL 6032
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Nazwa zadania:
Budowa chodnikdw i ciggdw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego
15/2016 na terenie Odcoziatu Terenowega WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryriskiego 4
i na dziatkach nr 32/1, 32/2 i 32/10 obrgb 58
Data: Obilekt: :
Skala; Termat: Wymiarowanie plaoi{‘gabaw
: Michat Del skl A
Faza: Projektowat: e Kaup ,b?m,fgémf l\\)z Nrrys.: | llogé:
w gpec.konstrukeyjno-budowlane] Ly _r\{
v i
Opracowat: Lukasz Strzyz “‘\
PB ‘ V}? .
tukasz Flgat
Sprawdzit: KUP/0064/POOM/5 [
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| ona gr. 6cm
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o uziarhieniu 0/31.5mm z kruszywem C%% gr. 10cm

Wymiana gruntu podtoza (warstwy gleby i warstwy itw/glin)
na materiat niewysadzinowy o CBR220% gr. 90+110cm

T

Kraweznik betonowy drogowy/ " (715x30x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15

@

Kraweznik betonowy drogowy, wtopiony  15x30x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15

5
C%brzeﬁe betonowe 8x30x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12115

®

pobocze z kruszywa np. pospotka
na szerckosé min 30cm i na grebokosé tawy hetonowej

%varstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10cm
zasypka z gruntow pachodzacych z wykopu (gleba)

L,_%fzf%jﬂ @
) Warstwa mieszanki niezwigzangj
B o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C%% gr. 15cm
Wymiana gruntu podtoza (warstwy gleby i warstwy itow/glin)
na materiat niewysadzinowy 0 CBR220% gr. 90+110cm
ZAMAWIAJACY: Wojewddzki Oérodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikdw | ciagdu rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego
na terenie Oddzialu Terenowege WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryriskisgo 4
15/2016 na dziatkach nr-32/1, 32/2 i 32/10 obreb 58
| Data: Obiekt:
| 10 czerwea 2016r. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
j
Skala: 1:50 Temals Przekroje normalne j/ /
7 Michat Delmaczynski i
Faza: Branza: PI’D]@F‘.{GWE}: > !(UPEDWﬂﬂ-’POOi.‘D# ///{ Nr rys.: llogé:
w spac.konstrukcyjno-budowlane] £y X
Opracowal: tukasz Strzy? QQ\
M
PB D tukasz Figat
Sprawdzit: KUP/0064/POOMM S /
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla budynkhssg?mltarlatu Woz (7
zwigzku z projektem budowy chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie

Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryriskiego 4

. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlany wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitariatu w
zwigzku z projektem budowy chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie
Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji  wod-kan dla
budynku sanitariatu w zwiazku z projektem budowy chodnikéw i ciaggéw rowerowych oraz
miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul.
Warynskiego 4.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt budowlany instalacji wod-kan,

- Uzgodnienia, zapewnienia dostaw mediéw i warunki przytagczenia mediéw,
- Akty prawne, normy, warunki techniczne,

3. Instalacja wodociggowa

3.1. Podtaczenie wodociggowe

Do projektowanego budynku sanitariatu woda doprowadzona zostanie projektowang
zewnegtrzng instalacja wodociggowa zaprojektowang z rur PE-HD @32mm. Woda
doprowadzona zostanie do budynku sanitariatu przez pomieszczenie nr 3 WC, w ktérym
przewiduje sie takie montaz gléwnego zaworu odcinajgcego wode do budynku.
Opomiarowanie budynku realizowane bedzie poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy
gtéowny.

3.2. Zapotrzebowanie wody
Obliczenia instalacji zimnej cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

Normatywny .
i i Woda Woda
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego Hlos¢ punktow przeplyw zimnaqgn | ciepfagn
czerpalnych wody [dm¥/s] [dm¥/s]
[dm?®/s]

1 Umywalka 2 0,07 0,14 0,14
2 Pisuar 1 0,3 0,30 -
3 Miska ustepowa 2 0,13 0,26 -
4 Zawor czerpalny / 1 0,3 0,3
5 D gn 1,00 0,14
6 | ¢=0682-(D.q,)°"-0]14 q [dm?¥s] = 0,58

Dla okreslenia srednicy przewodu zasilajacego maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono
(wg normy PN-92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 0,682 ( X qn )>* - 0,14 dla qn <20 I/sek
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitariatu w
zwigzku z projektem budowy chodnikdw i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie
Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryniskiego 4

-

gdzie: 86-300 GRUDZIADZ (7)
Qmax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( |/sek )
2 gn - suma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyiej
2 qn=1,141/sek
Qmax sek = 0,682 (1,14)%4 - 0,14 =0,58 | /sek = 2,10m3/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszacego 0,58l/s zaprojektowano zewnetrzng instalacje
wodociggowa $32x3,0 mm PEHD 100 SDR11 PN16 (V=1,10m/s).

3.3. Instalacja wodociggowa

Przewiduje sig, ze instalacja wodociggowa wykonana zostanie z rur polipropylenowych (PP
typ: PN16) taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Instalacja prowadzona zostanie w
$cianach oraz w posadzce w warstwie ocieplenia ze styropianu.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w scianach — pomiedzy stelazem konstrukcji
Sciany z rur w zakresie $rednicy od @16mm do @32mm . Ciepta wode uzytkowa przewiduje
sie z przeptywowego, elektrycznego nadumywalkowego podgrzewacza wody typu EPJ
Optimus zlokalizowanego w pomieszczeniach nr 3 oraz nr 4.

3.4. Badanie instalacji

Przewody instalacji wodociggowej nalezy wypetni¢ wodq podniesé ci$nienie do wartosci
0.9MPa, utrzymaé to cinienie przez 20 minut. Badanie instalacji wody cieptej nalezy
wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodga zimna, drugi raz wodg o temperaturze
55°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy przeprowadzi¢é w min. 15% punktéw
czerpalnych. Pomiar nalezy powtdérzy¢ po 4h. Wymagana temperatura powinna wynosi¢ od
45°C do 55°C.

3.5. Podstawowe zestawienie materiatéw

WELTENYT GRUDZIADZA

PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJIA WODOCIAGOWA

OPIS MATERIAtU JEDNOSTKA ILOSC
rura PP 332 m 3,0
rura PP @325 m 3,0
rura PP @20 m 0,5
rura PP @16 m 2.5
przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody
' : szt. 2
typu EPJ Optimus
bateria umywalkowa szt. 2
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zwor czerpalny ze ztgczka do weza szt. 4szt.
zawor kulowy DN25 z funkcjg spustu szt. 1szt.
PREZYL) " GRUDZIADZA
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej “ul. Ratusowa 1 "
4.1. lloé¢ éciekow 86-300 8AUDZIADZ (7)
Przewiduje sie powstawanie nastepujacej ilosci $ciekéw:
Hos¢ Rownowazni Z AWs
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow k odptywu
czerpalnych AWs
1 | Umywalka 2 0,5 1,0
2 | Pisuar 1 0,5 0,5
3 | Wpust podtogowy d=1,0m 2 2,0 4,0
4 | Miska ustepowa 2 2.5 5,0
5 | D AWs 10,5
6 | gs=K,> AWs K=0,5 3,24dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ $ciekow:
K — odptyw charakterystyczny, K=0,51/s
gs=K*V(ZAws)=3,24 |/s

4.2. Podtaczenie kanalizacyjne
Przewiduje sie wykonanie dla budynku sanitariatu zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z rur PVC@160mm. Przejcia przez Sciane budynku wykonaé przez stope
fundamentowa zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. Bezposrednio za budynkiem
zabudowac redukcje #110/160.

Szczegbly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w odrebnym
opracowaniu zewnetrznych instalacji instalacji wod-kan.

4.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PCV. Projektowany pion wyprowadzi¢ nad dach
i poziomy nalezy wykonac z rur o srednicach @#110. Poziomy kanalizacyjne pod posadzkami
uktadac ze spadkiem min. 2% na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Podejscia do przyboréw wykona¢ ¢ srednicach (wartosci minimalne):

- miski ustepowe — @110

- pisuary — @50

- wpusty podtogowe @110

- umywalki — @350

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzié po $cianach badi w miare mozliwosci
zabudowac¢ w $cianach — pomiedzy stelazem konstrukgji $ciany. Dla instalacji przewidziano
jeden pion wentylacyjne @110 z wyprowadzeniem (z rewizjg) nad dach, pion zakorczyé
nasadg wywiewna.
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Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryriskiego 4
4.4. Badanie instalacji

sanitarnych.

Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przewodéw sanitarnych.

Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana taczacego poziom z pionem napetnié
catkowicie woda i podda¢ obserwaciji.

4.5. Zestawienie materiatéw

PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

OPIS MATERIALU JEDNOSTKA ILOSC
rura PCV @50 m 8,2
rura PCV @110 m 10,5m
rewizja @110 (do zabudowy na st 1
pionach) ]
nasada wywiewna dachowa e 1
@110 '
miska ustepowa wraz z
. szt. 2
zestawem sptukujgcym
pisuar szt. 1
umywalka pojedyncza szt. 2
wpusty podtogowe @100 szt. 2

5. Wytyczne p.poi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) wymaganga dla tych elementow.

2. Dopuszcza sig nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w écianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornoéci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza
budynku.

o¥t




Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitariatu w
zwigzku z projektem budowy chodnikow i ciggdw rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie
Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryniskiego 4

6. Uwagi koricowe

Nl LiA Z {71\

1. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systeméw.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét winien opracowad Plan bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia, zwany
~Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

0j e\ktowa’r:

mgr inz. Tomasz¥Kachanowski
Nr upr. K g(éo /POOS/10
\
€

uprawnienia budowlane do t je Xf;mia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnefw zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, weqtylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wodociggowej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
budynku sanitariatu w zwigzku z projektem budowy chodnikéw i ciagéw rowerowych oraz miasteczka ruchu
drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4

I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlany zewnetrznej instalacji wodociaggowej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
budynku sanitariatu w zwiazku z projektem budowy chodnikéw i ciagéw rowerowych oraz miasteczka ruchu

drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudznqdzu
przy ul. Warynskiego 4 >

1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji
wodociaggowej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku sanitariatu na dz. nr
32/10 w Grudzigdzu w ramach budowy chodnikéw i ciagéw rowerowych oraz miasteczka
ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD przy ul. Waryriskiego 4 w
Grudzigdzu.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto budowe:
® zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej o Srednicy $160x4,7mm PVC SN8 i dtugosci
L=58,7 m,
e zewnetrznej instalacji wodociggowej o srednicy $32x3,0mm PE100 SDR11 TS i dtugosci
L=48,3 m.

1.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- zlecenie Inwestora,
- mape sytuacyjno-wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,

- aktualne normy i przepisy,
1.4. Istniejacy ukiad sieci wodno-kanalizacyjnej

'Na rozpatrywanym terenie na dz. nr 32/2 , zlokalizowana jest instalacja wodociagowa
$40mm, do ktérej wigczona zostanie projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa oraz
kanat sanitarny ¢0,16m, do ktérego wtaczona bedzie projektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarne;j.

1.5. Opis stanu istniejgcego
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt.-wys. na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:
- przewod wodociggowy,
- kanalizacja sanitarna, ‘
- kanalizacja deszczowa, )
- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne.
1.6. Opinia geotechniczna
Teren projektowanej inwestycji zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
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warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych DZ.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012
roku), zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.7. Stan prawny terenu
Projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowano na dziatce 32/2, 32/10, bedacej wtasnoscig Inwestora.

2. Rozwiazanie techniczne |
2.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa 86-300 GRUDZIADZ (7)
2.1.1. Trasa zewnetrznej instalacji wodociggowej

Projektuje sie wybudowac zewnetrzng instalacje wodociggowg od istniejacego
przewodu wodociggowego ®40mm na dziatce nr 32/2 do budynku sanitariatu. Na terenie
dziatki n 32/2 odcinek wykonac metoda bezrozkopowgq — przewiertem sterowanym.

Przebieg zewnetrznej instalacji wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-
wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy
zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadniajacych oraz na
podstawie szczegotowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa przewodu winna byé
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

2.1.2. Srednica zewnetrznej instalacji wodociggowej

Zewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie wykonac z rur cisnieniowych do
wody pitnej o srednicy $32x3,0mm PE-HD, klasy PE100, szeregu SDR11 TS wg PN-EN 12201.

2.1.3. Powigzanie z istniejaca siecia wodociggowa
Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa witgczone bedzie do istniejgcego
przewodu wodociggowego ¢®40mm. Wigczenie projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej do istniejacego wodociggu nalezy wykonac¢ poprzez montaz trdjnika
$40/32mm PE.

2.1.4. Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczenia instalacji zimnej cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

Normatywny
i Woda Woda
. llo$é punktéow przepfyw
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego zimnaqn | ciepfaqn
czerpalnych wody
[dm?/s] [dm®/s]
[dm®/s]
1 Umywalka 2 0,07 0,14 0,14
2 Pisuar , 1 0,3 0,30 -
3 Miska ustepowa 2 0,13 0,26 -
4 Zawor czerpalny 1 0,3 0,3
o D.qn 1,00 0,14
6 | 9=0682-(D.q,)°" 014 q [dm?/s] = 0,58
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Dla okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego maksymalny sekundowy przepiyw wyllczono

(wg normy PN-92/B-01706) ze wzoru: PREZYL
Qmax sek = 0,682 (Z On )0 45— -0,14 dla gn <20 I/SEk
gdzie:

Qmax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/sek )

2 gn - suma normatywnych wyptywéw wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyiej

2 qn=1,14 I/sek

Omax sek = 0,682 (1,14)0'45 -0,14 = 0,58 |/SE|( = 2,10m3/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszacego 0,58l/s zaprojektowano zewnetrzng instalacje
wodociggowa ©$32x3,0 mm PEHD 100 SDR11 PN16 (V=1,10m/s).

2.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Trasa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie wybudowac zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od istniejacej
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 32/2 do budynku sanitariatu

Odcinek Sist.-S1 wykona¢ metodg bezrozkopowa — przeciskiem w rurze ostonowej
stalowej ¢273x7,1mm. Rury przewodowe utoizy¢ nalezy na ptozach PE i wysokosci
hmin=17mm, a rozstaw pt6z co 1,50m oraz w odlegtosci 0,15m od poczatku i od korica rury.
Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przeciskowg a rurg przewodowg na koricach rury
ostonowej nalezy stosowaé manszety.

Przebieg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zostat naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego
przy zastosowaniu normaty-wnych odlegtodci i wymogéw instytucji uzgadniajacych oraz na
podstawie szczegétowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji sanitarnej
winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu o
naniesione domiary punktéw charakterystycznych (studzienek).

2.2.2. Srednica zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie wybudowac z
rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym o $rednicy
9160x4,7mm wg PN-EN 1401 lub réwnowazne;.

2.2.3. Powigzanie z istniejgca siecig kanalizacyjna
Wiaczenie projektowanej igwnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacego
kanatu sanitarnego $160 wykona¢ poprzez istniejgca studnie kanalizacyjna.
Witaczenie do istniejgcej studni wykonaé za pomoca wiertnicy (zabrania sie rozkuwania
kanatu metodami tradycyjni).
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2.2.4, Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01707.

llosé Réownowazni A W[s _
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow k odptywu " .
czerpalnych AWs 1
1 | Umywalka 2 0,5 1,0
2 | Pisuar 1 0,5 0,5
3 | Wpust podtogowy d=1,0m 1 2,0 2,0
4 | Miska ustepowa 2 2,5 5,0
5 | D AWs 8,5
6 | gs=K> AWs K=0,5 1,46dm>/s

Obliczeniowa ilos¢ sciekow:
K — odptyw charakterystyczny, K=0,5l/s
qs=K*V(ZAws)=1,46 I/s

2.3. Posadowienie przewodéw
Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych lub
kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej o grubosci 10cm dla
zewnetrznej instalacji wodociggowej i 15cm dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronna z piasku
$redniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne naleiy zagesci¢. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora
1=95%. Obsypki ochronnej bezpos$rednio nad przewodem nie zageszczaé mechanicznie
Obsypke ochronng wykonywac warstwami co 15 cm.
Uwaga:
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposoéb ich wykonania:
e obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu
e zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie
po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej
obrebie, zagescic itd.

o
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PREZV G
2.4, Uzbrojenie gl

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowané“ée“"‘(’)}'i}’a'z""ﬁd‘?;f%“ég;
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobata Techniczna oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w
Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).

Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6.

Na catej dtugosci projektowanego wodociggu w odlegtosdci 0,5 m od wierzchu rury PE
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

2.5. Obiekty na kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie budowe
studzienki kanalizacyjnej o srednicy wewnetrznej ¢1,0m sktadajacych sie z nastepujacych
elementow:

e kregow zelbetowych srednicy ¢ 1,0 m,

e dna studni o srednicy ¢ 1,0 m, wykonanego z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C30/37, o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%, elementy
stykajgce sie z gruntem ponizej poziomu wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢
warstwg bitumiczng.

e przykrycia studzienek:

- poza pasem jezdnym — typowa plyta bez pierscienia odcigzajacego,

e pierscienia dystansowego betonowego o srednicy $625 mm,

e stopni zeliwnych lub ze stali powlekanej odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-
64/H-74086 lub réwnowazinej,

e przejicia przez Sciany studzienek wykonanych za pomoca tulei szczelnych dla rur PVC,

e kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego.

Ptyta pokrywowa powinna by¢ wyposazona we wiazy kanatowe.
W przypadku zabudowy studni poza jezdniami zastosowac nalezy wtazy zgodnie z PN — EN
124:2000 typ lekki C-250. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy
obetonowac lub wybrukowaé¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.
Studzienki winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917.

Projektuje sie takze studzienke inspekcyjng $600mm PE. Studzienka inspekcyjna $600mm PE sktadajg
sie z odpowiedniej kinety przeptywowej z PE, karbowane;j rury trzonowej $600mm, rury teleskopowej
$600mm i ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym zamknigeciem kI.D400.

Studzienki PE wykona¢ jako kompletne (typowe) o modutowym systemie montazu, wg instrukcji
producenta oraz zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.

2.6. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych  powierzchniach
zaprojektowanych studzienek z C30/37, powyiej wody gruntowej nie jest wymagane.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i
zelbetowe studzienek kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych ponizej poziomy wody gruntowe;j
na powierzchniach zewnetrznych zagruntowac zaprawa bitumiczna.

Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.
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2.7. Préby szczelnosci
Po zmontowaniu kanatu sanitarnego i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe te nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002

(Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych) lub réwnowaznej i instrukeji producenta rur

i studzienek, ktérego asortyment zastosowano.

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonaé: PREZVIENT
= prébe szczelnosci i wytrzymatosci, 88.300 0
= wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczeri mechanicznych,
= dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
= ptukanie kofcowe.

Probe szczelnosci przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-
B-10725:1997 lub rownowainymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie i dezynfekcja wykonanego przewodu wodociggowego powinny byé
przeprowadzone przez Wykonawece, ktory powinien dostarczy¢ wymagany sprzet, materiaty i
site robocza.

Dezynfekcje nalezy wykonac wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu sodu (25 g

Cl2/1m? wody) do osiggniecia stezenia wolnego chloru przynajmniej 10 mg/l. Nastepnie

przewdd powinien by¢ oprézniony, wyptukany i napetniony woda. Po dalszych 24 h nalezy

pobra¢ probki z obydwu koricéw przewodu.

Jezeli wyniki bed3 niezadowalajgce, Wykonawca powtérzy cata procedure, az do uzyskania

czystosci mikrobiologiczne;j.

(WDZIADZA

LAy

2.8. Roboty montazowe

Przy budowie przewodéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez odbioréw czesciowych i
koricowego), PN-92/B-01706 , PN-EN 1717:2003 , PN-B-10720:1998 lub réwnowaznych oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt, nalezy przestrzegac :

® wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw
oraz uwag koricowych,

e wymogéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 Ilub
réwnowaznych

e "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL
z 2001r.

e przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

e instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu i
wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podfoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na prawidtowo$¢ wykonania potaczen.

Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich wydtuzalnosé
liniowg. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie
uktadaé luino, ostatni zgrzew wykonaé w godzinach rannych przy niskich ale dodatnich

T
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temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykryé wodociag
cienka warstwa ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.

Montaz rur PE-HD ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac zgodnle z mstruqu

producenta, ktérego rury zastosowano. PREZ}
88-300 32z
Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie PN- EN
1610:2002 (Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych) lub réwnowaznej , "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i
instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego
rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac :
* wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw
oraz uwag koncowych,
e  wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 lub
rownowaznych
e przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
® instrukcji budowy i montazu producentéw , ktérych materiaty zastosowano
Do robdét montazowych moina przystagpi¢ po starannym wyréwnaniu i
wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podfoza. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowo$é wykonania potaczen i
uszczelnien rur.
Montaz wszystkich rodzajow rur i studni, ich obsypke, zasypke i zageszczenie
wykonac zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.9. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Krzyzujgce sie z wykopami, pod budowane zewnetrzne instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne sanitarne, istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji, w sposéb nastepujacy:

e kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg i podwiesi¢ na
dtugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi
kanatéw:

- dla kabli NN - $110 mm PVC;
- dla kabli SN - $160 mm PVC

e kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych belek
zelbetowych typu E ( belki musza by¢ dtuisze o okoto 0,5m z kaidej strony od
szerokosci wykopu ) |

2.10. Regulacja wiazoéw studzienek rewizyjnych i armatury wodociggowej

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych
posadowienia istniejagcych wtazéw istniejgcych studzienek rewizyjnych na kanatach nie
podlegajacych przebudowie oraz armatury wodociggowej do poziomu projektowanej
niwelety.

&
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3. Wykonawstwo robét
3.1. Roboty ziemne 88.:

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasy projektowanych przewodéw nalaeti;j
wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét, nalezy wykonaé recznie przekopy
prébne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. wodociagowym,
kanalizacyjnym, energetycznym, telekomunikacyjnym, w celu doktadnego ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

‘Wykopy pod projektowane przewody wykonac koparka mechaniczng z recznym
wspomaganiem (w proporcji ca 70%+30%). Sciany wykopdw umocnié wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi.

Przy wykopach mechanicznych czes$é przydenng wykopéw nalezy dokopa¢ recznie do
projektowanej niwelety. W strefach ochronnych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych
(dwumetrowa strefa ochronna z kazdej strony kabla) prace nalezy prowadzié¢ recznie.

Na odcinkach, gdzie w podtoiu wystepujg grunty nienosne wykopy nalezy pogtebié
celem wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku sredniego z odpowiednim ich
zageszczeniem.

Urobek gruntéw piaszczystych z wykopéw sktadowaé na poboczu wykopu co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu, z mozliwoscig pdZniejszego wykorzystania do zasypki.

Natomiast grunty pozostate z urobku wywozi¢ w catosci na staty odktad, miejsce
wskazane przez Inwestora.

3.2. Odwodnienie wykopéw

W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej, nalezy wykonaé
odwodnienie przy pomocy drenazu zamontowanego w dnie wykopu lub przy pomocy
igtofiltréw zainstalowanych poza obrysem wykopu. Projekt odwodnienia winien wykona¢
wykonawca robdt we wspoétpracy z geologiem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é
za szkody spowodowane wodg wyptywajaca z odwodnien wykopdw.

3.3. Zasypka wykopéw

Po zakoriczeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb przewody wodociagowe oraz
sanitarne mozna zasypywac warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza, w sposdb
reczny przesianym gruntem piaszczystym, a nastepnie mechanicznie tym samym gruntem.

Powyisze zasypki wykonywac bardzo starannie, ubijajgc lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci max. 20 cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp., z
doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegélnie doktadnie zagescié warstwe
po bokach rur.

Stopienn zageszczenia poszczegdlnych warstw winien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuiby geotechnicznej. Wykonawce robét zobowiazuje sie do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w; = 1,0.

Zasypke i jej zageszczenie wykonac zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy),
ktérego rury zastosowano.

Catos¢ robét ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 lub réwnowaznymi.

%9
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PREZVDENT IBZIADZA
4. Uwagi koricowe . U Ratuszown 1
e (O terminie rozpoczecia robot powiadomic wiascicieli terenu, na ktérym przeld)‘i"’i';?gGu SRUDZIADZ (7)
inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego,
e Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
sztucznym sSwiattem,
e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié
wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy,
® Po wybudowaniu zewnetrznej instalacji wodociggowe]j oraz kanalizacji sanitarnej
nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysokoSciowej metoda
bezposrednia, ktorg nalezy przekazaé Inwestorowi podczas odbioru technicznego;
ww. inwentaryzacja powinna wykazac aktualng i rzeczywistg zabudowe pod- i
nadziemng oraz ewentualne rury ochronne,
e Nalezy scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow ktérych materiaty zastosowano,
e Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru,
e Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosic stuzbom geodezyjnym,
e Wskainik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostke
stuzby geotechnicznej,
e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w zakresie transportu
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.
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———— proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej

O proj. studnia kanalizacyjna

' ZAMAWIAJACY: Wojewaddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
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na dziatkach nr 32/1, 32/10 obreb 58 ,32/2
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UWAGA
Przed przystagpieniem do realizacji nalezy
wykonac¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejgcego uzbrojenia i wodociggu do
ktérego zaprojektowano wigczenie.

W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokonac w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewo6d wodociggowy
uktadaé¢ na warstwie podsypki piaskowej
10 cm oraz w cbsypce 30 cm

ZAMAWIAJACY: Wojewddzki Oérodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
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ul. Chodkiewicza 15
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Budowa chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz Miasteczko ruchu drogowego
15/2016 na terenie Oddzialu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryriskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/10 obreb 58 , 82/7
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UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy

wykona¢ pomiary kontrolne rzgdnych
istniejgcego uzbrojenia i kanalizacji
sanitarnej do ktérej zaprojektowano
wigczenie.

W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokonaé w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizacje sanitarng
uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej
15 cm oraz w obsypce 30 cm

ZAMAWIAJACY: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.

ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikéw i ciggéw rowerowych oraz Miasteczko ruchu drogowego
15/2016 na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/10 obreb 58 ;321
Data: Obiekt:

10 czerwca 2016r.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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UWAGA

1. Montaz studzienki oraz typ zwienczenia wykona¢ zgodnie z

instrukcja producenta.

2. Mozliwosé¢ plynnej regulacji kata co 7,5 °

w kazdg strone osi

3. Wiaczenie rur kanalizacyjnych wykona¢ za pomocg

odpowiednich ksztaltek redukcyjnych

4. Wiaczenie powyzej kinety wykona¢ za pomocg

wktadki in-situ
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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Budowa chodnikéw i ciggdw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego na terenie
Terenowego Oddziatu WORD w Grudzigdzu przy ul..-Warynskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno —budowlanego braniy elektrycznej
dla zadania :
Budowa chodnikow i ciggow rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego na terenie
Terenowego Oddziatu WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4 na dziatkach nr 32/1,
32/2,32/10 obreb 58

PRE

y 1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
a/ zlecenia,
b/ danych branzowych,
¢/ wizji lokalnej,

d/ ustalen z Uzytkownikiem

2. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlano-wykonawczy sieci
zewnetrznych i instalacji elektrycznych, dla zadania: Budowa chodnikéw i ciggéw rowero-
wych oraz Miasteczka ruchu drogowego na terenie Terenowego Oddziaiu WORD w Gru-

dzigdzu przy ul. Warynskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58

3. Zasilanie obiektu.

3.1. Dane energetyczne:

Moc zainstalowana 13,4 kw
Kj 0,57
Moc szczytowa 7,55 kw

Prad szczytowy 11 A

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zasilanie projektowanego obiektu odbywac sie

bedzie przytagczem kablowym zalicznikowym E1-YKYz05x10, I=105 m z istniejagcego budynku
warsztatowego z rozdzielnicy RG1, do projektowanego ztgcza kablowego Z1 zainstalowanego

przy projektowanym kontenerze socjalno-technicznym.

4. Rozdzielnice nn

4.1. Przystosowanie istniejgcej RG1

non



Budowa chodnikdéw i ciggdw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego na terenie
Terenowego Oddziatu WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryniskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58

Na istniejacej RG1, zainstalowaé nalezy odbior w postaci wylgcznika instalacyjnych

nadmiarowego o charakterystyce B25A.

4.2. Rozdzielnica gtowna obiektu RO-1

Projektuje sie zainstalowanie rozdzielnicy modutowej z wyposazeniem wg schematu
rys. nr 3. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang obwody zasilania rozdzielnicy sterowania
sygnalizacjg swietlng RSS- kabel E2-YKYzo3x4, |=45m, oswietlenia terenu, instalacji kontene-
ra.

Rozdzielnice zainstalowacé w kontenerze miejscu pokazanym na planie instalacji rys. nr 2.

Wyposazenie rozdzielnicy wg specyfikacji wyposazenia stanowigcej zatgcznik do ni-
niejszej dokumentacji.

Szyne PE rozdzielnicy podtaczy¢ do uziomu pretowego R,<10Q.

4.3. Rozdzielnica sygnalizacji Swietlnej RSS

Projektuje sie zainstalowanie typowej szafki dostepnej na rynku, wyposazonej w ste-
rownik przeznaczony do zasilania i sterowania projektowang sygnalizacjg $wieting. Parame-
try sterownika powinny spetniac¢ kryterium ilosci grup sygnatowych (13 bez rezerwy) i obstugi
min. 3. Skrzyzowan.

Schemat podtgczenia obwoddéw projektowanych sygnalizacji swietlnych pokazano na
rys.nr7,8i9.

Szyne PE rozdzielnicy podtaczyé do uziomu pretowego R ,£10Q.

5. Kontener — instalacje elektryczne 7

Plan instalacji pokazano na rys. nr 2. Instalacje wykonac jako natynkowg w korytkach
kablowych z tworzywa.

Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny.

Typy przewodow wg gchematu RO-1 rys. nr 3. Rozdzielnica gtowna RO-1 wg opisu p.
4.2,

W pomieszczeniu wc dla niepetnoprawnych zainstalowaé system przyzywowy wg

schematu rys. nr 5.

6. Oswietlenie terenu
Projektuje sie o$wietlenie terenu przy pomocy lamp z kloszami wandaloodpornymi,

ze zrodtem swiatta LEDA0W, zainstalowanymi na stupach typu ,parkowy” o wysokosci 3,5 m.

&1
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Rozmieszczenie lamp i trasy projektowanych kabli pokazano na planie syt.-wys. rys.
nr 1. Zasilanie lamp odbywac sie bedzie kablami os‘wietieniovyﬁa\,(&{;mﬁ%;‘éi!ﬁhfl‘zl.}{?fgz‘ile!gi;lcv
obiektowej RO-1. 38300 GRUSTRDY (7)

Dodatkowo projektuje sie wykonanie oswietlenia zieleni (na poziomie terenu). Pro-
jektuje sie zainstalowanie opraw LED. Rozmieszczenie opraw pokazano na planie syt.-wys.
rys. nr 1. Zatgczanie obwodu 1. fazowego odbywac sie bedzie automatycznie razem z oswie-
tleniem podstawowym lub recznie niezaleznie od sterowania automatycznego.

Sterowanie oswietleniem terenu przez zegar sterujacy astronomiczny z opcjg wyta-

czenia recznego. Schemat sterowania pokazano na rys. nr 6.

7. Sygnalizacje swietlne.

Projektuje sie zainstalowanie trzech sygnalizacji Swietlnych sterowania ruchem dro-
gowym — skrzyzowanie, przejécie dla pieszych i przejazd kolejowy.

Wszystkie sygnalizacje obstugiwane bedg przez sterownik zainstalowany na RSS.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje okablowanie sygnalizacji oraz zainstalo-
wanie fundamentéw pod konstrukcje wsporcze sygnalizatorow oraz konstrukcji wsporczych
w postaci stupow do sygnalizacji @63 mm o wys. 2 m.

Wyposazenie sygnalizatorow w lampy sygnalizacyjne oraz przyciski sterowania recz-
nego, objete jest opracowaniem branzy drogowe;.

Schematy okablowania sygnalizacji pokazanonarys.nr7,8i9.

8. Sieci zewnetrzne elektroenergetyczne.

Projekt obejmuje utozenie kabla zasilajgcego do ztacza ZK1 (E1-YKYzo5x10, |=105m),
kabla zasilajgcego RSS (E2-YKYzo3x4, |1=45m), kabli oswietlenia terenu (D1-YKYzo5x4 i D2-
YKYz03x2,5))

Okablowanie sygnali%acji wykonac¢ kablami uktadanymi w projektowanych przepu-
stach rurowych 9110 i 160 . Rozmieszczenie przepustow pokazano na planie syt.-wys. rys.
nr 1. Typy i przekroje kabli wg ,, Wykazu kabli”.

Trasy kabli pokazano na planie syt.-wys. rys. nr 1. Kable uktada¢ zgodnie z wymogami
normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. W miejscach kolizyjnych z istniejacym uzbrojeniem,
kabel zabezpieczy¢ ostonami z rur @110 mm.

Rownolegle z kablami uktadac tasme uziemiajacg FeZn30x4, do ktérej podtaczyé zaci-

ski PE stupow oswietleniowych.
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W miejscach skrzyzowan kabli z projektowanymi sciezkami nie przewiduje sie ich za-
bezpieczenia, ze wzgledu na charakter obcigzern mechanicznych projektowanych sciezek jak

dla chodnikéw przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego.

PREZ

9. Instalacja monitoringu i naglosnienia

9.1. Monitoring

Projektuje sie zainstalowanie systemu w nastepujacej konfiguracji:
a/ Elementy instalowane na obiekcie:
- 5 kamer zewnetrznych IP 0 matrycach 2 Mpix z podswietleniem w podczerwieni dla pory
zmierzchu i nocy,
- potaczenie kamer skretkg zelowang kat. 5e ze switchem 8 portéw z PoE (zasilanie kamer po
skretce). Switch umieszczony w wiszacej szafce rackowej 19" 12U w kontenerze. W tej sa-
mej szafce umieszczone bedg tez urzadzenia systemu nagtosnienia (wzmacniacz i odbiornik
mikrofonu bezprzewodowego).

- switch z PoE 8 portéw

b/ Elementy instalowane w budynku gtéwnym (dyspozytornia monitoringu)

- recorder dla 8 kamer IP z wyjsciem HDMI i VGA

- monitor podgladowy full HD 40 cali

¢/ Elementy transmisji

- Most bezprzewodowy IP z kontenera do budynku (np. Ubiquiti Air Max NanoBeam

22dB(NBE-M5-300) 5,17-5,875 GHz)

Kamery zainstalowac na stupach stalowych oswietleniowych H=6m (stupy wspdlne z
gtosnikami).

Okablowanie wykona¢ w projektowanej kanalizacji kablowej wspdlnej z systemem
nagtosnienia wykonanej z rur’ @160 mm. Trase utozenia kabli pokazano na planie rys. nr 1

Typy kabli wg ,,Wykazu kabli”.

Projektowane anteny zainstalowac¢ na dachu kontenera i Scianie budynku gtéwnego
w miejscach zapewniajacych komunikacje miedzy nimi.

Schemat konfiguracji systemu pokazano na rys. nr 10.

9.2. Nagtosnienie

Projektuje sie zainstalowanie systemu w nastepujgcej konfiguracji:

&9
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- 3 gtosniki zewnetrzne tubowe ECLER éMSPSOT 50W RMS. Potaczone linig 110V linka
1.5mm2 z centralka systemu w szafce rackowej 19" 12U w kontenerze,
- wzmacniacz miksujgcy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 na karte SD lub pamiec¢ USB.
Amplimikser 1 wejécie mikrofonowe i 1 wejécie mikrofon/linia oraz 4 wejscia na inne zrédta
muzyki{odtwarzacze). Amplimikser wyposazy¢ w zdalny regulator gtosnosci wstawiony do
puszki éciennej typu instalacyjnego oraz w systemowy mikrofon na gesiej szyjce (paging),
- mikrofoﬁ bezprzewodowy z nadajnikiem do reki z dodatkowym wyposazeniem w antene
dipolowa UHF skierowang przez okno w kierunku placu (potozenie wewnetrzne) lub posta-
wiong na krotkim maszcie na kontenerze w dorobionej hermetycznej obudowie z plasti-
ku(puszka). |

Gtosniki zainstalowac na stupach stalowych oswietleniowych H=6m (stupy wspodlne z
kamerami).

Okablowanie wykona¢ w projektowanej kanalizacji kablowej wspdlnej z systemem
monitoringu wykonanej z rur @160 mm. Trase utozenia kabli pokazano na planie rys. nr 1

Typy kabli wg ,,Wykazu kabli”.

10. Ochrona od porazen.

Zaprojektowano system TN-C-S od strony zasilania. Dla obigktu system TN-S. Zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajacej zastosowano szybkie wytgczenie
zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikdw instalacyjnych oraz wytgczniki roznicowopra-

dowych (Al=30mA).

11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z PN-IEC 60364-4-
443. W rozdzielnicy RO-1 i RSS zainstalowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe ( klasy C [ 1l

stopien]).

12. Uwagi koricowe

Catosd¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i projektem.

|

\ pracowat

Q!\

inz. Andrze] Neumann
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86-300 GRUDZIADZ (7)

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobdr kabla zasilajgcego zalicznikowego
Dobrano kabel YKYzo 5x10
1.1. Warunek obcigzalnosci
Zabezpieczenie w RG1 - B25A
lgg =86 A>1,=25A

Warunek obcigzalnosci jest spetniony
1.2. Spadek napiecia

Przekroj: Cu-10mm?

Dtugosé: L=105m

dUy=0,96% < dUsq0p=4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony

a1
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WYKAZ KABLI
L.p. | Symbol Trasa Typ Przekrdj | Dtugos¢ | Uwagi
skad dokad mmA2 m

1 E1l RG-1 RO-1 YKYzo 5x10 105

2 E2 RO-1 RSS YKYzo 3x4 50

3 D1 RO-1 oswietlenie YKYzo 5x4 305

4 D2 RO-1 oswietlenie trawniki YKYzo 3x2,5 120

5 ES1 RSS K1 YKSYzo 7x1,5 10

6 ES2 RSS K2 YKSYzo 7x1,5 16

7 ES3 RSS K3a YKSYzo 7x1,5 14

8 ES4 RSS K3b YKSYzo 7x1,5 14

9 ESS RSS K4 YKSYzo 7x1,5 13

10 ES6 RSS PR1a YKSYzo 7x1,5 7

11 ES7 RSS PR1b, SD1 YKSYzo 7x1,5 10

12 ES8 RSS SK4 YKSYzo 5x1,5 13

13 ES9 RSS SO1b YKSYzo 5x1,5 10

14 ES10 RSS Kla YKSYzo 7x1,5 36

15 ES11 RSS Klb YKSYzo 7x1,5 33

16 ES12 RSS Pla, SD1 YKSYzo 7x1,5 36

17 ES13 RSS P1b YKSYzo 7x1,5 33

18 ES14 RSS DP1a YKSYzo 5x1,5 36

19 ES15 RSS DP1b YKSYzo 5x1,5 33

20 ES16 RSS KK1a YKSYzo 5x1,5 46

21 ES17 RSS KK1b YKSYzo 5x1,5 42

22 ES18 RSS KK2a YKSYzo 5x1,5 46

23 ES19 RSS KK2b YKSYzo 5x1,5 42

24 1A1 switch KAM1 ethernet kat.5 45 kamera
25 1A2 switch KAM?2 ethernet kat.5 50 kamera
26 1A3 switch KAM3 ethernet kat.5 80 kamera
27 1A4 switch KAM4 ethernet kat.5 30 kamera
28 1A5 switch KAMS ethernet kat.5 80 kamera
29 2A1 wzmacniacz SP1 YKSY 2x1,5 45 gtosnik
30 2A2 wzmacniacz SP2 YKSY 2x1,5 50 gtosnik
31 2A3 wzmacniacz SP3 YKSY 2%1.5 80 gtosnik

42,
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SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA MONITORINGU

1 |Obudowa rack 12U 19" 1

2 |Kamera zewnetrzna 2Mpix z podswietleniem w podczerwieni 5

3 |Switch 8 portdw z PoE 1

4  |Most bezprzewodowy IP z antenami 1

5 |Recorder dla 8. kamer z wyjsciem HDMI i VGA 1

6 |Monitor podgladowy full HD 40" 1

SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA NAGLOSNIENIA

1 |Gtosnik zewnetrzny tubowy 50W, 110V 3
Wzmacniacz miksujacy z whudowanym odtwarzaczem mp3 na karte

2 |SDiUSB 120W 1
Amplimikser z wejsciem mikrofonowym i wejsciem innym (4 szt) ze

3 |zdalnym regulatorem gtosnosci 1

4 |Mikrofon na gesiej szyjce (paging) 1

5 |Mikrofon bezprzewodowy z anteng 1

6

7

8
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SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA ROZDZIELNICY

RO-1
1 |Obudowa modutowa 3x18m natynkowa 1
2 |Zespot szyn PE+N 1
3 |Wytacznik FR303-40A 1
4 |Licznik energii czynnej 1
5 |Whytacznik instalacyjny nadmiarowy S301816A 3
6 |Wytgcznik instalacyjny nadmiarowy S301B10A 15
7 |Wytgcznik réznicowopradowy P304-40A-30mA 1
8 |Ochronnik przeciwprzepieciowy "C" 1
9 |Stycznik SM300 3
10 |Przekainik 1z/230Vac 1
11 |Wylgcznik 1 bieg. 4
12 |Przetgcznik 1 bieg. 1
13 |Zegar astronomiczny 1
RG-1
1 |Wy¥acznik instalacyjny nadmiarowy 5301B25A 3
RSS
Rozdzielnica sterownika sygnalizacji $wietlnej min. 13 grup, 3
1 [skrzyzowania 1

gs



20.00

21 09
o100 2007

i
19.03, |
20,1054«

.\
0\
21,005 2\
18.90 \O}Q 96

— g - = 21.40 e et e
2 /‘/gaas % N __——"70.59 T A
TG e 0 50 B8 =
s a g . ,’//-
= e " /

PREZYDENT GRUDZIADZA
ul. Ratuszowa 1
86-300 GRUDZIADZ (7)

OBJASNIENIA
SK... Studnia kablowa
KK... Konstrukcja wsporcza kamery(stup)
KS... Konstrukcja wsporcza sygnalizatora
RG1 Rozdzielnica zasilajgca
RSS Rozdzielnica sygnalizaciji $wietlnej
KAM... Kamera
SP... : Glosnik
—O_ Kanalizacja elektroenergetyczna
—————— Kable nn
©} Stup z oprawa o$wietleniowa
®1T Oprawa trawnikowa
RSS 1  Rozdzielnice nn

h_K4 Sygnalizator

Typy kabli i przewoddéw wg "Wykazu kabli"

SYSTEM SIECI TN-S

ZAMAWIAJACY: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o0.0. =
e ul. Chodkiewicza 15 ‘SOCNQ

I 85-065 Bydgoszcz

Nr.zleceﬂia: Nazwa zadania:

Budowa chodnikéw i ciagéw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego
15/2016 na terenie Terenowego Oddzialu WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58

Data: Obiekt: i

10 czerwca 2016 r. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEL'GO

Skala: 1500 Temal: SIECI ZEWNETRZNE ELENRYCZ*E
PARTNER - Faza: Branza: Projektowat:; A’Ef';ﬂ,iﬁff,;‘f LL’\\' Nrrys.:
A‘I. [ )) w specjalnosui sieci i inst. elekiryczne ,\
L1 _h 3 SRS 4 -
SYSTEM Opracowet Vo
mm‘;ﬁj;mmmgsm PBPW| EL Krzysztof Frankowski forst 1
e Sprawei

w specjalnesci inst. i urz, el.
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Kable nn i
oswietleniowe

B
TR AT SBERLIAY L (40

ul. Ratuszows

YL

AL

88300 GRURTIARY ¢
EA7)

]

O

Wethcie kanalizacj
elekiroenergetyczne]j

UWAGA:

== o ] I
i ey
MAGAZYN
2x"'D"
/ E—
G3
L= I
— EAP300
Lo o %a | °
U =
o
L AZIENKA
POM.GOSP.
2X||D"
i I —— ’ﬁﬁ
S L [———|G4 ﬁ‘_v_—l
L “ 1 | i_r!‘ 1

Szafka rack 12U 19”7
ups

W toalecie dla niepetnosprawnych zastosowano
instalacje przyzywowa
FIM1200 - buczek z lampka czerwong
FEH1001 - kasownik

FLM1000 - transformator
FAP3002 - wytacznik pociggowy

F'ARTNEF%v
AKDP
SYSTEM

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWGCZA
ARP-SYSTEM  ANDRZEJ NEUMANN

BYDGOSZCZ
AKP160571

-

/

O FIM1200

"A" - oprawa montowana na suficie (1x28W)

"B" - oprawa oswietlenia zewnetrznego (1x60W)
"C" - oprawa na $cianie (1x28W)
"D" - oprawa $wietiowkowa (2x18W)
G1-G4 - grzejniki

SYSTEM SIECI TN-S

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o0.0.

ul. Chodkiewicza 15
; 85-065 Bydgoszcz

ZAMAWIAJACY: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

‘socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikéw i ciggéw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego
15/2016 na terenie Terenowego Oddzialu WORD w Grudziadzu przy ul. Warynskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58
Data: Obiekt: |
10 czerwca 2016 r MIASTECZKO RUCHU DROGOWEG?
Skala: 4,50 Temat: KONTENER - INSTALACJE EL%K’T\?YCZI\E
> Andrzej Ne T
Faza: Branza: Projektowat: nG ;%{73455531;3” Nrrys.:
w specjalnodci sieci i inst. elektryczne
R
Opracowat: \ \J//
PB/PW EL Krzysztof Frankowski 7 ] 2
Sprawdzit: 888/74/8g /
w specjalnosci inst, iurz. el.
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Przewody nieoznaczone - 0,5 mm 2.

KASOWNIK ANALOGOWY 1-PETLOWY

WLACZNIK POCIAGOWY W W.C.

Montaz w puszkach 60mm z wkretami

Rezystor 1kOhm w zestawie z kasownikiem.

Zworki w kasowniku usunagé

Zworki w FAP... ustawic w poz.B

FAP3002 instalowa¢ na wysokosci ok. 2m

PARTNER

SYSTEM
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA,
AKP-SYSETEM  ANDRZEJ NELUMANN

BYDGOSZCZ
AKP160571

SYSTEM SIECI TN-S

WEACZNIK POCIAGOWY

FAP 3002

4‘3’2‘1

4}3]2]11 12

FEH 1001

do T-PS
230VAC
2x1,00
FLM 1000
TRANSFORMATOR

NC cJNo’![i

FIM 1200

LAMPKA NAD DRZWIAMI

BUCZEK Z LAMPKA CZERWONA

KASOWNIK
24VAC

ZAMAWIAJACY: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikéw i ciagéw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego
15/2018 na terenie Terenowego Oddziatu WORD w Grudzigdzuprzy ul. Warynskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58
Data: Obiekt:
10 czerwca 2016 r MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
- : F—
Skala: Temat: INSTALACJA F’RZYZYWOW%{- SGHEMAT
: Andrzej Neumann ‘
Faza: Branza: Projektowat: GP,KZJ,7342,24B,93 Nrrys.:
w specjalnasci sieci i inst. elektryczne
Opracowat: / / //
PB/PW EL Krzysztof Frankowski ) 5
Sprawdzit: 888/74/Bg
w specjainosci inst. i urz. el.
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ZAMAWIAJACY: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0. [
ul. Chodkiewicza 15 . SO c Q
) 85-065 Bydgoszcz
Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikdw i ciagdw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego
15/2016 na terenie Terenowego Oddziatu WORD w Grudziadzuprzy ul. Warynskiego 4
na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58
Data: Obiekt: |
10 czerwca 2016 r| MIASTECZKO RUCHU DROGOWETO
Skalla: Tomat: OSWIETLENIE TERENY -‘-}\CHEMAj‘
PARTNER Faza: Branza: Projektowat: Argipr_ic;{?ie;irggn | Nrrys.:
AI‘I. @ w specjalno$ci sieci i inst. elektryczne ) l' V/v\“
SYSTEY Opracowat: \ \} / 'y ‘
L’E?Q&"%ﬁ”i'&"‘.;%zwé"ﬁé‘“ﬁ PB/PW EL Krzysztof Frankowski 7 £ e 6
2?.’(,%61 6%25‘:‘:72‘! Sprawdzit: _ BB8/74/Bg //
w specjalnosci inst. i urz. el. A
¥ L/Vj
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PARTNER
AP
SYSTEM

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWEZA
AKP-BYSTEM  ANDRZE.] NEUMANN
BYDGOSZC=
AKP1. 6057

STEROWNIK

T e )
| |
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| ks ft- |-
{ k3o
I K4 E
|
I PR1%§}
{ F'R1t{g]— —
| e
|
[ FO“J—
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| B

K1a
I K1b ::I_ {: ES11 —YKSYzo7x1,5
J
I Piall |- ;—E” SESICIELLE A | .
| Pro - | ES13 mstaons A
| o= 8
| Em ]F_ ESTS —YKSY205x1,5 [~
| _ES15 YKSY205x1.5
| |

ES16 —YKSYz05x1,5

KK1a —— e L JKKia
J KK2a L.. .E12Y@2_°2 1£. —{ KK2a
| e L KO
| | ’
| I
S S T M =

SYSTEM SIECI TN-S
ZAMAWIAJACY: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:
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1. OPIS TECHNICZNY-INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikdw i ciggéow rowerowych oraz miasteczko ruchu
drogowego realizowanego na terenie Oddziatu terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul.
Waryriskiego 4 na dziatkach ewidencyjnych 32/1, 32/2 oraz 32/10 obreb 58. W zakres niniejszego
projektu wchodzi opis techniczny projektowanej inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy
budowlanej.

1.2. INWESTOR
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Ul. Polna 109/111; 87-100 Torun

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Projekt zostat wykonany przez firme Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa pomiedzy Wojewddzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu i Przedsiebiorstwem
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0., 85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15,

— prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz.414 z pdZniejszymi zmianami),
— prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),

— mapa dla celéw projektowych,

— wypisy z rejestru gruntow,

— obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— prace w terenie wykonane przez jednostke projektows,

— wytyczne inwestora,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terendw potozonych w obrebie miasta
Grudzigdz;

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wynikéow badan geotechnicznych dla catej inwestycji przyjeto | kategorig
geotechniczng w prostych warunkach wodno-gruntowych.

Warunki wodne na catym obszarze uznano jako dobre.

Podtoze gruntowe na catym obszarze zaliczono do grupy nosnosci G!.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi 1,0m

Doktadng charakterystyke warunkéw wodno-gruntowych przedstawiono w opinii geotechnicznej
z czerwca 2016r. wykonanej przez GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski.
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2. OPIS TECHNICZNY-CZESC TECHNICZNA

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy, branzy budowlanej kontenera
stanowigcego budynek obstugi dla projektowanego miasteczka ruchu drogowego realizowanego
na terenie Oddziatu terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4 na dziatce
ewidencyjnej 32/10 obreb 58. W =zakres niniejszego projektu wchodzi opis techniczny
projektowanej inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy budowlane;j.

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe obiektu tj dziatka 32/10 jest
niezagospodarowany, zarosniety trawami. Po zachodniej stronie cafego terenu inwestycji znajduje
sie Oddziat terenowy WORD w Grudzigdzu, wygrodzony, do ktérego od pétnocnej strony prowadzi
droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej. Droga koriczy sie zjazdem na teren WORDu.

Od strony potudniowej teren inwestycji ograniczony jest skarpg, powyzej ktorej biegnie Czarna
Droga- cigg pieszo-rowerowy na kierunku wschéod-zachad. Za ciggiem znajduje sie ROw Hermana.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje jedynie uzbrojenie podziemne w postaci
kanatu deszczowego biegngcego wzdtuz zachodniej granicy z ujsciem do Rowu Hermana.

2.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI
Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest zieleni w postaci drzew i krzewow.

2.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Miasteczko ruchu drogowego jest przedsiewzieciem, ktére ma na celu wprowadzenie dziecka oraz
mtodziezy szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania sie w ruchu drogowym. Drugim celem
budowy miasteczka powinno by¢ zapewnienie mozliwosci nalezytego szkolenia oraz
przeprowadzenia egzaminéw na karte rowerowa. Budynek obstugi zlokalizowany na terenie
miasteczka ruchu drogowego bedzie zaréwno pomieszczeniem socjalnym dla opiekuna miasteczka
jak i powierzchnig do magazynowania.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY DLA BUDYNKU OBStUGI
Powierzchnia catkowita projektowanego budynku obstugi wynosi 29,57m?*

5 —  1/1 pomieszczenie gospodarcze 6,2 m?
- 1/2 magazyn 6,2 m’
—  1/3tazienka 4,8 m’
- 1/4WC 1,4 m?

—  1/5 tazienka i WC 6,2 m*
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2.6. PROJEKTOWANE KONSTRUKCIJE
Budynek obstugi zaprojektowano jako konstrukcje prefabrykowang, segmentowa z kontenerdow
z profilowanej, ocynkowanej i powlekanej blachy o grubosci 0,6m. Warstwy poszczegdlnych
elementdw kontenera ksztattuja sie nastepujgco:

—  Sciany:
Profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
Wetna mineralna gr. 10cm
Ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg gr. 1cm

— Dach:
Ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
Ptyta widrowa gr. 1cm
Wetna mineralna gr. 14cm
Ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg gr. 1cm

— Podtoga na gruncie:
Wyktadzina PCV
Drewniana ptyta warstwowa gr 2cm
Wetna mineralna gr. 10cm
Ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm

Obiekt zostanie posadowiony na fawach fundamentowych z betonu C25/30 i pretéw AllIN
(B500SP) oraz bloczkach betonowych fundamentowych wedtug 'rysunku rzutu i zbrojenia
fundamentéw.

Budynek obstugi bedzie sie sktadat z dwdch jednakowych kontenerédw potaczonych ze soba,
réznigcych sie uktadem pomieszczen wewnetrznych oraz stolarkg okienng i drzwiowa.

Do drzwi wejsciowych do pomieszczenia gospodarczego, magazynu i fazienki zaprojektowano
schody betonowe, dwustopniowe z betonu klasy C16/20 wedtug rysunku rzutu przyziemia, a do
tazienki dla osob niepetnosprawnych prowadzi¢ bedzie pochylnia (wedtug rysunku branzy
drogowej). Projektowane schody zostang oddylatowane od konstrukcji kontenera przerwg
dylatacyjng wypetniong warstwg styropianu i betonu. Na kazdej Scianie obiektu projektuje sie
stalowe zadaszenie chronigce uiytkownikéw przed opadami atmosferycznymi petnigce
rownoczesnie funkcje estetyczna.

Konstrukcja wyposazona bedzie w stolarke okienng (wraz z zaluzjami) i drzwiowg aluminiowa
zgodnie z zaleceniem producenta oraz rysunkiem budowlanym. Istnieje mozliwos¢ montazu
zintegrowanych rolet PCV w oknach.

Instalacja elektryczna oraz wodna kontenera wedtug opracowan branzowych.

2.7. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Do projektowanego budynku sanitariatu woda doprowadzona zostanie projektowang zewnetrzna
instalacjg wodociggowg zaprojektowang z rur PE-HD @32mm. Woda doprowadzona zostanie do
budynku sanitariatu przez pomieszczenie nr 3 WC, w ktoérym przewiduje sie takie montaz

5
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glownego zaworu odcinajgcego wode do budynku. Opomiarowanie budynku realizowane bedzie
poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy gtéwny. Przewiduje sie, ze instalacja wodociggowa
wykonana zostanie z rur polipropylenowych (PP typ: PN16) faczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne. Instalacja prowadzona zostanie w Scianach oraz w posadzce w warstwie ocieplenia ze
styropianu. Podejscia do przybordéw sanitarnych wykona¢ w Scianach — pomiedzy stelazem
konstrukcji éciany z rur w zakresie $rednicy od @16mm do @32mm. Cieptg wode uzytkowg
przewiduje sie z przeplywowego, elektrycznego nadumywalkowego podgrzewacza wody typu EPJ
Optimus zlokalizowanego w pomieszczeniach nr 3 oraz nr 4. Szczegdtowe rozwigzanie instalacji
wodociggowe]j wedtug opracowania branzowego.

2.8. INSTALACJA SANITARNA

Przewiduje sie wykonanie dla budynku sanitariatu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z
rur PVC@160mm. PrzejsScia przez sciane budynku wykonaé przez stope fundamentowg zgodnie z
opracowaniem konstrukcyjnym. Bezposérednio za budynkiem zabudowaé redukcje ©@110/160.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV. Projektowany pion wyprowadzi¢ nad dach i
poziomy nalezy wykona¢ z rur o $rednicach @110. Poziomy kanalizacyjne pod posadzkami ukfadac
ze spadkiem min. 2% na podsypce piaskowej gr. 10cm. Podejscia do przyborow sanitarnych
prowadzi¢ po scianach bad? w miare mozliwosci zabudowa¢ w $cianach — pomiedzy stelazem
konstrukcji $ciany. Dla instalacji przewidziano jeden pion wentylacyjne @110 z wyprowadzeniem (z
rewizjg) nad dach, pion zakonczy¢ nasadg wywiewng. Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych
przedstawiono w odrebnym opracowaniu zewnetrznych instalacji instalacji wod-kan.

2.9. KOLORYSTYKA
Barwy projektowanego obiektu nalezy dostosowad do barw istniejagcego obiektu WORDu.
Projektuje sie nastepujgca kolorystyke projektowanego budynku obstugi:

— - Kontener z blachy RAL 7035 (szary jasny)

—  Zadaszenie RAL 8004 (ceglasty)

—  Stolarka naturalna barwa aluminium
—  Schody naturalna barwa betonu

Michat'Delm czyniski
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Budowa chodnikéw i ciagéw rowerowych oraz miasteczko ruchu drogowego
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Dylatacje miedzy schodami i kontenerem wypetni¢ 8cm warstwa styropianu 6 cm warstwa betonu C16/20

B

profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
welna mineralna gr. 10cm a ,
plyta gipsowo-kartonowa powlekana blacha gr. 1cm ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6cm
ptyta widrowa gr. 1cm
(B] welna mineralna gr. 14cm
wykfadzina PCV ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blacha gr. 1cm

drewniana plyta warstwowa gr. 2cm
wetna mineralna gr. 10cm
ocynkowana i powlekana blacha stalowa gr. 0,6¢cm
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Zastosowano systemowe odwodnienie kontenera
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ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ

WIDOK W PRZEKROJU
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Nr1@12
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Nr 2 @6 co 15cm
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RZUT | ZBROJENIE FUNDAMENTU

skala 1:50/1:20

PRZEKROJ B-B

bloczki betonowe fundamentowe

PRZEKROJ C-C

skala 1:20
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skala 1:20
125 925 125
bloczki betonowe fundamentowe o
na zaprawie cementowo-wapienngj
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25x50cm |07 ///// =
chudy beton |/ R J ol
C12/15 gr. 10cm Lo — — .
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i 70 C
Materiaty:
Otulina: 5¢cm

Stal: AllIN (B500SP)
Bloczki betonowe:

na zaprawie cementowo-wapienne

; S ,/// g
tawa zelbstowa t1 |77/ o'/ -
HA P o~
25x500m i

chudy beton [T . .

1215 gr. 10cm L > o | &
10, 50 10,
A

-mur z bloczkéw betonowych fundamentowych gr. 25cm 23,5m?
-mur z bloczkow betonowych fundamentowych gr. 38em 5,0m?

Beton:

-beton konstrukcyjny C25/30 3,9m*
-beton podkladowy C12/15 2,50m?

ZAMAWIAJACY: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Polna 109/111
87-100 Torun
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ VR
] Klasa i rodzaj stali Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
Srednica| Dlugos¢ | Liczba 5P ul. Chodkiewicza 15 SO c O
Nr preta orefow B500 , 85-065 Bydgoszcz
[mm] [m] 26 @12
1 12 41,00 4 164,00 Nr zlecenia: Nazwa zadania:
Budowa chodnikow i ciggdéw rowerowych oraz miasteczko ruchu drogowego
2 6 1,03 180 185,40 15/2016 na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4
Razem [m] 185,40 164,00 e . na dziatkach nr 32/1, 32/10 obreb 58, 32/2
Masaim [kg] 0,222 0,888 10 czerwca 2016r. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
Masa tacznie [kg] a6 | 14569 Skala: 1:50, 1:20 | Temat RZUT | ZBROJENIE FUNDAVENTOW
Dla caiego kontenera 187 Faza: Branza: Projektowat: M‘iﬁi’,ﬁﬂ,’;‘&fﬁ}g@“ y Nrrys.: | llosc:
w specjalnosci mostowej Y
Opracowat: Rafat Mackowiak ?/Z”/{/M
PB K L 4
Sprawdzit:
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ZAMAWIAJACY: Wojewodzki O$rodek Ruchu Drogowego w Toruniu
ul. Palna 109/111
87-100 Torun
WYKONAWCA:

UWAGA:

Kolorystyka obiektu nie odwzorowuje w pelni projektowanych barw.

W celu u

zyskania pozadanych barw nalezy postuzy¢ sie paleiq

kolorow RAL opisanych w legendzie oraz paleta koloréw producenta farb.
Kolorystyke obiektu dostosowac do kolorystyki otoczenia.

BLACHA RAL 7035 KOLOR SZARY JASNY
ZADASZENIE RAL 8004 KOLOR CEGLASTY
STOLARKA ALUMINIOWA

SCHODY BETONOWE

Pracawnie Inzynierskis SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

'socha

Nr zlecenia:

Mazwa zadania:

Budowa chodnikdw i ciggdw rowerowych oraz miasteczko ruchu drogowego
15/2016 na terenie Oddzialu Terenawege WORD w Grudzigdzu przy ul. Warynskiego 4
ha dziatkach nr 32/1, 32/10 obreb 58, 32/2
Data; Obiekt: ,
10 cobriica 2016r MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
: / ;
Skal: | 1:50 | Temat ELEWACJA / j
: i - } Michal Delmaczynsk 17
Faza! Branza: Projektowal: Kupmwpoomﬁ;g, f Nriys.: | llosé:
w specjalnoic] mostowej 4 )
Qpracowat: Agnieszka Turska TR 0
- b | (8 ea 5
Sprawdzit:
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego
szaty roslinnej dla zadania:
j Budowa chodnikéw i ciggow rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego na terenie
Terenowego Oddziatu WORD w Grudzigdzu przy ul. Waryfriskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10
obreb 58

1. Podstawa opracowania.
1.2 Mapa syt.-wys. w skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt szaty roslinnej dla zadania: j Budowa chodnikéw i ciggdw
rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego na terenie Terenowego Oddziatu WORD w Grudzigdzu przy
ul. Warynskiego 4.

3. Opis stanu istniejgcego.
Na terenie objetym opracowaniem rosne trawy oraz rosliny zielne typowe dla terendow
niezagospodarowanych.

4. Opis projektu.

4.1 Uktad funkcjonalno przestrzenny

Na terenieobjetym opracowaniem planuje sie wykonanie nasadzen krzewdw lisciastych i traw
ozdobnych. Wzdtuz istn. odgrodzenia ( od strony wschodniej ) i od strony potudniowej projektuje sie nasa-
dzenia naprzemienne trzech gatunkdw: trzcinnik ostrokwiatowy, irga biyszczaca oraz pecherznica kalino-
listna w odmianie 'Diabolo’. Irge nalezy prowadzi¢ jako formowany zywoptot o wysokosci 120-130 cm.

W pozostatej czesci terenu objetego opracowaniem kompozycja ma forme klombéw w ksztafcie
kota o roznej $rednicy, rozmieszczonych swobodnie na trawnikach i na rondach.

Krzewy oraz trawy posadzono w jednogatunkowych grupach zestawionych w kontrastowe kompo-
zycje. Dobor gatunkowy uwzglednia trudne dla roslin warunki miejskie.

W pozostatych miejscach przeznaczonych na zielen, zaprojektowano trawniki.

4.2 Opis rohét

4.2.1 Roboty agrotechniczne.

W celu przywrocenia glebie wtasciwosci fizyko-chemicznych, zapewniajgcych prawidtowy wzrost i
wegetacje roslin, nalezy ja uzyZnic¢ przez nawiezienie minimum 10cm ziemi urodzajnej. Réwnomiernie roz-
rzucong ziemie wymieszac z gruntem rdgjzimym przez przekopanie, w dalszej kolejnosci wyrdwnanie i za-
grabienie.

4.2.2 Nasadzenia

Krzewy lisciaste:
a) krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieé zblizone
wielkosc i pokrdj
b} pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu, o di. okoto 20cm — 50cm,

¥
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c) krzewy powinny miec silnie przerosnietg bryte korzeniowa, korzenie rownomiernie roztozone w

pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie pojemnika
d) materiat roslinny pochodzacy tylko z uprawy pojemnikowej
e) wielkos¢ pojemnika minimum C2

Wady niedopuszczalne dotyczace catego materiatu roslinnego.

a) silne uszkodzenia mechaniczne roslin

b) objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
c) slady zerowania szkodnikéw

d) oznaki chorobowe

e) martwice i pekniecia kory

f) uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

g) dwa przewodniki korony formy piennej

h) uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowej.

Opis technologii sadzenia roslin

Sadzenie krzewow i traw ozdobnych:

a) teren przeznaczony pod nasadzenia krzewodw i traw nalezy oczysci¢ z chwastow, usungé
kamienie, gruz i inne zanieczyszczenia. Przed posadzeniem krzewow podtoze na catej
powierzchni projektowanych skupin wymieni¢ na ziemie urodzajng. Na tak przygotowanym
terenie posadzi¢ krzewy w ilosciach podanych dla poszczegdlnych gatunkéw. Krzewy lisciaste
form naturalnych sadzi¢ w doty o wymiarach sred./gteb. 0,3/0,3 m w ilosciach na m2, podanych
na rysunku. ‘

b) wszystkie nasadzenia wysypa¢ warstwa kory grubosci 25cm. Warstwa kory powinna by¢ o 2-
5cm ponizej poziomu trawnika lub kraweinika.

Powierzchnia kory:225 m?
c) bezposrednio po posadzeniu podlaé rosliny obficie bez wzgledu na warunki pogodowe.

DOBOR ROSLIN

Lp. Nazwa gatunkowa tacirska-polska llos¢ Rozstawa
KRZEWY LISCIASTE

1. | Berberis thunbergii ‘ Atropurpurea nana’ —berberys Thunberga 148 9szt/m*’

2. | Cotoneaster lucidus —irga btyszczgca 101 3szt/m’

3. | Lavandula angustifolia — lawenda waskolistna 134 9szt/m’

4. | Physocarpus opulifolius — pecherznieca kalinolistna 'Diabolo’ 99 3szt/m’

5. | Potentilla fruticosa 'Abbotswood' — pieciornik krzewiasty 74 4sz7t/m’
TRAWY OZDOBNE

6. | Calamagrotis xacutiflora 'Overdam’' - trzcinnik ostrokwiatowy 334 8szt/m’

15



e e
PREZYBER

4.2.3 Trawniki

Projektuje sie trawniki dywanowe wykonane siewem. Do wysiewu stosowac mieszanke nasion traw
gazonowych w iloéci 0,02 kg. taczna powierzchnia trawnikéw wynosi 1330 m” Przedsiewnie glebe zasili¢
nawozami mineralnymi, ktdrych rodzaj i ilos¢ nalezy okresli¢ na podstawie wynikdw chemicznego badania
gleby.

5. Warunki i wymagania w zakresie utrzymania zieleni.
Pielegnacja krzewow w pierwszym roku po posadzeniu polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- poprawianiu misek,
- wymianie zaschnietych i uszkodzonych krzewdw,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne iformujace).
- pierwsze koszenie trawnikdw powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokas¢ ok.5-10 cm,
nastepne, gdy trawa dorosnie do wysokosci 10-12 cm,
- trawa po skoszeniu powinna byc¢ zagrabiona,
- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdz wysiewany powinien by¢, gdy trawa jest zupetnie sucha.

Opracowata;

ka - Waskowicz
\

Kamila Trzebiat
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Projektowane krzewy lisciaste

Projektowane trawy ozdobne

Trawniki

Dobér roslin
Lp. Nazwa gatunkowa (tacinska - polska) Rozstaw | Ilose
a
Krzewy lisciaste
1 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - berberys Thunberga | 9szt/m 148
odm. purpurowa 34
2 Cotoneaster lucidus — irga btyszczaca 353{;/m 121
64
3 Lavandula angustif olia — lawenda waskolistna qsa;c/m 134
B4
4 Physocarpus opulifolius — pecherznieca kalinolistna 'Diabolo’ 33375;/ m 99
o4
5 Potentilla fruticosa 'Abbotswood' - pieciornik krzewiasty 4saz;/t/m 74
/64
Trawy ozdobne
\6, Calamagrotis xacutiflora '‘Overdam'’ - trzcinnik ostrokwiatowy 85527;/ m 334
B4
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WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.

ul. Chodkiewicza 15
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‘socha

Nazwa zadania:

10 czerwca 2016r.

iekt:
CHODNIKI | CIAGI ROWEROWE ORAZ MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Nr zlecenia:
Budowa chodnikéw i ciggéw rowerowych oraz Miasteczka ruchu drogowego na
terenie Terenowego Oddzialu WORD w Grudziadzu przy ul. Warynskiego 4 na
15/20176 dziatkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obreb 58
Data: Obiekt '
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NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA CHODNIKOW | CIAGOW ROWEROWYCH ORAZ
MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE ODDZIAtU
TERENOWEGO WORD W GRUDZIADZU PRZY UL. WARYNSKIEGO 4
NA DZIALKACH NR 32/1, 32/2, 32/10 OBREB 58

OBIEKT:

CHODNIKI | CIAGI ROWEROWE ORAZ MIASTECZKO RUCHU
DROGOWEGO

NUMERY DZIAtEK, OBREB:

32/1,32/2,32/10 obreb 0058

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

046201_1 m. Grudziadz

BRANZA:

PROJEKT WIELOBRANZOWY

KATEGORIA OBIEKTU:

FAZA PROJEKTU:

INFORMACIJA BIOZ

INWESTOR:

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Ul. Polna 109/111
87-100 Torun

WYKONAWCA PROJEKTU:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

socha

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
N A
KUP/0111/POOK/04
Konstrukcyjna/ ; ) . L, w spec, konstr. — budowl.
BroEas Projektant: Michat Delmaczynski KUP/0042/POOM/05
W Spec. mostowej

Sanitarna Projektant: Tomasz Kochanowski KUP/OOSS/POOS_HQ
w spec. instalacyjnej
GP-KZ-7342/248/93

Elektryczna Projektant: Andrzej Neumann W spec. sieci i instalacje

elektryczne

DATA:

10 czerwca 2016 R.

NUMER UMOWY:
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla budowy chodnikow i ciggow rowerowych oraz Miasteczka
Ruchu Drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w
Grudzigdzu przy ul. Waryrskiego 4 na dziatkach nr 32/1, 32/2 i
32/10 obreb 58
wg zarzqdzenia dz. u. nr 120 poz. 1126

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji

Projekt zaktada wybudowanie uktadu sciezek (chodnikéw i ciggow rowerowych),, ktory
w petni bedzie odzwierciedlat sie¢ drogowa. Projektuje sie réine typy skrzyzowan wraz z
przejsciami dla pieszych i rowerzystow, przejazd kolejowy i tramwajowy. Projektuje sie
gtowne drogi rowerowe o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 2m, chodniki z kostki
betonowej szarej szerokosci 1m, sciezki rowerowe z kostki betonowej czerwonej szerokosci
1,5m oraz cigg pieszo rowerowy z kostki betonowej szerokosci 2m w zwigzku z budowg
miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziatu Terenowego WORD w Grudzigdzu przy ul.
Warynskiego 4.
Powierzchnia budowy powyzszych elementéw wynosi ok. 1488,2m”. Ponadto w zakres
inwestycji wchodzi réwniez budowa placu zabaw o powierzchni ok. 208,5m”.
Wszystkie roboty drogowe beda wykonywane rownoczesnie z budowg uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.
Zakres inwestycji obejmuje:
e Skrzyzowanie z ruchem okreznym o dwoch pasach ruchu, czterowlotowym
e Skrzyzowanie z ruchem okreznym jednopasowe, tréjwlotowe
e Skrzyzowanie trojwlotowe 2z tamanym pierwszenstwem z wydzielong strukturg
kierunkowa na jednym z wlotéw z pierwszenstwem
e Skrzyzowanie rownorzedne o czterech wlotach
e Skrzyzowanie czterowlotowe z sygnalizacja $wietlng
e Skrzyzowania trojwlotowe z wlotami podporzadkowanymi oznaczonymi A7 i B20
e Odcinki drog pomiedzy skrzyzowaniami dwukierunkowe, jednokierunkowe, o jednym i
dwdch pasach w jednym kierunku, ze zwezeniem jezdni oznakowanym znakami B31 i D5
oraz zwezeniem oznakowanym znakiem Al2bi Al2c
e Drogi rowerowe i ciggi piesze wyznaczone jako samodzielne oraz jako ciggi pieszo-
rowerowe |
e QOdcinek drogi gruntowej ‘
e Liczne przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystow, w tym jedno z sygnalizacjg
swietlng wzbudzang przyciskiem oznaczone jako przejscie dla dzieci
e Przejazd kolejowy
e Przejazd tramwajowy
e Wyjazd ze strefy zamieszkania
e Jezdnia do robienia ,,6semek”
e wykonanie zieleni w postaci trawnikéw i nasadzen
e wykonanie placu zabaw



e wykonanie oswietlenia wg odrebnego opracowania
e wykonanie budynku obstugi miasteczka wg odrebnego opracowania

e wykonanie odwodnienia przedmiotowej inwestycji wg odrebnego opracowania

2.Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Na terenie objetym projektowang budowa znajduje sie jedynie uzbrojenie podziemne

w postaci kanatu deszczowego.

3. Wskazanie istniejgcych elementdw zagrozenia

Nie wystepuja

4. Wskazanie zagrozen pod czas realizacji robot
Wskazanie zagrozen dotyczy wykonywania robot ujetych w projekcie drogowym i
moga by¢ nastepujgce:

e praca z uzyciem ciezkich maszyn jak spychacz, samochody ciezarowe, koparki przy
robotach ziemnych i nawierzchniowych

e uzycie dzwigdw do roztadunku materiatéw budowlanych

e rownoczesne wykonywanie robot instalacyjnych w wykopach

e wykonywanie robdt drogowych nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi jak
kanaty, studnie,

W zwiazku z ww. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos$¢ prac
przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem robét:

Z uwagi na wielobranzowos¢ przedsiewziecia konieczne sg wymagane zaswiadczenia o
przeszkoleniu bhp oraz posiadaniu odpowiednich uprawnien. Pracodawca organizuje na
koszt wtasny przeszkolenie pracownikéw w zakresie branzowym bhp, nieposiadajacych
wtasdciwych zaswiadczen.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

e wygrodzenie i zabezpieczenie gtebokich wykopow, studni, zawordw
e nie blokowanie drog zewnetrznych przez pojazdy budowy

e wiasciwe sktadowanie materiatéw



nie blokowanie dojazddw i dojsc do posesji
zapewnienie odziezy ochronnej i zaplecza socjalnego dla pracownikow
oznakowanie zagrozen i zapoznanie pracownikéw z ich lokalizacjg

| A
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Informacja dot\}czaca BlOZ
Instalacje wewnetrzne wod-kan

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych
obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:

- wody zimnej, cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych w
punktach 4, 5, 6 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu zwiazanych z
budowa sanitariatu dla miasteczka ruchu drogowego w Olsztynie.
Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.
Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i
instalacyjnych, prowadzenia prac na réinych wysokosciach oraz ciagtego ruchu transportu
samochodowego dowoigcego materiaty oraz wywozace zuzyte materiaty,
Koordynacja tych dziatan to gféwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wplyw na bezpieczeristwo oraz ochrone zdrowia pracownikéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegding uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,

-prace zwigzane z montazem duzych i cigzkich elementdw przy uzyciu

specjalistycznych dzwigéw i podnosnikdw,

-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,

-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,

-prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajace ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;

-brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);

-przygniecenie pracownika urzadzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).




Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres
od rozpoczecia budowy do jej zakoriczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikow winien zwrdci¢c uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania
terminéw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza
zapewnic:

bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

instruktaz pracownikow, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy.

f. bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagroienia
winny miec swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Zastosowane srodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i
pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.
Kierownictwo rob6t winno oznakowac plac budowy znakami bezpieczeristwa na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. ‘

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy, dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

- miejsce do podgrzewania positkow,

- urzgdzenia sanitarne,

- apteczke pierwszej pomocy,

- regulamin pracy,

- instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

mgr inz. Tomasz\Kochanowski
Nr upr. KUP .&5 /PO0OS/10
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Informacja dotyczaca BIOZ
Zewnetrzna instalacja wodociggowa i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
e Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000r.
Nr 106 poz. 1126)
e Ustawa z dn. 27.03.2003r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)! OBIEKTOW
Zakres robdét obejmuje budowe:
-zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢0,16m i dtugosci L=58,7m,

-zewnetrzna instalacja wodociggowa o srednicy $32x3,0mm i dtugosci L=48,3 m.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach, w ktérym realizowana jest inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- przewod wodociggowy,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne.

Dane o przebiegu istniejacego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planéw
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500. '

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. S3 to:
e ruch drogowy — ryzyko wypadku,
e uzbrojenie podziemne - sieci energetyczne (ryzyko porazenia pragdem),

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WSKAZANIE SRODKOW
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
Zagrozenia mogace wystapic przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126):



5.1. ROBOTY WG § 6 P.1A ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 23.06.2003R. —
WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ
1,5M ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SCIAN O GtEBOKOSCI WIEKSZE) NiZ 3,0m

Roboty zwigzane z budowg projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej:

e wykonanie wykopéw pod montaz projektowanej zewnetrznej instalacji

wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej;

e budowa studni kanalizacyjnych;

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania w/w robét
budowlanych:

Srodki techniczne:

kaski ochronne,

odziez ochronna,

bariery zabezpieczajace,

tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

sprzet umozliwiajacy zabezpieczenie pracownikéw przed spadnieciem z wysokosci,
okulary ochronne.

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw,

harmonogram wykonania etapowania inwestycji,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/wym. robét,
nadzdér nad pracownikami. ’

5.2. RoBoTY WG § 6 P.1F ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 23.06.2003R - RYZYKO
WYNIKAJACE Z PRACY PRZY UZYCIU DZWIGU, PRZYGNIECENIE PRZEMIESZCZANYM LADUNKIEM, URAZY
MECHANICZNE

Roboty zwigzane z budowg projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej:

e transport i wytadunek rur,

e transport i wytadunek studni kanalizacyjnych

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania w/w robét

budowlanych:

Srodki techniczne:

kaski ochronne,

odziez ochronna,

bariery zabezpieczajace,

tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,
okulary ochronne.



[ ED 5
PREZY

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw,

harmonogram wykonania etapowania inwestycji,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/wym. robét,
nadzér nad pracownikami.

5.3. RoBoTY wG § 6 P.1Kk ROzZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 23.06.2003R. —
ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - RYZYKO
PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

Roboty zwigzane z budowg projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarne;j:

e wykonanie wykopdow pod montaz projektowanej zewnetrznej instalacji

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;
e wykonanie wykopow pod montaz studni kanalizacyjnych.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania w/w robét

budowlanych:

Srodki techniczne:

kaski ochronne,

odziez ochronna,

bariery zabezpieczajace,

tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

czujniki napiecia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi, ’

e okulary ochronne.

Srodki organizacyijne:

kwalifikacje pracownikéw,

harmonogram wykonania etapowania inwestycji,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/wym. robét,

e bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci
od warunkéw zawartych w uzgodnieniach;

e nadzér nad pracownikami.

5.4. RoBOTY WG § 6 P.4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 23.06.2003R. - ROBOTY
PROWADZONE W SASIEDZTWIE PASOW RUCHU, PO KTORYCH ODBYWA SIE RUCH DROGOWY - RYZYKO
WYPADKU

Roboty zwigzane z budowg projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej:

e wykonanie wykopéw pod montaz projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;
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e wykonanie wykopow pod montaz studni kanalizacyjnych
e zasypka wykopow.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania w/w robét
. budowlanych:
$rodki techniczne:

e kaski ochronne;

e odziez ochronna;

e Dbariery zabezpieczajace;

e tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze.

. Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw;

wdrozona organizacja ruchu zastepczego;

aktualne swiadectwo zdrowia;

aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot;

nadzér nad pracownikami;

bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci
od warunkéw zawartych w uzgodnieniach;

e praca pod nadzorem.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed rozpoczeciem catosci zadania nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym catos¢

zakresu robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robét, nalezy
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez niéh robét. Catkowity
instruktaz musi by¢ prowadzony przez odpowiednie stuzby BHP. Codzienny instruktaz bedzie
przeprowadzony przez kierownika budowy lub kierownikéw robét.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikdw.
Informacje, gdzie sa przechowywane w/wym. dokumenty, powinna znajdowac sie na tablicy
ogtoszen.

7. UWAGI KONCOWE
Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie miejsca sktadowania materiatéw oraz wykonanie

tymczasowego stanowiska dzwigu.

Projektowat:
® mer inz. TomM Eochanowski
Nr upr. KUPJO 5-§/POOS/10
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INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ | PLANU BIOZ
wg Dz.U. Nr 120
poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdn. 23 czerwca 2003 r.

Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
uwzgledniajacym wszystkie zmiany w okresie obowiazywania (stan prawny na dzien 12-07-
2004 r.), na podstawie art. 21a p.1 do 4 w.wym. ustawy i zwigzane z tym rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z dn. 10
lipca 2003 r.) ,w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, dla robét
elektrycznych objetych niniejszym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowywania
planu w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ),\ze wzgledu na spetnienie

wszystkich warunkéw wymienionych w/w art.
|
| ~

Inz. Andtrzej Neumann
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INFORMACIJA BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DRANZY KONSTRUKCYJNE)

»DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE) NA BUDOWE CHODNIKOW | CIAGOW
ROWEROWYCH ORAZ WYBUDOWANIE | WYPOSAZENIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA

TERENIE ODDZIALU TERENOWEGO WORD W GRUDZIADZU PRZY UL. WARYNSKIEGO 4”.

1.

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdZniejszymi zmianami, Dz. U. z 2000 r. Nr 106

poz. 1126

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz

o zmianach niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r.

2.

Zakres robét dla zamierzania budowlanego oraz kolejnosé realizacji:

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie robét polegajacych na:

—  Wykonanie zelbetowych taw fundamentowych;

- Woykonanie fundamentdw z bloczkdw betonowych;
— Montaz prefabrykowanych segmentow;

— Uporzgdkowanie terenu budowy;

— Przekazanie obszaru do eksploatacji.

Prace wykonywa¢ pod statym, fachowym nadzorem technicznym zgodnie z  projektem

i obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw bhp.

o

e

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Nie wystepuja

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia
ludzi

Nie wystepuja



5. Zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych oraz czas i miejsce ich
wystepowania '

Zagrozenia mogace wystepowac przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

5.1. Roboty wg § 6 pkt. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°C.

5.2. Inne prace niebezpieczne
— prace zwigzane z lokalizacjg istniejgcych niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenie terenu

(przekopy prébne),

— przemieszczanie sie pracownikdw po nachylonej powierzchni wykopdw,

— ryzyko zwigzane z cieciem, spawaniem elementdw stalowych,

— ryzyko uszkodzenia stuchu (hatas maszyn budowlanych i innych urzadzen),

— ryzyko niekorzystnego oddziatywania drgan (wibromtot, zageszczarka do gruntu),
— ryzyko zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji,

— zagrozenie zwigzane z poruszaniem sie Srodkdw transportowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace pracownikéw przed niebezpieczeristwem
podczas wykonywania robét

6.1. Srodki techniczne

— kaski ochronne,

— odziez ochronna,

— bariery zabezpieczajace,

— tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze,

'

— wygrodzenie terenu robét.

6.2. Srodki organizacyjne

— kwalifikacje pracownikow,
— harmonogram wykonywania etapow budowy,

— nadzér nad pracownikami,

1345
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aktualne swiadectwo zdrowia,

aktualne Swiadectwo przydatnosci do wykonywania poszczegdlnych robét.

~l

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym catosé
zakresu robot. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robot, nalezy zaznajomic¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Catkowity instruktaz musi by¢
przeprowadzony przez odpowiednie stuzby BHP. Codzienny instruktaz bedzie przeprowadzony przez
kierownika budowy lub kierownikow rohdét. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc
dostepne dla pracownikéw. Informacja, gdzie sg przechowywane w/wym. dokumenty, powinna

znajdowac sie na tablicy ogloszen.

chat Delmaczynski




