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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania do-
tyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

 urządzeniem zieleni (nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych oraz
założenie trawników)

 pielęgnacją zieleni w okresie gwarancyjnym
w ramach budowy miasteczka ruchu drogowego na terenie oddziału terenowego 
WORD w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 4.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  powinna  być  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z urządzeniem ziele-
ni i jej pielęgnacją jak niżej:

1.3.1 roboty agrotechniczne
1.3.2 zadrzewienie
1.3.4 trawniki
1.3.5 roczna pielęgnacja szaty roślinnej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót        

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

a) roboty przygotowawcze
 nie występują

b) urządzenie zieleni
 Ziemia urodzajna

Ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzaj-
na powinna być pozyskana z pól uprawnych o przynajmniej III klasie bonitacji gle-
bowej. Powinna być zasobna w składniki mineralne i części organiczne, posiadająca 
zdolność produkcji roślin. 

 Materiał roślinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 , właści-

wie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 
forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem po-
kroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korze-

niach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
 martwice i pęknięcia kory,
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
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 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

 Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 

różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunko-

wy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem che-
micznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania szaty roślinnej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 glebogryzarek, ,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),
4. TRANSPORT
4.1. Transport ziemi urodzajnej.

Ziemię należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić trans-
portem samochodowym, na odległości kilkumetrowe taczkami lub wózkami ręczny-
mi. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przezna-
czenia humusu.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opa-
kowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowy-
mi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznię-
ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być na-
tychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienio-
nym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5.
5.2. Zakładanie trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następują-
ce:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżo-

ny w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 12 cm - jest to miejsce na zie-
mię 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować 
się   2 do 3 cm nad terenem,

 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą grubości 10 cm i wy-

mieszana z gruntem rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrówna-
na,

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wa-
łem - kolczatką lub zagrabić,

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2.
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
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 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecz-
nego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli 
przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego,

 mieszanka nasion traw gazonowych może być gotowa. 
5.3. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

około 10 cm,
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wyso-

kość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcz-

nym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów, można przyjąć pierwszą 
połowę października,

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, na-
leży uzależniać od gatunku wysianej trawy,

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobój-
cze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po 
okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu
roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składni-
ki wymagane w poszczególnych porach roku:
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.4. Drzewa i krzewy
5.4.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
 pora sadzenia - jesień lub wiosna, jeżeli rośliny dostarczone są w doniczkach, sa-

dzenie może odbywać się przez cały sezon wegetacyjny,
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową,
 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji pro-

jektowej i zaprawione ziemią żyzną,
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkół-

ce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformo-

wać miskę i podlać,
5.4.2. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega 
na:
 podlewaniu,
 odchwaszczaniu,
 nawożeniu,
 usuwaniu odrostów korzeniowych,
 poprawianiu misek,
 okopczykowaniu  krzewów jesienią,
 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
 wymianie uschniętych i uszkodzonych  krzewów,
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania trawników

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
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 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozście-

lonej ziemi,
 ilości nawiezionej ziemi urodzajnej,
 prawidłowej uprawy gleby,
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projekto-

wej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 

trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
 obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.
6.3.Kontrola sadzenia  krzewów

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji  krzewów polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołków pod krzewy,
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-87/R-67023, PN-87/R-67022
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przy-

mocowania do nich drzew,
 odpowiednich terminów sadzenia,
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
 zasilania nawozami mineralnymi.
 struktury i czystości ziemi żyznej oraz kompostowej
 analiza wyników chemicznego badania ziemi

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych  krzewów dotyczy:
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją 

projektową,
 jakości posadzonego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podana w SST-D 00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest:  

 m3 dowóz i rozrzucenie ziemi urodzajnej
 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników,
 szt. (sztuka) posadzenia drzew, krzewów i krzewinek
 szt. (sztuka) pielęgnacja krzewów
 m2 (metr kwadratowy) pielęgnacja trawników

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Zakresy robót są ustalone w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w SST D-00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozściele-
nie ziemi urodzajnej, 
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 zakładanie trawników,
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki  krzewu obejmuje:
 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 

dołków,
 dostarczenie materiału roślinnego,
 posadzenie roślin
 pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz. U.

Nr 93 poz 888)
3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grud-

nia1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z
1995 r., poz. 29).

4.   Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust.  Nr
62,poz. 627), 

5.   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)
6. PN-87/R-

67022
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 
iglaste

7. PN-87/R-
67023

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li-
ściaste
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