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papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna papa
elastomerobitumiczna

papa podkfadowa BauderTHERM UL-50 szybkozgrzewalna
papa ze specjalnego elastomerobitumu

ptyta z wetny mineralnej ROCKWOOL typ MONROCK MAX
ICOBIT gr. 20cm, mocowanie pfyt za pomocq kleju
bitumicznego KB—MONTOCK

warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa zgrzewalna

warstwa spadkowa 2,5% — wylewka betonowa o gr. min.
Scm

konstrukcja zelbetowa stropu gr. 28cm — strop filigran

pustka sufitu podwieszanego — przestrzeri instalacyjna

sufit podwieszany rastrowy ROCKFON, raster 60x60cm

D1.6

papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna papa
elastomerobitumiczna

papa podkfadowa BauderTHERM UL—50 szybkozgrzewalna
papa ze specjalnego elastomerobitumu

ptyta z wetny mineralnej ROCKWOOL typ MONROCK MAX
ICOBIT gr. 20cm, mocowanie pfyt za pomocq kleju
bitumicznego KB—MONTOCK

warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa zgrzewalna
warstwa spadkowa 2,5% — wylewka betonowa o gr. min.
Scm

konstrukcja zelbetowa stropu gr. 15cm — strop filigran
tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm
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warstwa wykoriczeniowa podfogi gr. ok 1cm

jastrych cementowy gr. 4cm ze skrajnym pasem
izolacyjnym

pfyta do izolacji termicznej DOW FLOORMATE 200—-A
(polistyren ekstrudowany XPS) gr. 5cm

mata dzwigkoszczelna DOW ETHAFOAM 222—E gr. 5mm
19dB

1x folia PE

konstrukcja zelbetowa stropu gr. 28cm — strop filigran
pustka sufitu podwieszanego — przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany rastrowy ROCKFON, raster 60x60cm
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posadzka garazowa FLOWCRETE DECKSHIELD ED gr.
2mm, kolor: ciemny szary BS 00A 13

warstwa gruntujgca — membrana FLOWCRETE
HYDRASEAL DPM

beton C20/25 zbrojony widknami stalowymi w ilosci
25kg/m3 gr. min. 15cm

papa podkfadowa zgrzewalna ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS

podktad gruntujgcy ICOPAL SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS

chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm

piasek zageszczony do IP=0,98 gr. 40cm

KN

warstwa wykoficzeniowa podfogi — granitogres gr. ok.
lcm

ptyta betonowa klasy C20/25 zbrojona siatkq gr. 5cm ze
skrajnym pasem izolacyjnym

izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego DOW
FLOORMATE 200—A gr. 5cm

papa podktadowa zgrzewalna ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI
PROFIL SBS

podktad gruntujqgcy ICOPAL SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS

chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm

piasek zageszczony do IP=0,98 gr. 40cm
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izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego i krata elewacyjna na podkonstrukcji stalowej tynk mineralny na siatce, kolor NCS S6030—Y50R krata elewacyjna na podkonstrukcji stalowej NS
DOW ROOFMATE SL—A gr. 12cm e tynk mineralny na siatce L P izolacja termiczna — styropian FS15 gr. 12cm tynk mineralny na siatce
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hydroizolacja pionowa: papa ICOPAL FUNDAMENT 7 izolacja termiczna — styropian FS15 gr. 12cm \ §ciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakow izolacja termiczna — styropian FS15 gr. 12cm
SZYBKI PROFIL SBS, podktad gruntujgcy: ICOPAL §ciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na /u
bloczek betonowy M6 14x25x38cm 0 zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM T™M
tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa
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ptyty widknocementowe EURONIT gr. 8mm, kolor
N191 (biaty), mocowane do podkonstrukciji
aluminiowej EUROFOX na klej (mocowanie
niewidoczne); strona zewnetrzna pfyt w odlegtosci
24cm od lica muru

pustka gr. 11,2cm

aluminiowa podkonstrukcja EUROFOX MTK—v—100 do

mocowania ptyt wtdknocementowych EURONIT,
dystans dtugosci 23,2cm

membrana wiatroizolacyjna TYVEK SOLID (2480B)

izolacja termiczna — wetna mineralna ROCKWOOL
WENTIROCK gr. 12cm

sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na
zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM T™M

tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm
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pfyty widknocementowe EURONIT gr. 8mm, kolor
N191 (biaty), mocowane do podkonstrukciji
aluminiowej EUROFOX na klej (mocowanie
niewidoczne); strona zewnetrzna ptyt w odlegfosci
24cm od lica muru

pustka gr. 11,2cm

aluminiowa podkonstrukcja EUROFOX MTK—v—=100 do
mocowania ptyt wtéknocementowych EURONIT,
dystans dtugosci 23,2cm

membrana wiatroizolacyjna TYVEK SOLID (2480B)

izolacja termiczna — wetna mineralna ROCKWOOL
WENTIROCK gr. 12cm

sciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na
zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM

warstwa paroizolacyjna Bauder VA 4 — papa
zgrzewalna

pfyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE
SL—A gr. 8cm

papa podkfadowa BauderTHERM UL-50
szybkozgrzewalna papa ze specjalnego
elastomerobitumu

papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna
papa elastomerobitumiczna

W7.1

tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm

§ciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na
zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM TM

tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm

zgrzewalna

ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS ROOFMATE
SL—A gr. 8cm

papa podktadowa BauderTHERM UL-50
szybkozgrzewalna papa ze specjalnego
elastomerobitumu

papa nawierzchniwa BauderFLEX K 5E zgrzewalna
papa elastomerobitumiczna
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tynk mineralny na siatce, kolor NCS S6030—Y50R

izolacja termiczna z boniowaniem — styropian FS15
na przemian uktadany poziomo: pasy o wys. 26cm
i gr. 12cm, pasy o wys. 9cm i gr. 10cm

Ssciana murowana gr. 25cm wykonana z pustakéw
ceramicznych POROTHERM P+W 25cm 15MPa na
zaprawie termoizolacyjnej POROTHERM T™M

tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm
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ul. Polna 107/111, 87—100 Torur
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tynk mineralny na siatce, kolor NCS S6030—Y50R
izolacja termiczna — styropian FS15 gr. 12cm
bloczek betonowy M6 14x25x38cm

tynk cementowo—wapienny kat.lll gr. 1,8cm
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