LEGENDA:

- kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm
w obrebie wystajgcy 2cm
- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm wystajgcy 12cm
- opornik betonowy 0 wym.12x25cm
- nawierzchnia placu manewrowego z MMA
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej koloru
czerwonego gr. 8cm
- tereny zielone
- linia pomocnicza
- kostka betonowa do przetozenia
- opaska z kruszywa naturalnego 16/31,5
- projektowane ogrodzenie / ogrodzenie przestawne do wys. 2,2m
- krawedz istniejgcych nawierzchni
- rzedne istniejgce
- rzedne projektowane
- wspotrzedne i nazwy punktéw charakterystycznych
- warstwice projektowanej nawierzchni placu manewrowego
- projektowane odwodnienie liniowe
KB Ogiogy = projektowane wpusty i studnie kanalizacyjne
2200 - projektowane kanaty deszczowe
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ulica: Polna

Jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUN
obreb 40 dz. nr 129, obreb 43 dz. nr 638/2

Inwestor: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
ul. Polna 109/111; 87-100 Torun
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