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opcja kolorystyczna B



AT

l3dowsa

1zacja pog
kolorystyczna A

izual

w

POCZEKALNIA

0pcja



POCZEKALNIA - wizualizacja pogladowsa
opcja kolorystyczna A



POCZEKALNIA - wizualizacja pogladowsa
opcja kolorystyczna B




3 pogladowa

123C]
opcja kolorystyczna B

il

94°)

>
N

3

I

L
=
—
T
vz
Ll
N
QO
o
o




|
pLukae

POCZEKALNIA - wizualizacja pogladowsa
opcja kolorystyczna A



®
3
o

5]
g

—
=)
=)
Q
®

izac]

izual

w

POCZEKALNIA

kolorystyczna A

0pcja



POCZEKALNIA - wizualizacja pogladowsa
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POCZEKALNIA - wizualizacja pogladowsa
opcja kolorystyczna A
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BIURA adaptowane na sale egzaminacyjna
- stan zastany




SALA EGZAMINACYJNA
wizualizacja pogladowa
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INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACJI
POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu
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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC LOKALIZACJA: Ul. Polna, 109/11187-100 Toruri DATA
WIZJI LOKALNEJ ORAZ WERYFIKACJ STANU
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POMIARY NALEZY WYKONAC Z NATURY.

PROJEKTOWANA POCZEKALNIA ORAZ SALA
EGZAMINACYJUNA —STAN ZASTANY
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DATA

PROJEKT: mgqr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajgc

08.08.2022

PROJEKTOWANA POCZEKALNIA ORAZ SALA

EGZAMINACYINA —WYPOSAZENIE

09




ZAKRES OPRACOWANIA

ROZBUDOWA INSTALACJI
PROJEKTOWANE PUNKTY (2xRJ45+2x230V)

ROZBUDOWA INSTALACJI — GNIAZDO - 230V, 16A
ROZBUDOWA INSTALACJI — GNIAZDO PODWOJINE — 230V, 16A
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UWAGA!

ZACHOWAC CAtA INFRASTRUKTURE, TECHNICZA. PROJEKTOWANE PUNKTY STANOWIA ROZBUDOWE OBECNEJ
INSTALACJ.W PRZYPADKU ZAISTNIENIE KONIECZNOSCI RELOKACJ URZADZEA KORCOWYCH, UZGODNIC NA ETAPIE
REALIZACYINYM Z PROJEKTANTEM. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ ORAZ
WERYFIKACJ STANU PROJEKTOWANEGO ZE STANEM ZASTANYM. POMIARY NALEZY WYKONAC Z NATURY.

INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACJI

POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu

LOKALIZACJA: UL. Polna, 109/11187-100 Torun

DATA

PROJEKT: mgr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajgc

08.08.2022

PROJEKTOWANA POCZEKALNIA ORAZ SALA
EGZAMINACYJINA —GNIAZDA ELEKTRYCZNE /SIECIOWE

03




SALA EGZAMINACYJNA adaptowana na biuro
- stan zastany
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z DEMONTAZ A

] PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ
WRA/ / OSC‘EZN‘CA ORAZ WERYFIKACJI STANU PROJEKTOWANEGO ZE STANEM ZASTANYM.

POMIARY NALEZY WYKONAC Z NATURY.
JSTALA STALOWA /

INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACJ
POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu

LOKALIZACJA: Ul. Polna, 109/11187-100 Torun DATA

PROJEKT: mgr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajgc 08.08.2022

BIURO PROJEKTOWANE-ADAPTACJA SAL
EGZAMINACYJINEJ — STAN ZASTANY
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UWAGA!
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ
ORAZ WERYFIKACJI STANU PROJEKTOWANEGO ZE STANEM ZASTANYM.
POMIARY NALEZY WYKONAC Z NATURY.
INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACU
L%J' ROZBUDOWA INSTALACJ — PROJEKTOWANE PUNKTY (2xRJ45+2x230V) POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu
\2,  ROZBUDOWA INSTALACJ — GNIAZDO PODWOUNE — 230V, 16A LOKALIZACJA: UL Poina, 109/11187-100 Toruf DATA
PROJEKT: mgr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajgc 08.08.2022
PANEL LED 600x600mm, 4000K, wpuszczana w sufit systemowy

BIURO PROJEKTOWANE—ADAPTACJA SALI O 2
FGZAMINACYINEJ — ELEKTRYKA
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SCIANY KOLOR NCS S 3500-N

DO7  DRZWI PEENE PLYTOWE lewe [90 inwestycyjne], antracyt UWAGAI

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ
ORAZ WERYFIKACJI STANU PROJEKTOWANEGO ZE STANEM ZASTANYM.

OBIEKTOWA WYKrADZINA PETELKOWA, KOLOR grafit/szary/pomaraficz POMIARY NALEZY WYKONAE 7 NATURY.
@ W PELYTKACH 50cm x 50cm, CIEZAR WEOKNA 800g/m2
GRUBOéC‘min. 6.5mm, GESTOSC PETELKOWANIA 177,165/m2 INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACU
KLASA UZYTKOWA — min. BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu
KLASA KOMFORTOWA — LC2 LOKALIZACJA: UL Polna, 109,/11187-100 Torun DATA

KLASA OCNIOWA = min. Euroclass Bil-s PROJEKT: magr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajqc 08.08.2022

S— LISTWA SCIENNA — TWORZYWO SZTUCZNE + WYKLADZINA jw. RO PROJEK TONANE - ADAPTACIA AL
EGZAMINACYINEJS — POSADZKA | sCIANY 03
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UWAGA!

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ
ORAZ WERYFIKACJI STANU PROJEKTOWANEGO ZE STANEM ZASTANYM.

POMIARY NALEZY WYKONAC Z NATURY.

INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACJ

POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu

LOKALIZACJA: UL Polna, 109/11187-100 Toru#

DATA

PROJEKT: mgr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajgc

08.08.2022

BIURO PROJEKTOWANE-ADAPTACJA SALI
FGZAMINACYJINEJS — WYPOSAZENIE

04
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/ABUDOWA ANEKSU - POPIEL NCS S 5000-N,
DRZWI LAMANE TYPU WING LINE 230
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/ABUDOWA ANEKSU — POPIEL NCS S 5000-N, KRAWEDZIE ABS 0,8mm
BLAT DREWNOPODOBNY 36mm, ABS 2mm, POLKI Z REULOWANA
WYSOKOSCIA, SZUFLADY PELEN WYSUW, CICHY DOMYK

KORPUSY NA NOZKACH REGULOWANYCH Z PLYTY LAMINOWANEY,
BLENDY GORNE | COKOLY KOLOR POPIEL NCS S 5000-N, FRONTY
DREWNOPODOBNE. KRAWEDZIE ABS 0,8mm. POtKI 7 REGULOWANA
WYSOKOSCIA. 1LOSC ZAWIASOW DOSOTOSOWANA DO WAGI FRONTU.

5—B

UWAGA!

POMIARY NALEZY WYKONAC Z NATURY.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ
ORAZ WERYFIKACJI STANU PROJEKTOWANEGO ZE STANEM ZASTANYM.

INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACJ

POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu

LOKALIZACJA: UL Polna, 109/11187-100 Toru#

DATA

PROJEKT: mgr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajgc

08.08.2022

BIURO PROJEKTOWANE-ADAPTACJA SALI
EGZAMINACYJINEJ — WIDOK A-A, B-B

09
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KORPUSY NA NOZKACH REGULOWANYCH 7 PYYTY LAMINOWANEY,
BLENDY GORNE | COKOtY KOLOR POPIEL NCS S 5000-N, FRONTY
DREWNOPODOBNE. KRAWEDZIE ABS 0,8mm. POtKI Z REGULOWANA
WYSOKOSCIA. ILOSC ZAWIASOW DOSOTOSOWANA DO WAGI FRONTU.

KONTENER

KOMODA X 2 SZTUKI

450

2050

1100
1064

18

323.7 305.7 323.7 323.7 305.7 323.7
\is. 18 \1g 1glie 18 \18 |18

2050

KORPUSY NA STOPKACH, Z PLYTY LAMINOWANEJ, DREWNOPODOBNEJ
FRONTY Z PLYTY LAMINOWANEJ RAL 9001. KRAWEDZIE ABS 0,8mm.
POLKI Z REGULOWANA WYSOKOSCIA. .

PR/EGRODA-OPCJA
1600

--------------------------
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600

2050
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\poo

1800

BLATY GR.36mm Z MEDIA PORTAMI, EGGER H1733 ST9 BRZOZA MAINAU, STELAZ BIALY
KONTENER NA KOUKACH 7 TRZEMA SZUFLADAMI, ZAMYKANE NA KLUCZ

UWAGA!

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ
ORAZ WERYFIKACJI STANU PROJEKTOWANEGO ZE STANEM ZASTANYM.

POMIARY NALEZY WYKONAC Z NATURY.

INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ADAPTACJ
POMIESZCZEN BIUROWYCH ORAZ POCZEKALNI WORD w Toruniu

LOKALIZACJA: UL Polna, 109/11187-100 Toru# DATA
PROJEKT: mgr inz. arch. Ewelina Worsa—Zajgc 08.08.2022
BIURO PROJEKTOWANE—ADAPTACJA SALI

EGZAMINACYINEJ — WIDOK C-C, POZOSTAFE 06
WYPOSAZENIE




SPECYFIKACJA MATERIALOWA - HOL / POCZEKALNIA

1. POWIERZCHNIE POZIOME:
A. POSADZKA — PLYTKA GRESOWA 598x598mm, REKTYFIKOWANA, POPIEL, R9, PEI 5

B. PANELE SUFITOWE - PANELE MNERALNE SUFITU PODWIESZANEGO 600x600mm,
Dzwiekochtonnos¢ aw = 0,85, NRC = 0,85

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w* maks. 28 dB

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna CAC* maks. 30 dB

Odpornos¢ na wilgo¢ wilgotnos¢ powietrza maks. 95 7%, przez krotki czas
Odpornos¢ ogniowa REI 60

2. POWIERZCHNIE PIONOWE:

A SCIANA El 30 - sciana nienosna SD-2x12,5 GKB A + GKF DF/CW 75 W 75 o nastepujqcej konstrukcji:

— profile poziome obwodowe: UW 75 (grubos¢ stali: 0,6 mm),

— profile pionowe obwodowe: CW 75 (grubosc¢ stali: 0,6 mm),

— profile pionowe: CW 75 (grubos¢ stali: 0,6 mm),

— okladzina (pierwsza warstwa): plyty gipsowo—kartonowe 1200 x 2600mm GKB typu A gr.12,5 mm

— okladzina (druga warstwa): piyty gipsowo—kartonowe 1200 x 2600mm GKF typu DF gr. 12,5 mm

— mocowania plyt: pierwsza warstwa ptyt przymocowana wkretami  83,5x25mm z rozstawem co 75 cm;
druga warstwa ptyt przymocowana wkretami 23,5x35mm z rozstawem co okoto 25 cm;

— wypelnienie sciany: weflna szklana gr. 75mm;

- wykonczenie sciany: polqczenia pomiedzy ptytami byly szpachlowane masq szpachlowq z gipsu
szpachlowego. Dodatkowo spoiny drugiej warstwy pltyt byly wzmocnione tasmgq zbrojgcq z fizeliny.

B. SCIANA SZKLANA — szkto hartowane El 30, reakcja na ogien B-s1, dO

C. MATERIALY / OKtADZINY TRUDNOZAPALNE:

—panele dekracyjne drewnopodobne, kolor dgb naturalny

—element identydikoce’i wizualnej — logotyp przestrzenny wykonany z PCV 19-20mm, lakierowany

w kolorystyce RAL (pdtmat) zgodnie z wytycznymi zawartymi w ksiedze znaku

D.KOLORYSTYKA SCIAN:

jasny popiel NCS S 3500-N
ciemny popiel NCS S 5000-N - do potwierdzenia jesli zastosowany

3. STOLARKA DRZWIOWA

— drzwi pelnie, plytowe, kolor RAL 7024, dodatkowe wyposazenie (wg rysunku oraz
uzgodnieh na etapie realizaycjnym)

4. OSWIETLENIE GLOWNE

- panel led, kgt rozsytu 120°, min.126lm/W, 36W, 4000K, CRI min.80%, IP44

5. WYPOSAZENIE

- siedziska modufowe, oraz stoliki oparte na konstrukcji w kolorze czarnym.

Blaty, stotikow kolor dgb naturalny, obicia - tkanina o minimalnych parametrach:

—odpornos¢ na scieranie 65 000 cykli Martindale, odpornos¢ na pilling 4, odpornosc na s$wiatto 5,
posiadajqce atest trudnozapalnosci BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021 - 2:2006, BS7176:2007.
Kolor pomarancz i popiel splot i odcien do uzgodnienia na etapie realizacyjnym.

—absorbery akustyczne z blatem, kolorystyka i parametry techniczne tozsama z siedziskam

UWAGA - Mozliwa jest zmiana dostawcdw materialdw podanych w opracowaniu, jezeli zamienne materiaty
bedq, o co najmniej rdwnowaznych lub lepszych parametrach i nie bedq wplywaly na zmiany wizualne

v

oraz estetyczne koncepciji.i



SPECYFIKACJA MATERIALOWA - HOL / POCZEKALNIA

NCS S 3500-N

RAL 7024

NCS S 5600-N




SPECYFIKACJA MATERIALOWA — SALA EGZAMINACYJNA

1. POWIERZCHNIE POZIOME:
A. POSADZKA - PLYTKA WINYLOWA, Klasa uzytkowa 33 , Klasa uzytkowa 42

Warstwa uzytkowa = min.0,55 mm, Wgniecienie resztkowe < 0,10 mm

Scieralnosci T, Trwatos¢ kolordw przy dziataniu $wiatta 2 6

Grubos¢ catkowita 4,5 mm, Wymiary 50 x 50 cm

Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (B1), Poprawa odgtoséw krokéw 7 dB, Antyposlizgowos¢ — R10

B. PANELE SUFITOWE - PANELE MINERALNE SUFITU PODWIESZANEGO 600x600mm,

dzwiekochtonnos¢ min aw=0,70, dzwiekochtonnos¢ NRC=0,70

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w* maks. 28 dB

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna CAC* maks. 30 dB

Odpornos¢ na wilgo¢ wilgotnos¢ powietrza maks. 90 7%, przez krotki czas

C. SUFIT PODWIESZANY — plyty G—K, malowana w kolorze miatym mat antyrefleks

2. POWIERZCHNIE PIONOWE:

A SCIANA El 30 - sciana nienosna jak w przypadku poczekalni-holu

B. MATERIALY / OKtADZINY SCIENNE:

—panele drewnopodopne — grubos¢ 18 i 36mm, kolor DAB VICENZA H3157 lub inny wizualnie tozsamy
(do potwierdzenia na etapie realizacyjnym)

—element identydikacji wizualnej — logotyp przestrzenny wykonany z PCV 19-20mm, lakierowany

w kolorystyce RAL epétmat) zgodnie z wytycznymi zawartymi w ksiedze znaku

—-wydruk na tepecie flizelinowej — grafika wg odrebnego opracowania na etapie realizacyjnym
C.KOLORYSTYKA SCIAN

- jasny popiel NCS S 3500-N, farba odporna na szorowanie na mokro, mat

OSWIETLENIE GLOWNE

“

panel led, kgt rozsytu 120°, min.126lm/W, 36W, 4000K, CRI min.80%, P44

oswietlenie liniowe — czarna oprawa aluminiowa 57x76x1625, 4000K, P20, CRI min.80%,
strumien $wietlny oprawy4120Im, skutecznos¢ $wietina oprawy 155 Im/W

o$wietlenie typu downlight — oprawa wpuszczana, 4000K, CRI min.80%

4 WYPOSAZENIE - meble
- meble wykonane z plyty drewnopodobnej, kolor DAB VICENZA H3157 lub inny wizualnie tozsamy
(do potwierdzenia na etapie realizacyjnym) oraz dodatki, pomarancz RAL 2003

UWAGA — Mozliwa jest zmiana dostawcéw materiatow podanych w opracowaniu, jezeli zamienne materialy
bedq, o co najmniej rdwnowaznych lub lepszych parametrach i nie bedq wplywaly na zmiany wizualne

oraz estetyczne koncepcji.



SPECYFIKACJA MATERIALOWA — SALA EGZAMINACYJNA

NCS S 3600-N

RAL 7024

RAL 2003




SPECYFIKACJA MATERIALOWA - BIURO

1. POWIERZCHNIE POZIOME:

A. POSADZKA - OBIEKTOWA WYKLADZINA PETELKOWA, KOLOR groflt/szory/pomorar‘ncz
W PLYTKACH 50cm x 50cm, CIEZAR WLOKNA 800g/m2, GRUBOSC min.” 6.5mm,
GESTOsC PETELKOWANIA 177,165/m?2

KLASA UZYTKOWA — min. BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33

KLASA KOMFORTOWA - LC2

KLASA OGNIOWA - min. Euroclass Bfl-s1

B. PANELE SUFITOWE - PANELE MINERALNE SUFITU PODWIESZANEGO 600x600mm,
powfoka z welonu szklanego. Parametry techniczne:

dzwigkochtonnos¢ (aw) 0,70, dzwigkochtonnos¢ (NRC) 0,70

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w* maks. 28 dB

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna CAC* maks. 30 dB

Odpornos¢ na wilgo¢ wilgotnos¢ powietrza maks. 90 7%, przez krotki czas
Dzwiekochtonnos¢ aw = 0,70, NRC = 0,70

2. POWIERZCHNIE PIONOWE:

A.KOLORYSTYKA SCIAN:

—jasny popiel NCS S 3500-N, farba odporna na szorowanie na mokro, mat

3. OSWIETLENIE GLOWNE

- panel led, kgt rozsytu 120°, min.126lm/W, 36W, 4000K, CRI min.80%, P44

4. WYPOSAZENE - meble

- meble wykonane z plyty drewnopodobnej, kolor BRZOZA MAINAU U1733 lub (lub DAB VICENZA H3157)

lub inny wizualnie tozsamy — (do potwierdzenia na etapie realizacyjnym) oraz dodatki, pomarancz RAL 2003.

Regaly otwarte ptyta drewnopochodna kolor RAL 7037 (NCS 5000-N). Fronty komdd RAL 9001.

5. STOLARKA DRZWIOWA — drzwi petnie, ptytowe, kolor RAL 7024, dodatkowe wyposazenie (wg rysunku oraz
uzgodnien na etapie realizaycjnym

UWAGA - Mozliwa jest zmiana dostawcdw materialdw podanych w opracowaniu, jezeli zamienne materiaty
bedq, o co najmniej rownowaznych lub lepszych parametrach i nie bedq wptywaly na zmiany wizualne
oraz estetyczne koncepciji.



SPECYFIKACJA MATERIALOWA - BIURO

RAL 9001

RAL 7024

RAL 2003




