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Zatacznik nr 1 do SWZ
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia

Specyfikacja techniczna samochodéw przystosowanych do przeprowadzania egzaminéw na kategori¢ B prawa jazdy

Minimalne wymagane warunki techniczne

Oferowane parametry — potwier-

Wyposazenie dodatkowe
wymagane przepisami

Min. 5-osobowy pojazd (ilo§¢ miejsc po-
twierdzona w homologaciji)

dodatkowa dzwignia sprzegla 1 hamulca

roboczego dla egzaminatora;

ogrzewana tylna szyba z wycieraczka;

dodatkowe lusterko wewngetrzne dla eg-

zaminatora trwale zamontowane;

dodatkowe lusterka zewnetrzne prawe i

lewe;

ogumione koto zapasowe;

apteczka doraznej pomocy zgodna z
norma DIN13164;

Cecha Wymagania minimalne dzenie spetnienia wymagan Podstawa prawna
(wypetnia Wykonawca)
. , Ustawa o kietujacych pojazdami z
Rod d héd 7
odzaj pojazdu samocho6d osobowy dnia 5 stveznia 2011,
Dtugos¢ pojazdu od 3600 mm do 4300mm

Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 28 czerwca 2019
. W sprawie egzaminowania 0sob
ubiegajacych si¢ o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia,
uprawnief przez egzaminatoréw

oraz wzorow dokumentdw sto-

sowanych w tych sprawach

oraz

wymagania Zamawiajacego

Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicz-

nych pojazdéw oraz zakresu ich
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instalacja elektryczna z mozliwoscia pod-
taczenia dodatkowego oswietlenia tablicy
z litera ,,1.”, zamontowanej na dachu po-

jazdu

obrotomierz

$wiatla do jazdy dziennej

niezbednego wyposazenia

oraz

wymagania Zamawiajacego

Skrzynia biegow mechaniczna (manualna);
Silnik/moc min. 60 KM (44,12kW)
Rodzaj paliwa benzyna bezotowiowa
Typ nadwozia 5-cio drzwiowe

Kolor nadwozia

kolor do uzgodnienia

Uktad kierowniczy

ze wspomaganiem, lewostronny

Wyposazenie dodatkowe
wskazane przez Zamawia-

jacego

elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka zewnetrzne

Elektryczne podnoszenie szyby drzwi
kierowcy 1 pasazera

Oswietlenie wejécia kierowcy 1 pasazera

regulowana wysoko$¢ fotela kierowcy

kierownica z mozliwoscia regulacji w co
najmniej jednej plaszczyZnie - pionowej

Wymagania Zamawiajacego
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Klimatyzacja manualna lub automatyczna

Poduszki powietrzne: kierowcy i pasazera

Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwa-
czem

komplet dodatkowych dywanikéw gu-
mowych

pojazd wyposazony w komplet opon
letnich i zimowych spelniajacych warunki
1 normy techniczne

na podstawie dodatkowych badan tech-
nicznych — pojazd przystosowany do

egzaminowania

urzadzenie sygnalizujace niezapiecie pa-
s6w bezpieczenstwa

hamulec awaryjny uruchamiany recznie

Reflektory gtéwne halogenowe lub LED

Swiatla do jazdy dziennej

Reflektory przeciwmgielne

Tempomat

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Zamawiajacy wymaga aby w dostarczonych pojazdach instalacja umozliwiala sprawne i bezpieczne podiaczenie urzadzen systemu rejestraciji obrazu i
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dzwigku na ktéry skladaja sie:
kamery — 3 szt.

Mikrofon

Monitor

rejestrator

Przewdd koncentryczny z bagaznika lub schowka do konsoli srodkowej (monitor-doktadne miejsce wyprowadzenia jest uzaleznione od miejsca mon-
tazu monitora L.CD)

Przewdd koncentryczny lub skretka komputerowa z bagaznika lub schowka do lusterka wstecznego srodkowego zakonczony wtyczka BNC lub dedy-

kowanym zlaczem (kamera obserwujaca droge przed pojazdem)

Przewdd koncentryczny lub skretka komputerowa z bagaznika lub schowka w okolice predkosciomierza (zakonczony wtyczka BNC lub dedykowanym
zlaczem), przy czym wyprowadzenie kabla w okolicy predkos$ciomierza jest uzaleznione od miejsca zamontowania kamery, ktéra ma obserwowac
wskazania predkosciomierza oraz kontrolki potwierdzajace wlaczanie kierunkowskazéw, wlaczenie swiatel mijania oraz dziatanie hamulca roboczego

Przewdd koncentryczny lub skretka komputerowa z bagaznika lub schowka wyprowadzony z tytu pod sufitem w §rodkowej cz¢sci pojazdu (zakon-
czony wtyczka BNC lub dedykowanym zlaczem).(kamera obserwujaca droge za pojazdem)

Przewdd audio dwa kanaly (linka — 2 Zyly w ekranie) z bagaznika lub schowka do lusterka (2 mikrofony)

Przewdd zasilajacy z gniazdami bezpiecznikowymi (3x2,5mm?2) od skrzynki bezpiecznikowej, zakoficzony w bagazniku(bez konicowek). Podtaczenie

przewodu:

1 Zyla - napiecie +12V wprost z akumulatora
1 zyla - napigcie +12V ,,po kluczyku”

1 Zzyta — masa pojazdu

Przewody zasilajace (2x0,75) od w/w urzadzed do bagaznika lub schowka

Dtugosé kazdego z przewodéw w bagazniku lub schowku powinna wynosic¢ co najmniej 0,5m. Lokalizacja montazu monitora oraz rejestratora zosta-
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nie podana po wyborze pojazdow

Rodzaj przewodu sygnalowego oraz dedykowane zlacza zostang uzgodnione z Wykonawca po wyborze najkorzystniejszej oferty




