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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora

- Wizja lokalna stanu zastanego

- Uzgodnienia z Inwestorem dot. funkcji oraz sposobu uzytkowania

- obowigzujgce przepisy i normatywy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na
podstawie art.

7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202,z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

1.2 INWESTOR

Inwestorem bezposrednim jest Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego Torun
ul. Polna 109/111, 87-100 Torun

1.3 LOKALIZACJA

Przestrzen zakresu opracowania dotyczy strefy parteru budynku administracyjnego,
obejmujgcego poczekalnie, cztery pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie
socjalne. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Aktualnie uzytkowany obiekt wyposazony jest w instalacje c.o.,
wod-kan, c.w.u, elektryczng, klimatyzaciji, ppoz.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje zadanie polegajgce na zaprojektowaniu prac
zwigzanych z remontem przedmiotowych przestrzeni uwzgledniajgc



ETAP 1

- aranzacje niezagospodarowanej obecnie przestrzeni komunikacyjnej na
poczekalnie,

- likwidacje magazynku petnigcego niegdys funkcje punku kasowego

- scalenie dwéch pomieszczen biurowych w jedno, petnigce funkcje sali
egzaminacyjnej

ETAP 2
- aranzacje wnetrz pomieszczen biurowych
- aranzacje wnetrz pomieszczenia socjalnego

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie rozbudowy obiektu
kubaturowego.

3. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu
terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZESTRZENI
PROJEKTOWANYCH

Przedmiotowy zakres opracowanie obejmuje:
e powierzchnie parteru = 235,07m2
e kubature wewnetrzng parteru — 662,84m3
e wysokos¢ pomieszczen parteru h=2700-3000mm

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, budynek zakwalifikowany zostat do
kategorii ZL Ill, Obiekt scharakteryzowano jako budynek N (niski) o klasie
odpornosci pozarowej C, dla ktorej okreslono wymagania dla poszczegodlnych
elementow budynku:

a | gtdbwna konstrukcja nosna R60

b | konstrukcja dachu R 15

c | strop REI 60
d | Sciana zewnetrzne El 30
e | Sciana wewnetrzna El 15
f | przekrycie dachu RE 15




4.1 WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Instalacje w budynku:

¢ instalacja elektryczna — wymaga wymiany opraw oswietleniowych, relokacje
podejs¢ pod sprzet komputerowy, agd w pomieszczeniu socjalnym relokacji
oraz wyfgcznikow roletowych

¢ instalacja niskoprgdowa — przebudowa czesci teleinformacyjnej

e instalacja wodno — kanalizacyjna — wymagana jest wymiana oraz relokacja
urzgdzen koncowych w pomieszczeniu socjalnym

e instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej — nie przewiduje sie
rozbudowy

e instalacja centralnego ogrzewania — renowacja grzejnikdw, instalacja
termostatow

e instalacja klimatyzacji — montaz niezaleznej (od istniejgcej) instalacji wg
opracowania branzowego

5. ZAKRES PRAC

Aktualny stan techniczny przestrzeni jest dobry, jednak stopien zuzycia materiatow
wykonczeniowych, wskazuje na ich odswiezenie lub wymiane jesli ze wzgledow
technologicznych renowacja nie moze by¢ wykonana. W obiekcie przeprowadzane
sg sukcesywnie prace remontowe majgce na celu uzyskanie spojnosci w zakresie
zarowno estetycznym jaki i stylistycznym.

5.1 ROBOTY BUDOWLANE

- rozbiorka scian dziatowych

- demontaz oraz montaz nowych szklanych Scianek dziatowych
- demontaz czesc istniejgcej wewnetrznej stolarki drzwiowej (stalowe state
oscieznice)

- montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej

- montaz nowych sufitdw podwieszanych

- renowacja istniejgcych sufitow podwieszanych

- montaz zabudowy kartonowo-gipsowej

- demontaz okfadzin podtogowych

- montaz okfadzin podtogowych

- przebudowa instalacji elektryczne;j



- demontaz opraw oswietleniowych

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- montaz instalacji klimatyzacji wg odrebnego opracowania
- remont czesci instalacji sanitarnej wod-kan

5.2 WYPOSAZENIE, UMEBLOWANIE

- wyposazenie w meble wypoczynkowe w strefie poczekalni
- wyposazenie w meble biurowe w pomieszczeniach biurowych
- wyposazenie w meble kuchenne i szafy ubraniowe w pomieszczeniu socjalnym

6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU PO ZMIANACH
PROJEKTOWYCH

6.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji obiektu w ktorym znajduje sie
przedmiotowy lokal pozostanie niezmienna
liczba kondygnacji nadziemnych — 3

parametry obszaru objetego opracowaniem stanowig jak ponizej:
e Powierzchnia uzytkowa parteru = 238,09m2
e kubature wewnetrzng parteru — 671,21m3
e wysokosc¢ pomieszczen parteru h=2700-3000mm

6.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI
OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisoOw przeciwpozarowych. W budynku przewiduje sie
standardowe materialy w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania
z materiatow palnych. Do wykonczenia wnetrz zastosowano materiaty niepalne
i trudno zapalne, nietoksyczne i nie intensywnie dymigce. Sufity podwieszane -
niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.



6.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek (stanowigcy réwniez
czeS¢ poza obszarem opracowania) zaliczono do uzytecznosci publicznej
charakteryzowane kategorig zagrozenia ludzi (ZL IIl). Zakres objety opracowaniem
nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob niebedacych ich statymi uzytkownikami, ani nie stanowi pomieszczen
przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie (ZL I).

6.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Zaktada sie, ze w strefie opracowania, nie bedzie przebywac jednoczesnie wiece;j
0s06b, niz w pomieszczeniach administracyjnych, czyli 5 oséb/m?, co daje 47 osdb.

6.5 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Powierzchnia catego obiektu nie przekracza 8000m2. Obszar opracowania zawiera
sie w jednej strefie pozarowej, ktdra obejmuje budynek administracyjny wraz
z przylegtym tacznikiem.

6.6 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl nie ma
pomieszczen, w ktérych znajdujg sie tatwopalne i palne materiaty w iloSci
powodujgcej przekroczenie obcigzenia ogniowego > 500 MJ/m?

6.7 KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

Obiekt scharakteryzowano jako budynek N (niski). W klasie zagrozenia ludzi ZL I
musi mie¢ odpornos¢ pozarowg C. Elementy konstrukcyjne budynku muszg
spetnia¢ minimalne wymagania:



a | gtdbwna konstrukcja nosna R60

b | konstrukcja dachu R 15

c | strop REI 60
d | Sciana zewnetrzne El 30
e | Sciana wewnetrzna El 15
f | przekrycie dachu RE 15

Projektowane elementy wykonczenia wnetrz zaprojektowano jako elementy, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce, wykfadziny
podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz,
co najmniej trudnozapalne. Okfadziny sufitow oraz sufity
podwieszone zaprojektowano z materiatbw niepalnych Iub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

a | Sufity podwieszane z ptyt GK typ A A2-s1,d0

b | Sufity podwieszane, ptyty z wtokien skalnych A2-s1, dO

c | Okfadziny scienne - ptyty meblowe w poczekalni B-s2, dO

d | Oktadziny scienne (p.socjalne) — ptyty gresowe niezapalne

e | Elementy wyposazenia — siedziska strefy poczekalni trudnozapalne
f | Wyktadzina dywanowa petelkowa Bfl-s1

6.8 WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH
WYBUCHEM

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie okreslono
takze stref zagrozenia wybuchem.

6.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH
SRODKACH DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI
PORUSZANIA SIE

Poza rozbudowg instalacji elektrycznej o oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacji w
pomieszczeniach 04-06 nie zmienia sie aktualnych warunkow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej. Zgodnie z aktualnymi przepisami obiekt powinien odpowiadac
ponizszym wymaganiom:



z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona

mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do

innej strefy — do klatki schodowe;,

- ze strefy tej powinno by¢ zapewnione wyjScie ewakuacyjne na zewnatrz
budynku,

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego na wiecej
niz 50 os6b powinny otwierac sie na zewnatrz,

- drzwi z pomieszczen na droge ewakuacyjng powinny mie¢ szerokosc nie
mniejszg niz 90 cm w Swietle przejscia

- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych okreslono przyjmujgc 0,6 m na
kazde 100 os6b niemniej jednak niz 1,4m. Szerokos¢ te mozna zmniejszyc¢
do szerokosci 1,2m pod warunkiem ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb

- szerokosc¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ 1,2 m szerokosci a
spocznik nie mniej niz 1,5m

- dtlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do wyjscia z pomieszczenia na te droge lub do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku przy dwdch
dojsciach nie moze przekracza¢ 60m, przy jednym dojsciu nie wiecej niz 30m
(w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej)

- w budynku nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do obiektu

- w budynku powinny znajdowaé¢ sie nastepujgce urzadzenia

przeciwpozarowe: instalacjg hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem

potsztywnym 30m przy wyjsciach ewakuacyjnych, gasnice 2kg srodka

gasniczego na kazde 100m2 powierzchni budynku

6.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA

W zwigzku z rozbudowg instalacji elektrycznej, w szczegolnosci oswietlenia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-
budowlanymi, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego, w ramach obszaru opracowania zastosowana zostanie rozbudowa
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego poziomych drég ewakuacyjnych o
natezeniu oswietlenia 2 Ix, gdzie czas dziatania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej 60 min. po zaniku zasilania z
obwoddw tablic strefowych.

Do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zastosowane bedg oprawy z wiasnymi
zrodtami zasilania dziatajgcymi przez co najmniej 1 godzine.



Lampy posiadaCc bedg funkcje auto-test. Instalacja zostanie wykonana zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50172:2005.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiaC sie bedzie samoczynnie w
przypadku zaniku oswietlenia podstawowego musi osiggng¢ wartos¢ 50%
zatozonego natezenia oswietlenia po 5s, a petne natezenie oswietlenia po 60s od
momentu zatgczenia i dziataC sprawnie przez co najmniej 1 godzine. W przypadku
drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednia wartos¢ natezenia oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz
1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej
szerokosci), natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej
wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg byC traktowane jako kilka drog
o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5
m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W poblizu urzadzen ochrony
przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski ROP, PWP i oddymiania,
wartos¢ natezenia oswietlenia awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 5Ix.

6.11 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ,
ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia

6.12 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Przestrzenie strefy pozarowej wyposazona bedzie w podreczny sprzet gasniczy
(2kg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, rozmieszczony w widocznych
miejscach, w szczegolnosci przy wejsciach do budynku, na poziomych drogach
komunikacyjnych, klatkach schodowych, w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy
przestrzegac¢ aby odlegtos¢ od kazdego miejsca w obiekcie (gdzie moze przebywac
cztowiek) do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30m, a dostep do gasnicy
bedzie zapewniony na szerokosci nie mniejszej niz 1m.
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6.13 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU
WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO
ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

6.13.1 W ZAKRESIE DROG POZAROWYCH

Dla obiektu zakwalifikowanego do strefy zagrozenia ludzi ZL Ill, dtugos¢ dojsé
ewakuacyjnych do wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng lub do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku przy dwoch dojsciach nie moze
by¢ dtuzsza niz 60m, przy jednym dojsciu 30m, w tym 20m po poziomej drodze
ewakuacyjne;.

6.13.2 W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZAROW

Kubatura catego budynku nie przekracza 5000m?3 brutto oraz powierzchnige 1000m?.
W zwigzku z powyzszym, zgodnie z rozporzgdzeniem, wymagana ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru musi wynosic
minimum 10dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm lub 100 m3
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1 WEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA

Wieksza czesC¢ stolarki drzwiowej parteru, niestanowigca elementow
zabezpieczenia pozarowego, zaprojektowana jako petne drzwi plytowe
bezprzylgowe, RAL 7024 osadzone na drewnianych oscieznicach regulowanych.
Drzwi do pomieszczenia nr 04 wg o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej. Drzwi
do pomieszczenia nr 05 wg indywidualnego opracowania, z samozamykaczem od
strony przeciwzawiasowej. Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 04 oraz 05 -
wykonane ze szkfa bezpiecznego (w dolnej czesci skrzydta z uszczelkg progows)
stanowigce integralng czes¢ zabudowy catoszklanej. Wszystkie komplety
z okuciami w kolorze czarnym (klamka i szyld stanowigca dwa odrebne elementy).
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7.2 SCIANY DZIALOWE
7.2.1 Petne ptytowe

Konstrukcje szkieletowg systemu sciany dziatowej nalezy wykonac¢ z profili
ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych
stupkéw — profili CW min. 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW
min. 50 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do
konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg piankowg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma
na catym obwodzie sciany, tj. wzdtuz profili obowodowych CW 50 — pionowych i UW
50 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk)
oraz na catej dtugosci szczelnie dolegac¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym
okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem).

Konstrukcje szkieletowe przewyzszeh i murkow niestanowigcych petnej, do
(poziomu stropu) zabudowy, wykonywac na bazie przekroju CW i UW 75-100.

Wypetnienie $ciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci
spetniajgca wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT2018/0176 ze
wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
akustyczne ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci
akustycznej przegrody. Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej
montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy stupkami i wysokosci réwnej
dtugosci handlowej. 1zolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj.
musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW.
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z ptyt lub mat weten mineralnych w
taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sagsiednimi
stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci Sciany, .
niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy
potkami gornego i dolnego profilu UW. Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej,
ktorej osiada nie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa na jakos¢
przegrod.

Ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili
ryflowanych CW wkretami do ptyt gipsowo-kartonowych dt. 256 mm. Rozstaw
wkretow powinien wynosi¢c 250 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwodzie
poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej
przylegac. Potgczenia pionowe z dwoch stron scian w pierwszych warstwach
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oktadzin sciany sg przesuniete o 60 cm. Potgczenia poziome w obrebie sgsiednich
pasm w kazdej z warstw okfadziny, sg przesuniete wzgledem siebie o minimum 40
cm. Sposob potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi, odlegtos¢ pomiedzy potaczeniami poziomymi i pionowymi ptyt
gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak réwniez
potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia
muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Do wykonywania potgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo
- kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie Scian dziatowych
muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. Spoiny zewnetrzne
(widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione
tasmami spoinowymi systemowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie
wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka"),
tasma papierowa lub z wiékna szklanego tzw. fizelina.

W Scianach gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej
potgczenia miedzy ptytami z krawedziami sptaszczonymi oraz wszystkie potaczenia
narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowg, konstrukcyjng masg
szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia. W celu uzyskania wyzszego
standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni Sciany stosowane sg specjalne
wykonczeniowe masy szpachlowe przeznaczone do kohncowego szpachlowania.

W $cianach dziatowych mogg by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikow oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez
montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow pionowych CW,
jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

szerokos¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysokos¢ Sciany < 2600mm, masa
skrzydta drzwi < 25kg. Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwaojnych)
na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu drzwiowego nie przekraczajgcego
120cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz fgcznej masie skrzydet nie
przekraczajgcej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na
profilach UA 75, 100 kg - dla montazu na profilach UA 100.

7.2.2 Sciana dziatowa catoszklana EI30

System jednoszybowy bezszprosowy EI30, w ramie aluminiowej o przekroju profilu
w zakresie 35x35mm — 40x40mm, malowanej proszkowe wg RAL 7024. Wraz
z systemem okuc¢ i akcesoriow, listew przy- i miedzyszybowych, przeznaczony do
Scianek ognioodpornych w klasie EI30. taczenia profili wykonuje sie przy
minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych tgcznikow oraz
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akcesoriow dodatkowych. Szyby osadzone sg w uchwytach stalowych
z przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, natomiast maskowane sg listwami
przyszybowymi oraz uszczelkami oraz wypetniaczami stanowigcymi intergralny
system ochrony przecipozarowej. Przed wykonaniem i montazem sSciany
catoszklanej nalezy bezwzglednie wykona¢ wzmocnione nadproze GKF.

7.2.3 Sciana dziatowa catoszklana

System jednoszybowy bezszprosowy min. VSG/ESG 5.5.2, w ramie aluminiowe;j
o przekroju profilu w zakresie 35x35mm —40x40mm, malowanej proszkowe wg RAL
7024. Wraz z systemem okuC i akcesoriow, listew przy- i miedzyszybowych,
przeznaczony do montazu $cianek catoszklanych, odpowiedni dla izolacyjnosci
akustycznej min. Rw=36dB. tgczenia profili wykonac sie przy minimalnej obrobce,
z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych fgcznikbw oraz akcesoriow
dodatkowych. Drzwi catoszklane (opcjonalnie w dodatkowej ramie szklanej-
podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna) VSG/ESG 4.4.2 z okuciami INOX oraz
opadajgcyg uszczelkg progowg. Przed wykonaniem i montazem Sciany catoszklane;j
nalezy bezwzglednie wykona¢ wzmocnione nadproze.

7.3 PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego oraz stropach
zostang zabezpieczone, (w szczegdlnosci dotyczy przewodow wentylacyjnych,
elektrycznych) do klasy odpornosci ogniowej tych elementow.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WEWNETRZNE ELEMENTY
WYKONCZENIOWE

8.1 POWIERZCHNIE SCIAN
8.1.1 PIONOWE OKLADZINY SCIENNE

W przestrzeni poczekalni, w sali egzaminacyjnej oraz obudowie stanowisk
pracowniczych BOK zaprojektowano oktadziny w formie drewnopodobnych paneli
prostokatnych i kwadratowych, montowanych na podkonstrukcji lub bezposrednio
do powierzchni Sciany za pomocg odpowiednich systeméw klejowych. Na Scianach
poczekalni nalezy zastosowac oktadzine trudnozapalng w kolorze dab naturalny lub
inny o w/w parametrach aplikowane przy pomocy niewidocznego, systemu
montazu, mechanicznego Ilub klejonego, za pomocg jednosktadnikowego,
elastycznego kleju hybrydowego (B-s2-d0).
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Przewyzszenie zabudowy stanowisk pracowniczych w pomieszczeniu BOK
zaprojektowano jako suchg zabudowe karton-gipsowa, wzmocniong stupem
stalowym na podstawie z blachy stalowej 8mm. Elementy stalowe oraz aluminiowe
profile stuzgce do montazu szkfa bezpiecznego montowane do stupa stalowego
oraz $cian pomieszczenia, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Szklenie
z wycieciami na okienka podawcze, oparte dolnymi krawedziami na powierzchni
przewyzszenia, prowadzone w profilu aluminiowym z czarnymi uszczelkami,
czeSciowo osadzonym w warstwie konglomeratu mineralno-akrylowego,
stanowigcego warstwe wykonczeniowg blatu podawczego. Powierzchnie pionowe
zewnetrznej i wewnetrznej strony obudowy karton-gipsowej pokryte ptytami
drewnopochodnymi, powierzchnie widoczne wykonczone laminowanymi ptytami,
w ustalonej kolorystyce. Czes¢ widoczna od strony klienta iluminowana
oswietleniem led (4000K) w profilu aluminiowym.

Uwaga! — Przed montazem szklenia, nalezy zwréci¢ uwage na katy proste
pomiedzy powierzchniami pionowymi i poziomymi. W przypadku odchytek
nalezy doprowadzi¢ powierzchni¢ scian do stanu umozliwiajgcego montaz
szklenia.

8.1.2 ELEMENTY GRAFICZNE

- przeciwlegta do wejscia sali egzaminacyjnej Sciana pokryta tapetg z wioknem
szklanym, zadrukowana technikg druku UV motywem graficznym podkreslajgcych
charakter miejsca - wedtug odrebnego opracowania na etapie realizacyjnym.

- logotyp przestrzenny (3D) wykonany z PCW 19-20mm, lakierowany w kolorystyce
RAL, zgodnej z Ksiegg Znaku

- szklenie Biura Obstugi Klienta graniczace z poczekalnig pokryte grafikg cietg z folii
Jrost” — imitujgcej piaskowane szkto, montowang od strony pomieszczenia BOK

8.1.3 POWLOKI MALARSKIE

Powierzchnia zaréwno od strony czesci poczekalni jak i sali egzaminacyjnej
malowana farbami wodorozcienczalnymi w kolorystyce RAL uzgodnionej na etapie
realizacyjnym. W przestrzeniach ogdélnodostepnych t.j. poczekalnia zastosowac
powloke o podwyzszonej odpornoéci na szorowanie na mokro. Sciany
pomieszczenia socjalnego, dodatkowo pokry¢ zmywalnym, matowym lakierem
bezbarwnym o wtasciwosciach wodoodpornych.

8.2 SUFITY

8.2.1. STREFA POCZEKALNI — zaplanowano wymiane obecnych paneli na nowe,
biate, mineralne o dzwiekochtonnosci na poziomie NRC=0,85 oraz odpornosci
ogniowej REI 60
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8.2.3. POWIERZCHNIA SALI EGZAMINACYJNEJ — wymiana obecnych paneli na
biate, mineralne o dzwiekochtonnosci na poziomie minimalnym NRC=0,7. Celem
niwelacji roznicy poziomow sufitdw, po demontazu Sciany dziatowej, nad czescig
powierzchni pomieszczenia zaplanowano sufit podwieszany z suchej zabudowy
karton-gips, malowany na kolor biaty mat antyrefleks.

8.2.4 POMIESZCZENIA BIUROWE - wymiana obecnych paneli na biate, mineralne
o stopniu dzwigkochtonnosci na poziomie minimalnym NRC=0,85.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy odnowi¢ konstrukcje sufitow poprzez ich
natryskowe malowanie.

8.3 PODLOGI | POSADZKI

8.3.1. POCZEKALNIA - oktadzina z gresu o formacie ptyt 598x598mm
(rektyfikowana), kolor popiel (imitujgcy beton/cement) aplikowany w uktadzie
ortogonalnym. Szerokosc¢ spoiny 1,5-2mm (grafit). Minimalne wiasciwosci uzytkowe
R9, PEI 5. Cokoliki z ptyt j.w.

8.3.2. SALA EGZAMINACYJNA ORAZ POMIESZCZENIA BIUROWE - nylonowa
wykfadzina petelkowa w odcieniach ciemnej szarosci, z akcentami pomaranczu,
aplikowana w uktadzie ortogonalnym, szachownicowym. Materiat przeznaczony do
uzytku komercyjnego o minimalnych wymaganiach: klasa uzytecznosci: 33 reakcja
na ogien: Bfl-s1. Cokoliki z materiatu j.w. w listwach pcv (kolor czarny).

UWAGA! Po wykonaniu prac demontazowych, nalezy odpowiednio
dostosowaé¢ poziom podioza (frezowanie powierzchni, stosowanie wylewek,
inne) umozliwiajgcy taczenie réznych powierzchni wykonczeniowych bez
réznic poziomoéw i progow. W miejscach faczen réznych materiatéw nalezy
wykonaé¢ dylatacje. Zastosowanie wylewki w pomieszczeniu BOK, nalezy
rozpatrywaé po ulokowaniu w wyznaczonym miejscu stupa stalowego.

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

9.1.1 OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO - zaplanowano wymiane opraw
oswietleniowych 60x60 na lampy ledowe 60x60, przeznaczone do montazu w
systemowych sufitach podwieszanych typu OWA, kat rozsytu swiatta 120°, 4000K,
CRI min. 80%, IP 44, montaz nowych opraw ozdobnych - liniowe i downlight-y kolor
czarny, 4000K, CRI min. 80% oraz montaz opraw zwieszanych nad stanowiskami
pracy w pomieszczeniu nr 05
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Wartosci sredniego natezenia oswietlenia dla poszczegolnych pomieszczen bedg
spetniaC parametry jak ponizej:

o Pomieszczenia biurowe: 500 Ix;

« Pomieszczenia techniczne: 200 Ix;

« Komunikacyjne: 100 Ix;

Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkéw panujgcych
w poszczegolnych pomieszczeniach. Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia
wnetrzowego bedzie odbywacC sie przy zastosowaniu lokalnych wytgcznikow
Swiecznikowych, pojedynczych oraz schodowych

9.1.2 OSWIETLENIE AWARYJNE - montaz opraw ewakuacyjnych oraz awaryjnych
w pomieszczeniach 04 do 06 oswietlenia ewakuacyjnego poziomych drog
ewakuacyjnych o natezeniu oswietlenia 2 Ix, gdzie czas dziatania awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej 60 min. po zaniku
zasilania z obwodow tablic strefowych. Do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zastosowane bedg oprawy z wtasnymi zrodtami zasilania dziatajgcymi przez co
najmniej 1 godzine.

9.1.3 — POZOSTALE PRACE ADAPTACYJNE - w sali egzaminacyjnej oraz
pomieszczeniach biurowych przewidziano relokacje gniazd 230V oraz uzupetnione
o nowe stanowiska, dodanie nowych gniazd RJ45, w zakresie istniejgcej
wewnetrznej sieci teleinformatycznej, wymiane osprzetu na nowy, doprowadzenie
zasilania do dwoch jednostek wewnetrznych klimatyzacji (w sali egzaminacyjnej)
oraz jednostki zewnetrznej (multisplit).

10. INSTALACJA SANITARNA

W ramach niniejszego opracowania zaplanowano renowacje czesci grzejnikow
ptytowych przez ich malowanie, relokacje podejs¢ c.w.u. oraz odptywu,
dostosowanie do aktualnego uktadu pomieszczen (dot. zabudowy aneksu
kuchennego pomieszczenia socjalnego). Montaz termostatow elektronicznych na

grzejnikach (sterowanych przez aplikacje mobilng) zabudowanych komodami
z systemem szuflad (dot. pomieszczenia BOK-u).

11. ELEMENTY WYPOSAZENIA

11.1 POCZEKALNIA

Meble tapicerowane, petnigce swag funkcje w poczekalni muszg charakteryzowaé
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sie parametrami potwierdzonymi atestem o trudnozapalnosci, posiada¢ minimalne
wiasciwosci wytrzymatosciowe takie jak: 65 000 cykli Martindale-a, odpornos¢ na
pilingi — 4 odpornos¢ na swiatto 5. Dobor koloru tkanin na etapie realizacyjnym.

Absorbery akustyczne petnigce funkcje wysokich stolikdw, wykonczone tkaning j.w.
Blaty stolikow kwadratowych oraz okrggtych — ptyta meblowa imitujgca drewno
debowe.

11.2 POMIESZCZENIA BIUROWE

Stanowiska egzaminacyjne, stanowisko egzaminatora, meble biurowe, oraz
kwietnik w poczekalni, wykonane indywidualnie, przy uzyciu laminowanej ptyty
meblowej w kolorze dgb oraz wg palety RAL lub NCS wg odrebnych opracowac na
etapie realizacyjnym. Fotele, krzesta biurowe dostarczane z oferty handlowe;
dostawcow siedzisk przeznaczonych do uzytku komercyjnego. Dobor tkanin na
etapie realizacyjnym. Kolor stelazy biurek pracowniczych - biaty.

W pomieszczeniu 04 oraz 05 wewnetrzne rolety wolnowiszgce, mechanizm biaty,
tkanina tremoizolacyjna, kolor popiel — odcien oraz splot do wyboru z palety
handlowej producenta, na etapie realizacyjnym.

11.3 POMIESZCZENIE SOCJALNE

W pomieszczeniu socjalnym zaplanowano szafe na odziez wierzchnig pracownikéw
biurowych, zabudowe aneksu kuchennego wraz wyposazeniem oraz miejsce
spozywania positkow. Na oknie wewnetrzna roleta wolnowiszgca, mechanizm biaty,
tkanina popiel — do wyboru na etapie realizacyjnym.

12. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan
opisanych w niniejszym opracowaniu przy zachowaniu obowigzujgcych norm,
aprobat, specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie oznacza obowigzek
utrzymania standardéw bedacych wiasciwymi ze wzgledu na przedmiot
zamowienia. Wszelkie rozwigzania materiatowe, jakosciowe, technologicznych czy
inne, powinny pozosta¢ na poziomie nie gorszym, niz wynika z obowigzujgcych
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia. Wszelkie zmiany
lub rozwigzania zamienne, mogg znalez¢ zastosowanie pod warunkiem uzyskania
wczesniejszej akceptacji projektanta.
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13. SPIS RYSUNKOW

A01/00 — PLAN SYTUACYJNY

A01/01 — ZAKRES OPRACOWANIA — RZUT

A01/02 — STAN ZASTANY — RZUT

A01/03 — STAN ZASTANY — POMIESZCZENIA 04-06

A02/00 — ELEMENTY DO ROZBIORKI, DEMONTAZU

A03/00 — ELEMENTY PROJEKTOWANE

A03/01 — ELEMENTY PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA 04-06
A03/02 — ELEMENTY PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA 04-06
A03/03 — ELEMENTY PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA 04-06
A04/00 — WYKONCZENIE SCIAN POMIESZCZENIA 04-06
A04/01 — WYKONCZENIE SCIAN POMIESZCZENIA 04-06

A04 /02— WYKONCZENIE POSADZEK POMIESZCZENIA 04-06
A05/00 — PODEJSCIA INSTALACYJNE POMIESZCZENIA 04-06
A05/01 — OPRAWY OSWIETLENIOWE POMIESZCZENIA 04-06
A06/00 — WYPOSAZENIE W MEBLE POMIESZCZENIA 04-06
A06/01 — WYPOSAZENIE W MEBLE POMIESZCZENIE 05
A06/02 — WYPOSAZENIE W MEBLE POMIESZCZENIE 05
A06/03 — WYPOSAZENIE W MEBLE POMIESZCZENIE 04
A06/04 — WYPOSAZENIE W MEBLE POMIESZCZENIE 06
A07/00 — STAN PROJEKTOWANY — PARTER RZUT

A08/00 — KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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